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Dieses Dokument (EN ISO 16812:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 67 �Materials, equipment 
and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries� in Zusammenarbeit mit 
dem Technischen Komitee CEN/TC 12 �Materialien, Ausrüstungen und Offshore-Bauwerke für die Erdöl-, 
petrochemische und Erdgasindustrie� (Sekretariat NEN, Niederlande) erarbeitet. 

Für Deutschland hat hieran der Arbeitskreis NA 109-00-01-06 AK �Verfahrenstechnische Anlagen und 
Ausrüstungen� im DIN-Normenausschuss Erdöl- und Erdgasgewinnung (NÖG) mitgearbeitet. 

Dieses Dokument enthält unter Berücksichtigung des DIN-Präsidialbeschlusses 1/2004 nur die Englische 
Fassung von EN ISO 16812:2019. 

Diese Norm enthält neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit �°F�, die in Deutschland nicht zugelassen 
ist. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im nationalen amtlichen und 
geschäftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes über Einheiten im Messwesen nicht zulässig ist. Die Angabe 
dieser Einheiten dient lediglich als Hilfe im amtlichen und geschäftlichen Verkehr (z. B. bei Einfuhr und 
Ausfuhr) mit solchen Staaten, die diese Einheiten anwenden. 

Umrechnung: 

Nicht-SI-Einheit  SI-Einheit Umrechnung 

°F °C °C = (5/9) (°F-32) 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 15156 (all parts) siehe DIN EN ISO 15156 (alle Teile) 

ISO 17945 siehe DIN EN ISO 17945 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 16812:2007-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) umfassende Kürzung des Dokuments; 

b) Beschränkung des Inhalts auf Ergänzungen und Ausschlüsse gegenüber API Standard 660, 9. Ausgabe 
(2015), der inhaltlich der EN ISO 16812 entspricht; 

c) Angabe des Anwendungsbereichs für folgende Arten von Rohrbündelwärmetauschern: Heizgeräte, 
Kondensatoren, Kühlgeräte und Verdampfer; 

d) Ausschluss von vakuumbetriebenen Oberflächenkondensatoren und Speisewassererhitzern vom 
Anwendungsbereich. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN ISO 16812: 2005-07, 2007-06 

Nationales Vorwort 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Begriffe 

Die Benummerung des folgenden Begriffs ist identisch mit der Benummerung in der englischen Fassung. 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach API Std 660, 9. Ausgabe (2015). 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp 

� IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/ 

3.1 
effektive Wärmeübertragungsfläche 
effektive Oberfläche 
Bereich der äußeren Rohroberfläche, der für die Wärmeübertragung vorgesehen ist, einschließlich gerippter 
Rohroberflächen (wenn vorhanden) 

[QUELLE: API Std 660, 9. Ausgabe (2015), 3.6 modifiziert � Der zulässige Begriff wurde hinzugefügt.] 

Anmerkung 1 zum Begriff: �effektive Oberfläche� entspricht 3.6 in API Std 660, 9. Ausgabe (2015). Der Begriff wird hier 
im Sinne der Eindeutigkeit wiederholt. 
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Nationaler Anhang NB 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 15156-1, Erdöl- und Erdgasindustrie � Werkstoffe für den Einsatz in H2S-haltiger Umgebung bei 

der Öl- und Gasgewinnung � Teil 1: Allgemeine Grundlagen für die Auswahl von gegen Rissbildung beständigen 
Werkstoffen 

DIN EN ISO 15156-2, Erdöl- und Erdgasindustrie � Werkstoffe für den Einsatz in H2S-haltiger Umgebung bei 

der Öl- und Gasgewinnung � Teil 2: Gegen Rissbildung beständige unlegierte und niedriglegierte Stähle und 
Gusseisen 

DIN EN ISO 15156-3, Erdöl- und Erdgasindustrie � Werkstoffe für den Einsatz in H2S-haltiger Umgebung bei 

der Öl- und Gasgewinnung � Teil 3: Hochlegierte Stähle (CRAs) und andere Legierungen 

DIN EN ISO 17945, Erdöl-, Erdöl-, petrochemische und Erdgasindustrie � Metallische Werkstoffe beständig 
gegen Schwefelwasserstoff-Rissbildung in korrosiver Erdölraffinerieumgebung 
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