
März 2005DEUTSCHE NORM    

Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN 

Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN

ICS 53.040.20

XDIN EN ISO 16851

Textilfördergurte!–

Bestimmung der Länge eines endlosen Fördergurtes (ISO!16851:2004);

Deutsche Fassung EN!ISO!16851:2004

Textile conveyor belts!–
Determination of the net length of an endless (spliced) conveyor belt (ISO!16851:2004);
German version EN!ISO!16851:2004

Courroies transporteuses à carcasse textile!–
Mèthode de mesurage de la longeur nette d’une courroie transporteuse sans fin 
(jonctionnée) (ISO 16851:2004);
Version allemande EN!ISO!16851:2004
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Nationales Vorwort

Diese Norm ist die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee TC 188 �Fördergurte� (Sekretariat:
Vereinigtes Königreich) des Europäischen Komitees für Normung (CEN) ausgearbeiteten Norm
EN ISO 16851. Die nationalen Normungsorganisationen sind verpflichtet, diese EN vollständig und
unverändert in ihr nationales Normenwerk zu übernehmen.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe �Technologische Prüfverfahren für die
Zertifizierung mit Ausnahme der speziellen Sicherheits-Prüfverfahren� (WG 1) des CEN/TC 188 durchgeführt,
deren Federführung in den Niederlanden lag. Das zuständige deutsche Spiegelgremium wurde federführend
vom Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU) betreut.
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Deutsche Fassung

Textilfördergurte
Bestimmung der Länge eines endlosen Fördergurtes

(ISO 16851:2004)

Textile conveyor belts -�
Determination of the net length of an endless (spliced)

conveyor belt
(ISO 16851:2004)

Courroies transporteuses à carcasse textile �
Méthode de mesurage de la longeur nette d'une courroie

transporteuse sans fin (jonctionnée)
(ISO 16851:2004)

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 9. Januar 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.
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