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Nationales Vorwort

Dieses Dokument beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee ISO/TC 142 ,Cleaning
equipment for air and other gases“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 195
JLuftfilter fiir die allgemeine Raumlufttechnik" im Europdischen Komitee fiir Normung (CEN)
ausgearbeiteten EN ISO 16890-3:2016.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-09-21 AA ,SpA CEN/TC 195
und ISO/TC 142“ im Fachbereich ,Allgemeine Lufttechnik“ des DIN-Normenausschusses Maschinenbau
(NAM) wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Luftfilter sowie aus Forschungs- und
Prifinstituten waren an der Erarbeitung beteiligt.

Die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen sind, sofern diese gleichzeitig als Europdische
Normen tibernommen worden sind, als DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher Zahlnummer veréffentlicht.

Fiir die zitierten Internationalen Normen und Dokumente, sofern sie nicht als DIN-ISO-Normen mit gleicher
Zahlnummer veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 779:2012-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Betrachtung des Partikelgrofienspektrums 0,3 pm bis 10 um;

b) Darstellung der Filterleistung bezogen auf Feinstaubfraktionen PM10, PM2,5 und PM1;

c) Messung Fraktionsabscheidegrade im Neuzustand;

d) Messung der Fraktionsabscheidegrade nach Isopropanol-Behandlung der ganzen Filtereinheit;
e) Berechnung der mittleren Fraktionsabscheidegrade;

f) Berechnung der Abscheidegrade ePMx fiir die Feinstaubfraktionen PM10, PM2,5 und PM1;

g) vier ISO-Gruppen: ISO ePM1, ISO ePM2,5, ISO ePM10 und ISO coarse;

h) Verwendung der synthetischen Priifstaube ISO A2 (nach ISO 12103) und AC Fein.

Friihere Ausgaben
DIN 24185-1: 1980-10

DIN 24185-2: 1980-10
DIN EN 779:1994-09, 2003-05, 2012-10
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Deutsche Fassung

Luftfilter fiir die allgemeine Raumlufttechnik —
Teil 3: Ermittlung des gravimetrischen Wirkungsgrades sowie
des Durchflusswiderstandes im Vergleich zu der
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(ISO 16890-3:2016)

Air filters for general ventilation — Filtres a air de ventilation générale —
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and the air flow resistance versus de la résistance a I'écoulement de 1'air par rapport a la
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(ISO 16890-3:2016) (ISO 16890-3:2016)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 19. September 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 16890-3:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 142 ,Cleaning
equipment for air and other gases” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 195
JLuftfilter fiir die allgemeine Raumlufttechnik” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2017, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 779:2012.

Dieses Dokument wurde unter einem Normungsauftrag erarbeitet, den die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 16890-3:2016 wurde vom CEN als EN ISO 16890-3:2016 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nichtstaatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlduterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdriicke, die sich auf
Konformitiatsbewertung beziehen, sowie Informationen {iber die Beachtung der Grundsitze der
Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade)
durch ISO enthalt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 142, Cleaning equipment for air and other
gases.

Die erste Ausgabe der ISO 16890-3 zusammen mit I1SO 16890-1, ISO 16890-2 und ISO 16890-4 ersetzt
ISO/TS 21220:2009, welche technisch tiberholt wurde.

ISO 16890 besteht aus folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel Air filters for general ventilation:

— Part 1: Technical specifications, requirements and classification system based upon particulate matter
efficiency (ePM)

— Part 2: Measurement of fractional efficiency and air flow resistance

— Part 3: Determination of the gravimetric efficiency and the air flow resistance versus the mass of test dust
captured

— Part 4: Conditioning method to determine the minimum fractional test efficiency
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Einleitung

Die Auswirkungen von Feinstaub (PM) auf die menschliche Gesundheit wurden in den vergangenen
Jahrzehnten intensiv erforscht. Die Erkenntnis ist, dass Feinstaub die Gesundheit ernsthaft gefihrdet und zu
Atemwegs- sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragt oder sie sogar auslésen kann. Entsprechend dem
Partikelgroféenbereich konnen Partikel verschiedenen Klassen zugeordnet werden. Die wichtigsten sind
PM;o, PM; 5 und PM;. Die U.S. Environmental Protection Agency (EPA), die World Health Organization

(WHO, de: Weltgesundheitsorganisation) und die Europdische Union definieren PM; als den Feinstaub, der

einen grofienselektiven Abscheider passiert, welcher Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von
10 um zu 50 % abscheidet. PM; 5 und PM; werden &hnlich definiert. Diese Definition ist nicht prazise, wenn

es keine weitere Definition des Probenahmeverfahrens und des Probeeinlasses mit einer klar definierten
Abscheidekurve gibt. Das in Europa verwendete Referenzverfahren zur Probenahme und Messung von PM

wird in EN 12341 beschrieben. Das Messverfahren basiert auf der Sammlung der PM, ,-Partikelfraktion aus

der Umgebungsluft in einem Filter und der gravimetrischen Massenbestimmung (siehe Richtlinie
1999/30/EG des Rates vom 22. April 1999).

Da die genaue Definition von PM;, PM,s und PM; sehr komplex und nicht einfach zu ermitteln ist,
verwenden Behorden, wie z. B. die U.S.-amerikanische EPA oder das deutsche Umweltbundesamt, in ihren
Publikationen zunehmend die einfachere Bestimmung von PM, als die Partikelgrof3enfraktion kleiner oder
gleich 10 um. Da diese Abweichung von der oben genannten komplexen ,offiziellen“ Definition keine
signifikante Auswirkung auf den Partikelabscheidegrad eines Filters hat, wird diese vereinfachte Definition
von PM;, PM; 5 und PM; in der Normenreihe ISO 16890 angewandt.

Unter Feinstaub ist im Kontext der Normenreihe ISO 16890 eine Groéfienfraktion der in der Umgebungsluft
enthaltenen natiirlichen Aerosole (fliissige und feste Partikel) zu verstehen. Das Zeichen ePM, beschreibt

den Abscheidegrad eines Luftreinigers hinsichtlich Partikeln mit einem optischen Durchmesser zwischen
0,3 um und x pm. Die folgenden Partikelgréfienbereiche werden in der Normenreihe I1SO 16890 fiir die
aufgefithrten Abscheidegradwerte verwendet.

Tabelle 1 — Durchmesserbereiche optischer Partikel zur Definition des Abscheidegrades, ePM

Abscheidegrad Grofdenbereich, um
ePM;, 03<x<10
ePM, 5 0,3<x<25
ePM; 03<x<1

Luftfilter fiir die allgemeine Raumlufttechnik werden haufig fiir Heizungs-, Liiftungs- und Klimaanlagen in
Gebauden verwendet. Bei dieser Art der Anwendung beeinflussen Luftfilter mafdgeblich die Luftqualitdt von
Innenrdumen und somit auch die Gesundheit der Menschen, da sie die Feinstaubkonzentration in der Luft
verringern. Um den Konstrukteuren und dem Wartungspersonal die Auswahl des richtigen Filters zu
ermoglichen, sind sowohl der internationale Handel als auch die Produktion an einem klar definierten,
allgemein giiltigen Priif- und Klassifizierungsverfahren fiir Luftfilter entsprechend ihres Abscheidegrades
interessiert, insbesondere in Hinsicht auf die Abscheidung von Feinstaub. Die aktuellen regionalen Normen
wenden grundverschiedene Priif- und Klassifizierungsverfahren an, bei denen keinerlei Vergleich
miteinander mdglich ist und die daher den globalen Handel mit gemeinsamen Produkten behindern. Zudem
sind aktuelle Branchennormen bekanntermafien begrenzt, indem sie Ergebnisse liefern, die oftmals fernab
der Leistung von Filtern in der Praxis sind, beispielsweise werden die Abscheidegrade von vielen Produkten
liberbewertet. Mit dieser neuen Normenreihe ISO 16890 wird eine ganz neue Herangehensweise an ein
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Klassifizierungssystem angenommen, die zu besseren und aussagekraftigeren Ergebnissen fiihrt als es die
aktuellen Normen vermaogen.

Die Normenreihe ISO 16890 beschreibt die Gerdtschaften, Materialien, technischen Bestimmungen,
Anforderungen, Qualifikationen und Verfahren zur Gewinnung von Laborleistungsdaten und einer
Abscheidegradklassifizierung auf Grundlage des ermittelten Fraktionsabscheidegrades, der zu einem
Berichtsystem fiir den Feinstaubabscheidegrad (ePM) verarbeitet wird.

Nach der Normenreihe ISO 16890 erfolgt im Labor die Bewertung der Luftfilterelemente nach ihrer
Fahigkeit, die Aerosolpartikel abzuscheiden, ausgedriickt als Werte fiir den Abscheidegrad ePM;, ePM, 5 und

ePM; . Die Luftfilterelemente konnen dann nach den in ISO 16890-1 beschriebenen Verfahren Kklassifiziert

werden. Der Abscheidegrad des Filterelements wird nach den in ISO 16890-2 beschriebenen Verfahren als
Funktion der Partikelgrofée im Bereich von 0,3 pm bis 10 pm des unbeladenen und unkonditionierten
Filterelements gemessen. Nach der anfdnglichen Priifung des Abscheidegrades wird das Luftfilterelement
dann nach den in ISO 16890-4 beschriebenen Verfahren konditioniert und der Abscheidegrad an diesem
konditionierten Filterelement erneut ermittelt. Dieses Verfahren wird angewandt, um Informationen iiber
die Intensitdt elektrostatischer Abscheidemechanismen zu erhalten, die am zu priifenden Filterelement
vorhanden sein kdnnen. Der mittlere Abscheidegrad des Filters wird durch Berechnung des Mittels zwischen
Anfangsabscheidegrad und konditioniertem Abscheidegrad fiir jeden Gréfdenbereich bestimmt. Aus dem
mittleren Abscheidegrad werden die ePM,-Abscheidegrade berechnet, indem diese Werte mit der

standardisierten und normalisierten Partikelgrofdenverteilung der zugehorigen Aerosolfraktion in der
Umgebung gewichtet werden. Beim Vergleich von Filtern, die nach Normenreihe ISO 16890 gepriift worden
sind, miissen die Werte fiir den Fraktionsabscheidegrad immer innerhalb derselben ePM,-Klasse verglichen

werden (z.B. ePM; des Filters A mit ePM; des Filters B). Das Staubspeichervermégen und der

gravimetrische Anfangsabscheidegrad eines Filterelements werden mit einem Priifverfahren nach
ISO 16890-3 bestimmt.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der ISO 16890 legt die Priifausriistung und Priifverfahren zur Ermittlung des gravimetrischen
Abscheidegrades und Stromungswiderstandes von Luftfiltern fiir die allgemeine Raumlufttechnik fest.

Er ist fiir die Anwendung in Verbindung mit ISO 16890-1, ISO 16890-2 und ISO 16890-4 vorgesehen.

Das in diesem Teil der ISO 16890 beschriebene Priifverfahren ist fir Volumenstrome zwischen 0,25 m3/s
(900 m3/h, 530 ft3/min) und 1,5m3/s (5400 m3/h, 3 178 ft3/min) anwendbar, bei einem Priifstand mit
einer nominellen Anstrémflache von 610 mm x 610 mm (24 inch x 24 inch).

[SO 16890 (alle Teile) bezieht sich auf Partikelluftfilterelemente fiir die allgemeine Raumlufttechnik mit
einem Abscheidegrad von weniger oder gleich 99 % fiir ePM-Aerosolfraktion und von mehr als 20 % bei

ePM, o-Aerosolfraktion bei Priifung nach den in ISO 16890 (alle Teile) festgelegten Verfahren.

Luftfilterelemente aufierhalb dieser Aerosolfraktionen werden durch andere anwendbare Priifverfahren
bestimmt. Siehe ISO 29463 (alle Teile).

Filterelemente, die in tragbaren Raumluftreinigern verwendet werden, sind vom Anwendungsbereich dieses
Teils der ISO 16890 ausgeschlossen.

Die Leistungsergebnisse, die entsprechend der ISO 16890 (alle Teile) ermittelt wurden, kdnnen nicht fiir sich

allein dazu verwendet werden, den Abscheidegrad und die Lebensdauer im realen Betrieb quantitativ
vorauszubestimmen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

ISO 15957, Test dusts for evaluating air cleaning equipment

ISO 16890-1, Air filters for general ventilation — Part 1: Technical specifications, requirements and
classification system based upon particulate matter efficiency (ePM)

[SO 16890-2:2016 —, Air filters for general ventilation — Part 2: Measurement of fractional efficiency and
resistance to air flow

ISO 16890-4, Air filters for general ventilation — Part 4: Conditioning method to determine the minimum
fractional test efficiency

ISO 29463-1, High-efficiency filters and filter media for removing particles in air — Part 1: Classification,
performance testing and marking

[SO 29464, Cleaning equipment for air and other gases — Terminology

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 29464 und die folgenden Begriffe.
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3.1 Luftstromung und Stromungswiderstand

3.1.1
Volumenstrom
den Filter je Zeiteinheit durchstromendes Luftvolumen

3.1.2
Nennvolumenstrom
vom Hersteller angegebener Volumenstrom (3.1.1)

3.1.3
Filteranstromgeschwindigkeit
Volumenstrom (3.1.1) geteilt durch Anstromflache

Anmerkung 1 zum Begriff:  Filteranstromgeschwindigkeit in m/s.

3.14

Strémungswiderstand

Druckdifferenz

Differenz des Drucks zwischen zwei Punkten in einem durchstromten System unter festgelegten
Bedingungen, insbesondere bei der Messung am Filterelement (3.2.2)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Stromungswiderstand wird in Pa gemessen.

3.15
empfohlene Enddruckdifferenz
maximale Druckdifferenz (3.1.4) des Filters im Betrieb wie vom Hersteller empfohlen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die empfohlene Enddruckdifferenz wird in Pa gemessen.

3.1.6

Enddruckdifferenz

Druckdifferenz (3.1.4) bis zu welchem Punkt die Filtrationsleistung gemessen wird, um den mittleren
Abscheidegrad (3.3.3) und das Staubspeichervermdgen gegeniiber dem Priifstaub (3.3.4) zu bestimmen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Enddruckdifferenz wird in Pa gemessen.

3.1.7
Anfangsdruckdifferenz
Druckdifferenz (3.1.4) des sauberen Filters bei dessen Priifvolumenstrom (3.1.1)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Anfangsdruckdifferenz wird in Pa gemessen.

3.1.8
Priifluft
Luft, die fir Priiffzwecke benutzt wird

3.2 Probe

3.21
Probe
zu priifendes Filterelement (3.2.2)

3.2.2

Filterelement
bauliche Einheit, bestehend aus Filtermaterialien, Rahmen und Verbindungen zum Filtergehduse
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