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Beschichtungsstoffe —

Priifung der Uberarbeitbarkeit und Uberlackierbarkeit einer
Beschichtung (ISO 16927:2014);

Deutsche Fassung EN ISO 16927:2014

Paints and varnishes —
Determination of the overcoatability and recoatability of a coating (ISO 16927:2014);
German version EN ISO 16927:2014

Peintures et vernis —

Evaluation des possibilités d’application d’une couche supplémentaire du méme produit
ou d’'un autre produit de peinture (ISO 16927:2014);

Version allemande EN ISO 16927:2014
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 16927:2014) wurde vom ISO/TC 35/SC 9 ,General test methods for paints and
varnishes® (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) erarbeitet. Auf europdischer Ebene liegt die
Zustandigkeit beim Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe® (Sekretariat: DIN,
Deutschland). Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-07 AA
»2Allgemeine Prufverfahren fur Beschichtungsstoffe und Beschichtungen®.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1513 siehe DIN EN ISO 1513
ISO 1514 siehe DIN EN ISO 1514
ISO 1520 siehe DIN EN ISO 1520
ISO 2409 siehe DIN EN ISO 2409
ISO 2808 siehe DIN EN ISO 2808
ISO 2813 siehe DIN EN ISO 2813
ISO 2815 siehe DIN EN ISO 2815
ISO 3668 siehe DIN EN ISO 3668
ISO 9117-5 siehe DIN EN ISO 9117-5
ISO 15528 siehe DIN EN ISO 15528
Anderungen

Gegeniiber DIN 53221:2005-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Statusdnderung durch Ubernahme der Européaischen Norm EN ISO 16927;
b) es wird zwischen Uberarbeitbarkeit und Uberlackierbarkeit unterschieden;
c) eine Definition fiir Uberlackierbarkeit wurde aufgenommen.

Frihere Ausgaben

DIN 53221: 1973-12, 2005-08
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1513, Beschichtungsstoffe — Vorbereitung von Proben

DIN EN ISO 1514, Beschichtungsstoffe — Norm-Probenplatten

DIN EN ISO 1520, Beschichtungsstoffe — Tiefungspriifung

DIN EN ISO 2409, Beschichtungsstoffe — Gitterschnittprifung

DIN EN ISO 2808, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Schichtdicke

DIN EN ISO 2813, Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Glanzwertes unter 20°, 60° und 85°
DIN EN ISO 2815, Beschichtungsstoffe — Eindruckversuch nach Buchholz

DIN EN ISO 3668, Beschichtungsstoffe — Visueller Vergleich der Farbe von Beschichtungen

DIN EN ISO 9117-5, Beschichtungsstoffe — Trocknungspriifungen — Teil 5: Abgewandeltes Bandow-Wolff-
Verfahren

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe fiir Beschichtungsstoffe — Probenahme
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