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Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 2008-12-01.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 17491-4:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschlieRlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten® (Sekretariat: DIN, Deutschland) in Zusammenarbeit
mit dem Technischen Komitee ISO/TC 94/SC 13 ,Personal safety — Protective clothing and equipment"
erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-05-03 AA ,Schutzkleidung
gegen Chemikalien und radioaktive Kontamination“ im Normenausschuss Personliche Schutzausristung
(NPS) im DIN.

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm
hingewiesen:

ISO/TR 11610  siehe DIN-Fachbericht CEN ISO/TR 11610

Anderungen

Gegeniber DIN EN 468:1994-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm vollstandig Uberarbeitet;

b) es wurden neue Begriffe definiert;

c) Prifverfahren geandert.

Frithere Ausgaben
DIN EN 468: 1994-09

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN Fachbericht CEN ISO/TR 11610, Schutzkleidung — Begriffe (ISO/TR 11610:2004)
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 174914
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2008

ICS 13.340.10 Ersatz flr EN 468:1994

Deutsche Fassung

Schutzkleidung —
Prafverfahren fur Chemikalienschutzkleidung —
Teil 4: Bestimmung der Bestandigkeit gegen das Durchdringen
von Flussigkeitsspray (Spray-Test)
(ISO 17491-4:2008)

Protective clothing — Vétements de protection —
Test methods for clothing providing protection against Méthodes d'essai pour les vétements fournissant une
chemicals — protection contre les produits chimiques —
Part 4: Determination of resistance to penetration by a Partie 4: Détermination de la résistance a la pénétration par
spray of liquid (spray test) vaporisation de liquide (essai au brouillard)
(ISO 17491-4:2008) (ISO 17491-4:2008)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14. August 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Es_t_land, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 17491-4:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 17491-4:2008-12


http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-17491-4-2008-12
http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-17491-4-2008-12

DIN EN ISO 17491-4:2008-12
EN ISO 17491-4:2008 (D)

Inhalt
Seite
7o T T o T 3
T = 0T ' 4
1 AnNWwendungSDhErEiCh ... 5
2 NOIrmative VerweiSUNQGEN ........c.ceeeeeeeeeeeeeennnmnnnnnnnnnnnnsmnmnnnnnnssnsnnnsnsssssssssssssssssssnsnsssssssssssnnnsnsnsssnnnnnnnnnnnnnnn 5
3 7= |1 - PR 5
4 Kurzbeschreibung des Priufverfahrens ... icccceseese s cssssesss s s sssssns s e e s sssssssnnenns 5
5 Fliissigkeit zum Ausbringen in SPrayform ... 6
6 Priifgerat und PrifperSOneN.... ...t s 6
6.1 Saugfahiger OVerall.......... i ————— 6
6.2 L= 11T o4 T=Y G oY o 7
6.3 [ =Y 01 L= o] 7
6.4 Behilter fiir die PrifflUsSigkeit ..o 7
6.5 L LTS T = 1 5T 10 4 o = 7
6.6 153 o o 11 L 1 PP 7
6.7 8T o 1L F= 10 1= 1= o = 7
6.8 L LU T3 T | ST 1T 1 E=T=Y o PP 8
6.9 [ 1 01 = o o PP 9
7 Vorbereitung der Priifperson flir den Spray-Test.......ccccciiiiiiciiinmmrmnriinissssssses e es s sssssee e e s s ssssssssnnes 9
8 Vorbereitung der SprayaustragsSysSteme ........cccicvemriiniiinrir s - 9
8.1 L LB od g Eo 1A o L= I T = =Y o P 9
8.2 Ausrichten der SPriuhdliSEN ... ————— 10
9 [ T T o7 3 T T 3 10
10 PrifberiCht ... ... nmn e 1
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie (89/686/EWG) ,,Personliche
RS Ted 010 2= 10 T 1T 0] o O S 12
LiteratUrNiNWEISEe ......coi i e s e s m s e e e e e e e nmn e e e e e e e s e nmnnn e 13
Documents

2

Full document details: DIN EN ISO 17491-4:2008-12

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-17491-4-2008-12
http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-17491-4-2008-12

DIN EN ISO 17491-4:2008-12
EN ISO 17491-4:2008 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 17491-4:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschlieBlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
ISO/TC 94 ,Personal safety — Protective clothing and equipment® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN
gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2009, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Februar 2009 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 468:1994.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Diese erste Ausgabe von ISO 17491-4 ersetzt zusammen mit 1ISO 17491-3 die erste Ausgabe von
ISO 17491:2002, Abschnitt 7, die technisch Uberarbeitet worden ist.

Die ISO 17491 besteht aus den folgenden Teilen, mit dem Haupttitel: Protective clothing — Test methods for
clothing providing protection against chemicals:

— Part 3: Determination of resistance to penetration by a jet of liquid (jet-test)

— Part 4: Determination of resistance to penetration by a spray of liquid (spray-test)

Folgende Teile sind derzeit in Bearbeitung:

— Part 1: Determination of resistance to outward leakage of gases (internal pressure test)

— Part 2: Determination of resistance to inward leakage of aerosols and gases (inward leakage test)
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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