DEUTSCHE NORM November 2003

In-vitro-Diagnostika
Messung von Grofken in Proben biologischen Ursprungs DIN
Metrologische Riickfihrbarkeit von Werten, die Kalibriermaterialien und
Kontrollmaterialien zugeordnet sind
(ISO 17511:2003) Deutsche Fassung EN ISO 17511:2003 EN lSO 1751 1

ICS 11.100

In vitro diagnostic medical devices — Measurement of quantities in biological
samples — Metrological traceability of values assigned to calibrators

and control materials (ISO 17511:2003);

German version EN ISO 17511:2003

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — Mesurage des grandeurs dans des
échantillons d’origine biologique — Tragabilité métrologique des valeurs attribuées

aux agents d’étalonnage et aux matériaux de contréle (ISO 17511:2003);
Version allemande EN ISO 17511:2003

Die Europaische Norm EN ISO 17511:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN ISO 17511:2003 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 140 ,In-vitro-
Diagnostika“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 212 ,Clinical laboratory testing and
in vitro diagnostic test systems® unter wesentlicher Beteiligung deutscher Experten erarbeitet. Im DIN
Deutsches Institut fir Normung e. V. war hierfir der Normenausschuss Medizin (NAMed), Arbeitsaus-
schuss C 2 ,Referenzsysteme®, zustandig.

Diese Norm unterstltzt grundlegende Anforderungen der Richtlinie 98/79/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 27. Oktober 1998 Uber In-vitro-Diagnostika, die durch Einarbeitung in das Gesetz liber
Medizinprodukte (Medizinproduktegesetz — MPG) in deutsches Recht umgesetzt ist.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten internationalen Publikationen wird im Folgenden auf die entsprechenden
deutschen Publikationen hingewiesen:

International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology
siehe

Internationales Woérterbuch der Metrologie

Fortsetzung Seite 2
und 33 Seiten EN

Normenausschuss Medizin (NAMed) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

Internationales Wérterbuch der Metrologie, 2. Auflage 1994, Beuth Verlag GmbH, Berlin, Wien, Zirich
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EUROPAISCHE NORM EN 17511
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2003

ICS 07.100.10

Deutsche Fassung

In-vitro-Diagnostika
Messung von GrolRen in Proben biologischen Ursprungs
Metrologische Ruckfuhrbarkeit von Werten, die Kalibriermaterialien und Kontrollmaterialien

zugeordnet sind
(1ISO 17511:2003)

In vitro diagnostic medical devices — Measurement of Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — Mesurage
quantities in biological samples — Metrological traceability des grandeurs dans des échantillons d’origine biologique
of values assigned to calibrators and control materials — Tragabilité métrologique des valeurs attribuées aux

(ISO 17511:2003) agents d’étalonnage et aux matériaux de contrdle

(1SO 17511:2003)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 11. Marz 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von B__elgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Kdnigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2003 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 17511:2003 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument EN ISO 17511:2003 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 140 ,In-vitro-Diagnostika®,
dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 212
,Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems* erarbeitet.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2004, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Februar 2004 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Die International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), die European
Confederation of Laboratory Medicine (ECLM) und die European Diagnostic Manufacturers Association
(EDMA) haben zur Erstellung dieses Dokumentes beigetragen.

Diese Norm enthalt Literaturhinweise.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes
Konigreich.

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1SO 17511:2003 wurde vom CEN als EN ISO 17511:2003 ohne irgendeine Ab&nderung
genehmigt.
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Einleitung

Zur Bestimmung von messbaren GroéfRen in der Laboratoriumsmedizin ist es unabdingbar, dass die Grofie
hinreichend definiert ist und dass die den Arzten oder anderen Mitarbeitern des Gesundheitswesens und
Patienten Ubermittelten Ergebnisse hinreichend genau (richtig und prazise) sind, um eine korrekte
medizinische Beurteilung und eine Vergleichbarkeit Gber Zeit und Raum sicherzustellen.

ANMERKUNG In dieser Europaischen Norm umfasst der Begriff ,accuracy” (siehe 3.1) sowohl die ,Richtigkeit der
Messung® (siehe 3.33) als auch die ,Prazision der Messung” (siehe 3.23), wahrend in der EU-Richtlinie 98/79/EG uber In-
vitro-Diagnostika der Begriff ,accuracy“ ,Richtigkeit” bedeutet.

Eine ,korrekte medizinische Beurteilung“ erfordert mehr als die metrologischen (analytischen) Gesichtspunkte
der Riickfiihrbarkeitskette. Weil die Messergebnisse schlieBlich von den Arzten zum Nutzen der Patienten
eingesetzt werden, sollte der Arzt Informationen zu einer Anzahl von weiteren Gesichtspunkten sammeln, wie
z. B. Uber die Praanalytik und Postanalytik, die diagnostische Empfindlichkeit und diagnostische Spezifitat und
die entsprechenden Referenzbereiche. Die vorliegende Europaische Norm behandelt nur die analytischen
Gesichtspunkte von Messungen in der Laboratoriumsmedizin (siehe auch 1e)).

Die Bestimmung von messbaren GroRen in Proben biologischen Ursprungs erfordert Referenzmesssysteme,
einschliellich:

— der Definition des Analyten in der Probe biologischen Ursprungs unter Berlicksichtigung der
vorgesehenen medizinischen Anwendung der Messergebnisse;

— eines Referenzmessverfahrens fur die ausgewahlte Grée in Proben menschlichen Ursprungs;

— geeigneter Referenzmaterialien fir die ausgewahlte GroRe, z. B. primare Kalibratoren und sekundare
matrixhaltige Kalibratoren, die kommutabel sind.

Die Richtigkeit der Messung eines einer bestimmten GrofRe eines Kalibrators oder eines
Richtigkeitskontrollmaterials zugeordneten Wertes hangt von der metrologischen Ruckfuhrbarkeit des Wertes
durch eine ununterbrochene Kette von Messverfahren im Wechsel mit Normalen (Kalibratoren) ab, deren
Messunsicherheiten gewdhnlich in aufsteigender Folge abnehmen (siehe Bild 1). Die Unsicherheit des einem
bestimmten Kalibrator oder Richtigkeitskontrolimaterial zugeordneten Wertes hangt von der festgelegten
metrologischen Ruckflhrbarkeitskette und der kombinierten Unsicherheit ihrer Glieder ab.

Idealerweise endet die metrologische Ruckflihrbarkeitskette mit der entsprechenden festgelegten SI-Einheit
(Systeme International d'Unités), jedoch hangt die Auswahl der Schritte und die Ebene, bis zu der ein
bestimmter Wert metrologisch rickfihrbar ist, von der Verfligbarkeit von Messverfahren und Kalibratoren
héherer Ordnung ab. Derzeit endet in vielen Fallen die metrologische Rickflhrbarkeit beim ausgewahlten
Messverfahren des Herstellers oder beim Arbeitskalibrator des Herstellers. In solchen Féllen wird die
Richtigkeit bis auf diese Ebene der Kalibrierhierarchie rickgefiihrt, bis ein international vereinbartes
Referenzmessverfahren und/oder ein Kalibrator zur Verfiigung steht.

Das Ziel der gewahlten metrologisch rickfuhrbaren Kalibrierung ist es, den Grad der Richtigkeit eines
Referenzmaterials und/oder eines Referenzmessverfahrens auf ein Verfahren niedrigerer metrologischer
Ordnung, z. B. ein Routineverfahren, zu Ubertragen. Die metrologische Ruckfuhrbarkeit der Kalibrierung
erfordert, dass das Referenzmessverfahren und das Routinemessverfahren dieselbe messbare Groflie
anhand eines Analyten mit den gleichen relevanten Merkmalen messen.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass unterschiedliche Verfahren, die
vorgeben, die gleiche GréRe zu messen, in Wirklichkeit unterschiedliche Ergebnisse liefern kbnnen, wenn sie
auf eine bestimmte Probe oder ein bestimmtes Referenzmaterial angewandt werden. Dies kann
beispielsweise auftreten, wenn zwei oder mehr immunologische Verfahren, die vorgeben, die Konzentration
eines Hormons wie z.B. Thyreotropin (Thyeroidea stimulierendes Hormon, TSH) zu messen, auf ein
Referenzmaterial des Hormons angewandt werden, da die jeweiligen Reagenzien im Probenmaterial Bereiche
mit unterschiedlichen Epitopen erkennen und mit diesen in unterschiedlichem Ausmal} reagieren, was zu
Ergebnissen fir unterschiedliche, wenn auch verwandte Groflzen fuhrt.
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Die Laboratoriumsmedizin liefert routinemafig Ergebnisse fir 400 bis 700 verschiedene messbare Grofien.
Bei den meisten endet die metrologische Ruckfiihrbarkeit des einem Produktkalibrator zugeordneten Wertes
bereits nach dem Erreichen der nachsthéheren metrologischen Stufe bei Einsatz eines (Referenz-)
Messverfahrens oder nach zwei Stufen bei Einsatz eines (Referenz-) Messverfahrens und eines (Referenz-)
Kalibrators. Die Ursache dafir ist, dass viele solcher GréRen aus Mischungen verschiedener Molekularten
zusammengesetzt sind (z. B. Glykoproteine), die zwar bei dem gleichen klinischen Erscheinungsbild
auftreten, jedoch unterschiedliche Strukturen und Molekilmassen besitzen und in wechselnden Anteilen
vorliegen.

Je nach der metrologischen Ruckfuhrbarkeit auf das Sl und der Verflgbarkeit von Messverfahren und
Kalibratoren der verschiedenen metrologischen Ebenen, kann die metrologische Ruckfuhrbarkeitskette auf
einer der folgenden finf metrologischen Ebenen enden:

a) Grolen, deren Messergebnisse metrologisch auf das Sl rickfihrbar sind.

Ein primares Referenzmessverfahren und ein oder mehrere (als Kalibratoren verwendete) (zertifizierte)
primare Referenzmaterialien stehen zur Verfligung. Diese Ebene existiert fir etwa 25 bis
30 verschiedene GroRen mit gut definierten Bestandteilen, z.B. einige Elektrolyte, Metaboliten,
Steroidhormone und einige Schilddriisenhormone. Diese Groken umfassen einen gro3en Anteil der von
medizinischen Laboratorien zur Verfligung gestellten Routineergebnisse (siehe 4.2.2., 5.2, Bilder 1
und 2).

b) Groflen, deren Messergebnisse metrologisch nicht auf das Sl rickfiuhrbar sind.

1) Ein international vereinbartes Referenzmessverfahren (siehe 3.12) (das jedoch nicht als priméares
Referenzmessverfahren bezeichnet werden kann) und ein oder mehrere international vereinbarte
Kalibriermaterialien (siehe 3.11) mit Werten, die durch dieses Verfahren zugeordnet wurden, sind
verfugbar. Diese Bedingungen gelten fur GréRen mit Bestandteilen wie z. B. HbA,, (siehe 5.3 und
Bild 3).

2) Ein international vereinbartes Referenzmessverfahren steht zur Verfiigung, jedoch keine
international vereinbarten Kalibriermaterialien. Diese Bedingungen gelten fiir etwa 30 verschiedene
Grofien mit Bestandteilen wie z. B. Gerinnungsfaktoren (siehe 5.4 und Bild 4).

3) Ein oder mehrere (als Kalibratoren verwendete) international vereinbarte Kalibriermaterialien stehen
mit einem Protokoll zur Wertezuordnung zur Verfiigung, jedoch kein international vereinbartes
Referenzmessverfahren. Diese Bedingungen gelten fir (dber 300 verschiedene GrofRen,
beispielsweise fir die auf die Internationalen Standards der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
bezogenen GroéRen wie z. B. Proteohormone, einige Antikérper und Tumormarker (siehe 5.5 und
Bild 5).

4) Weder ein Referenzmessverfahren noch Referenzmaterialien zur Kalibrierung stehen zur Verfigung.
Der Hersteller kann zur Zuordnung der Werte fur seinen Produktkalibrator ein oder mehrere
hausinterne Messverfahren und Kalibratoren festlegen. Diese Bedingungen gelten fiir etwa
300 verschiedene GroRen mit Bestandteilen wie Tumormarkern und Antikérpern (siehe 5.6 und
Bild 6).

Es werden die Grundsatze der jeweiligen Ubertragungsprotokolle (Kalibrierhierarchien) unter
Berlicksichtigung der Festlegungen in EN 12286 Uber die Darstellung von Referenzmessverfahren und in
EN 12287 Uber die Beschreibung von Referenzmaterialien dargelegt.

Es ist das Ziel der Metrologie in der Laboratoriumsmedizin, durch Bereitstellung von Referenzmessverfahren
und von auf internationaler Ubereinkunft beruhenden Referenzmaterialien die metrologische Ruickfiihrbarkeit
der Ergebnisse von den unter b2), b3) und b4) beschriebenen Bedingungen auf die unter b1) beschriebenen
Bedingungen zu verbessern.

Die besonderen Probleme der metrologischen Ruckfuhrbarkeit von Werten der katalytischen Konzentration
von Enzymen werden in EN ISO 18153 behandelt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Européische Norm legt fest, wie die metrologische Ruckfuhrbarkeit von Werten sichergestellt wird, die
Kalibratoren und Kontrollmaterialien zugeordnet sind, die fur die Etablierung der Richtigkeit einer Messung
und deren Verifizierung vorgesehen sind. Kalibratoren und Kontrolimaterialien sind solche Materialien, die von
den Herstellern als Teil von In-vitro-Diagnostika oder zum Gebrauch mit diesen geliefert werden.

In den Anwendungsbereich dieser Europaischen Norm fallen Proben zur externen Qualitdtskontrolle
(Ringversuch) mit nachgewiesener Kommutabilitdt, deren Werte mit international akzeptierten
Referenzmesssystemen oder international vereinbarten Referenzmesssystemen zugeordnet wurden.

Diese Europaische Norm gilt nicht fur

a) Kontrollmaterialien, die keinen Sollwert besitzen und die nur dazu dienen, die Prazision eines
Messverfahrens, entweder dessen Wiederholprazision oder dessen Vergleichprazision, zu erfassen
(Prazisionskontrollmaterialien);

b) Kontrolimaterialien, die fur die Qualitatskontrolle innerhalb eines Laboratoriums vorgesehen sind und mit
Bereichen von als akzeptabel anzusehenden Werten geliefert werden, wobei jeder Bereich in
Abstimmung zwischen verschiedenen Laboratorien fir ein festgelegtes Messverfahren und mit
Grenzwerten, die nicht metrologisch rickfiuhrbar sind, erhalten wurde;

c) eine Korrelation zwischen den Ergebnissen zweier Messverfahren der gleichen metrologischen Ebene,
mit denen die gleiche Groe gemessen wird, da eine derartige ,horizontale“ Korrelation keine
metrologische Rickfuhrbarkeit liefert;

d) eine aus der Korrelation zwischen den Ergebnissen zweier Messverfahren unterschiedlicher
metrologischer Ebenen hergeleitete Kalibrierung, jedoch mit GréRen, die Analyte unterschiedlicher
Charakteristika aufweisen;

e) die metrologische Ruickflhrbarkeit von Routineergebnissen auf den Produktkalibrator und deren
Beziehungen zu einer medizinischen Entscheidungsgrenze;

f)  Eigenschaften, die Nominalskalen betreffen, d. h. solche, die sich nicht durch eine quantitative GréRe
ausdriicken lassen (z. B. die Identifizierung von Blutzellen).

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 375:2001, Bereitstellung von Informationen durch den Hersteller von Reagenzien fiir in-vitro-diagnostische
Untersuchungen zum Gebrauch durch Fachpersonal.

International vocabulary of basic and general terms in metrology, 2" edition, 1ISO, Geneva, 19931)2)

ISO Guide 35:1989, Certification of reference materials — General and statistical principles.

1) Diese Monographie wurde gleichzeitig in Englisch und Franzdsisch von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe erarbeitet,
in der Mitarbeiter der folgenden Organisationen vertreten waren: BIPM: International Bureau of Weights and
Measurements, |EC: International Electrotechnical Commission, IFCC: International Federation of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine, ISO: International Organization for Standardization, IUPAC: International Union of Pure and
Applied Chemistry, IUPAP: International Union of Pure and Applied Physics, OIML: International Organization of Legal
Metrology

2) In dieser Norm wird die Abkirzung VIM: 1993 verwendet.
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

31
Messgenauigkeit
Ausmal der Ubereinstimmung zwischen dem Messergebnis und einem wahren Wert der Messgrofle

[VIM: 1993, 3.5]
ANMERKUNG 1 In die Genauigkeit einer Messung gehen gleichzeitig Richtigkeit und Prazision der Messung ein.

ANMERKUNG 2 Die Genauigkeit bezliglich einer MessgréRe kann nicht durch einen Zahlenwert ausgedriickt werden;
fur einen gegebenen Zweck sind nur Beschreibungen wie ,ausreichend” oder ,nicht ausreichend“ méglich.

ANMERKUNG 3 ,Abweichung® ist eine Schatzfunkton fiir ein umgekehrtes Mall der Genauigkeit; sie ist definiert als
Messwert minus richtiger Wert.

ANMERKUNG 4 Anstelle eines ,wahren Wertes®, wie in der obigen Definition erwahnt, wird in ISO 3534—1 der Begriff
»anerkannter Bezugswert“ verwendet, der ein theoretischer (wahrer) Wert, ein Sollwert, ein einvernehmlich festgelegter
Wert oder ein durch ein Verfahren definierter Wert sein kann.

ANMERKUNG 5 In dieser Norm umfasst der Begriff ,accuracy” sowohl die ,Richtigkeit der Messung® (siehe 3.33) als
auch die ,Prazision der Messung“ (siehe 3.23), wahrend in der EU-Richtlinie 98/79/EG Uber In-vitro-Diagnostika der
Begriff ,accuracy” fir ,Richtigkeit* verwendet wird.

3.2
Analyt
der im Namen der messbaren Gré3e angegebene Bestandteil

BEISPIEL Bei der Grolkenart ,Masse des Proteins im 24-Stunden-Urin“ stellt das ,Protein“ den Analyten dar. Bei
,~Stoffmenge von ,Glukose® im Plasma“ ist Glukose der Analyt. In beiden Fallen gibt der vollstdndige Ausdruck die
Messgrofle (siehe 3.17) an.

3.3
analytische Spezifitat
Fahigkeit eines Messverfahrens ausschliel3lich die MessgroRe zu messen

3.4
systematische Abweichungskomponente von Messungen
Differenz zwischen dem Erwartungswert der Messergebnisse und einem wahren Wert der Messgrofie

ANMERKUNG Die an einer Stichprobe ermittelte systematische Abweichungskomponente der Messungen, die sich
aus dem Mittelwert minus Bezugswert ergibt, stellt eine Schatzfunktion dafur dar.

3.5

Kalibrierung

Gesamtheit von Tatigkeiten zur Ermittlung des Zusammenhangs zwischen den von einem Messgerat oder
Messsystem ausgegebenen Werten von GréRen oder den von einer Malverkdrperung oder von einem
Referenzmaterial dargestellten Werten und den zugehorigen, durch Normale festgelegten Werten einer
MessgrofRe unter vorgegebenen Bedingungen

[VIM:1993, 6.11]

ANMERKUNG Der englische Begriff ,standard“ bezieht sich hier auf ,Messnormal“ (measurement standard, siehe
3.19), nicht auf eine ,geschriebene Norm*“ (written standard).
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3.6

Kalibrier-Ubertragungsprotokoll

Ubertragungsprotokoll

ausflihrliche Beschreibung der Zuordnung eines Wertes einer Grofe zu einem Referenzmaterial unter
Anwendung einer festgelegten Abfolge von Messverfahren, die mit Referenzmaterialien héherer Ordnung fir
dieselbe Art von GroR3e kalibriert sind

3.7

Kalibrator

Kalibriermaterial

Referenzmaterial, dessen Wert als unabhangige Variable in einer Kalibrierfunktion benutzt wird

3.8

zertifiziertes Referenzmaterial

ZRM

Referenzmaterial mit einem Zertifikat, in dem unter Angabe der Unsicherheit und des zugehdrigen
Vertrauensniveaus ein oder mehrere Merkmalswerte aufgrund eines Ermittlungsverfahrens zertifiziert sind, mit
dem die metrologische Ruckflihrbarkeit der Werte auf eine genaue Realisierung der Einheit erreicht wird und
bei dem fir jeden zertifizierten Wert eine Unsicherheit mit einem festgesetzten Vertrauensniveau angegeben
ist

[leicht abgewandelt nach VIM: 1993, 6.14]

3.9

Kommutabilitit eines Materials

Ausmal der Ubereinstimmung zwischen dem mathematischen Verhéltnis der Messergebnisse, die mittels
zweier Messverfahren flir eine bestimmte GréRRe in einem gegebenen Material erhalten wurden, und dem
mathematischen Verhaltnis, das fir die GroRe in Routineproben erhalten wurde

3.10
EinflussgroRe
Grole, die nicht die MessgroRe ist, jedoch dass Messergebnis beeinflusst

[VIM: 1993, 2.7]

3.1

international vereinbarter Kalibrator

international vereinbartes Kalibriermaterial

Kalibrator, dessen Wert fiir eine bestimmte Grofle metrologisch nicht auf die Sl-Einheiten ruckflhrbar ist,
sondern durch internationale Vereinbarung zugeordnet wird

ANMERKUNG Die GroRe wird im Hinblick auf die vorgesehene medizinische Anwendung festgelegt.

3.12

international vereinbartes Referenzmessverfahren

Messverfahren, das Messwerte ergibt, die metrologisch nicht auf die SlI-Einheiten rickfihrbar sind, sondern
gemal internationaler Vereinbarung als Referenzwerte flr eine bestimmte GréRRe verwendet werden

ANMERKUNG Die GroRe wird im Hinblick auf die vorgesehene medizinische Anwendung festgelegt.

3.13

Internationales Messnormal

internationales Normal

Normal, das durch ein internationales Abkommen international als Basis zur Festsetzung der Werte aller
anderen Normale der betreffenden GréRRe anerkannt ist

[VIM 1993: 6.2]
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3.14

Matrix eines Materialsystems

Matrix

Gesamtheit der Bestandteile eines Materialsystems mit Ausnahme des Analyten

[EN 12287:1999, 3.3]

3.15

Matrixeffekt

Einfluss einer von der eigentlichen Messgrofie verschiedenen Eigenschaft der Probe auf die Bestimmung der
MessgréfRe mittels eines bestimmten Messverfahrens und damit auf ihren gemessenen Wert

ANMERKUNG 1  Eine bestimmte Ursache flr einen Matrixeffekt ist eine Einflussgrée.

ANMERKUNG 2 Die Benennung ,Matrixeffekt® wird gelegentlich falschlicherweise fiir mangelnde Kommutabilitat
verwendet, die als Folge eines denaturierten Analyten oder als Folge eines zur Simulation des Analyten zugesetzten,
natirlicherweise nicht vorkommenden Bestandteils (,Surrogat-Analyt®) auftritt.

3.16

(messbare) GroRe

Eigenschaft eines Phanomens, eines Korpers oder einer Substanz, die qualitativ beschrieben und quantitativ
ermittelt werden kann

[VIM: 1993, 1.1]
ANMERKUNG 1  Eigenschaften, die mittels einer Nominalskala ausgedriickt werden, sind keine messbaren Grofen.
ANMERKUNG 2  Der Begriff ,messbare Grof3e” darf nicht mit dem Begriff ,Analyt” (siehe 3.2) verwechselt werden.

3.17
MessgroRe
spezielle GroRke, die Gegenstand einer Messung ist

[VIM: 1993, 2.6]
ANMERKUNG  Siehe Beispiel in 3.2.

3.18

Messverfahren

Gesamtheit der genau beschriebenen Tatigkeiten, wie sie bei der Ausflihrung spezieller Messungen nach
einer vorgegebenen Methode angewendet werden

[VIM: 1993, 2.5]

3.19

Normal

MaRverkdrperung, Messgerat, Referenzmaterial oder Messeinrichtung zum Zweck, eine Einheit oder einen
oder mehrere GroRenwerte, die als Referenz dienen sollen, festzulegen, zu verkérpern, zu bewahren oder zu
reproduzieren

[VIM: 1993, 6.1]

ANMERKUNG 1  Ein bestimmtes Normal mit einem Sollwert fiir eine einzige GréRe kann in bestimmten Fallen als
Referenzmaterial fur Messverfahren dienen, die Werte fir mehr als eine GroRe liefern. (Zum Beispiel ein Referenzmaterial
fur Cholesterin, das auch bei der Bestimmung von Cholesterinestern, die nach der Hydrolyse als Cholesterin gemessen
werden, als Referenzmaterial dient.)

ANMERKUNG 2 Die englische Benennung ,standard® kann ,measurement standard (Messnormal)® oder ,written
standard (geschriebene Norm)“ bedeuten. In Zweifelsfallen sollten deshalb in englischsprachigen Texten die vollstdndigen
Benennungen verwendet werden.
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