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Schweilen
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Prifung von Fertigungsbeschichtungen fir das Schweilen
und fur verwandte Prozesse —
Teil 3: Thermisches Schneiden -
(ISO 17652-3:2003) Deutsche Fassung EN ISO 17652-3:2003 EN ISO 17652-3

O
P

ICS 25.160.10

Welding —

Test for shop primers in relation to welding and allied processes —
Part 3: Thermal cutting (ISO 17652-3:2003);

German version EN ISO 17652-3:2003

Soudage —

Essai sur peintures primaires en relation avec le soudage et les
techniques connexes —

Partie 3: Coupage thermique (ISO 17652-3:2003);

Version allemande EN ISO 17652-3:2003

Die Europaische Norm EN ISO 17652-3:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Europaische/Internationale Norm wurde von der europaischen Arbeitsgruppe CEN/TC 121/
WG 15 ,Prufung fur Fertigungsbeschichtungen® in Zusammenarbeit mit ISO/TC 44/SC 10 ,Vereinheitlichung
von SchweilRvorschriften® erarbeitet. Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss
AA 4.1 ,Grundlagen der Qualitatssicherung beim Schweifen®.

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen bestehen mit der gleichen Norm-Nummer identische
DIN-EN-Normen.

Fortsetzung 9 Seiten EN

Normenausschuss Schweil3technik (NAS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB) im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 17652-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2003

ICS 25.160.10

Deutsche Fassung

Schweifden
Prafung von Fertigungsbeschichtungen fur das Schweilen und
fur verwandte Prozesse

Teil 3: Thermisches Schneiden
(ISO 17652-3:2003)

Welding — Test for shop primers in relation to welding and Soudage — Essai sur peintures primaires en relation avec
allied processes — Part 3: Thermal cutting le soudage et les techniques connexes — Partie 3:
(1SO 17652-3:2003) Coupage thermique (ISO 17652-3:2003)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 12. Dezember 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von B__elgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2003 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 17652-3:2003 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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