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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 17668:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 107 ,Metallic and other
inorganic coat_i_ngs”, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 262 ,Metallische und andere
anorganische Uberziige“, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird, erarbeitet.

Das zustdandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-75 AA ,Schmelztauch-
liberziige im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Fiir die in diesem Dokument zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende
Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 1460 siehe DIN EN ISO 1460
ISO 1463 siehe DIN EN ISO 1463
ISO 2064 siehe DIN EN ISO 2064
ISO 2178 siehe DIN EN ISO 2178
ISO 2808 siehe DIN EN ISO 2808
ISO 2859-1 siehe DIN ISO 2859-1

ISO 2859-2 siehe DIN ISO 2859-2

ISO 2859-3 siehe DIN ISO 2859-3

ISO 3882 siehe DIN EN ISO 3882
1SO 9223 siehe DIN EN ISO 9223

ISO 12944-5 siehe DIN EN ISO 12944-5
ISO 14713-1 siehe DIN EN ISO 14713-1
ISO 14713-3 siehe DIN EN ISO 14713-3

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13811:2003-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhaltvon EN 13811 wurde in ISO 17668 iiberfiihrt;

b) Anwendungsbereich wurde eingegrenzt;

c) dreiKlassen (Klasse 10, 60, 70) von Zinkiiberziligen wurden erganzt;

d) normative Verweisungen wurden aktualisiert;

e) Begriffe ,Sheradisierungsgemisch“ sowie ,Abnahmepriifung“ wurden erganzt;
f)  Abschnitt 5 wurde um die Annahmepriifung erweitert;

g) Abschnitt 6 wurde komplett iiberarbeitet;

h) Anhang D (informativ) wurde hinzugefiigt;

i) Literaturhinweise wurden aktualisiert.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13811:2003-08
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1460, Metallische Uberziige — Feuerverzinken auf Eisenwerkstoffen — Gravimetrisches Verfahren
zur Bestimmung der fldchenbezogenen Masse

DIN EN ISO 1463, Metall- und Oxidschichten — Schichtdickenmessung — Mikroskopisches Verfahren

DIN EN ISO 2064, Metallische und andere anorganische Schichten — Definitionen und Festlegungen, die die
Messung der Schichtdicke betreffen

DIN EN ISO 2178, Nichtmagnetische Uberziige auf magnetischen Grundmetallen — Messen der Schichtdicke —
Magnetverfahren

DIN EN ISO 2808, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Schichtdicke

DIN EN ISO 3882, Metallische und andere anorganische Uberziige — Ubersicht iiber Verfahren zur Schicht-
dickenmessung

DIN EN ISO 9223, Korrosion von Metallen und Legierungen — Korrosivitit von Atmosphdren —
Klassifizierung, Bestimmung und Abschdtzung

DIN EN ISO 12944-5, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme —
Teil 5: Beschichtungssysteme

DIN EN ISO 14713-1, Zinkiiberziige — Leitfdden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahl-
konstruktionen vor Korrosion — Teil 1: Allgemeine Konstruktionsgrundsdtze und Korrosionsbestdndigkeit

DIN EN ISO 14713-3, Zinkiiberziige — Leitfdden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahl-
konstruktionen vor Korrosion — Teil 3: Sherardisieren

DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpline fiir
die Priifung einer Serie von Losen

DIN ISO 2859-2, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung); Nach der zuriickzuweisenden Qualitdtsgrenzlage (LQ) geordnete Stichprobenanweisungen
fiir die Priifung einzelner Lose anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten

DIN ISO 2859-3, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung) — Teil 3: Skip-Lot-Verfahren
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EUROPAISCHE NORM ENISO 17668
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2016

ICS 25.220.40 Ersatz fiir EN 13811:2003

Deutsche Fassung

Zink-Diffusionsschichten auf Eisen —
Sherardisieren —
Anforderungen
(ISO 17668:2016)

Zinc diffusion coatings on ferrous products — Revétements par diffusion de zinc
Sherardizing — sur les produits ferreux —
Specification Shérardisation —
(ISO 17668:2016) Spécification

(ISO 17668:2016)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 2. Januar 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 17668:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 107 ,Metallic and other
inorganic coatings” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 262 ,Metallische und andere
anorganische Uberziige" erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2016, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis September 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13811:2003.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 17668:2016 wurde vom CEN als ENISO 17668:2016 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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