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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 178:2010) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 ,Plastics® (Sekretariat:
ANSI, U.S.A.) in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe* (Sekretariat:
NBN, Belgien) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-01-02 AA ,Mechanische Eigenschaften
und Probekoérperherstellung” im Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen sind unter gleicher Zahlnummer als
DIN (EN) ISO ins Deutsche Normenwerk Ubernommen worden. Dies gilt nicht fir ISO 2602, ISO 16012 und
ISO 20753, zu denen es keine entsprechende Deutsche Norm zu benennen gibt.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 178:2006-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm redaktionell Gberarbeitet;

b) Abschnitt 2 ,Normative Verweisungen® Uberarbeitet und dabei Datierungen gestrichen (Ausnahme neu
aufgenommene 1SO 294-1);

c) Abschnitt 4 ,Kurzbeschreibung“ neu formuliert;

d) Position der Bilder im Text verandert und daraus resultierend neu nummeriert; Bild 5 ,,Querschnitt eines
spritzgegossenen Probekoérpers mit Einfallstellen und Entformungsschragen (Ubertrieben dargestellt)*
und Bild 3 ,Anforderungen an die Messunsicherheit bei der Bestimmung des Biegemoduls® neu
aufgenommen;

e) Anhang A ,Korrektur hinsichtlich der Nachgiebigkeit® gestrichen und daraus resultierend bisherigen
Anhang B ,Angaben zur Prazision“ in Anhang A umbenannt;

f) Anhang B (informativ) ,Einfluss der Anderung der Priifgeschwindigkeit auf die Prifergebnisse der
Biegeeigenschaften® neu aufgenommen;

g) Abschnitt Literaturhinweise* aufgenommen.

Friilhere Ausgaben

DIN 53452: 1941-05, 1944-11, 1955x-02, 1977-04

DIN 53453: 1943-11, 1952-02, 1954-07, 1958-05, 1965-10, 1975-05
DIN 53457: 1968-05, 1987-06, 1987-10

DIN EN ISO 178: 1997-02, 2003-06, 2006-04
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 178
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2010

ICS 83.080.01 Ersatz fir EN 1ISO 178:2003

Deutsche Fassung

Kunststoffe —
Bestimmung der Biegeeigenschaften
(ISO 178:2010)

Plastics — Plastiques —
Determination of flexural properties Détermination des propriétés en flexion
(1SO 178:2010) (1SO 178:2010)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14. Dezember 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 178:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 178:2010) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 ,Plastics® in Zusammen-
arbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe® erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN
gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juni 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.

CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu

identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 178:2003.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden

Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,

Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,

Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 178:2010 wurde vom CEN als EN ISO 178:2010 ohne irgendeine Abanderung genehmigt.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Internationale Norm legt ein Verfahren zur Ermittlung der Biegeeigenschaften von steifen (siehe
3.12) und halbsteifen Kunststoffen unter definierten Bedingungen fest. Ein genormter Probekoérper wird
festgelegt, jedoch sind die Parameter fUr andere gegebenenfalls anzuwendende Probekdrpergrofen
enthalten. Ein Bereich von Prifgeschwindigkeiten ist enthalten.

1.2 Das Verfahren wird fir die Untersuchung des Biegeverhaltens der Probekérper und fir die Bestimmung
der Biegefestigkeit, des Biegemoduls und anderer Gesichtspunkte der Biegespannungs-Biegedehnungs-
Beziehung unter den definierten Bedingungen eingesetzt. Es wendet einen frei unterstiitzten Balken an, der in
der Mitte der Auflagedistanz belastet wird (Dreipunktbiegeversuch).

1.3 Das Prufverfahren ist zur Anwendung auf folgende Werkstoffgruppen geeignet:

— thermoplastische Formmassen, Extrudiermassen und Gussmassen, einschlieBlich geflllter und
verstarkter Compounds in Erganzung zu den ungefillten Sorten; steife thermoplastische Platten;

— duroplastische Formmassen, einschlielich gefiillter und verstarkter Compounds; duroplastische Platten.

In Ubereinstimmung mit SO 10350-1[5] und SO 10350-2 [6] gilt diese Internationale Norm fiir
faserverstarkte Compounds mit Faserlangen < 7,5 mm vor der Verarbeitung. In Bezug auf langfaserverstarkte
Werkstoffe (Laminate) mit Faserlangen > 7,5 mm siehe ISO 14125 [7].

Das Verfahren ist Ublicherweise nicht flr harte Schaumstoffe oder Schicht-Verbundwerkstoffe geeignet, die
Schaumstoffe enthalten. In diesen Fallen kann ISO 1209-1 [3] und/oder ISO 1209-2 [4] angewendet werden.

ANMERKUNG  Fir bestimmte Sorten textilfaserverstarkter Kunststoffe ist ein Vierpunktbiegeversuch vorzuziehen. Dies
ist in ISO 14125 beschrieben.

1.4 Das Verfahren wird mit Probekérpern durchgefiihrt, die direkt in den festgelegten MalRen geformt, aus
dem Mittelteil eines Norm-Vielzweckprobekdrpers (siehe 1SO 20753) ausgearbeitet oder aus fertigen oder
halbfertigen Produkten wie Formteilen, Schichtstoffen oder extrudierten oder gegossenen Platten
ausgearbeitet werden kénnen.

1.5 Das Verfahren legt die bevorzugten Malfe fir den Probekdrper fest. Prifungen an Probekorpern mit
davon abweichenden MafRRen oder Probekdrpern, die unter anderen Bedingungen hergestellt wurden, kdnnen
zu Ergebnissen fuhren, die nicht vergleichbar sind. Andere Einflisse, wie z. B. die Prufgeschwindigkeit und
das Konditionieren der Probekoérper kénnen ebenfalls die Priifergebnisse beeinflussen.

ANMERKUNG Besonders bei teilkristallinen Polymeren wirkt sich die Dicke der orientierten Hautschicht, die von den
Formgebungsbedingungen und der Probekdrperdicke abhangt, auch auf die Biegeeigenschaften aus.

1.6 Das Verfahren ist nicht geeignet fir die Bestimmung von konstruktiven Parametern, jedoch kann es bei
Materialprifungen und als Prifung bei der Qualitatskontrolle eingesetzt werden.

1.7 Bei Werkstoffen, die ein nichtlineares Spannung-/Dehnungsverhalten aufzeigen, sind Biege-
eigenschaften nur nominell. Die angegebenen Gleichungen wurden unter Annahme eines linear-elastischen
Verhaltens abgeleitet und gelten fur die Durchbiegungen des Probekdrpers, die im Vergleich zu dessen Dicke
gering sind. Fir den bevorzugten Probekérper (mit den MaRen 80 mm x 10 mm x 4 mm) bei einer
konventionellen Biegedehnung von 3,5 % und einem Verhaltnis von Auflagedistanz/Dicke L/h von 16 betragt
die Durchbiegung 1,5 4. Biegeprifungen sind mehr fiir steife und spréde Materialien geeignet, die kleine
Durchbiegungen beim Bruch zeigen, als flr weiche und biegsame Materialien geeignet.

1.8 Im Gegensatz zu den friilheren Ausgaben dieser Internationalen Norm, werden in dieser Ausgabe zwei
Verfahren festgelegt, Verfahren A und Verfahren B. Verfahren A entspricht dem Verfahren in den friheren
Ausgaben dieser Internationalen Norm, d. h. es setzt wahrend der Prifung eine Dehngeschwindigkeit von
1 %/min ein. Verfahren B setzt zwei unterschiedliche Dehngeschwindigkeiten ein: 1 %/min fir die
Bestimmung des Biegemoduls und abhangig von der Verformbarkeit des Materials 5 %/min und 50 %/min fir
die Bestimmung des Restes der Biegespannungs-Biegedehnungs-Kurve.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 178:2011-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-178-2011-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-178-2011-04

DIN EN ISO 178:2011-04
EN 1SO 178:2010 (D)

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

ISO 291, Plastics — Standard atmospheres for conditioning and testing
ISO 293, Plastics — Compression moulding of test specimens of thermoplastic materials

ISO 294-1:1996, Plastics — Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials — Part 1: General
principles, and moulding of multipurpose and bar test specimens

ISO 295, Plastics — Compression moulding of test specimens of thermosetting materials

ISO 2602, Statistical interpretation of test results — Estimation of the mean — Confidence interval
ISO 2818, Plastics — Preparation of test specimens by machining

ISO 7500-1, Metallic materials — Verification of static uniaxial testing machines — Part 1: Tension/compres-
sion testing machines — Verification and calibration of the force-measuring system

ISO 9513, Metallic materials — Calibration of extensometers used in uniaxial testing

ISO 10724-1, Plastics — Injection moulding of test specimens of thermosetting powder moulding compounds
(PMCs) — Part 1: General principles, and moulding of multipurpose test specimens

ISO 16012, Plastics — Determination of linear dimensions of test specimens

ISO 20753, Plastics — Test specimens

ISO 23529, Rubber — General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test
methods

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe

31

Priifgeschwindigkeit

v

relative Geschwindigkeit zwischen den Proben-Auflagern und der Druckfinne

ANMERKUNG  Sie wird in Millimeter je Minute (mm/min) angegeben.

3.2

Biegespannung

Of

Nennspannung an der AulRenflache des Probekdrpers in der Mitte der Auflagedistanz

ANMERKUNG  Sie wird nach der Gleichung (5) in 9.1 berechnet und wird in Megapascal (MPa) angegeben.

3.3
Biegespannung beim Bruch

orB
Biegespannung beim Bruch des Probekorpers (siehe Bild 1, Kurven a und b)

ANMERKUNG  Sie wird in Megapascal (MPa) angegeben.
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34
Biegefestigkeit

OtM
maximale Biegespannung, die wahrend der Prifung von dem Probekoérper ertragen wird (siehe Bild 1,
Kurven a und b)

ANMERKUNG  Sie wird in Megapascal (MPa) angegeben.

3.5
Biegespannung bei konventioneller Durchbiegung

Ofc
Biegespannung bei der konventionellen Durchbiegung s nach 3.7 (siehe auch Bild 1, Kurve ¢)

ANMERKUNG  Sie wird in Megapascal (MPa) angegeben.

3.6

Durchbiegung

N

Verschiebung der Ober- oder Unterseite des Probekdrpers in der Mitte der Auflagedistanz wahrend des
Biegeversuchs gegenuber der urspringlichen Lage

ANMERKUNG  Sie wird in Millimeter (mm) angegeben.

3.7
konventionelle Durchbiegung

Sc
Durchbiegung, die dem 1,5-fachen der Dicke /& des Probekdrpers entspricht

ANMERKUNG 1 Sie wird in Millimeter (mm) angegeben.

ANMERKUNG 2 Bei einer Auflagedistanz L von 16  entspricht die konventionelle Durchbiegung einer Biegedehnung
(siehe 3.8) von 3,5 %.

3.8
Biegedehnung

&
anteilige Langenanderung eines Elementes der Aullenfldche des Probekérpers in der Mitte der Auflage-
distanz (Nennwert)

ANMERKUNG 1  Sie wird als dimensionsloses Verhaltnis oder in Prozent (%) angegeben.

ANMERKUNG 2  Sie wird nach den Gleichungen (6) und (7) in 9.2 berechnet.
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