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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 17855-2:2016) wurde vom Technischen Komitee 1SO/TC 61 ,Plastics” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe erarbeitet, dessen Sekretariat
vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-02-10 AA , Thermoplast-
Werkstoffe” im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

1SO 62 siehe DIN EN ISO 62

ISO 75-2 siehe DIN EN ISO 75-2

IS0 178 siehe DIN EN ISO 178

ISO 179-1 siehe DIN EN ISO 179-1

ISO 179-2 siehe DIN EN ISO 179-2

IS0 293 siehe DIN EN ISO 293

ISO 294-1 siehe DIN EN ISO 294-1

1SO 294-3 siehe DIN EN ISO 294-3

ISO 294-4 siehe DIN EN ISO 294-4

ISO 527-2 siehe DIN EN ISO 527-2

ISO 899-1 siehe DIN EN ISO 899-1

ISO 1133-1 siehe DIN EN ISO 1133-1

ISO 1183-1 siehe DIN EN ISO 1183-1

ISO 1183-2 siehe DIN EN ISO 1183-2

ISO 1183-3 siehe DIN EN ISO 1183-3

ISO 1628-3 siehe DIN EN ISO 1628-3

ISO 2818 siehe DIN EN ISO 2818

ISO 4589-2 siehe DIN EN ISO 4589-2

ISO 6603-2 siehe DIN EN ISO 6603-2

ISO 8256 siehe DIN EN ISO 8256

ISO 10350-1 siehe DIN EN ISO 10350-1

ISO 11357-2 siehe DIN EN ISO 11357-2

ISO 11357-3 siehe DIN EN ISO 11357-3

ISO 17855-1:2014 siehe DIN EN ISO 17855-1:2015-02

IS0 20753 siehe DIN EN ISO 20753

IEC 60093 siehe DIN IEC 60093

IEC 60112 siehe DIN EN 60112

IEC 60243-1 siehe DIN EN 60243-1

IEC 60296 siehe DIN EN 60296

IEC 60695-11-10 siehe DIN EN 60695-11-10
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Hinweis:

In Abschnitt 5, Tabelle 3, wird der Lingenausdehnungskoeffizient (3.5, 3.6) in °C1 angegeben. Nach
ISO 11359-2 miisste die korrekte Einheit jedoch K1 sein.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 1872-2:2007-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) neue Normnummer. Diese wurde gedndert, da sich im Teil1 dieser Normenreihe die genormte
Bezeichnung gedndert hat;

b) fiir das SpritzgiefRen (3.3) wurde die Bevorzugung der Probekérper Typ A (nach ISO 3167) sowie die
Verweisung auf Ringversuchsergebnisse gestrichen;

c) redaktionell iiberarbeitet.
Gegentiber DIN EN ISO 17855-2:2016-06 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) in Abschnitt 1, Absatz 3 wurde der Satz ,Andere weithin gebrauchliche Priifverfahren oder solche von
besonderer Bedeutung fiir diese Formmassen, wie die kennzeichnenden Eigenschaften aus ISO 17855-1,
sind ebenfalls in diesen Teil von ISO 17855 aufgenommen.” gedndert in ,Andere weithin gebrauchliche
Priifverfahren oder solche von besonderer Bedeutung fiir diese Formmassen sind ebenfalls in diesen Teil
von ISO 17855 aufgenommen, wie auch die kennzeichnenden Eigenschaften aus ISO 17855-1.“

b) in 3.1,Prozessbedingungen” durch ,Verarbeitungsbedingungen” ersetzt;

¢) in 3.3 und 3.4 ,unter Priifbedingungen D (190 °C/2,16 kg) nach 1SO 1133-1 [..] wie in ISO 17855-1
festgelegt.” wie folgt an die englische Referenzfassung angepasst ,bestimmt nach ISO 1133-1 unter
Priifbedingungen D (190 °C/2,16 kg), wie in [SO 17855-1 festgelegt";

d) in 3.3 wurde der Satz ,Zur Erzeugung fehlerfreier Formteile muss ein angemessener Nachdruck
angewendet werden.” gedndert in ,Ein zur Erzeugung fehlerfreier Formteile angemessener Nachdruck
muss angewendet werden.”;

e) in 3.4, Absatz 5 wurde ,bis zu“ vor , 15 min“ eingefiigt;
f) in Abschnitt 5, Tabelle 3, Zeile 2.11, Spalte 5 wurde , Doppel-V-Kerbe“ durch ,V-Kerbe“ ersetzt;

g) in Abschnitt 5, Tabelle 3, Zeile 3.9 in der letzten Spalte wurde ,Entziindung an der Oberflache* durch
»,Oberkantenbeflammung” ersetzt.

Friihere Ausgaben

DIN 7740-1: 1969-09

DIN 7740-1 Beiblatt: 1969-11

DIN 16776-2: 1978-04, 1988-04

DIN EN ISO 1872-2: 1997-08, 2000-12, 2007-05
DIN EN ISO 17855-2: 2016-06
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DINEN 60112 (VDE 0303-11), Verfahren zur Bestimmung der Priifzahl und der Vergleichszahl der
Kriechwegbildung von festen, isolierenden Werkstoffen

DIN EN 60243-1 (VDE 0303-21), Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden Werkstoffen —
Priifverfahren — Teil 1: Priifungen bei technischen Frequenzen

DIN EN 60296 (VDE 0370-1), Fliissigkeiten fiir elektrotechnische Anwendungen — Neue Isolierdle auf
Mineraldlbasis fiir Transformatoren und Schaltgerdte

DIN EN 60695-11-10 (VDE 0471-11-10), Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 11-10:
Priifflammen — Priifverfahren mit einer 50-W-Priifflamme horizontal und vertikal

DIN EN ISO 62, Kunststoffe — Bestimmung der Wasseraufnahme

DIN EN ISO 75-2, Kunststoffe — Bestimmung der Wdrmeformbestindigkeitstemperatur — Teil 2: Kunststoffe
und Hartgummi

DIN EN ISO 178, Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften

DIN EN ISO 179-1, Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 1: Nicht instrumentierte
Schlagzdhigkeitspriifung

DIN EN ISO 179-2, Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 2: Instrumentierte
Schlagzdhigkeitspriifung

DIN EN ISO 293, Kunststoffe — Formgepresste Probekdrper aus Thermoplasten

DIN EN ISO 294-1, Kunststoffe — SpritzgiefSen von Probekérpern aus Thermoplasten — Teil 1: Allgemeine
Grundlagen und Herstellung von Vielzweckprobekérpern und Stdben

DIN EN ISO 294-3, Kunststoffe — Spritzgiefsen von Probekérpern aus Thermoplasten — Teil 3: Kleine Platten

DIN EN ISO 294-4, Kunststoffe — SpritzgiefsSen von Probekdrpern aus Thermoplasten — Teil 4: Bestimmung
der Verarbeitungsschwindung

DIN EN ISO 527-2, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Priifbedingungen fiir Form- und
Extrusionsmassen

DIN EN ISO 899-1, Kunststoffe — Bestimmung des Kriechverhaltens — Teil 1: Zeitstand-Zugversuch

DIN EN ISO 1133-1, Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MasseflieSrate (MFR) und der Schmelze-
Volumenfliefsrate (MVR) von Thermoplasten — Teil 1: Allgemeines Prlifverfahren

DIN EN ISO 1183-1, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten
Kunststoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Fliissigkeitspyknometer und Titrationsverfahren

DIN EN ISO 1183-2, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten
Kunststoffen — Teil 2: Verfahren mit Dichtegradientensdule
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DIN EN ISO 1183-3, Kunststoffe — Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten Kunststoffen — Teil 3: Gas-
Pyknometer-Verfahren

DIN EN ISO 1628-3, Kunststoffe — Bestimmung der Viskositdt von Polymeren in verdiinnter Lésung durch ein
Kapillarviskosimeter — Teil 3: Polyethylen und Polypropylen

DIN EN ISO 2818, Kunststoffe — Herstellung von Probekérpern durch mechanische Bearbeitung

DIN EN ISO 4589-2, Kunststoffe — Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff-Index — Teil 2:
Priifung bei Umgebungstemperatur

DIN EN ISO 6603-2, Kunststoffe — Bestimmung der DurchstofSverhaltens von festen Kunststoffen — Teil 2:
Instrumentierter Schlagversuch

DIN EN ISO 8256, Kunststoffe — Bestimmung der Schlagzugzdhigkeit

DIN EN ISO 10350-1, Kunststoffe — Ermittlung und Darstellung vergleichbarer Einpunktkennwerte — Teil 1:
Formmassen

DIN EN ISO 11357-2, Kunststoffe — Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) — Teil 2: Bestimmung der
Glastibergangstemperatur und der Glasiibergangsstufenhéhe

DIN EN ISO 11357-3, Kunststoffe — Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) — Teil 3: Bestimmung der
Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- und Kristallisationsenthalpie

DIN EN ISO 17855-1:2015-02, Kunststoffe — Polyethylen (PE)-Formmassen — Teil 1: Bezeichnungssystem und
Basis fiir Spezifikationen (ISO 17855-1:2014); Deutsche Fassung EN ISO 17855-1:2014

DIN EN ISO 20753, Kunststoffe — Probekérper

DIN IEC 60093, Priifverfahren fiir Elektroisolierstoffe; Spezifischer Durchgangswiderstand und spezifischer
Oberfldchenwiderstand von festen, elektrisch isolierenden Werkstoffen
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— Leerseite —
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