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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 17864:2007) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 156 ,Corrosion of metals
and alloys“ erarbeitet, dessen Sekretariat von GOST R (Russische Foderation) gehalten wird, und von
CEN/TC 262 ,Metallische und andere anorganische Uberziige“, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes
Konigreich) gehalten wird, im Rahmen des Einstufigen Annahmeverfahrens tibernommen.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-71 AA ,Korrosion und
Korrosionsschutz® im Normenausschuss Materialprifung (NMP).

Fir die in Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm
hingewiesen:

ISO 8044:1999 siehe  DIN EN ISO 8044

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 8044, Korrosion von Metallen und Legierungen — Grundbegriffe und Definitionen
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 17864
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2008

ICS 77.060

Deutsche Fassung

Korrosion von Metallen und Legierungen —
Bestimmung der kritischen Lochkorrosionstemperatur bei
potentiostatischer Kontrolle
(ISO 17864:2005)

Corrosion of metals and alloys — Corrosion des métaux et alliages —
Determination of the critical pitting temperature under Determination de la température critique de pigQration des
potientiostatic control aciers inoxydables sous contrdle potentiostatique
(ISO 17864:2005) (ISO 17864:2005)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. Marz 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 17864:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Der Text von ISO 17864:2005 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 156 ,Corrosion of metals and alloys*
der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 17864:2008 durch das
Technische Komitee CEN/TC 262 ,Metallische und andere anorganische Uberziige“ bernommen, dessen
Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2008, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Oktober 2008 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeztiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 17864:2005 wurde vom CEN als EN ISO 17864:2008 ohne irgendeine Abanderung genehmigt.
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Einleitung

Nichtrostender Stahl ist, obwohl er im Allgemeinen als korrosionsbestandiger Werkstoff angewendet wird,
anfallig fir Lochkorrosion, Spaltkorrosion Spannungsrisskorrosion usw. Das Phdnomen der Lochkorrosion tritt
im Allgemeinen willklrlich auf, daher sind die Messungen mindestens als Doppelversuche durchzufiihren. Die
kritische Lochkorrosionstemperatur (CPT) bezeichnet die niedrigste potentialunabhangige Temperatur,
unterhalb der keine Lochkorrosion auftritt.

Die erste Normung der grundlegenden Methodologie erfolgte in ASTM G150, Standard test method for
electrochemical critical pitting temperature testing of stainless steels.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 17864:2008-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-17864-2008-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-17864-2008-07

