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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 17892-9:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 182 , Geotechnics“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 341 ,Geotechnische Erkundung und Untersuchung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-05-03 AA ,Baugrund; Laborversuche
(SpA zu CEN/TC 341/WG 6)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Flir das im Abschnitt 2 zitierte Internationale Dokument wird im Folgenden auf das entsprechende deutsche
Dokument hingewiesen:

ISO 7500-1 siehe DIN EN ISO 7500-1
Anderungen

Gegeniiber DIN ISO/TS 17892-9:2005-01 und DIN 18137-2:2011-04 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) vollstindige technische und redaktionelle Uberarbeitung, Aufteilung der Inhalte von
DIN 18137-2:2011-04 auf DIN EN ISO 17892-8:2018-07 sowie DIN EN ISO 17892-9:2018-07;

a) Uberfithrung der Technischen Spezifikation in eine Norm.
Friihere Ausgaben

DIN 18137-2: 1983-04, 1990-12, 2011-04
DIN ISO/TS 17892-9: 2005-01

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung und Uberpriifung von statischen einachsigen
Priifmaschinen — Teil 1: Zug- und Druckpriifmaschinen — Kalibrierung und Uberpriifung der Kraftmess-
einrichtung (ISO 7500-1)
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 17892-9
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2018

ICS 13.080.20; 93.020 Ersatz fiir CEN ISO/TS 17892-9:2004

Deutsche Fassung

Geotechnische Erkundung und Untersuchung —
Laborversuche an Bodenproben —
Teil 9: Konsolidierte triaxiale Kompressionsversuche
an wassergesattigten Boden
(ISO 17892-9:2018)

Geotechnical investigation and testing — Reconnaissance et essais géotechniques —
Laboratory testing of soil — Essais de laboratoire sur les sols —
Part 9: Consolidated triaxial compression tests Partie 9: Essais en compression a I'appareil triaxial
on water saturated soils consolidés sur sols saturés
(ISO 17892-9:2018) (ISO 17892-9:2018)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 2. Februar 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
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Europadisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 17892-9:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 182 ,,Geotechnics“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 341 ,Geotechnische Erkundung und Untersuchung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2018, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Oktober 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt CEN ISO/TS 17892-9:2004.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 17892-9:2018 wurde von CEN als EN ISO 17892-9:2018 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
iblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erlauterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitdtsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berticksichtigt, enthalt
der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) und dessen Technischem
Komitee CEN/TC 341, Geotechnische Erkundung und Untersuchung, in Zusammenarbeit mit dem
Technischen Komitee ISO/TC 182, Geotechnics, in Ubereinstimmung mit der Vereinbarung zur
technischen Zusammenarbeit zwischen ISO und CEN (Wiener Vereinbarung) erarbeitet.

Diese erste Ausgabe ersetzt 1SO/TS 17892-9:2004, die technisch liberarbeitet wurde. Sie enthilt auch
ISO/TS 17892-9:2004 /Cor. 1:2006.

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 17892 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar.
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Einleitung

Dieses Dokument gilt flir Bereiche des internationalen Fachgebiets der Geotechnik, die zuvor noch nicht
genormt wurden. Es ist beabsichtigt, dass dieses Dokument die gingige weltweite Praxis wiedergibt und
bedeutende Unterschiede zu nationalen Dokumenten sind nicht zu erwarten. Es beruht auf internationaler
Praxis (siehe Literaturhinweis [1]).
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren fiir konsolidierte triaxiale Kompressionsversuche an wassergesattigten
Bdden fest.

Dieses Dokument gilt fiir die Bestimmung der triaxialen Scherfestigkeit unter Kompressionsbelastung inner-
halb des Anwendungsbereichs geotechnischer Untersuchungen im Labor.

Der zylindrische Probekdrper, der aus ungestértem, nachverdichtetem, aufbereitetem oder aufbereitetem
und konsolidiertem Boden bestehen kann, wird einem isotropen oder anisotropen Spannungszustand unter
dranierten Bedingungen ausgesetzt und anschliefSend unter undrédnierten oder dradnierten Bedingungen
abgeschert. Der Versuch ermoglicht die Bestimmung der Scherfestigkeit, der
Spannungs-Dehnungs-Beziehungen und effektiver Spannungspfade. Sdmtliche Spannungen und Dehnungen
sind als positive Zahlenwerte bei der Kompression angegeben.

ANMERKUNG 1 Dieses Dokument beschreibt einen Versuch fiir einen einzelnen Probekdrper. Zur Bestimmung der
Scherfestigkeitsparameter aus diesen Versuchen wird ein Satz aus mindestens drei zuordenbaren Versuchen benoétigt.
Verfahren zur Auswertung der Ergebnisse sind im Anhang B enthalten, und wo erforderlich, sind die Scherfestigkeits-
parameter in den Bericht aufzunehmen.

Besondere Verfahren wie
a) Versuche mit geschmierten Endfldchen,
b) Mehrstufenversuche,

c) Versuche, bei denen die Querdehnungskonsolidation null (Kj) ist,

d) Versuche mitlokaler Messung der Dehnung oder des Porenwasserdrucks,
e) Versuche ohne Gummihiille,

f) Extensionsversuche,

g) Abscheren mit veranderlichem Zellendruck

werden in diesem Verfahren nicht vollstdndig behandelt. Allerdings konnen diese spezifischen Versuche auf
allgemeine Verfahren verweisen, die in diesem Dokument beschrieben sind.

ANMERKUNG 2 Dieses Dokument erfiillt die Anforderungen an konsolidierte triaxiale Kompressionsversuche fiir
geotechnische Erkundung und Untersuchung nach EN 1997-1 und EN 1997-2.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

[SO 14688-1, Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of soil — Part 1:
Identification and description

ISO 17892-1, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Part 1: Determination of
water content
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ISO 17892-2, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Part 2: Determination of
bulk density

[SO 17892-3, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Part 3: Determination of
particle density

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— [EC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

31
CIU-Versuch
isotrop konsolidierter, undranierter Versuch

3.2
CAU-Versuch
anisotrop konsolidierter, undranierter Versuch

3.3
CID-Versuch
isotrop konsolidierter, dranierter Versuch

3.4
CAD-Versuch
anisotrop konsolidierter, dranierter Versuch

3.5
Porenwasserdruck
Wasserdruck in den Poren innerhalb der Bodenprobe

3.6

Gegendruck

Aufdendruck, um den der Porenwasserdruck vor dem Konsolidieren oder Abscheren erhéht wird, um eine
Sattigung sicherzustellen

3.7
Zellendruck
auf die Zellenfliissigkeit aufgebrachter Druck

3.8
Deviatorspannung
Differenz zwischen der totalen Vertikalspannung und der totalen Horizontalspannung

3.9

effektive Spannung
Differenz zwischen der totalen Spannung und dem Porenwasserdruck

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 17892-9:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-17892-9-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-17892-9-2018-07

DIN EN ISO 17892-9:2018-07
ENISO 17892-9:2018 (D)

3.10
Bruchzustand
Spannungs- oder Verformungszustand, bei dem eines der folgenden Kriterien erfiillt ist:

— Hohepunkt der Deviatorspannung;

— Hohepunkt des effektiven Spannungsverhaltnisses, d. h. das Verhéltnis zwischen der vertikalen und
horizontalen effektiven Spannung;

— ein festgelegtes Verformungskriterium, z. B. 10 % Vertikalverformung;

— andere Festelegungen, falls erforderlich.

4 Symbole

A Anfangsquerschnittsfliche des Probekdrpers

Acor Querschnittsfliche des Probekoérpers zu einem beliebigen Zeitpunkt
Querschnittsflache des Stempels, falls ein externer Kraftaufnehmer verwendet wird

B Koeffizient des Porenwasserdrucks, d. h. die Verhaltniszahl des Porenwasserdruck-
anstiegs Au, der sich aus der Zellendruckerhohung Ao, ergibt, unter undranierten
Bedingungen

D. Durchmesser des Probekorpers am Ende der Konsolidation

D; Anfangsdurchmesser des Probekorpers

D, Anfangsinnendurchmesser der Gummihiille (bevor sie auf den Probekorper gesetzt wird)

E, Elastizitatsmodul der Gummihtille

F Faktor zur Berechnung der Vorschubgeschwindigkeit der Belastungseinrichtung

f Faktor der Beziehung der Vertikaldehnung zur volumetrischen Ausdehnung des
Probekorpers

H. Hohe des Probekorpers am Ende der Konsolidation

H; Anfangshohe des Probekorpers

h Abstand von der Oberkante der Druckkappe zur mittleren Héhe des Probekdrpers

Kg, Last, die (bei voller Mobilisierung) von dem Filterpapier ibernommen wird, welches eine
Langeneinheit des Probekérperumfangs bedeckt

P Ablesen der Vertikalkraft

Py, Anteil des Umfangs, der durch Filterpapier bedeckt ist

tm Anfangsdicke der unbelasteten Gummihiille

tsg Zeit, die erforderlich ist, um 50 % der Primarkonsolidation zu erreichen

t100 Zeit, die erforderlich ist, um 100 % der Primarkonsolidation zu erreichen

u Porenwasserdruck, in mittlerer Héhe des Probekdrpers

ug Gegendruck (d. h. der Porenwasserdruck bei Beginn des Abscherens)

Vi Anfangsvolumen des Probekorpers

Vimax vertikale Vorschubgeschwindigkeit der Belastungseinrichtung wahrend des Abscherens

w Eigengewichtskraft, die sich aus dem Gewicht des Hebelarms (wenn er verwendet wird),
dem Druckstempel, der Druckkappe und dem halben Gewicht der Bodenprobe ergibt

AH Anderung der Hohe des Probekorpers (wobei die Kompression ein positiver Zahlenwert

ist)
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