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DIN EN ISO 17895:2005-06

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN ISO 17895 fallt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen Komitees CEN/TC 139
.Lacke und Anstrichstoffe® (Sekretariat: Deutschland). Der ihr zu Grunde liegende Internationale Norm ISO 17895
wurde von ISO/TC 35/WG 1 ,Volatile organic compound® (Sekretariat: Deutschland) ausgearbeitet. Die Deutsche
Norm DIN EN ISO 17895 fallt in den Zustandigkeitsbereich des NAB-Arbeitsausschusses 9 ,Beschichtungen
und Beschichtungsstoffe fur mineralische Untergriinde/Kunststoffdispersionsbeschichtungen®.

Fir die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2811-1  siehe DIN EN ISO 2811-1
ISO 2811-2  siehe DIN EN ISO 2811-2
ISO 2811-3 siehe DIN EN ISO 2811-3
ISO 2811-4 siehe DIN EN ISO 2811-4
ISO 3696 siehe DIN ISO 3696

ISO 4618 siehe DIN EN ISO 4618
ISO 11890-1 siehe DIN EN ISO 11890-1
ISO 11890-2 siehe DIN EN ISO 11890-2
ISO 15528  siehe DIN EN ISO 15528

Anderungen
Gegeniiber DIN 55649:2001-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Text von ISO 17895:2005 wurde tibernommen. Durch die Ubernahme von ISO 17895 als Europa-
ische Norm wurde die Normbezeichnung in DIN EN ISO 17895 geandert. Grundsétzliche Anderungen
waren nicht notwendig, da DIN 55649:2001-03 im Wesentlichen mit der Internationalen Norm 1SO 17895
Ubereinstimmt.

Frithere Ausgaben

DIN 55649: 2001-03

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 2811-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Dichte — Teil 1: Pyknometer-Verfahren
DIN EN ISO 2811-2, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Dichte — Teil 2: Tauchkdrper-Verfahren
DIN EN ISO 2811-3, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Dichte — Teil 3: Schwingungsverfahren
DIN EN ISO 2811-4, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Dichte — Teil 4: Druckzylinder-Verfahren
DIN EN ISO 4618, Beschichtungsstoffe — Begriffe

DIN EN ISO 11890-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Gehaltes an fliichtigen organischen Verbin-
dungen (VOC-Gehalt) — Teil 1: Differenzverfahren

DIN EN ISO 11890-2, Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Gehaltes an fliichtigen organischen Verbin-
dungen (VOC-Gehalt) — Teil 2: Gaschromatographisches Verfahren

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe flir Beschichtungsstoffe — Probenahme
DIN I1SO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 17895
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2005

ICS 87.040

Deutsche Fassung

Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Gehaltes an flichtigen
organischen Verbindungen in wasserverdunnbaren
Dispersionsfarben (In-can VOC) (ISO 17895:2005)

Paints and varnishes - Determination of the volatile organic Peintures et vernis - Détermination du contenu en
compound content of low-VOC emulsion paints composés organiques volatiles dans des peintures en
(in-can VOC) (ISO 17895:2005) émulsion a faible teneur en COV (COV en récipient)
(ISO 17895:2005)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 3. Marz 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlan__d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 17895:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN ISO 17895:2005 (D)
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EN ISO 17895:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 17895:2005) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35 ,Paints and varnishes*
in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe” erarbeitet, dessen
Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2005 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 17895:2005 wurde vom CEN als EN ISO 17895:2005 ohne irgendeine Abanderung genehmigt.

Einleitung

Aus Griinden des Schutzes von Gesundheit und Umwelt schliel3en die heutigen gesetzlichen Vorgaben die
Beurteilung des Gehaltes an Restmonomeren und gesattigten fllichtigen organischen Verbindungen ein; dies
reicht manchmal bis hin zu winzigen Spuren.

Diese Internationale Norm ist eine aus einer Reihe von Normen, die die Probennahme und die Prifung von
Beschichtungsstoffen und ahnlichen Produkten beschreibt: ISO 11890-1 (siehe Literaturhinweise) legt ein
Verfahren fir die Bestimmung von VOC-Gehaltes von mehr als 15 % (Massenanteil) fest. ISO 11890-2 ist fiir
VOC-Gehalte zwischen 0,1 % und 15 % (Massenanteil) anwendbar.

Diese Internationale Norm beschreibt ein Verfahren um VOC-Gehalte zwischen 0,01 % und 0,1 % (Massen-

anteil) zu bestimmen. Im Gegensatz zu ISO 11890-1 und ISO 11890-2 ist diese Norm auf fliichtige organische
Verbindungen mit Siedepunkten bis zu 250 °C anwendbar.
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EN ISO 17895:2005 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt ein gaschromatographisches Verfahren zur quantitativen Bestimmung des
Gehaltes an fllichtigen organischen Verbindungen (VOC-Gehalt) (d. h. mit einem Siedepunkt (oder Siede-
beginn) von hochstens 250 °C) bei normalen Druckbedingungen (1013,25 hPa) in wasserverdiinnbaren
Dispersionsfarben fest (In-can VOC). Sie ist fir VOC-Gehalte zwischen 0,01 % und 0,1 % (Massenanteil)
anwendbar.

Der hauptsachliche Zweck dieses Verfahrens ist es, wasserverdinnbare Dispersionsfarben mit niedrigem
VOC-Gehalt zu qualifizieren, es dient jedoch nicht zur routinemafligen Qualitatskontrolle.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokumentes (einschlielich aller Anderungen).

ISO 2811-1, Paints and varnishes — Determination of density — Part 1: Pyknometer method

ISO 2811-2, Paints and varnishes — Determination of density — Part 2: Immersed body (plummet) method
ISO 2811-3, Paints and varnishes — Determination of density — Part 3: Oscillation method

ISO 2811-4, Paints and varnishes — Determination of density — Part 4: Pressure cup method

ISO 3696, Water for analytical laboratory use — Specifiction and test methods

ISO 15528, Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes — Sampling

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe.

31

fliichtige organische Verbindung

vVOoC

jede organische Flussigkeit und/oder jeder organische Feststoff, die (der) bei den herrschenden Umgebungs-
bedingungen (Temperatur und Druck) von selbst verdunstet

ANMERKUNG 1 Bezlglich der derzeitigen Anwendung des Ausdruckes VOC auf dem Gebiet der Beschichtungsstoffe
siehe unter Gehalt an flichtigen organischen Verbindungen (VOC-Gehalt, VOCC).

ANMERKUNG 2 In staatlichen Verordnungen in den USA bezieht sich der Ausdruck VOC lediglich auf Verbindungen, die
in der Atmosphéare photochemisch aktiv sind (sieche ASTM D 3960). Jede andere Verbindung wird dann als ausgenom-
mene Verbindung bezeichnet.

[1SO 4618]

3.2

Gehalt an fliichtigen organischen Verbindungen

VOC-Gehalt

voccC

Masse fluchtiger organischer Verbindungen in einem Beschichtungsstoff, die unter festgelegten Bedingungen
bestimmt wurde
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