DEUTSCHE NORM August 2015

DIN EN ISO 17945 DI N

ICS 75.180.10

Erdol-, petrochemische und Erdgasindustrie —

Metallische Werkstoffe bestandig gegen
Schwefelwasserstoff-Rissbildung in korrosiver Erdolraffinerieumgebung
(ISO 17945:2015);

Deutsche Fassung EN ISO 17945:2015

Petroleum, petrochemical and natural gas industries —

Metallic materials resistant to sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining
environments (ISO 17945:2015);

German version EN ISO 17945:2015

Industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel —

Matériaux métalliques résistant a la fissuration sous contrainte induite par les sulfures
pour utilisation dans des environnements corrosifs de raffinage du pétrole

(ISO 17945:2015);

Version allemande EN ISO 17945:2015

Gesamtumfang 53 Seiten

DIN-Normenausschuss Erdél- und Erdgasgewinnung (NOG)

Coctiganta

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 17945:2015-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-17945-2015-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-17945-2015-08

DIN EN I1SO 17945:2015-08

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 17945:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 67 ,Materials, equipment
and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries® in Zusammenarbeit mit dem
Technischen Komitee CEN/TC 12 ,Materialien, Ausrustungen und Offshore-Bauwerke fir die Erddl-,
petrochemische und Erdgasindustrie” (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) erarbeitet.

Flr Deutschland hat hieran der Arbeitskreis NA 109-00-01-70 AK ,Korrosionsbestandige Werkstoffe® im DIN-
Normenausschuss Erdol- und Erdgasgewinnung (NOG) mitgearbeitet.

Diese Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheiten ,°F“, ,in (inch)“ und ,ksi“ die in
Deutschland nicht zugelassen sind. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser
Einheiten im nationalen amtlichen und geschaftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes Uber Einheiten im
Messwesen nicht zulassig ist. Die Angabe dieser Einheit(en) dient lediglich als Hilfe im amtlichen und
geschaftlichen Verkehr (z. B.) bei Einfuhr und Ausfuhr) mit solchen Staaten, die diese Einheit(en) anwenden.

Umrechnung:
Nicht-SI-Einheit SI-Einheit Umrechnung
°F °C °C =(5/9) (°F - 32)
in (inch) mm 1inch =254 mm
ksi MPa 1 ksi = 6,894 757 MPa
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 7. Februar 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen

Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der

Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 17945:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 67 ,Materials, equipment
and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries in Zusammenarbeit mit dem
Technischen Komitee CEN/TC 12 ,Materialien, Ausrustungen und Offshore-Bauwerke fir die Erddl-,
petrochemische und Erdgasindustrie erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2015, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Oktober 2015 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von 1SO 17945:2015 wurde vom CEN als ENISO 17945:2015 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Der Begriff ,nasse Schwefelwasserstoff-Rissbildung®, der in der Raffinerieindustrie verwendet wird, umfasst
eine Vielzahl an Schadensmechanismen, die wegen der Einflisse der Wasserstoffbeladung in nassen
schwefelwasserstoffhaltigen Raffinerieumgebungen oder in Prozessumgebungen von Gasanlagen auftreten.
Einer dieser Schaden, der im Ergebnis der Wasserstoffbeladung auftreten kann, ist Schwefelwasserstoff-
induzierte Spannungsrisskorrosion (SSC) von harten Schweilungen und Mikrogefiigen, die in dieser
Internationalen Norm behandelt wird. Andere Schadensarten umfassen Wasserstoffblasenbildung,
wasserstoffinduzierte Rissbildung (HIC) und spannungsorientierte wasserstoffinduzierte Rissbildung (SOHIC),
die in dieser Internationalen Norm nicht behandelt werden.

In der Vergangenheit haben viele Endverbraucher, Industrieorganisationen (z. B. APIl) und Hersteller, die
Ausristungen und Produkte wie rotierende Maschinen und Ventile an die Raffinerieindustrie geliefert haben,
NACE MR0175 und ISO 15156 verwendet, um Werkstoffanforderungen festzulegen, die SSC verhindern. Es
war allerdings immer bekannt, dass Raffinerieumgebungen aullerhalb des Anwendungsbereiches der
NACE MR0175 und ISO 15156 liegen, die speziell fur die 6l- und gasproduzierende Industrie entwickelt
wurden. Im Jahr 2003 wurde die erste Ausgabe der NACE MRO0103 als raffineriespezifische Norm fir
metallische Werkstoffe bei Sauergasanwendungen verdffentlicht. Diese Internationale Norm beruht auf den
guten Erfahrungen, die mit NACE MR0175 und ISO 15156 gewonnen wurden, ist aber auf Raffinerie-
umgebungen und Raffinerieanwendungen zugeschnitten. Weitere Verweisungen fiir diese Internationale
Norm sind NACE SP0296, NACE Publication 8X194, NACE Publication 8X294 und die Raffinerieerfahrungen
der Arbeitsgruppenmitglieder, die die NACE MR0103 erarbeitet haben.

Die in NACE MR0103 festgelegten Anforderungen an Werkstoffe, Warmebehandlungen und Werkstoff-
eigenschaften beruhen auf umfangreichen Erfahrungen in der 6l- und gaserzeugenden Industrie, wie in
NACE MRO0175 und in ISO 15156 dokumentiert, und wurden von der Arbeitsgruppe fir die Raffinerieindustrie
als relevant erachtet.

Diese Internationale Norm wurde auf Grundlage der NACE MRO0103 erarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt die Anforderungen an metallische Werkstoffe bezlglich der SSC-Bestandigkeit
in saurer Erddlraffinerieumgebung und in verwandten Prozessumgebungen, die H,S entweder als Gas oder
geldst in einer wassrigen (flissiges Wasser) Phase mit oder ohne Kohlenwasserstoffe enthalten, fest. Diese
Internationale Norm enthalt keine Konstruktionsvorgaben und ist daftr auch nicht vorgesehen. Andere
Formen der nassen H,S-Rissbildung, medieninduzierte Rissbildung, Korrosion und andere Schadens-
mechanismen liegen auBerhalb des Anwendungsbereiches dieser Internationalen Norm. Sie ist flr Refiner,
Ausrustungshersteller, Konstrukteure und Bauunternehmer vorgesehen.

Diese Internationale Norm richtet sich speziell auf die Vermeidung von SSC bei Ausriistungen (einschlieRlich
Druckbehalter, Warmetauscher, Rohrleitungen, Ventile und Pumpen- und Kompressorgehduse) und
Ausristungsteilen, die in der Raffinerieindustrie verwendet werden. Verhinderung von SSC in unlegiertem
Stahl, kategorisiert nach P-Nr. 1 in ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC), Abschnitt IX, ist durch
die erforderliche Ubereinstimmung mit der NACE SP0472 beriicksichtigt.

Diese Internationale Norm gilt fiir alle Bauteile der Ausriistungen, die einer sauren Raffinerieumgebung (siehe
Abschnitt 6) ausgesetzt sind, bei der Versagen durch SSC (1) die Unversehrtheit des druckhaltenden
Systems beeintrachtigen wiirde, (2) die Hauptfunktionen der Ausristung verhindern wiirde und/oder (3)
verhindern wirde, dass die Ausristung wieder in einen Betriebszustand gebracht werden kann, wahrend der
Druck aufrechterhalten bleibt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

NACE Standard TM0177, Laboratory Testing of Metals for Resistance to Sulfide Stress Cracking and Stress
Corrosion Cracking in H,S Environments')

ANSI/NACE MRO0175/ISO 15156, Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H,S-containing
environments in oil and gas production)

ASTM A833, Standard Practice for Indentation Hardness of Metallic Materials by Comparison Hardness
Testers

ASTM E384, Standard Test Method for Knoop and Vickers Hardness of Materials
ASTM E562, Standard Test Method for Determining Volume Fraction by Systematic Manual Point Count
SAE AMS2430, Shot Peening, Automatic

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

untere Umwandlungstemperatur

Ac1

Temperatur, bei der die Bildung von Austenit beim Erwarmen beginnt

3.2

obere Umwandlungstemperatur

Ac3

Temperatur, bei der die Umwandlung von Ferrit in Austenit beendet ist

1) NACE International, 1440 South Creek Dr., Houston, TX 77084-4906, USA.
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3.3

legierter Stahl

Eisenbasislegierung, die Kohlenstoff (Ublicherweise weniger als 2,5 %) und Mangan (ublicherweise
mindestens 0,25 %) enthalt, festgelegte Mindestmengen eines oder mehrerer Legierungselemente, auller
Mangan, Silicium und Kupfer enthalt, und deren Mindestgehalt an Chrom > 10 % ist

3.4
austenitischer nichtrostender Stahl
nichtrostender Stahl, dessen Mikrogefuige bei Raumtemperatur vorrangig aus Austenit besteht

3.5

unlegierter Stahl

Eisenbasislegierung, die Kohlenstoff (lblicherweise weniger als 2,0 %), Mangan (Ublicherweise mindestens
0,25 %) enthalt, ohne festgelegte Mindestmengen fir andere Legierungselemente, aufer Mangan, Silicium
und Kupfer, die nur geringe Mengen von Elementen enthalten, die nicht Kohlenstoff, Silicium, Mangan,
Kupfer, Schwefel und Phosphor sind

3.6

Uberzug

metallurgisch festhaftende Schicht (walzplattiert, sprengplattiert oder schweillplattiert) eines korrosions-
bestandigen Legierungswerkstoffes, die auf die gesamte befeuchtete Oberflache eines Substratwerkstoffes
mit relativ geringer Korrosionsbestandigkeit aufgebracht wurde

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe auch Auftragsschweilung.

3.7

nichtrostender Duplexstahl

austenitisch-ferritisch nichtrostender Stahl

nichtrostender Stahl, dessen Mikrogeflige bei Raumtemperatur vorrangig aus einem Gemisch von Austenit
und Ferrit besteht

3.8

Endverbraucher

Betrieb oder Unternehmen, das das Ausristungsteil besitzt und betreibt (z. B. Behalter, Rohrleitung, Pumpen,
Kompressor usw.)

3.9
ferritischer nichtrostender Stahl
nichtrostender Stahl, dessen Mikrogefiige bei Raumtemperatur vorrangig aus Ferrit besteht

3.10

nichtrostender Stahl

Eisenbasislegierung, die 10,5 % Massenanteil oder mehr Chrom enthalt, méglicherweise zusammen mit
anderen Elementen, um besondere Eigenschaften sicherzustellen

3.11

Schwefelwasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion

SSC

Rissbildung in einem Metall, das in Gegenwart von Wasser und H,S gleichzeitig durch Zugspannung und
Korrosion beansprucht ist (eine Form der wasserstoffinduzierten Spannungsrissbildung)

3.12

thermische Spritzbeschichtung

Hochtemperaturprozess, bei dem feinverteilte metallische oder nichtmetallische Werkstoffe im
geschmolzenen oder halbgeschmolzenen Zustand aufgetragen werden, um beim Abkilhlen auf einer
Oberflache eine Schicht zu bilden
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3.13

Schweillplattierung, korrosionsbestandig

Ablagerung einer oder mehrerer Schichten korrosionsbestandigen SchweilRmetalls auf der Oberflache eines
Grundmetalls, um die Korrosionsbestandigkeitseigenschaften der Oberflache zu verbessern

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe auch Uberzug.

3.14

Schweillplattierung, verschleiBfest

Ablagerung einer oder mehrerer Schichten korrosionsbestandigen SchweilRmetalls auf der Oberflache eines
Grundmetalls, um die VerschleiRwiderstandseigenschaften der Oberflache zu verbessern

4 Symbole und Abkilirzungen
ANSI Amerikanisches Institut fir Normung (en: American National Standards Institute)
API Amerikanisches Erddlinstitut (en: American Petroleum Institute)

ASME Amerikanische Gesellschaft der Maschinenbauingenieure (en: American Society of Mechanical
Engineers)

AWS Amerikanische Gesellschaft fiir Schweildtechnik (en: American Welding Society)
BPVC  Codes fir Dampfkessel und Druckbehalter (en: Boiler and pressure vessel code)
HAZ Warmeeinflusszone (en: heat-affected zone)

HI Warmeeintrag (en: heat input)

HIC wasserstoffinduzierte Rissbildung (en: hydrogen-induced cracking)

NACE Internationale Vereinigung der Korrosionsschutzingenieure (en: NACE International (friiher National
Association of Corrosion Engineers))

ppmw  millionster Teil nach Gewicht, Ublicherweise als mg/kg in Sl-Einheiten angegeben (en: parts per
million by weight)

PQR Qualifizierung von Schweildverfahren (en: Procedure qualification record)

PREN  Wirksumme (en: pitting resistance equivalent number)
PWHT Warmebehandlung nach dem Schweifien (en: postweld heat treatment)

SOHIC spannungsorientierte wasserstoffinduzierte Rissbildung (en: stress-oriented hydrogen-induced
cracking)

SSC Schwefelwasserstoff-induzierte Spannungsrisskorrosion (en: sulfide stress cracking)

UNS vereinheitlichtes Nummerierungssystem fur Metalle und Legierungen (en: unified numbering system
for metals and alloys)

WPQT  Schweillverfahrensprifung (en: welding procedure qualification test)

5 Verantwortlichkeiten
5.1 Verantwortlichkeiten des Endverbrauchers

5.1.1 Es liegt in der Verantwortung des Endverbrauchers (oder dessen Vertreters), die Betriebs-
bedingungen zu bestimmen und festzulegen, wann diese Internationale Norm gilt.
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5.1.2 Der Endverbraucher (oder dessen Vertreter) ist dafir verantwortlich, sicherzustellen, dass der
Werkstoff fir die vorgesehene Umgebung zufriedenstellend ist. Der Endverbraucher (oder dessen Vertreter)
darf auf Grundlage der Betriebsbedingungen (Druck, Temperatur, Korrosivitdt und Fluideigenschaften)
spezielle Werkstoffe wahlen. Bei einem beliebigen Ausristungsteil darf eine Vielzahl moglicher Werkstoffe
nach dieser Internationalen Norm ausgewahlt werden. Nicht aufgeflihnrte Werkstoffe diirfen auch aufgrund
einer der beiden folgenden Prozesse verwendet werden.

a) Wenn ein metallurgischer Bericht auf Grundlage von wissenschaftlich und/oder empirisch gewonnenem
Wissen darauf hindeutet, dass die SSC-Bestandigkeit ausreichend sein wird, dirfen diese Werkstoffe
dann fir die Aufnahme in die Norm nach einem der in Abschnitt 9 genannten Verfahren vorgeschlagen
werden.

b) Wenn eine risikobasierte Analyse darauf hindeutet, dass das Auftreten von SSC bei der Anwendung des
Ausristungsteils zugelassen ist.

5.1.3 Bei der Konstruktion und beim Betrieb von Ausristungen sollten andere Formen der nassen
Schwefelwasserstoff-Rissbildung, der medieninduzierten Rissbildung, der Korrosion und weiterer Schadens-
mechanismen berlcksichtigt werden, obwohl diese aullerhalb des Anwendungsbereiches dieser
Internationalen Norm liegen. Stark korrosive und/oder Wasserstoffbeladung kénnen andere Schadens-
mechanismen als SSC verursachen und sollten durch Verfahren gemildert werden, die aulierhalb des
Anwendungsbereiches dieser Internationalen Norm liegen.

5.2 Verantwortlichkeit des Herstellers

Der Hersteller ist fur die Erfillung der metallurgischen Anforderungen dieser Internationalen Norm
verantwortlich.

6 Faktoren, die zur SSC beitragen

6.1 Allgemeine Parameter, die SSC betreffen

Die SSC in Raffinerieausristungen wird durch komplexe Wechselwirkungen der Parameter beeinflusst,
einschlieRlich durch die folgenden:

a) chemische Zusammensetzung, Festigkeit (durch Hartewert angegeben), Warmebehandlung und
Mikrogeflige des Werkstoffes, der der sauren Umgebung ausgesetzt ist;

b) Gesamtzugspannung im Werkstoff (aufgebrachte Spannung plus Eigenspannung);

c) im Werkstoff erzeugter Wasserstofffluss, der eine Funktion der Umgebung ist (d. h. Anwesenheit einer
wassrigen Phase, H,S-Konzentration, pH-Wert und andere Umgebungsparameter, wie z. B. Disulfid-
ionenkonzentration und Anwesenheit freier Cyanide);

d) Temperatur;

e) Zeit.

6.2 Einfluss des Werkstoffzustands und des Spannungszustands auf die SSC-Anfalligkeit

6.2.1 Die SSC-Anfalligkeit des Werkstoffes hangt hauptsachlich mit der Werkstofffestigkeit zusammen
(durch den Hartewert angegeben), die durch chemische Zusammensetzung, Warmebehandlung und
Mikrogefiige beeinflusst wird. Werkstoffe mit groBer Harte zeigen im Allgemeinen eine verstarkte SSC-
Anfalligkeit.

6.2.2 Im Aligemeinen stellt die SSC-Anfalligkeit bei unlegierten Stahlen, die Ublicherweise bei
Raffineriedruckbehaltern und Rohrleitungen bei feuchten H,S-Anwendungen zum Einsatz kommen, kein
Problem dar, weil diese Stahle ausreichend niedrige Hartewerte aufweisen.

6.2.3 Ungeeignet warmebehandelte Metalle, Schweil3gut und Warmeeinflusszonen (HAZ) kénnen jedoch
Bereiche grofRer Harte aufweisen.
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6.2.4 Bei einem bestimmten Werkstoff nimmt die Anfalligkeit mit zunehmender Zugspannung zu.

6.2.5 Die Eigenspannungen tragen zur Gesamtzugspannung bei. Hohe Eigenspannungen bei
SchweiRungen erhdhen die SSC-Anfalligkeit.

6.2.6 Eine Uberwachung der Harte der Schweilverbindung mit oder ohne Verringerung der
Eigenspannungen ist eine anerkannte Methode, um SSC zu verhindern, siche NACE SP0472 fir P-Nr. 1
unlegierte Stahle.

6.3 Einfluss des Wasserstoffpermeationsflusses auf SSC

6.3.1 Die SSC-Anfélligkeit hangt auch mit dem Wasserstoffpermeationsfluss im Stahl zusammen, der
hauptsachlich mit zwei Medienparametern verbunden ist: dem pH-Wert und der Gesamtmenge an Sulfid in
der wassrigen Phase. In einem geschlossenen System gibt es bei Gleichgewichtsbedingungen in einer
wassrigen Losung bei unterschiedlichen pH-Wertbereichen geldsten Schwefelwasserstoff (HZSaq),
Hydrogensulfidionen (HS~) und Sulfidionen (S2-) (manchmal ,16sliches Sulfid“ genannt).

6.3.2 Die in Bild A.1 dargestellte Sulfidkurve zeigt die relativen Sulfidanteile in einer wassrigen Losung bei
25 °C (77 °F) in Abhangigkeit vom pH-Wert. Bei einem pH-Wert <6 ist HZSaq das vorherrschende Sulfid
(> 90 % des Gesamtanteils) in der wassrigen Phase. Bei einem pH-Wert zwischen 8 und 11 ist HS~ das
vorherrschende Sulfid (> 90 % des Gesamtanteils) in der wassrigen Phase. Bei einem pH-Wert > 13 ist S2-
das vorherrschende Sulfid (> 90 % des Gesamtanteils) in der wassrigen Phase. Bei einem pH-Wert von 7
enthalt das System 50 % HZSaq, 50 % HS~ und praktisch kein S2-. Bei einem pH-Wert von 12 enthalt das
System 50 % HS—, 50 % S2- und praktisch kein HZSaq' Die Gesamtmenge an Sulfid bezieht sich daher auf
den Gesamtanteil aller drei Sulfide, die in der wéssrigen Phase vorhanden sind (d. h. die Summe aus H,S

aq’
HS- und S2°).

6.3.3 Untersuchungen haben gezeigt, dass der Wasserstofffluss in Stéhlen typischerweise am geringsten in
Lésungen mit einem neutralen pH-Wert ist, wobei der Fluss bei niedrigeren und héheren pH-Werten zunimmt.
Die Korrosion bei niedrigeren pH-Werten wird typischerweise durch HZSaq verursacht, wahrend die Korrosion
bei héheren pH-Werten typischerweise durch hohe Konzentrationen von HS~ verursacht wird.

6.3.4 In vielen sauren Raffinerieumgebungen erhéht das Vorhandensein von geldstem Ammoniak (NH)
den pH-Wert, wodurch die Loslichkeit von H,S zunimmt und zu einer hohen HS™-Konzentration fihrt. Bei
erhohtem pH-Wert kann das Vorhandensein von freien Cyaniden, einschliellich geléstem Cyanwasserstoff
(HCNaq) und Cyanidion (CN™), den Grad der atomaren Wasserstoffbeladung im Stahl erhéhen. Obwohl
bekannt ist, dass sich die SSC-Anfalligkeit mit der Gesamtmenge des Sulfids in der wassrigen Phase erhoht,
kann eine geringe Menge wie 1 ppmw Sulfidanteil in der wassrigen Phase SSC unter Bedingungen
verursachen, die schadliche Wasserstoffbeladung begiinstigen.

6.3.5 Es ist bekannt, dass bei unlegiertem Stahl einige Umgebungsbedingungen SSC verursachen, die
eine wassrige (flissiges Wasser) Phase und eines von Folgendem enthalten:

a) > 50 ppmw Gesamtmenge Sulfid in der wassrigen Phase;

b) >1 ppmw Gesamtmenge Sulfid in der wassrigen Phase und pH-Wert < 4;

c) =1 ppmw Gesamtmenge Sulfid und > 20 ppmw freies Cyanid in der wassrigen Phase und pH-Wert > 7,6;

d) > 0,3 kPa absoluten (0,05 psia) Partialdruck H,S in der Gasphase, die mit der wassrigen Phase eines
Prozesses in Kontakt ist.

6.3.6 Die Umgebungen mit stark saurem pH-Wert unterscheiden saure Einsatzbereiche im Umfeld von
Raffinerien bei Ol- und Gasgewinnung, die durch NACE MR0175/ISO 15156 behandelt werden, weil viele
nasse saure Stréme bei der Ol- und Gasgewinnung auch Kohlendioxid enthalten und somit einen niedrigeren
pH-Wert aufweisen. Ein weiterer wesentlicher Unterschied besteht darin, dass die Chloridionen-
konzentrationen in einem sauren Einsatzbereich in Raffinerieumgebungen zu wesentlich geringeren Werten
tendieren als in einem sauren Einsatzbereich bei der Olgewinnung.
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6.4 Einfluss von hoheren Temperaturen auf SSC

Das Wasserstoffbeladungspotential erhéht sich mit zunehmender Temperatur, vorausgesetzt, dass die wassrige
Phase durch die erhéhte Temperatur nicht verschwindet. Erhdhte Temperatur férdert die Dissoziation von H,S
(damit wird mehr atomarer Wasserstoff gebildet) und erhéht die Diffusionsrate von atomarem Wasserstoff in
Metallen, wodurch die Wasserstoffbeladung geférdert wird. Das Rissbildungspotential ist jedoch in der Nahe von
Raumtemperatur maximiert. Diese Unterscheidung spielt eine wichtige Rolle, weil sich Metalle, die hohen
Temperaturen ausgesetzt werden, aufladen kénnen und sich demzufolge beim Ubergang zu niedrigeren
Temperaturen Risse bilden kdnnen (z. B. bei Abschaltungen).

6.5 Faktoren, die die Zeitspanne bis zum Versagen aufgrund von SSC beeinflussen

Je mehr Festigkeit, Gesamtzugspannung und Beladungspotential durch das Medium zunehmen, umso mehr
verklrzt sich die Zeitspanne bis zum Versagen. Die Expositionsdauer, um SSC zu verursachen, kann sehr
kurz sein, wenn die anderen SSC-Faktoren eine Anfalligkeit beglinstigen. Manche anfallige Ausristungen
kdnnen sogar bei kurzzeitigem Kontakt mit saurem Wasser versagen, z. B. bei Abschaltungen der Anlage.

6.6 Grundlagen zur Festlegung, ob Ausriistungen innerhalb des Anwendungsbereiches
dieser Internationalen Norm fallen

Der Endverbraucher (oder dessen Vertreter) muss entscheiden, ob die fir die Entstehung von SSC
erforderlichen Parameter in der Prozessumgebung vorhanden sind und ob die Ausristungen in den
Anwendungsbereich dieser Internationalen Norm fallen. Der Endverbraucher (oder dessen Vertreter) darf sich
bei dieser Entscheidung auf Erfahrungen, risikobasierte Analysen oder die zuvor gegebenen Hinweise
(besonders die, die mit den Umgebungsbedingungen nach 6.3 und 6.4 zusammenhangen) berufen. Um zu
bestimmen, ob die Ausriistungen in den Anwendungsbereich dieser Internationalen Norm fallen, sollten alle
Betriebsszenarien der Anlage und die méglichen Auswirkungen auf die Bauwerkstoffe berlicksichtigt werden,
d. h. Normalbetrieb, betriebsbedingte Abschaltungen, wechselnde (mdglicherweise zukiinftige) Betriebs-
zustande und Einschalt- und Abschaltbedingungen (z. B. Vorsulfidieren von Katalysatoren).

7 In dieser Internationalen Norm beschriebene Werkstoffe

7.1 Die in dieser Internationalen Norm beschriebenen Werkstoffe sind bestandig, aber nicht unbedingt
immun, gegen SSC. Die Werkstoffe wurden aufgenommen, weil sie bei Feldanwendungen, bei SSC-
Prifungen im Labor oder bei beiden SSC-Bestandigkeit bewiesen haben.

7.2 Die aufgefihrten Werkstoffe weisen nicht alle die gleiche SSC-Bestandigkeit auf. Genormte SSC-
Laborpriifungen, wie die in der NACE TMO0177, sind beschleunigte und sehr strenge Prifungen. Werkstoffe,
die diese Prifungen erfolgreich bestehen, sind im Allgemeinen besser bestéandig gegen Rissbildung in saurer
Umgebung als Werkstoffe, die diese Prufungen nicht bestehen. Viele Legierungen, die in dieser
Internationalen Norm beschrieben sind, schneiden bei Einsatz in saurer Umgebung zufriedenstellend ab,
selbst wenn sie bei Laborpriifungen Risse bilden kénnen.

7.3 Ungeeignete Konstruktion, Verarbeitung, Installation oder Handhabung kdnnen dazu fuhren, dass
bestandige Werkstoffe anfallig fiir SSC werden.

7.4 In dieser Internationalen Norm wurde nicht versucht, die Werkstoffe nach ihrer relativen Bestandigkeit
gegen SSC einzustufen. Die Auswahl eines fir eine bestimmte Anwendung geeigneten Werkstoffes hangt
von vielen Faktoren ab, einschliel3lich mechanische Eigenschaften, allgemeine Korrosionsbestandigkeit und
relative SSC-Bestandigkeit, und liegt auferhalb des Anwendungsbereiches dieser Internationalen Norm.

7.5 An vielen Stellen verweist diese Internationale Norm speziell auf die ASME BPVC. An anderen Stellen
verweist diese Internationale Norm auf spezifische Industrienormen und/oder Festlegungen zur Werkstoffglte,
zu Bedingungen und Prifanforderungen (z. B. ASTM, NACE, APl und UNS-Nummern). In diesen Fallen sind
die Anwendung von alternativen ,aquivalenten® Normen, die Angaben zum Giitegrad, zu Bedingungen oder
zu Prifverfahren nur zugelassen, wenn sie vom Endverbraucher anerkannt sind. Das Unternehmen, das den
Ersatz verlangt, ist dafiir verantwortlich, dass dem Endverbraucher ausreichend Informationen, Daten usw.
zur Verfligung gestellt werden, um ,Ubereinstimmung* nachzuweisen. Es ist unklar, ob eine alternative Norm,
alternative Angaben zum Gutegrad und/oder zu Bedingungen identisch sind mit der Norm, den Angaben zur
Gute und/oder zu Bedingungen, die in dieser Norm festgelegt wurden; der Endverbraucher muss unbedingt
die in Abschnitt 11 festgelegten Anforderungen einhalten, um die Zulassigkeit der Alternativwerkstoffe zu
beurteilen.
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8 Anforderungen an die Harte

8.1 Die Harte hangt mit der Zugfestigkeit zusammen, einem Hauptfaktor bei der SSC-Anfalligkeit. Da
Harteprifungen zu den zerstérungsfreien Prifungen gehdren und im Vergleich mit Zugfestigkeitsprifungen
relativ geringe Vorbereitung des Ausristungsteils oder der Probe erfordern, werden sie von den Herstellern
haufig bei der Qualitatskontrolle in der Fertigung verwendet und von Anwendern bei Felduntersuchungen. Von
daher wird fur viele Werkstoffe, die in dieser Internationalen Norm angegeben sind, eine maximal zulassige
Harte als Grundvoraussetzung festgelegt.

8.2 In dieser Internationalen Norm werden verschiedene Harteskalen verwendet. Die am haufigsten
verwendeten Harteskalen sind die nach Rockwell ,C* (HRC), Rockwell ,B“ (HRBS), Brinell (HBW) und
Vickers 49 N (5 kgf) oder 98 N (10 kgf) (HV 5 oder HV 10). Hintergrundinformationen zu diesen Harteskalen
und der Sinn der verschiedenen Verweise sind in Anhang B angegeben.

8.3 Die Harteprifungen und die Berichte missen streng mit den in den geeigneten ASTM- oder ISO-
Normen beschriebenen Verfahren (bereinstimmen. In Anhang B sind die geeigneten Normen fir
verschiedene Prifverfahren aufgefuhrt.

8.4 Die genormten Prifparameter (Eindringkorper, Lasten und Haltezeit der Hauptlast) sind fir alle
Harteprifungen nach Rockwell anzuwenden. Die Probekérpertemperatur bei der Hartepriifung nach Rockwell
muss 10 °C bis 35 °C betragen (50 °F bis 95 °F). Es darf kein Schmiermittel verwendet werden. Weil in dieser
Internationalen Norm nur flr Stahlwerkstoffe Harteprifungen nach Brinell angegeben sind, missen alle
Harteprifungen nach Brinell bei einer Last von 29,4 kN (3 000 kgf) mit einem 10-mm-Eindringkdrper und einer
genormten Haltezeit von 10 s bis 15 s durchgefiihrt werden.

8.5 In einigen Fallen sind die maximal zulassigen Hartewerte in HRC (oder HRBS) und HBW angegeben.
In diesen Fallen darf entweder die eine oder die andere Harteskala verwendet werden.

8.6 Wenn die geforderte Harte in HBW angegeben ist und eine Prifung mit stationaren Brinell-
Harteprifmaschinen nicht maoglich ist, sind die Prifungen mit Hilfe eines vergleichenden Harteprifgerates
(Gblicherweise, allerdings inkorrekt, als tragbares Brinell-Harteprifgerat bezeichnet) durchzufiihren.

8.7 Sofern anwendbar, sind die Umwertungstabellen nach ASTM E140 oder ISO 18265 fir die Umwertung
der bei anderen Harteprifungen gewonnen Hartewerte in HRC-, HRBS- oder HBW-Werte anzuwenden. Fir
viele Werkstoffe sind jedoch keine Umwertungstabellen in diesen Normen vorhanden. Die Tabellen sollten nur
fur die Werkstoffe angewendet werden, die speziell aufgefihrt sind. Umwertungen kénnen auf Grundlage
empirischer Daten bei Werkstoffen durchgefiihrt werden, die nicht aufgeflihrt sind, wenn sie vom
Endverbraucher anerkannt sind. Wenn umgewertete Hartewerte angewendet werden, sind sie in
Ubereinstimmung mit den in ASTM E140 oder ISO 18265 festgelegten Anforderungen anzugeben.

8.8 Um die tatsachliche Harte des untersuchten Werkstoffes zu bestimmen, muss eine ausreichende
Anzahl von Harteprifungen durchgefuhrt werden. Einzelmessungen, die die festgelegten Werte
Uberschreiten, sind als zulassig zu betrachten, wenn der Mittelwert mehrerer Messwerte innerhalb enger
Grenzen den festgelegten Wert nicht Gberschreitet und keine Einzelmessung den festgelegten Wert um mehr
als 2 HRC (oder um mehr als 5 % im Fall von HBW oder HV 10) Uberschreitet.

8.9 Zulassigkeitskriterien bei Mikroharteprifungen mit Hilfe von Harteprifverfahren nach Knoop oder
Vickers (siehe ASTM E384) liegen auflerhalb des Anwendungsbereiches dieser Internationalen Norm.
Weitere Informationen siehe Anhang B.

8.10 Die Verwendung von tragbaren Hartepriifgeraten zur Verifizierung der Ubereinstimmung mit den
Anforderungen dieser Internationalen Norm ist verboten, es sei denn, sie sind vom Endverbraucher explizit
anerkannt. Eine Ausnahme, bei der der Endverbraucher nicht zustimmen muss, ist die Anwendung von
vergleichenden Harteprifungen nach ASTM A833 zur Beurteilung von Schweillgut nach NACE SP0472
(siehe Anhang B).
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9 Verfahrensweise bei der Aufnahme neuer Werkstoffe oder Prozesse

9.1 Allgemeine Abstimmungsvoraussetzungen

Uber neue Werkstoffe und/oder Prozesse darf auf Grundlage von Felderfahrungen und/oder Laborpriifdaten
abgestimmt werden.

9.2 Anforderungen an Daten aus Felderfahrungen

9.21 Die Daten aus Felderfahrungen missen die chemische Zusammensetzung, Bedingungen und
Hartewerte der Legierung, Parameter der Prozessflissigkeit, die SSC beeinflussen, und die
Expositionsvergangenheit dokumentieren.

9.2.2 Bei bestimmten Legierungsfamilien (z. B. bei nichtrostenden Duplexstahlen) ist das Mikrogefiige eine
kritische EinflussgréRe und muss auch dokumentiert sein.

9.3 Anforderungen an Labordaten

9.3.1 Die Laborpriufungen der Werkstoffe missen nach NACE TMO0177 durchgefuhrt werden. Wenn die
tatsachlichen Betriebsbedingungen auflerhalb dieser Grenzen liegen, kann bei zugelassenen Werkstoffen
SSC mdglich sein.

9.3.2 Der zu prifende Werkstoff muss nach den in NACE TMO0177 festgelegten Prifverfahren geprift
werden. Die in NACE TMO0177 beschriebenen Zug-, C-Ring-, Biegeproben und DCB-Prufkérper sind zuldssige
Probekorper. Jeder dieser Probekorper darf verwendet werden.

9.3.3 Mindestens drei Probekérper von jedem aus drei verschiedenen kommerziell hergestellten
Schmelzen sind in dem fir die Aufnahme vorgesehenen Zustand zu prifen. Die chemische
Zusammensetzung jedes Stiickes und die angewandte(n) Warmebehandlung(en) sind als Teil der
Abstimmung zu erbringen. Der Bereich der chemischen Zusammensetzung und/oder die UNS-Nummer sowie
der Warmebehandlungszustand des zu priifenden Werkstoffes, die fiir die Aufnahme in diese Internationale
Norm erforderlich sind, missen bei der Abstimmung mit einbezogen werden.

9.3.4 Als Teil der Abstimmung muss die Harte jedes Probekdrpers bestimmt und angegeben werden. Die
mittlere Harte jedes Probekorpers muss die Harte dieses Probekorpers sein. Die fir einen gegebenen
Warmebehandlungszustand erhaltene minimale Harte des Probekérpers muss die Harte des Warme-
behandlungszustands fir die Abstimmung sein. Die zur Aufnahme des zu prifenden Werkstoffes in diese
Internationale Norm erforderliche maximale Harte muss bei der Abstimmung festgelegt sein und muss durch
die bereitgestellten Daten unterstitzt werden.

9.3.5 Bei bestimmten Legierungsfamilien (z. B. bei nichtrostenden Duplexstahlen) stellt ferner das
Mikrogefiige eine kritische EinflussgroRe dar und muss auch fir jeden Warmebehandlungszustand doku-
mentiert sein.

9.3.6 Bei jeder durchgefiihrten Prifung missen die Einzelheiten der Prifung als Teil der zur Abstimmung
vorgelegten Punkte im Bericht angegeben werden.
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10 Neue Einschrankungen und gestrichene Werkstoffe

10.1 Der Uberarbeitungsprozess darf verwendet werden, um neue Beschrankungen auf Werkstoffe
aufzuerlegen oder um Werkstoffe aus dieser Internationalen Norm zu streichen. Neue Beschrankungen
kénnen solche Punkte wie Auferlegung einer geforderten maximalen Harte, Verringerung der geforderten
maximalen Harte, Streichung einer bisher zuldssigen Warmebehandlung und Streichung eines bisher
zulassigen Fertigungsprozesses umfassen.

10.2 Zum Zeitpunkt der Anderung verwendete betroffene Werkstoffe, die mit einer friiheren Ausgabe
dieser Internationalen Norm Ubereinstimmen und kein SSC in ihrer gegenwartigen Anwendung aufweisen,
gelten als Werkstoffe, die mit dieser Internationalen Norm (bereinstimmen.

10.3 Wenn betroffene Metallwerkstoffe wie in 10.2 diskutiert schlief3lich von ihrer gegenwartigen Anwendung
abgelost werden, missen die Ersatzwerkstoffe mit der gegenwartigen Ausgabe dieser Internationalen Norm
Ubereinstimmen, mit der Ausnahme, dass neue Ausristungen, die aus den betroffenen Werkstoffen
hergestellt wurden, als auch Ausristungen, die mit neuen Ausristungsteilen aus den betreffenden
Werkstoffen hergestellt wurden, fur die Verwendung in speziellen Anwendungen nach Abschnitt 11 qualifiziert
sein kénnen.

11 Qualifizierung nicht aufgefiihrter Legierungen, Zustande und/oder Prozesse fiir
spezielle Anwendungen

11.1 Legierungen, Zustande und Prozesse, die in dieser Internationalen Norm nicht aufgefiihrt sind, kdnnen
fur die Verwendung in speziellen Anwendungen qualifiziert sein. Abschnitt 11 enthalt die Mindest-
anforderungen zur Ubereinstimmung mit dieser Internationalen Norm, wenn nicht aufgefiihrte Legierungen,
Zustande und/oder Prozesse flr spezielle Anwendungen qualifiziert sind.

11.2 Der Endverbraucher ist verantwortlich, anhand von Laborpriifergebnissen, Felderfahrungen und/oder
risikobasierten Analysen zu entscheiden, ob nicht aufgeflihrte Legierungen, Zustande und/oder Prozesse fir
eine spezielle Anwendung geeignet sind.

11.3 Wenn Laborpriifungen als Grundlage fiir Zulassigkeitskriterien verwendet werden, sollten die Priifungen
nach zugelassenen Normprifverfahren durchgefiihrt werden, z. B. nach NACE TM0177.

11.4 Wenn Felderfahrungen und/oder risikobasierte Analysen als Grundlage fir die Zulassigkeitskriterien
verwendet werden, sollten mehrere Faktoren beriicksichtigt werden.

a) Der Beanspruchungsgrad, die Werkstoffform, das Formgebungsverfahren, der Warmebehandlungs-
zustand, das Mikrogefige und die mechanischen Eigenschaften (besonders Harte) der Feldproben
sollten gut dokumentiert sein.

b) Die Umgebungsbedingungen, denen die Feldprobe ausgesetzt ist, sollten gut dokumentiert sein.

c) Die betriebliche Einsatzzeit sollte ausreichend sein, um sicherzustellen, dass nicht aufgeflhrte
Legierungen, Zustande und/oder Prozesse SSC-Bestandigkeit aufweisen.

11.5 Die Eignung von nicht aufgefihrten Legierungen, Zustdnden und/oder Prozessen fir eine spezielle
Anwendung sollte auf Grundlage einer Beurteilung der Umgebungsbedingungen bei der vorgesehenen
speziellen Anwendung im Vergleich mit den Umgebungsbedingungen bei Laborprifungen und/oder
Feldversuchen bestimmt werden.

11.6 Die chemische Zusammensetzung, die Werkstoffform, der Formgebungsprozesse, der Warme-
behandlungszustand und die mechanischen Eigenschaften der Ausristungen, die unter Verwendung von
nicht aufgeflhrten Legierungen, Zustdnden und/oder Prozessen hergestellt wurden, sollten auf Grundlage der
entsprechenden Angaben zu Laborproben und/oder Feldproben Gberwacht werden.

11.7 Nicht aufgefiuihrte Legierungen, Zustdnde und/oder Prozesse, die fir spezielle Anwendungen auf
Grundlage von Anforderungen nach Abschnitt 11 qualifiziert sind, dirfen nicht Teil dieser Internationalen
Norm werden, es sei denn, sie sind durch den Abstimmprozess nach ISO anerkannt.
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