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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 1825:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 ,Rubber and rubber
products” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 218 ,,Gummi- und Kunststoffschlauche
und Schlauchleitungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 104-02-01 AA ,Schlauchleitungen® im
DIN-Normenausschuss Tankanlagen (NATank).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entspre-
chenden Deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 7989-1 siehe DIN 7989-1

ISO 7989-2 siehe DIN 7989-2

ISO 1382 siehe DIN ISO 1382

[SO 1817:2015 siehe DIN ISO 1817:2016-11
I1SO 4649:2010%) siehe DIN ISO 4649:2014-03
ISO 1402 siehe DIN EN ISO 1402

ISO 4671 siehe DIN EN ISO 4671

ISO 6246 siehe DIN EN ISO 6246

ISO 7326 siehe DIN EN ISO 7326

ISO 8031 siehe DIN EN ISO 8031

ISO 8033 siehe DIN EN ISO 8033

ISO 8330 siehe DIN EN ISO 8330

[SO 10619-2:2011 siehe DIN EN ISO 10619-2:2012-03
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 1825:2011-07 wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:
a) normative Verweisungen aktualisiert;
b) Brennstoffverfarbungspriifung hinzugefiigt, um die Norm mit EI 1529 in Einklang zu bringen.

Frithere Ausgaben

DIN EN 1361:1997-08, 2004-10
DIN EN ISO 1825:2011-07

*) Ersatz durch Neuausgabe 2017-09.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 7989-1, Scheiben fiir Stahlkonstruktionen — Teil 1: Produktklasse C
DIN 7989-2, Scheiben fiir Stahlkonstruktionen — Teil 2: Produktklasse A
DIN ISO 1382, Kautschuk — Vokabular

DIN ISO 1817:2016-11, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegen-
liber Fliissigkeiten (ISO 1817:2015)

DIN ISO 4649:2014-03, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Abriebwiderstandes
mit einem Gerdt mit rotierender Zylindertrommel (ISO 4649:2010)

DIN EN ISO 1402, Gummi- und Kunststoffschlduche und Schlauchleitungen — Hydrostatische Priifung

DIN EN ISO 4671, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Verfahren zur Messung der
Mafe von Schlduchen und Ldngen von Schlauchleitungen

DIN EN ISO 6246, Mineralélerzeugnisse — Abdampfriickstand von Kraftstoffen — Aufblaseverfahren

DIN EN ISO 7326, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Ozonbestdndigkeit unter statischen
Bedingungen

DIN EN ISO 8031, Gummi- und Kunststoffschlduche und Schlauchleitungen — Bestimmung des elektrischen
Widerstands und der elektrischen Leitfdhigkeit

DIN EN ISO 8033, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Haftung zwischen den einzelnen
Schichten

DIN EN ISO 8330, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Vokabular
DIN EN ISO 10619-2:2012-03, Gummi- und Kunststoffschlduche mit und ohne Einlage — Bestimmung der

Biegsamkeit und Steifigkeit — Teil 2: Biegepriifungen bei Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur
(150 10619-2:2011); Deutsche Fassung EN ISO 10619-2:2011
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EUROPAISCHE NORM ENISO 1825
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2017

ICS 23.040.70; 49.100 Ersatz fiir EN ISO 1825:2011

Deutsche Fassung

Gummischlauche und -schlauchleitungen ftr die
Bodenbetankung und Entleerung von Flugzeugen —
Anforderungen
(ISO 1825:2017)

Rubber hoses and hose assemblies for Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour le ravitaillement
aircraft ground fuelling and defuelling — carburant et la vidange des avions au sol —
Specification Spécifications
(ISO 1825:2017) (IS0 1825:2017)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 17. November 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 1825:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europadisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 1825:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 ,Rubber and rubber
products” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 218 ,Gummi- und Kunststoffschlduche
und Schlauchleitungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2018, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 1825:2011.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 1825:2017 wurde von CEN als EN ISO 1825:2017 ohne irgendeine Abdanderung genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen 1SO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erlauterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdricke in Bezug auf Konformitatsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berticksichtigt, enthalt
der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45, Rubber and rubber products, Unterkomitee
SC 1, Rubber and plastics hoses and hose assemblies, erarbeitet.

Diese vierte Ausgabe ersetzt die dritte Ausgabe (ISO 1825:2010), die technisch iiberarbeitet wurde.
Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe sind folgende:
— normative Verweisungen aktualisiert;

— Brennstoffverfarbungspriifung hinzugefiigt, um die Norm mit EI 1529 in Einklang zu bringen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Mafde, den Aufbau und die Anforderungen fiir vier Typen von Schlduchen und
Schlauchleitungen fest, die bei allen Arbeiten in Zusammenhang mit der Bodenbetankung und Entleerung
von Flugzeugen verwendet werden.

Alle vier Typen sind bestimmt fiir:

a) die Verwendung mit Kraftstoffen auf Mineral6l-Basis mit einem Volumenanteil an aromatischen Kohlen-
wasserstoffen, der 30 % nicht libersteigt;

b) den Betrieb im Temperaturbereich von —30 °C bis +65 °C, so dass sie bei unbewegter Lagerung bei
Klimabedingungen von —40 °C bis +70 °C unbeschadigt bleiben;

c) den Betrieb bei einem maximalen Betriebsdruck bis 2,0 MPa (20 bar) einschliefllich Druckspitzen,
denen der Schlauch wahrend des Einsatzes ausgesetzt sein kann.

ANMERKUNG 1 Schldauche vom Typ C sind fiir die Anwendung bei tiblichem Druck an allen Fahrzeugen zur Flugzeug-
betankung vorgesehen. Sie kénnen auch zum Fiillen und Entleeren von Fahrzeugen/Eisenbahnwagen verwendet
werden, wenn kein tibermafdiges Vakuum auftritt.

ANMERKUNG 2 Schlauche vom Typ F konnen zur Flugzeugbetankung durch Fahrzeuge verwendet werden, die auch
zur Entleerung bei hohen Flief3geschwindigkeiten dienen, wofiir Schlauche vom Typ C nicht geeignet sind.

ANMERKUNG 3 Schldauche vom Typ E und Typ F kdnnen auch zum Fiillen und Entleeren von Fahrzeugen/Eisenbahn-
wagen, zur Ubergabe vom Anhinger zum Zugfahrzeug und zur Versorgung von Hebebiihnen (Steigleitungen) verwendet
werden, um einen grofieren Knickwiderstand zu haben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

ISO 37, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties

ISO 188, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests

1SO 1382, Rubber — Vocabulary

ISO 1402, Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Hydrostatic testing

ISO 1817:2015, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of the effect of liquids

ISO 4649:2010, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating
cylindrical drum device

ISO 4671, Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Methods of measurement of the dimensions of
hoses and the lengths of hose assemblies

ISO 6246, Petroleum products — Gum content of fuels — Jet evaporation method

ISO 7326, Rubber and plastics hoses — Assessment of ozone resistance under static conditions
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ISO 7989-1, Steel wire and wire products — Non-ferrous metallic coatings on steel wire — Part 1: General
principles

ISO 7989-2, Steel wire and wire products — Non-ferrous metallic coatings on steel wire — Part 2: Zinc or zinc-
alloy coating

ISO 8031, Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Determination of electrical resistance and
conductivity

ISO 8033, Rubber and plastics hoses — Determination of adhesion between components
ISO 8330, Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Vocabulary

ISO 10619-2:2011, Rubber and plastics hoses and tubing — Measurement of flexibility and stiffness — Part 2:
Bending tests at sub-ambient temperatures

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach I1SO 1382 und ISO 8330 und die folgenden
Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— [IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: unter https://www.iso.org/obp

3.1
Schlauchleitung
Schlauch mit entweder dauerhaften oder wiederverwendbaren Anschliissen

3.2
elektrisch verbundene(r) Schlauch/Schlauchleitung
Schlauch/Schlauchleitung (3.1) mit einer metallischen Drahtverbindung zur Ableitung statischer Elektrizitat

3.3

elektrisch leitende(r) Schlauch/Schlauchleitung

Schlauch/Schlauchleitung (3.1), der/die statische elektrische Ladungen ableiten kann unter Verwendung
einer leitfdhigen Gummischicht ohne einen metallischen Draht

4 Klassifizierung

Schlauche fiir diese Anwendung sind entsprechend ihrem Aufbau und den elektrischen Eigenschaften in vier
Typen und zwei Giiten klassifiziert.

Typ Giite Aufbau

B M Elektrisch verbunden, mit mindestens zwei elektrisch leitenden Drdhten mit niedrigem
Widerstand und einer leitfahigen Mischung fiir die Auf3enschicht

C Q Elektrisch leitend, mit einer leitfahigen Mischung fiir die Aufsenschicht

E M Elektrisch verbunden, mit mindestens einer metallischen Drahtwendel, mindestens
zwei elektrisch leitenden Drahten mit niedrigem Widerstand und einer leitfihigen
Mischung fiir die Aufienschicht. Bietet die Moglichkeit schneller Entleerung.

F 0 Elektrisch leitend, mit mindestens einer nichtleitenden nichtmetallischen Drahtwendel
und einer leitfahigen Mischung fiir die Auf3enschicht
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5 Einsatz-Trommeldurchmesser

Die Schliuche miissen fiir den Betrieb auf Gerdten mit Schlauchtrommeln konstruiert sein; die Trommel-

durchmesser sind in Tabelle 1 angegeben.

Die Querschnitte dieser Schlauche bleiben im Wesentlichen kreisférmig, wenn sie auf Trommeln aufgerollt
werden; sie sollten nicht mit Schlduchen vom faltbaren Typ verwechselt werden, die flach aufzurollen sind.

Tabelle 1 — Einsatz-Trommeldurchmesser

Nenn-Innendurchmesser des Schlauches Mindest-Aufendurchmesser der verwendeten
Trommel

mm

19,0 225
25,0 300
31,5 375
38,0 450
50,0 550
63,0 600
76,0 600
100,0 900
101,5 900

6 Werkstoff und Aufbau

6.1 Schlauche

Wenn der Schlauch auf einem Dorn gefertigt und vulkanisiert ist, diirfen keine teilchenférmigen Trennmittel
verwendet werden. Der Schlauch muss bei Sichtpriifung gleichmafig in der Qualitat und frei von Porositit,
Luftblasen, eingeschlossenen Fremdkorpern und anderen Fehlern sein.

Der Schlauch muss aus den folgenden Bestandteilen bestehen:

— einer Innenschicht aus Synthesekautschuk, die gegen Kraftstoff auf Erdélbasis bestindig ist;

— Verstdrkungslagen aus gewebtem, geflochtenem oder spiralférmig gewickeltem textilem Werkstoff;

— einer Aufdenschicht aus Synthesekautschuk, die leitfdhig, bestdndig gegen Abrieb, Aufienbewitterung

und Kraftstoff auf Erdolbasis sein muss.

Ausschliefllich bei Schlauchen der TypenE und F muss der Aufbau eine spiralférmig gewickelte Ver-
starkungslage beinhalten. Bei Schlduchen vom Typ E muss die Drahtverstarkung aus gehartetem Stahl mit
verzinkter Oberfldche nach ISO 7989-1 und ISO 7989-2 bestehen.

Typen B und E miissen auch elektrisch leitende Drahte mit niedrigem Widerstand enthalten, um die elek-

trische Leitfahigkeit der Schlduche sicherzustellen.

Die Aufdenschicht des Schlauches darf Gewebeabdriicke (en: cloth-marked finish) aufweisen.
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