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Nationales Vorwort

Der Text von ISO 18755:2022 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 206 ,Fine ceramics“ der Internationa-
len Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und vom Technischen Komitee CEN/TC 184 ,Hochleistungske-
ramik“ als ENISO 18755:2023 {ibernommen, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-02-91 AA ,Terminologie von
Hochleistungskeramik und Priifung von monolithischen keramischen Werkstoffen und Pulvern“ im DIN-Nor-
menausschuss Materialpriifung (NMP).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen:

[SO 3611 siehe DINENISO 3611
[SO 18754 siehe DIN ENISO 18754

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegentiiber DIN EN 821-2:1997-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) identische Ubernahme der aktuelleren ISO 18755;

b) Dokument redaktionell iberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 821-2:1997-08

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 18755:2024-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-18755-2024-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-18755-2024-01

DIN EN ISO 18755:2024-01

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 3611, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Ldngenmessgeridte: Biigelmessschrauben —
Konstruktionsmerkmale und messtechnische Merkmale

DIN EN ISO 18754, Hochleistungskeramik — Bestimmung der Dichte und der scheinbaren Porositdt
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EUROPAISCHE NORM ENISO 18755
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2023

ICS 81.060.30 Ersetzt EN 821-2:1997

Deutsche Fassung

Hochleistungskeramik —
Bestimmung der Temperaturleitfahigkeit monolithischer
Keramik mit dem Flash-Verfahren (ISO 18755:2022)

Fine ceramics (advanced ceramics, Céramiques techniques —
advanced technical ceramics) — Détermination de la diffusivité thermique des
Determination of thermal diffusivity of monolithic céramiques monolithiques par la méthode flash
ceramics by flash method (ISO 18755:2022) (ISO 18755:2022)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 22. Oktober 2023 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Der Text von ISO 18755:2022 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 206 ,Fine ceramics“ der Internationa-
len Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und vom Technischen Komitee CEN/TC 184 ,Hochleistungske-
ramik“ als ENISO 18755:2023 {ibernommen, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2024, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis April 2024 zurilickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 821-2:1997

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN abruf-
bar.

Entsprechend der CEN CENELEC Geschéiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Uibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien, Schwe-
den, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes
Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 18755:2022 wurde von CEN als EN ISO 18755:2023 ohne irgendeine Abdanderung genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinsti-
tute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird iiblicherweise von Tech-
nischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem Thema hat, fiir
welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee vertreten zu sein. Inter-
nationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO stehen, nehmen eben-
falls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng mit der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Directives, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die unter-
schiedlichen AnnahmekKriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Doku-
ment wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Directives, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. [SO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren. Details
zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der Einleitung
und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet
keine Anerkennung.

Fiir eine Erlduterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung [SO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitatsbewertungen sowie Informationen dartiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berticksichtigt, sieche www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 206, Fine ceramics erarbeitet.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 18755:2005), die technisch iiberarbeitet wurde.

Die wesentlichen Anderungen sind folgende:

— Anderung des Titels und Anwendungsbereiches, um die Verwendung von Blitzlampen zur Erzeugung des
Energiepulses zu ermdglichen;

— Hinzufligung von drei neuen informativen Anhangen, von denen einer die Bestimmung der intrinsischen
Temperaturleitfahigkeit behandelt; der zweite behandelt die Bestimmung der spezifischen Warme und
Warmeleitfahigkeit der gepriiften Proben; und der dritte stellt Prazisionsdaten fiir das Verfahren auf der
Grundlage eines Ringversuches bereit, der 2020 bis 2021 von sieben Europaischen Laboratorien im Rah-
men des Projektes Hi-TRACE durchgefiihrt wurde;

— eine zusatzliche normative Verweisung, um eindeutige Anweisungen fiir die Bestimmung der Dichte der
zu untersuchenden Werkstoffe bereitzustellen;

— mafigebende Spezifikationen beziiglich der Grofde und der Dichte des Probekorpers hinzugefigt;

— Verbesserung von Anhang F, mit einer aktualisierten Liste potenzieller Referenzmaterialien und Einbezie-
hung eines Validierungsverfahrens.
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Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstindige Auflistung dieser Institute ist unter www.iso.org/members.
html zu finden.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt das Priifverfahren fiir die Bestimmung der Temperaturleitfdhigkeit von Raumtempera-
tur bis mindestens 1 700 K mittels des Flashverfahrens fiir homogene monolithische Keramik mit einer Poro-
sitat von weniger als 10 % fest.

Flashverfahren wie das Laserflash-Verfahren sind fiir homogene isotrope Werkstoffe mit Temperaturleitfa-
higkeitswerten im Bereich von 0,1 mm? s~1 bis 1000 mm? s~! innerhalb des Temperaturbereiches von etwa
100 K bis 2 300 K anwendbar.

Das Verfahren in Anhang G beschreibt, wie die spezifische Warmekapazitit und die Warmeleitfahigkeit von
homogener monolithischer Keramik mit einer Porositdt von weniger als 10 % auf der Grundlage der Tempe-
raturleitfahigkeitspriifung abzuschatzen sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 3611, Geometrical product specifications (GPS) — Dimensional measuring equipment: Micrometers for
external measurements — Design and metrological characteristics

[SO 18754, Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Determination of density and
apparent porosity

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— SO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

31
Temperaturleitfihigkeit
Quotient aus Warmeleitfahigkeit und dem Produkt aus spezifischer Warmekapazitat und Dichte

3.2
Wirmeleitfihigkeit
Warmeflussdichte dividiert durch den Temperaturgradienten bei stationdren Bedingungen

3.3
spezifische Warmekapazitit
Warmekapazitit je Masseneinheit

3.4

Pulsbreite

T
p

Halbwertsbreite (en: full width at half maximum, FWHM), bei der es sich um die Zeitdauer handelt, wahrend

derer die Laser- oder Lichtpulsintensitat grofder als die Halfte ihres Hochstwertes auf Zeitbasis ist
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3.5
Schwerpunkt des Laserpulses
chronologischer Schwerpunkt der Laserlichtenergie

3.6
Schwerpunkt des Lichtpulses
chronologischer Schwerpunkt der Lichtenergie

3.7
raumliche Energieverteilung des Pulslaserstrahles
Energiedichte des Laserstrahl- oder Licht-Blitz-Einfalls an jedem Punkt an der Vorderseite des Probekdrpers

3.8
transiente Temperaturkurve
transiente Temperaturdnderung an der Riickseite des Probekorpers nach der Erwarmung durch den Lichtpuls

3.9

transiente Strahlungskurve

transiente Anderung der Spektralstrahldichte von der Riickseite des Probekorpers nach der Erwirmung durch
den Lichtpuls

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es sollte beachtet werden, dass die beobachtete transiente Strahlungskurve zur Anderung
der Spektralstrahldichte statt zur Anderung der Temperatur proportional ist, wenn ein Strahlungsthermometer oder ein
Strahlungsdetektor verwendet wird, um den transienten Temperaturanstieg des Probekorpers nach der Erwdrmung durch
den Lichtpuls zu beobachten.

3.10

hoéchster Temperaturanstieg

AT max

Differenz zwischen der konstanten Temperatur vor der Erwarmung durch den Puls und der Héchsttemperatur
an der Riickseite des Probekérpers nach der Erwarmung durch den Puls

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.
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Y 1
/
AT, /
AT, - —
AT_. /2

t=0 1:1/2 X

Legende

X Zeit

Y Temperaturanstieg

1 Exponentialfunktion [ATgexp (—t/tc)]
2 anfangliches Rauschen

Bild 1 — Transiente Temperaturkurve der Riickseite des Probekérpers nach einer Erwirmung durch
den Lichtpuls auf der Vorderseite des Probekorpers

3.11
Halbanstiegszeit

t1/2
Zeit vom gepulsten Erwarmen bis zum Erreichen von AT %/ 2

3.12

charakteristische Zeit des Wirmeverlustes

Tc

Zeit des Warmeverlustes, die bestimmt wird, wenn der Abkiihlungsbereich mit einer Exponentialfunktion,
[ATyexp (—t/t.)], angepasst wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.

3.13

extrapolierter Temperaturanstieg

ATy

Temperaturanstieg, der bestimmt wird, wenn der Abkiihlungsbereich mit einer Exponentialfunktion,
[ATyexp (—t/t)], angepasst wird

4 Priifeinrichtung

4.1 Allgemeines

Die Priifeinrichtung muss so ausgefiihrt sein, dass die Temperaturleitfahigkeit aus der transienten Tempera-

turkurve der Riickseite eines Probekorpers erhalten wird, nachdem die Vorderseite des Probekdrpers mit dem
Lichtpuls bestrahlt wurde. Sie muss die in Bild 2 dargestellten Hauptbestandteile umfassen.
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1
5
a
2
b
3
Legende
1 gepulster Laser 4 Probenhalter
2 Datenanalyse 5 Stromversorgung
3 Detektor 6 Heizvorrichtung

a
b

Auslosesignal
transiente Temperaturantwort

Bild 2 — Blockdiagramm einer Laserflash-Priifeinrichtung zur Messung der Temperaturleitfahigkeit

4.2 Probenhalter

Der Probenhalter muss den Probekoérper mit geringstmoglichem Warmekontakt festhalten und so konstru-
iert sein, dass das vom Laserstrahl/Licht-Blitz an den Transientendetektor tibertragene Streulicht unterdrtickt
wird.

Eine Blende mit einem Offnungsdurchmesser, der etwas grofRer ist als der Durchmesser des Probekorpers,
sollte in der Ndhe der Vorderseite des Probekorpers angeordnet werden, und eine weitere Blende mit einem
Offnungsdurchmesser, der kleiner als der Durchmesser des Probekorpers und gréfRer als die ZielgrofRe der
Strahlungserfassung ist, sollte nahe der Riickseite des Probekérpers angeordnet werden.

4.3 Blitzquelle
Die Blitzquelle muss ein Pulslaser, eine BlitzZlampe oder eine andere Vorrichtung sein, die in der Lage ist, einen
Kurzimpuls mit betrachtlicher Energie zu erzeugen, wobei die Pulsdauer vorzugsweise kiirzer als 1,0 ms in

der Halbwertsbreite (en: full width at half, FWHM) ist. Der Probekorper sollte gleichméaf3ig mit dem Lichtpuls
bestrahlt werden.
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Wenn ein Pulslaser flir den Lichtpuls verwendet wird, ist das Profil des direkten Strahles oftmals auf-
grund der Multimode-Schwingung unregelmifig. In diesem Fall sollte der Strahl durch Anwendung von
Strahl-Homogenisieroptik in einen gleichméafiigen Strahl umgewandelt werden.

4.4 Thermometer zur Messung der stationidren Temperatur des Probekorpers

Die stationdre Temperatur des Probekdrpers vor dem gepulsten Erwdrmen sollte mit einem Thermoelement
oder einem gleichermafien zuverldssigen oder noch verlasslicheren Thermometer gemessen werden.

Das Thermoelement muss so angeordnet werden, dass es die Erwdrmung durch den Lichtpuls auf der Vor-
derseite des Probekorpers oder die Strahlung von der Riickseite des Probekdrpers nicht unterbricht. Falls der
Probekorper nicht mit dem Thermoelement reagiert, sollte ein diinnes Thermoelement mit dem Probekor-
per verbunden werden, um die Temperatur des Probekdrpers mit geringstmoglicher Unsicherheit zu messen.
Wenn aufgrund einer chemischen Reaktion mit dem Probekorper nicht zugelassen werden kann, dass das Ther-
moelement Kontakt mit dem Probekorper hat, oder weil dadurch das Umfeld des Probekdrpers gestort wird,
oder wegen der Ausfiihrung des Systems, sollte die Spitze des Thermoelements so nahe wie praktisch méglich
an den Probekoérper in der gleichen Ebene gebracht werden.

4.5 Detektor zur Messung des transienten Temperaturanstiegs an der Riickseite des
Probekorpers

Die Kurve des transienten Temperaturanstiegs an der Riickseite des Probekérpers muss mit einem beriih-
rungslosen Strahlungsthermometer oder Strahlungsdetektor beobachtet werden. Die Frequenzantwort des
Detektors und von dessen zugehoriger Elektronik sollte schneller als 10 kHz sein. Der Solldurchmesser des
Strahlungsdetektors sollte kleiner sein als 50 % des Durchmessers bei scheibenférmigen Probekérpern, oder
50 % der kiirzesten Seitenldnge bei quadratischen und rechteckigen Probekorpern.

4.6 Umgebung fiir die Messungen

Messungen konnen in Luft, in einer Inertgasatmosphare oder unter Vakuum bei Raumtemperatur durchgefiihrt
werden. Flir Messungen bei hoheren Temperaturen muss, sofern erforderlich, eine geeignete inerte Atmo-
sphédre oder ein Vakuum angewendet werden, um Ofenteile und Probenhalter vor Oxidation sowie den Pro-
bekorper und dessen Beschichtung vor Struktur- oder Phasendnderungen und Vertraglichkeitsproblemen zu
schiitzen.

4.7 Temperatursteuereinrichtung

Flir Messungen bei hoheren Temperaturen sollte der Probekorper mittels elektrischer Heizvorrichtungen vor
dem gepulsten Erwarmen auf einer stabilen Temperatur gehalten werden. Die Drift und Schwankung der Tem-
peratur sollten weniger als 0,01 K/s betragen.

4.8 Datenerfassungsgerit

Das Signal des Transientendetektors sollte verstiarkt und mit einem digitalen Oszilloskop oder einem AD-
Wandler (Analog-Digital-Wandler) in das digitale Signal umgewandelt werden, welches als Eingabe in einen
Computer fiir die Berechnung der Temperaturleitfahigkeit dient. Die Frequenzantwort des Verstarkers und
des AD-Wandlers sollte schneller als 10 kHz sein. Die Auflésung der AD-Wandlung sollte grof3er als 10 Bit sein,
und mehr als 1000 Datenpunkte sollten mit einer schnelleren Abtastzeit als 1% der Halbanstiegszeittq/;
abgetastet werden.

5 Probekorper
5.1 Form und Maf3e von Probekoérpern

Der Probekdrper muss eine flache Platte mit kreisformiger, quadratischer oder rechteckiger Form sein. Der
Durchmesser oder das Seitenmafd des Probekoérpers muss grofier als 5 mm und bis zu liblicherweise 20 mm
sein.
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Die Dicke des Probekérpers muss wie folgt gewéhlt werden:
a) ausreichend dick, so dass der Wert ¢y, grofler ist als das Finffache der Pulsbreite;
b) das Durchmesser- oder Seite-Dicke-Verhaltnis muss mindestens 5 : 2 betragen.

ANMERKUNG  Erfahrungen zeigen, dass das Durchmesser- oder Seite-Dicke-Verhaltnis in den meisten Fallen in der
Grofdenordnung von 4 : 1 liegt. Jedoch enthalten einige vom Nationalen Metrologie-Institut Japans (NMI], en: National
Metrology Insitute of Japan) gelieferte Referenzmaterialien (siehe Anhang F) Probekérper mit 10 mm Durchmesser
und 4,0 mm Dicke. Diese wiirden aufderhalb des Verhaltnisses 4: 1 liegen. Um auch die Referenzmaterialien mit den
vorstehend genannten Grofden einzuschlieféen, wird das gewahlte Verhaltnis daher als 5: 2 festgesetzt.

c) die Ungleichmafigkeit der Probekorperdicke muss unter 1,0 % liegen.
5.2 Dichte des Probekorpers
Die nach ISO 18754 ermittelte Porositdt des Probekérpers muss geringer als 10 % sein.

Die Masse des Probekorpers muss vor und nach der Messung bestimmt werden, um insbesondere bei Hochtem-
peraturmessungen mogliche Massednderungen aufgrund von Reaktionen, die wihrend der Messungen statt-
finden konnen, selbst wenn diese vermieden werden sollten, zu erkennen.

ANMERKUNG  Falls die Porositat hoher als 10 % ist, konnen andere Verfahren angewendet werden, siehe Literaturhin-
weise [43] bis [47].

5.3 Beschichtung auf dem Probekoérper

Falls der Probekorper keinen hohen Absorptionskoeffizienten fiir den erwarmenden Laserstrahl-/Licht-Blitz
oder keinen hohen Emissionsgrad bei Strahlungstemperaturerkennung aufweist, miissen die Oberfldchen des
Probekorpers mit einer diinnen, undurchsichtigen, vorzugsweise schwarzen Schicht beschichtet werden. Die
Beschichtung muss dicht genug sein, um das Eindringen des Laserstrahl-/Licht-Blitzes oder der Warmestrah-
lung bei der beobachteten Wellenldnge zu verhindern, und sollte einer Erwarmung durch den Laser-/Lichtpuls
bei hohen Temperaturen widerstehen kénnen. Die Dicke der Beschichtung sollte mindestens angemessen sein,
um den direkt libertragenen Laser-/Lichtpuls auszuschlief3en.

Geeignete Beschichtungen fiir viele Keramikwerkstoffe schlieflen aufgedampften, gesputterten Kohlenstoff
oder aufgespriihtes Kolloidgraphit ein. Falls der zu untersuchende Probekérper bei hohen Temperaturen mit
Kohlenstoff reagiert, kann alternativ eine Metallbeschichtung wie beispielsweise Platin, Gold oder Nickel ver-
wendet werden. Es kann vorteilhaft sein, die Oberflache des zu untersuchenden Probekérpers aufzurauen,
um die Haftung der Beschichtung zu verbessern. Die Abhangigkeit von der Beschichtungsdicke sollte fiir die
beobachtete Temperaturleitfahigkeit beurteilt werden, sofern der Beitrag von Beschichtungen nicht vernach-
lassigbar ist.

5.4 Referenzprobekorper

Referenzprobekorper kénnen zur Beurteilung der Unsicherheit von Temperaturleitfahigkeitsmessungen mit
einer Blitz-Priifeinrichtung verwendet werden. Die Unsicherheit wird als Differenz zwischen dem gemessenen
Wert und dem Referenzwert der Temperaturleitfahigkeit des Referenzprobekoérpers ermittelt.

ANMERKUNG  Mehrere Materialien werden als Referenz verwendet (siehe AnhangF).

Bei der Verwendung dieser Referenzen sollte darauf geachtet werden sicherzustellen, dass die Halbanstiegszeit
und der Temperaturleitfdhigkeitswert denen der Priifmaterialien dhneln.
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