DEUTSCHE NORM August 1997

Verstarkungsgarne
Bestimmung der Drehungszahl DIN
(1ISO 1890 : 1997)
Deutsche Fassung EN ISO 1890 : 1997 EN ISO 1890

ICS 59.100.01
Deskriptoren: Verstarkter Kunststoff, Verstarkungsstoff, Garn, Drehungszahl

Reinforcement yarns — Determination of twist (ISO 1890 : 1997);
German version EN 1SO 1890 : 1997

Fils de renfort — Détermination de la torsion (1ISO 1890 : 1997);
Version allemande EN 1SO 1890 : 1997

Die Europdische Norm ENISO 1890 :1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 249 “Kunststoffe” wird unter anderem (iber den Normenaus-
schuB Kunststoffe (FNK) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europaischen Norm war seitens des DIN der ArbeitsausschuB
UA 2.2.5.3/202 “Verstarkungsstoffe” beteiligt.

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechen-
den Deutschen Normen hingewiesen:

ISO2  siehe DIN 60900-2
ISO 291 siehe E DIN EN ISO 291

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

E DIN EN ISO 291
Kunststoffe — Normalklimate fir Lagerung und Prifung (ISO/DIS 291 : 1996); Deutsche
Fassung prEN ISO 291 : 1996

DIN 60900-2
Garne — Beschreibung im Tex-System

Fortsetzung 4 Seiten EN

Normenausschuf Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN
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