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Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee ISO/TC 82 ,Mining“ in Zusammenarbeit
mit dem Technischen Komitee CEN/TC 196 ,Maschinen und Ausriistungen fiir den Bergbau - Sicherheit” im
Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) ausgearbeiteten EN ISO 19225:2017.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-15-01 AA ,Walzenlader und
Hobelanlagen“ im Fachbereich ,Bergbaumaschinen“ des DIN-Normenausschusses Maschinenbau (NAM)
wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Walzenladern und Hobelanlagen sowie der
Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm Kkonkretisiert einschldgige Anforderungen von Anhangl der EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den
Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europdischen Union kann
der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen
der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (sogenannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt2 und den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen sind, sofern diese
gleichzeitig als Europdische Normen libernommen worden sind, als DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher
Zahlnummer veroffentlicht.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1552:2003-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm grundlegend iiberarbeitet und erweitert;

b) Bilder liberarbeitet und Bild fiir Kohlenhobel neu aufgenommen;

c) Definitionen fiir Funkfernsteuerung, Arbeitsbereich, Einschalten und Schneidzyklus neu aufgenommen;
d) Abschnitt iiber Kontaktflichen neu aufgenommen;

e) Abschnitt iiber Standsicherheit ergdnzt und auf Hobelanlagen erweitert;

f)  Abschnitt liber Steuereinrichtungen und -systeme neu aufgenommen, insbesondere Anforderungen an
Fernsteuerungen, Funkfernsteuerungen und automatische Steuerung beriicksichtigt;

g) Abschnitte zur Staubkontrolle und zum Larm neu aufgenommen;
h) Abschnitt zu elektrischen Anforderungen neu aufgenommen;

i) Anforderungen an Signale und Warneinrichtungen erganzt.

i) Messvorschrift zur Gerduschmessung neu aufgenommen

k) Aufnahme eines informativen Anhangs ZA liber den Zusammenhang dieser Europdischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Friihere Ausgaben

DIN EN 1552: 2003-09
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EUROPAISCHE NORM ENISO 19225
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2017

ICS 73.100.30 Ersatz fiir EN 1552:2003

Deutsche Fassung

Bergbaumaschinen unter Tage —
Mobile Abbaumaschinen im Streb —
Sicherheitsanforderungen fiir Walzenlader und Hobelanlagen
(ISO 19225:2017)

Underground mining machines — Machines d’exploitation de mines et carriéres
Mobile extracting machines at the face — souterraines —
Safety requirements for shearer loaders and Machines mobiles d’abattage de front de taille —
plough systems Exigences de sécurité imposées aux haveuses a
(ISO 19225:2017) tambour(s) et aux rabots

(IS0 19225:2017)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 16. November 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und
Zypern.
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Europaisches Vorwort

Der Text von ISO 19225:2017 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 82 ,Mining“ der Internationalen
Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 19225:2017 durch das Technische Komitee
CEN/TC 196 ,Maschinen und Ausriistungen fiir den Bergbau - Sicherheit” {ibernommen, dessen Sekretariat
von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2018, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1552:2003.

Dieses Dokument wurde unter einem Normungsauftrag erarbeitet, den die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 19225:2017 wurde von CEN als ENISO 19225:2017 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1ISO 19225:2018-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-19225-2018-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-19225-2018-04

DIN EN ISO 19225:2018-04
ENISO 19225:2017 (D)

Anhang ZA
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der abzudeckenden
Richtlinie 2006/42 /EG

Diese Europdische Norm wurde im Rahmen eines von der Europdischen Kommission erteilten
Normungsantrages ,M/396 Auftrag an CEN und CENELEC betreffend die Normung im Bereich Maschinen”
erarbeitet, um ein freiwilliges Mittel zur Erfiillung der grundlegenden Anforderungen der
Richtlinie 2006/42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 iiber Maschinen und
zur Anderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung) bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europdischen Union im Sinne dieser Richtlinie in Bezug genommen
worden ist, berechtigt die Ubereinstimmung mit den in Tabelle ZA.1 aufgefiihrten normativen Abschnitten
dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereiches dieser Norm zur Vermutung der Konformitat
mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen der Richtlinie und den zugehoérigen EFTA-
Vorschriften.

Tabelle ZA.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europadischen Norm und Anhang I der EU-Richtlinie
2006/42/EG

Grundlegende Anforderungen | Abschnitt(e)/ Unterabschnitt(e) | Erlauterungen/Anmerkungen
der EU-Richtlinie 2006/42/EG | dieser Europaischen Norm

Innerhalb der Grenzen des | Alle normativen Abschnitte mit | Hinsichtlich des
Anwendungsbereichs sind alle | Ausnahme des Abschnittes 5.7 und Zusamn_lenhangs _ _ der
relevanten grundlegenden | Anhang A. normativen Abschnitte dieser
Anforderungen mit Ausnahme Norm (mit Ausnahme von
der grundlegenden Abschnitt 5.7 und Anhang A)
Anforderungen 1.5.8 und 1.7.4.2 j mit signifikanten
und u behandelt. Gefahrdungen/ relevanten

grundlegenden Anforderungen
der 2006/42/EG siehe
Abschnitt 4 ,Liste der
signifikanten Gefahrdungen“
dieser Norm in Verbindung mit
Anhang D ,Beispiele fiir

signifikante Gefahrdungen,
Gefahrdungs-situationen,
Gefahrdungsereignisse und

deren Zusammenhang mit den
grundlegenden Anforderungen

der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG“ des CEN Guide
414

(https://boss.cen.eu/ref/CEN_4

WARNHINWEIS 1 — Die Konformititsvermutung bleibt nur bestehen, so lange die Fundstelle dieser
Europdischen Norm in der im Amtsblatt der Europdischen Union veroffentlichten Liste erhalten bleibt.
Anwender dieser Norm sollten regelméafiig die im Amtsblatt der Europaischen Union zuletzt veréffentlichte
Liste einsehen.

WARNHINWEIS 2 — Fiir Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, kénnen weitere
Anforderungen und EU-Richtlinien anwendbar sein.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse
an einem Thema hat, fliir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem
Komitee vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem
Kontakt mit ISO stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen
Themen eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der I1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erlauterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdricke in Bezug auf Konformitatsbewertungen, sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze
der Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) beriicksichtigt,
enthalt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 82, Mining.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm, wie in ISO 12100 definiert.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefdhrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Fiir Maschinen, die nach den Anforderungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt:
Wenn die Anforderungen in dieser Typ-C-Norm von den Anforderungen in Typ-A- oder Typ-B-Normen
abweichen, haben die Anforderungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegeniiber den Anforderungen der
anderen Normen.

Die betreffenden Maschinen arbeiten mit Werkzeugen zum Losen von Mineralien, wie beispielsweise Kohle,
Erz, Salz und Nebengestein, in fest eingestellter oder variabler Hohe und sind am Kettenkratzerforderer oder
seinen Anbauten zwangsgefiihrt. Walzenlader haben eingebaute Vorschubsysteme. Sie kdnnen von einem
oder mehreren Fahrern direkt bedient, ferngesteuert oder programmgesteuert werden. Hobelanlagen
werden ferngesteuert. Drahtlose Fernsteuerungseinrichtungen von Walzenladern werden in unmittelbarer
Umgebung der Maschinen benutzt.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Sicherheitsanforderungen fest, um die in Abschnitt 4 aufgefiihrten Gefadhrdungen zu
minimieren, die bei Aufbau, Einsatz, Instandhaltung, Reparatur, Aufierbetriebnahme, Demontage und
Entsorgung von Walzenladern und Hobelanlagen auftreten kénnen, wenn sie bestimmungsgemafi und unter
Bedingungen, die vom Hersteller als Fehlanwendung verniinftigerweise vorhersehbar sind, im untertagigen
Bergbau verwendet werden.

Dieses Dokument behandelt keine Gefiahrdungen, die durch explosionsfihige Atmosphdren entstehen.
Anforderungen fiir explosionsfahige Atmospharen kénnen ISO/IEC 80079-38 entnommen werden.

Dieses Dokument gilt nicht fiir Maschinen, die vor dem Datum seiner Veroffentlichung hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

ISO 3457:2003, Earth-moving machinery — Guards — Definitions and requirements

ISO 3864-3, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 3: Design principles for graphical
symbols for use in safety signs

IS0 4413:2010, Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their
components

ISO 6405-1, Earth-moving machinery — Symbols for operator controls and other displays — Part 1: Common
symbols

[SO 7731:2003, Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals
IS0 9244, Earth-moving machinery — Machine safety labels — General principles

ISO 9355-1, Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part1: Human
interactions with displays and control actuators

[SO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction

IS0 12922, Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Family H (Hydraulic systems) —
Specifications for hydraulic fluids in categories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR and HFDU

ISO 13732-1, Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to
contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces

ISO 13849-1, Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for
design

ISO 13850, Safety of machinery — Emergency stop function — Principles for design

ISO 14120, Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and
movable guards

ISO/IEC 80079-38, Explosive atmospheres — Part 38: Equipment and components in explosive atmospheres in
underground mines
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IEC 60204-1:2005, Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

[EC 60204-11, Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 11: Requirements for HV
equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV

IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
IEC 60947-1, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules

IEC 61310-1, Safety of machinery — Indications, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual,
auditory and tactile signals

IEC 61439-1, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: General rules

[EC 61439-2, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 2: Power switchgear and controlgear
assemblies

IEC 61439-4, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part4: Particular requirements for
assemblies for construction sites (ACS)

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

3.1

Fernsteuerung

Betriebsart, bei der der Bediener die sich bewegende Maschine von einer stationdren Position auf3erhalb des
Arbeitsbereiches der Maschine steuert

3.2

Funkfernsteuerung

Betriebsart, bei der der Bediener die sich bewegende Maschine mit einem mobilen Funksender vom
Arbeitsbereich der Maschine steuert

3.3
Arbeitsbereich
Bereich, in dem die Maschine betrieben wird, bestehend aus dem Streb und den Streb-/Streckeniibergdngen

3.4
Lastanschlagpunkt
Befestigungsmaoglichkeit fiir Einrichtungen zur Lastaufnahme

3.5

Transporteinheiten

Teile oder Unterbaugruppen, die aus Transportgriinden erst am Einsatzort zur kompletten Maschine
montiert werden
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3.6
Einschalten
Versorgen der Maschine mit Energie, ohne die Maschine in Gang zu setzen oder zu betreiben

3.7
Ingangsetzen
Aktivieren einer Maschine, ohne dass dadurch notwendigerweise eine Bewegung der Maschine eintritt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispielsweise ~wird ein Walzenlader bereits mit dem Einschalten des
Hydraulikpumpenantriebs in Gang gesetzt, wobei sich die Maschine duferlich erkennbar noch nicht bewegt.

3.8

Schneidzyklus

Arbeitsgang eines Walzenladers oder eines Hobels von einem Ende des Strebs zum anderen und zurtick,
inklusive der Arbeiten an den Enden des Strebs

4 Liste der signifikanten Gefihrdungen

Dieser Abschnitt enthilt Gefdhrdungen, Gefdhrdungssituationen und -ereignisse, soweit sie in diesem
Dokument behandelt werden, die als signifikant fiir Walzenlader (siehe Bild 1) und Hobelanlagen (siehe Bild
2) identifiziert wurden und fiir die Mafdnahmen zur Beseitigung oder Verminderung des Risikos erforderlich
sind, siehe Tabelle 1.
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Bild 1 — Walzenlader (Seitenansicht)
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