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Nationales Vorwort

Der Text von ISO 19628:2017 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 206 ,Fine ceramics“ der
Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als ENISO 19628:2021 durch das
Technische Komitee CEN/TC 184 ,Hochleistungskeramik“ iibernommen, dessen Sekretariat von DIN
(Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-02-94 AA ,Priifung von
Hochleistungskeramik - Keramische Verbundwerkstoffe“ im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

IEC 60584-1 sieche DIN EN 60584-1
ISO 19634 sieche DINENISO 19634*
ISO/IEC 17025 siehe DIN EN ISO/IEC 17025

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1159-3:2008-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) identische Ubernahme der aktuelleren ISO 19628;

b) Verwendung des Begriffs ,Nulllinie“ anstelle von ,Basislinie“ nach DIN 51005;
c) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN V ENV 1159-3: 1995-04
DIN EN 1159-3:2003-07, 2008-06

*  In Vorbereitung. Dokumentstufe zum Zeitpunkt der Veroffentlichung: E DIN EN ISO 19634.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60584-1, Thermoelemente — Teil 1: Thermospannungen und Grenzabweichungen

DIN EN ISO 19634, Hochleistungskeramik — Keramische Verbundwerkstoffe — Bezeichnungen und
Formelzeichen

DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 19628
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mirz 2021

ICS 81.060.30 Ersetzt EN 1159-3:2003

Deutsche Fassung

Hochleistungskeramik —
Thermophysikalische Eigenschaften von keramischen
Verbundwerkstoffen —

Bestimmung der spezifischen Warmekapazitat
(ISO 19628:2017)

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical Céramiques techniques —
ceramics) — Propriétés thermophysiques des composites
Thermophysical properties of ceramic composites — céramiques —
Determination of specific heat capacity Détermination de la capacité thermique specifique
(ISO 19628:2017) (ISO 19628:2017)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 22. Februar 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Der Text von ISO 19628:2017 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 206 ,Fine ceramics“ der
Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als ENISO 19628:2021 durch das
Technische Komitee CEN/TC 184 ,Hochleistungskeramik“ iibernommen, dessen Sekretariat von DIN
gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2021, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis September 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1159-3:2003.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1SO 19628:2017 wurde von CEN als ENISO 19628:2021 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Vorwort

[SO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsinstitute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, flir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng
mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erlauterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitétsbewertungen sowie Informationen dartiber, wie ISO die Grundséitze der
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berticksichtigt, enthélt
der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 206, Fine ceramics erarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt zwei Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Warmekapazitat von keramischen
Verbundwerkstoffen mit Endlos-Faserverstarkung (1D, 2D, 3D) fest.

Unidirektional (1D), bidirektional (2D) und tridirektional (XD, mit 2 < x < 3).

Die beiden Verfahren sind:

— Verfahren A: Fallkalorimetrie;

— Verfahren B: dynamische Differenz-Kalorimetrie.

Die Verfahren sind von Umgebungstemperatur bis zu einer verfahrensabhidngigen Hochsttemperatur
anwendbar: Verfahren A kann bis 2 250 K angewendet werden, wahrend Verfahren B auf Temperaturen bis

1 900 K beschrankt ist.

ANMERKUNG  Verfahren A ist auf die Bestimmung einer mittleren spezifischen Warmekapazitit fiir einen
vorgegebenen Temperaturbereich beschrankt und kann daher zu grofieren Messwertstreuungen fithren.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 19634, Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Ceramic composites —
Notations and symbols

[EC 60584-1, Thermocouples — Part 1: Reference tables

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 19634 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter http://www.iso.org/obp

31
spezifische Warmekapazitit
Co
Warmemenge, die bendtigt wird, um die Temperatur einer Masseneinheit eines Werkstoffes bei konstanter
Temperatur und konstantem Druck um 1 K zu erhéhen
1dQ
P mdrT

Dabei ist Q die fiir einen Probekdrper mit einer Masse m erforderliche Warme.
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3.2

mittlere spezifische Wiarmekapazitit

[N

Warmemenge, die benétigt wird, um die Temperatur einer Masseneinheit eines Werkstoffes von der
Temperatur Ty auf die Temperatur 7 bei konstantem Druck zu erhohen, dividiert durch die
Temperaturdifferenz (T2 — T1), ausgedriickt in K

3.3
repriasentatives Volumenelement

RVE
Mindestvolumen, das fiir den betrachteten Werkstoff reprasentativ ist

4 Verfahren A - Fallkalorimetrie

4.1 Kurzbeschreibung

Ein Probekorper wird von einer Konditionierkammer mit konstanter Temperatur T4 in eine andere Kammer
mit konstanter Temperatur T fallen gelassen.

Die mittlere spezifische Warmekapazitat wird aus der gemessenen Warmemenge bestimmt, die notwendig

ist, um die Temperatur in der zweiten Kammer konstant zu halten. Die Uberfithrung des Probekorpers muss
unter Bedingungen erfolgen, die adiabatischen Bedingungen moglichst nahekommen.

4.2 Priifeinrichtung

4.2.1 Fallkalorimeter, es gibt verschiedene Typen von Fallkalorimetern. Sie verfiigen iiber eine (oder
mehrere) Konditionierkammer(n) und Messkammern, die unter Kontrollierter Atmosphdre betrieben
werden konnen und die alle mit einem Temperaturregelungssystem ausgestattet sind, das eine
Temperaturkonstanz von weniger als 1 K erméglicht.

Die Konditionierkammer muss eine homogene Temperaturzone besitzen, die grofier als die Probengrofie ist.
Die Messkammer muss eine homogene Temperaturzone ausreichender Lange fiir die Aufnahme mehrerer
Proben besitzen und eine ausreichende Temperaturtragheit haben, damit die Temperaturveranderung,
bedingt durch das Fallen, begrenzt wird.

Die Warmeiibertragungen durch Strahlung wahrend des Fallens der Probe miissen, weitestgehend
vermieden werden.

4.2.2 Waage mit Fehlergrenzen von 0,1 mg fiir Probekérper iiber 10 mg und mit Fehlergrenzen von
0,01 mg fiir Probekorper unter 10 mg.

4.2.3 Temperaturmessfiihler, Thermopaare nach IEC 60584-1 miissen fiir Temperaturmessungen bis
1920 K angewendet werden.

Flir hohere Temperaturen diirfen Infrarot-Detektoren oder andere geeignete Messeinrichtungen eingesetzt
werden.

4.2.4 Datenerfassungssystem, der zeitliche Abstand wahrend der Priifung muss kleiner als 0,5 s sein.
4.3 Standard-Referenzmaterialien

Standard-Referenzmaterialien, die fiir die Kalibrierung benutzt werden konnen, sind in Anhang B aufgelistet.
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4.4 Proben

Die Proben miissen fiir den jeweiligen Werkstoff reprasentativ sein.

Dieses Kriterium wird allgemein von Proben erfiillt, die die maximale Anzahl an représentativen
Volumenelementen, die mit dem Volumen des Tiegels vertraglich sind, enthalten. Falls diese Anzahl geringer
als flinf ist, sind mehrere Losungen moglich:

a) die Probekorper sollten eine exakte Anzahl an reprasentativen Volumenelementen aufweisen;

b) der Werkstoff sollte in Proben geschnitten werden; eine Anzahl vergleichbarer Proben sollte gepriift
und ein Mittelwert bestimmt werden.

4.5 Kalibrierung des Kalorimeters
4.5.1 Allgemeines

Die Kalibrierung des Kalorimeters darf nach zwei verschiedenen Verfahren erfolgen. Das erste Verfahren
besteht in der Ableitung einer bekannten Menge an thermischer Energie durch Verwendung eines
kalibrierten Widerstandes, der in die zweite Kammer des Kalorimeters eingefiihrt wird. Beim zweiten
Verfahren wird eine Referenzprobe mit bekannter spezifischer Warmekapazitit nach der in 4.6
beschriebenen Verfahrensweise fallen gelassen.

4.5.2 Elektrische Kalibrierung

Der Kalibrierfaktor ist das Verhaltnis einer bekannten Menge an thermischer Energie, die an den Widerstand
abgeleitet wird, zum Ausgangssignal des Kalorimeters, gemessen bei der Temperatur T>.

ANMERKUNG 1 Das Verfahren der Energieableitung an einen Widerstand ist beschrdankt auf Temperaturen bis
1350K.

ANMERKUNG 2 Dieses Verfahren kann nur angewendet werden, wenn die Empfindlichkeit des Kalorimeters durch
den Fiillgrad der Messkammer nicht beeinflusst wird.

4.5.3 Kalibrierung mit Standard-Referenzmaterial

Diese Kalibrierung wird ,Fallkalibrierung“ genannt. Eine aus einem Standard-Referenzmaterial mit
bekannter spezifischer Warmekapazitit hergestellte Probe wird nach dem in 4.6 beschriebenen
Priifverfahren fallen gelassen. (Siehe Anhang B zu Standard-Referenzmaterialien). Der Kalibrierfaktor wird
nach Anhang A bestimmt.

4.6 Priifverfahren
4.6.1 Priifung ohne Tiegel
4.6.1.1 Priifung mit Fallkalibrierung

Die Priifung ohne Tiegel und bei Fallkalibrierung wird in folgender Reihenfolge durchgefiihrt:

R, T,R TR TR
Dabei ist
R die Priifung des Standard-Referenzmaterials;

T die Prifung der Probe.

Jede Priifung wird wie in 4.6.3 beschrieben durchgefiihrt.
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