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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2012-05-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (ENISO 20347:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 161 ,FulR- und
Beinschutzausristung®, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird, in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 94 ,Personal safety — Protective clothing and
equipment®, SC 3 ,Foot protection” erarbeitet.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 075-04-01 AA ,FuR- und Beinschutz“ im Normenausschuss
Personliche Schutzausrustung (NPS) im DIN, Deutsches Institut fir Normung e. V.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 17075 siehe DIN EN ISO 17075
ISO 20344 siehe DIN EN ISO 20344
ISO 20345 siehe DIN EN ISO 20345

Anderungen

Gegeniiber DIN EN I1SO 20347:2007-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Verweisungen aktualisiert;

b) die Anforderungen an den Fersenbereich (5.2.3) sind spezieller;

c) die Anforderung an die Rutschhemmung wurde vom Anhang A in den Hauptteil der Norm (5.3.4)
ubernommen;

d) ein Unterabschnitt zur Unschadlichkeit (5.3.5) wurde hinzugefiigt;

e) die Anforderung an den Chrom(VI)-Gehalt wurde genau festgelegt;

f) die Anforderung an den Abriebwiderstand des Futters im Fersenbereich wurde aufgenommen;

g) die Anforderungen an die Durchtrittsicherheit wurden an EN 12568 angepasst;

h) Festlegungen fur Prifungen auf Wasserdurchtritt und Schnittschutz eingeflgt;

i) Festlegungen und Informationen zu Laufsohlen mit hohem elektrischen Durchgangswiderstand eingefiigt;

j)  als neue Schuhart wurden Hybridschuhe aufgenommen (Anhang A).
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 20347
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2012

ICS 13.340.50 Ersatz fir EN ISO 20347:2004

Deutsche Fassung

Personliche Schutzausrustung - Berufsschuhe (ISO
20347:2012)

Personal protective equipment - Occupational footwear Equipement de protection individuelle - Chaussures de
(1SO 20347:2012) travail (ISO 20347:2012)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 28. Januar 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 20347:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 20347:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 161 ,Fuf- und
Beinschutzausristung®, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird, in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 94 ,Personal safety — Protective clothing and
equipment®, erarbeitet.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2012 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 20347:2004.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tlrkei, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Grundanforderungen und (freiwillige) Zusatzanforderungen an Berufsschuhe
fest, fur die keine mechanischen Risiken (durch Stol3- oder Druckeinwirkung) bestehen.

Besondere Risiken werden in ergénzenden, auf einzelne Tatigkeiten bezogenen Normen behandelt, (z. B.
Schuhe fur die Feuerwehr, elektrisch isolierende Schuhe, Schutzschuhe gegen Verletzungen durch
Kettensagen, Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien, Schuhe zum Schutz gegen flissige Metallspritzer,
Schutzschuhe fur Motorradfahrer).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

ISO 17075, Leather — Chemicals tests — Determination of chromium(VI) content
ISO 20344:2011, Personal protective equipment — Test methods for footwear
ISO 20345:2011, Personal protective equipment — Safety footwear

EN 12568:2010, Ful3- und Beinschutz — Anforderungen und Priifverfahren fiir durchtrittsichere Einlagen und
Zehenkappen

EN 50321, Elektrisch isolierende Schuhe fiir Arbeiten an Niederspannungsanlagen

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
ANMERKUNG Die Bestandteile von Schuhen werden in den Bildern 1 und 2 dargestellit.

3.1
Berufsschuhe
Schuhe mit Schutzmerkmalen zum Schutz des Tragers vor Verletzungen, die bei Unféllen auftreten kdnnten

3.2
Leder
durch Gerben faulnisbestandig gemachte Haute oder Felle

3.21

Spaltleder

der durch das Spalten einer dicken Lederschicht erhaltene untere oder mittlere Teil von Hauten oder Fellen,
die durch Gerben faulnisbestandig gemacht wurden

3.3
Gummi
vulkanisierte Elastomere

34

Polymerwerkstoffe

grof3e Molekile, die sich aus wiederholenden Grundeinheiten (Monomer) zusammensetzen, die Ublicherweise
Uber eine chemische Verbindung miteinander verbunden sind

BEISPIEL Polyurethan (PU) oder Polyvinylchlorid (PVC).
3.5
Brandsohle

nicht herausnehmbarer Bestandteil, der als unterer Teil des Schuhs dient, an dem Ublicherweise beim
Zusammenbau des Schuhs das Schuhoberteil befestigt wird
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3.6

Einlegesohle

herausnehmbarer oder nicht herausnehmbarer Bestandteil eines Schuhs, der die Brandsohle ganz oder
teilweise bedeckt

ANMERKUNG Nicht herausnehmbar bedeutet, dass die Einlegesohle nicht entfernt werden kann, ohne dabei
beschadigt zu werden.

3.7
Futter
Materialschicht auf der Innenseite des Schuhoberteils

ANMERKUNG 1 Der Full des Tragers befindet sich in direktem Kontakt mit dem Futter.

ANMERKUNG 2  Wenn das Schuhoberteil am vorderen Teil des Schuhs zur Aufnahme der Zehenkappe gespalten ist,
oder wenn ein separates Material so an das Oberteil genaht ist, dass eine Tasche zur Aufnahme der Zehenkappe
entsteht, dient das Material unter der Zehenkappe als Futter.

3.71
Blattfutter
Materialschicht auf der Innenseite des vorderen Teils des Schuhoberteils

3.7.2
Quartierfutter
Materialschicht auf der Innenseite der Quartiere des Schuhoberteils

3.8
Profil(e)
Uberstehende(r) Teil(e) der Aulienflache der Sohle

3.9
starre Laufsohle
Sohle, die bei einer Lasteinwirkung von 30 N nicht um einen Winkel von 45°gebogen werden kann

ANMERKUNG  Bei Prifung nach ISO 20344:2011, 8.4.1.

3.10

zellférmig strukturierte Laufsohle

Laufsohle mit einer Dichte von hochstens 0,9 g/ml, deren zellformige Struktur bei 10facher VergréRerung
sichtbar ist

3.1
durchtrittsichere Einlage
in den Sohlenkomplex eingefiigter Bestandteil des Schuhs zum Schutz vor dem Durchtritt von Gegenstanden

3.12

Fersenbereich

Hinterkappenbereich

hintere 10 % der Gesamtlange des Schuhs (Schuhoberteil und Sohle)

3.13
leitfahige Schuhe
Schuhe, deren elektrischer Durchgangswiderstand im Bereich zwischen 0 kQ und 100 kQ liegt

ANMERKUNG  Elektrischer Durchgangswiderstand bei Messung nach I1ISO 20344:2011, 5.10.

3.14
antistatische Schuhe
Schuhe, deren elektrischer Durchgangswiderstand tUber 100 kQ liegt und niedriger oder gleich 1 000 MQ st

ANMERKUNG  Elektrischer Durchgangswiderstand bei Messung nach 1ISO 20344:2011, 5.10.
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3.15

elektrisch isolierende Schuhe

Schuhe zum Schutz des Tragers gegen elektrische Schlage durch Verhinderung einer geféhrlichen
Korperdurchstromung tGber die FiiRe

3.16
Kraftstoff
aliphatischer Kohlenwasserstoffbestandteil von Erdél

3.17
spezielle berufsbezogene Schuhe
Sicherheits- oder Berufsschuhe fir einen bestimmten Berufszweig

BEISPIEL Schuhe fiir die Feuerwehr; Schuhe gegen Schnitte durch Kettensagen.
3.18
Hybridschuhe

Schuhe der Klasse I, in die ein anderes Material eingearbeitet ist, das sich Gber das Schuhoberteil erstreckt

ANMERKUNG  Siehe Bild A.1.
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