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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (ENISO 20347:2022) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 94 ,Personal safety -
Personal protective equipment” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 161 ,Fuf3- und
Beinschutzausriistung” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-04-01 AA ,Fuf3- und Bein-
schutz” im DIN-Normenausschuss Personliche Schutzausriistung (NPS).

Flir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

[SO 13287 siehe  DINEN ISO 13287

[SO 19952 siehe  DIN EN ISO 19952

ISO 20344:2021 siehe  DIN ENISO 20344:2022-04
[SO 22568-3 siehe  DIN EN ISO 22568-3

ISO 22568-4 siehe  DIN EN ISO 22568-4

ISO/TR 16178 sieche  DIN CENISO/TR 16178

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegentiber DIN EN ISO 20347:2012-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Begriffe wurden liberarbeitet;

b) Bild 1 bis Bild 4 wurden iiberarbeitet;

c) Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3 wurden tiberarbeitet;

d) der Fersenbereich wurde festgelegt (5.2.3);

e) die Anforderung an die Rutschhemmung wurde Uberarbeitet (5.3.4 und 6.2.9), und die bisherigen
Kennzeichnungen ,SRA“, ,SRB“ und ,SRC“ wurden gestrichen und die Kennzeichnungen ,SR“ und ,@“
eingefiihrt;

f) Anforderungen an die Nahtfestigkeit von Hybridschuhen wurden ergéanzt (5.3.6);

g) die Anforderungen an Obermaterialien, die nicht die Wasserdampfdurchlassigkeit erfiillen, wurden
erlautert (5.4.6);

h) die Anforderungen an die Abriebfestigkeit von Brandsohlen wurden liberarbeitet (5.7.4);

i) die Anforderungen an die Laufsohle wurden iiberarbeitet (5.8);
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j)  der Abschnitt zur Dicke der Laufsohle wurde tiberarbeitet (5.8.2.1);
k) die Anforderungen an das Biegeverhalten der Laufsohle wurden erlautert (5.8.5);

1) beiden Einlagen mit Widerstand gegen Durchstich wird die Priifung nicht mehr nach EN 12568, sondern
basierend auf ISO 22568-3 und ISO 22568-4 durchgefiihrt;

m) bei den Anforderungen zur Warmeisolierung des Sohlenkomplexes wurden Grenzabweichungen
hinzugefiigt (6.2.3.1);

n) der frithere Anhang A ,Hybridschuhe” wurde in den allgemeinen Text aufgenommen;

0) die optionale Anforderung an Knochelschutz wurde eindeutiger festgelegt (6.2.6);

p) eine optionale Anforderung fiir AnstofSkappen ,SC”“ wurde erginzt (6.2.8);

q) eine optionale Anforderung fiir den Halt der Laufsohlen auf Leitern ,LG“ wurde erginzt (6.4.3);
r) die Anforderungen an die Kennzeichnung wurden tiberarbeitet (Tabelle 14 und Tabelle 17);
s) zweineue Kategorien, 06 und 07, wurden hinzugefiigt (Tabelle 17);

t) Informationen zum Haltbarkeitsdatum wurden hinzugefiigt (8.5);

u) ein normativer Anhang A mit Anforderungen an zugerichtete Berufsschuhe wurde erginzt;
v) ein informativer Anhang B zur Beurteilung der Schuhe durch den Trager wurde erganzt;

w) ein informativer Anhang C zur Rutschhemmung wurde erginzt;

x) die Anforderung an elektrisch isolierende Schuhe (EN 50321) wurde gestrichen;

y) der Anhang ZA wurde Uiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 4843:1968-07, 1985-08, 1988-12

DIN 4843-1:1975-10

DIN 4843-2:1975-10

DIN 4843-3: 1975-11

DIN 4843-4: 1975-11

DIN 23301: 1951-06, 1955xx-11, 1966-11
DIN 23302:1953-10, 1956x-03, 1963-04
DIN 23312:1953-09, 1956x-03

DIN 23321:1958-10

DIN 23322:1957-09

DIN 32768: 1985-08, 1990-07

DIN EN 344:1993-01

DIN EN 344-1: 1997-06

DIN EN 347:1993-01

DIN EN 347-1: 1997-06

DIN EN 347-2: 1996-08

DIN EN ISO 20347: 2004-10, 2007-12,2012-05
DIN EN ISO 20347 Berichtigung 1: 2007-08
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN CEN ISO/TR 16178, Schuhe — Mdglicherweise in Schuhen und Schuhbestandteilen vorhandene kritische
Substanzen — Auflistungen kritischer chemischer Stoffe

DIN EN ISO 13287, Persénliche Schutzausriistung — Schuhe — Prlifverfahren zur Bestimmung der Rutsch-
hemmung

DIN EN ISO 19952, Schuhe — Begriffe

DIN EN ISO 20344:2022-04, Persénliche Schutzausrtistung — Priifverfahren fiir Schuhe (ISO 20344:2021);
Deutsche Fassung EN 1SO 20344:2021

DIN EN ISO 22568-3, Fuf3- und Beinschutz — Anforderungen und Priifverfahren fiir Schuhkomponenten —
Teil 3: Metallische Einlagen mit Widerstand gegen Durchstich

DIN EN ISO 22568-4, Fuf3- und Beinschutz — Anforderungen und Priifverfahren fiir Schuhkomponenten —
Teil 4: Nichtmetallische Einlagen mit Widerstand gegen Durchstich
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 20347
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Miirz 2022

ICS 13.340.50 Ersetzt EN ISO 20347:2012

Deutsche Fassung

Personliche Schutzausriistung —
Berufsschuhe (ISO 20347:2021)

Personal protective equipment — Equipement de protection individuelle —
Occupational footwear (ISO 20347:2021) Chaussures de travail (ISO 20347:2021)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 30. Dezember 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europadisches Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 20347:2022) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 94 ,Personal safety -
Personal protective equipment” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 161 ,Fuf3- und
Beinschutzausriistung” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2022, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Marz 2023 zurilickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 20347:2012.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europaische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen
der EU-Richtlinie(n)/-Verordnung(en).

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie(n)/-Verordnung(en) siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut/natio-
nale Gremium des Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige Liste dieser Institute ist auf den Internet-
seiten von CEN abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 20347:2021 wurde von CEN als ENISO 20347:2022 ohne irgendeine Abanderung ge-
nehmigt.
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Anhang ZA
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der abzudeckenden
PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Diese Europdische Norm wurde im Rahmen eines von der Europdischen Kommission erteilten
Normungsauftrages M/571 erarbeitet, um ein freiwilliges Mittel zur Erfilllung der grundlegenden
Anforderungen der VERORDNUNG (EU) 2016/425 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom
9. Marz 2016 tliber personliche Schutzausriistungen und zur Aufthebung der Richtlinie 89/686 /EWG des Rates

bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europdischen Union im Sinne dieser VERORDNUNG (EU) 2016/425 in
Bezug genommen worden ist, berechtigt die Ubereinstimmung mit den in Tabelle ZA.1 aufgefiihrten
normativen Abschnitten dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereiches dieser Norm zur
Vermutung der Konformitdt mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen dieser Verordnung und

der zugehorigen EFTA-Vorschriften.

Tabelle ZA.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europiischen Norm und Anhang II der
Verordnung (EU) 2016/425

6
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Gr_u ndlege_ende Gesundheits- und Abschnitt(e) /Unterabschnitt(e) Erliuterungen/
Sicherheitsanforderungen der dieser Europiischen Norm Anmerkungen
Verordnung (EU) 2016/425 P g
1.1. Allgemeine Anforderungen an alle PSA
1.1.1. Ergonomie 5.3.3
1.1.2.1. Optimaler Schutzgrad 5.3.3
1.2.1. Nichtvorhandensein inharenter 6.2.1,6.2.5,6.3
Risiken und anderer stérender Eigen-
schaften
1.2.1.1. Geeignete Ausgangswerkstoffe 5.3.5
1.2.1.2. Angemessener Oberflichenzustand | 5.3.3
jedes Teils einer PSA, das mit dem Nutzer in
Beriithrung kommt
1.2.1.3. Hochstzuldssige Behinderung des 5.3.3
Nutzers
1.3. Bequemlichkeit und Effizienz
1.3.1. Anpassung der PSA an die Gestaltdes | 5.3.3
Nutzers
1.3.2. Leichtigkeit und Festigkeit 5.3.1.2,5.4.3,5.4.4,5.4.5,5.5.2,5.7.4,
5.8.3,5.8.4,5.8.6,6.2.1.4
1.4. Anleitungen und Informationen des Abschnitt 7, Abschnitt 8
Herstellers
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Grundlegende Gesundheits- und
Sicherheitsanforderungen der
Verordnung (EU) 2016/425

Abschnitt(e) /Unterabschnitt(e)
dieser Europaischen Norm

Erlduterungen/
Anmerkungen

2.2. PSA, die die zu schiitzenden Korperteile
umbhiillen

5.4.6,554,5.7.2,5.7.3

2.4. PSA, die einer Alterung ausgesetzt sind

5.4.7,5.8.5,6.2,6.4.1,6.4.2,
Abschnitt 7 und Abschnitt 8

2.6. PSA zur Verwendung in explosions-
gefdhrdeten Bereichen

6.2.2.1,6.2.2.2

2.12. PSA mit einer oder mehreren direkt
oder indirekt gesundheits- und sicherheits-
relevanten Identifikationskennzeichnungen
oder Indikatoren

6.1, Tabelle 14, Abschnitt 7

2.14. PSA fiir mehrere Risiken

5.34,62.1,62.2,6.2.3,6.2.4,6.2.5,
6.2.6,6.2.7,6.2.9,6.4.1,6.4.2

3.1.2.1. Verhinderung von Stiirzen durch
Ausgleiten

5.3.4,6.29,6.4.3

3.3. Schutz vor mechanischen Verletzungen

5.5.2,5.8.3,6.2.1,6.29

3.6. Schutz gegen Hitze und/oder Feuer

6.2.3.1,6.4.1

3.7. Schutz gegen Kalte

6.2.3.2

WARNHINWEIS 1 — Die Konformitdtsvermutung bleibt nur bestehen, so lange die Fundstelle dieser Euro-
paischen Norm in der im Amtsblatt der Europaischen Union veroffentlichten Liste erhalten bleibt. Anwender
dieser Norm sollten regelmafdig die im Amtsblatt der Europdischen Union zuletzt veroffentlichte Liste ein-

sehen.

WARNHINWEIS 2 — Fiir Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, kdnnen weitere

Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungs-
institute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird {iblicherweise von
Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem Thema hat,
fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee vertreten zu sein.
Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO stehen, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Mdoglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterkldrungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet
keine Anerkennung.

Eine Erlduterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitatsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) bertcksichtigt, enthalt
der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

[SO 20347 wurde vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) und dessen Technischem Komitee
CEN/TC 161, Fuf3- und Beinschutzausriistung, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 94,
Personal safety - Personal protective equipment, Unterkomitee SC 3, Foot protection, in Ubereinstimmung mit
der Vereinbarung zur technischen Zusammenarbeit zwischen ISO und CEN (Wiener Vereinbarung) erarbeitet.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 20347:2012), die technisch liberarbeitet wurde. Die
wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe sind folgende:

— Uberarbeitung der Begriffe in Abschnitt 3;

— Bild 1 bis Bild 4 wurden iiberarbeitet;

— Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3 wurden iiberarbeitet;
— Fersenbereich wird definiert (5.2.3);

— Anforderung an die Rutschhemmung wurde iiberarbeitet (5.3.4 und 6.2.9); Kennzeichnungen ,SRA
»,SRB“und ,SRC“ wurden gestrichen; Kennzeichnungen ,SR“ und ,@“ wurden eingefiihrt;

— Die Priifungen fiir den pH-Wert und Chrom(VI) wurden in 5.3.5 hinzugefiigt; die ehemals separaten
Abschnitte fiir Schuhoberteil, Futter, Lasche sowie Brandsohle und Fersendeck-/Einlegesohle wurden

dafiir geldscht;

— Anforderung an die Nahtfestigkeit von Hybridschuhen hinzugefiigt (5.3.6);
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— Anforderung an Schuhobermaterialien, die die Anforderungen an die Wasserdampfdurchlassigkeit (WVP,
en: water vapour permeability) nicht erfiillen, wird erlautert (5.4.6);

— Abrieb von Brandsohlen wurde liberarbeitet (5.7.4);

— Anforderungen an die Laufsohle wurden liberarbeitet (5.8);
— Dicke der Laufsohle tiberarbeitet (5.8.2.1);

— Biegeverhalten der Laufsohle wird naher erlautert (5.8.5);

— Einlagen mit Widerstand gegen Durchstich abhdngig von 1SO 22568-3 und ISO 22568-4 anstelle von
EN 12568:2010;

— Grenzabweichungen in 6.2.3.1 hinzugefiigt;

— ehemaliger Anhang A, Hybridschuhe, wurde in den allgemeinen Text iibernommen (Tabelle 2, 5.4.1.2);
— optionale Anforderung an Knéchelschutz wurde eindeutiger festgelegt (6.2.6);

— optionale Anforderung an Anstofskappen ,SC“ (en: scuff cap) wurde hinzugefiigt (6.2.8);

— Symbol ,WRU“ fiir Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme gestrichen, Symbol ,WPA“ (en: water
penetration and absorption) wurde eingefiihrt;

— optionale Anforderung an den Halt auf Leitern ,LG" (en: ladder grip) von Laufsohlen hinzugefiigt (6.4.3);
— Kennzeichnung wurde iiberarbeitet (Tabelle 14 und Tabelle 18 N1);

— zwei neue Kategorien, 06 und 07, wurden hinzugefiigt (Tabelle 17);

— Informationen zum Haltbarkeitsdatum wurden hinzugefiigt (8.5);

— Anhang A mit Anforderungen an zugerichtete Berufsschuhe wurde hinzugefiigt;

— Anhang B, Beurteilung der Schuhe durch den Trager, wurde hinzugefiigt;

— Anhang C, Rutschhemmung, wurde hinzugefiigt;

— Anforderung an elektrisch isolierende Schuhe (EN 50321) wurde geldscht.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des

Anwenders  gerichtet werden. Eine vollstindige Auflistung dieser Institute ist unter
www.iso.org/members.html zu finden.

N1 Nationale Fufdnote: Redaktioneller Fehler der Referenzfassung; tatsachlich wird hier auf keine Tabelle 18 verwiesen,
sondern auf Tabelle 17.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Grundanforderungen und (optionale) Zusatzanforderungen an Berufsschuhe fiir all-
gemeine Zwecke fest. Das schliefdt zum Beispiel mechanische Risiken, die Rutschhemmung, thermische
Risiken und ergonomische Merkmale ein. Es legt zudem Anforderungen an Berufsschuhe mit zugerichteten
Einlegesohlen, zugerichtete Berufsschuhe oder individuell gefertigte zugerichtete Berufsschuhe fest. Diese
Norm befasst sich nicht mit der Eigenschaft hoher Sichtbarkeit aufgrund des Zusammenwirkens mit der
Kleidung (z. B. die Schuhe bedeckende Hosen) und den Arbeitsplatzbedingungen (z. B. Schmutz, Schlamm).

Besondere Risiken werden in ergdnzenden, auf einzelne Tatigkeiten bezogenen Normen behandelt (z. B.
Schubhe fiir die Feuerwehr, elektrisch isolierende Schuhe, Schutzschuhe gegen Verletzungen durch Ketten-
sagen, Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien, Schuhe zum Schutz gegen fliissige Metallspritzer, Schutzschuhe
fiir Motorradfahrer).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

IS0 20344:2021, Personal protective equipment — Test methods for footwear

EN 13832-3:2018, Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien — Teil 3: Anforderungen fiir anhaltenden Kontakt
mit Chemikalien

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

ANMERKUNG 1 Die Bestandteile von Schuhen werden in Bild 1, Bild 2 und Bild 3 dargestellt.
ANMERKUNG 2 1SO 19952 [1] enthalt weitere Begriffe.

31
Berufsschuhe
Schuhe mit Merkmalen zum Schutz des Tragers vor Verletzungen, die durch Unfélle auftreten kdnnten

3.2

Schuhoberteil

Teil oder Teile eines Schuhs, der/die die Zehen, den Fufdrticken, die Seiten des Fufdes und optional die Riick-
seite der Ferse bedeckt/bedecken und an der Laufsohle eines Schuhs angebracht ist/sind

3.3
Leder
durch Gerben widerstandsfahig gemachte(s) Haut oder Fell
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3.3.1

Spaltleder

durch das Spalten einer dicken Schicht Leder (3.3) erhaltener unterer oder mittlerer Teil einer Haut oder eines
Fells, der durch Gerben widerstandsfahig gemacht wurde

3.4
Gummi
Art von Polymerwerkstoff (3.5), der vulkanisiert werden kann

3.5

Polymerwerkstoff

grofde Molekiile, bestehend aus sich wiederholenden Grundeinheiten (Monomere), die tiblicherweise iiber
eine chemische Verbindung miteinander verbunden sind

BEISPIEL Polyurethan (PU) oder Polyvinylchlorid (PVC).

3.6

Brandsohle

nicht herausnehmbarer Bestandteil, der als unterer Teil des Schuhs dient, an dem tublicherweise beim Zu-
sammenbau des Schuhs das Schuhoberteil (3.2) befestigt wird

3.7
Einlegesohle

herausnehmbarer oder nicht herausnehmbarer Bestandteil eines Schuhs, der die Brandsohle (3.6) vollstandig
bedeckt

3.7.1
Fersendecksohle

herausnehmbarer oder nicht herausnehmbarer Bestandteil eines Schuhs, der die Brandsohle (3.6) im Fersen-
bereich bedeckt

3.7.2

Fufdbett

Einlegesohle (3.7), die entsprechend der Fufdsohle geformt wird, mit dem oder ohne das Ziel einer Haltungs-
korrektur

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ ,Nicht herausnehmbar” bedeutet, dass der Bestandteil nicht ohne Beschadigung entfernt
werden kann.

Anmerkung 2 zum Begriff: ,Herausnehmbar” bedeutet, dass der Bestandteil entfernt werden kann, aber die Schutz-
merkmale nur erhalten bleiben, wenn er beim Tragen in den Schuh eingelegt wird.

3.8
Futter
Materialschicht auf der Innenseite des Schuhs

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Fufd des Trédgers befindet sich in direktem Kontakt mit dem Futter.
Anmerkung 2 zum Begriff: Wenn das Schuhoberteil am vorderen Teil des Schuhs zur Aufnahme der Zeheneinlage

gespalten ist, oder wenn ein separates Material so an das Oberteil gendht ist, dass eine Tasche zur Aufnahme der Zehen-
einlage entsteht, dient das Material unter der Zeheneinlage als Futter.

3.9
Profil
uberstehender Teil der Auf3enflache der Laufsohle
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3.10

Laufsohle

auflerster Teil, mit dem der Schuh die erforderliche Traktion und den erforderlichen Schutz auf Bodenflachen
erhélt, mit denen er in Kontakt kommt

3.10.1
starre Laufsohle
Laufsohle, die bei einem Kraftaufwand von 30 N um einen Winkel von weniger als 45° gebogen werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Nach ISO 20344:2021, 8.5.

3.10.2

Mehrschichtenlaufsohle

bestehend aus zwei oder mehr Materialschichten, die die gesamte Oberflache bedecken; eine Laufflichen-
abdeckung von weniger als 0,5 mm wird nicht als Schicht angesehen

3.11

Einlage mit Widerstand gegen Durchstich

in den Laufsohlenkomplex (3.10) eingefiigter oder gleichzeitig als Brandsohle (3.6) verwendeter Bestandteil
zum Schutz vor Durchstich

3.12

Anstof3kappe

abriebfeste Materialien oder abriebfester Bestandteil zum Schutz vor Abnutzung des dufderen Zehenbereichs
des Schuhoberteils

3.13
Fersenbereich
Hinterkappenbereich, hinterer Teil des Schuhs

3.14

teilweise leitfahige Schuhe

Schuhe mit geringem elektrischen Widerstand zwischen dem Trager und dem Boden, die statische Elektrizitat
ableiten konnen

3.15

antistatische Schuhe

Schuhe, die einen gewissen elektrischen Widerstand zwischen dem Trager und dem Boden aufrechterhalten
und statische Elektrizitdt in gewissem Maf3e ableiten konnen

3.16
Kraftstoff
aliphatischer Kohlenwasserstoffbestandteil von Erdoél

3.17
zugerichtete Berufsschuhe
umfasst alle individuell zugerichteten Schuhe und andere besondere Zustdnde eines Fufies

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Zugerichtete Berufsschuhe sind entsprechend der Physis des Empfingers und den
speziellen Maflnahmen gestaltet, um eine Symptomatik, wie z. B. Ubergewicht, Diabetes, Hyperhidrose, Fehlstellungen
usw., zu verandern, zu korrigieren, zu kompensieren, zu heilen, zu verhindern oder zu lindern.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Es gibt verschiedene Arten, wie Berufsschuhe und Schuhe zugerichtet werden:

Typ 1 - Ausstattung mit zugerichteten Einlegesohlen
Berufsschuhe (entsprechend diesem Dokument) mit an die Bediirfnisse des Tréagers zugerichteten Einlegesohlen.
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Typ 2 - modifizierte Berufsschuhe

Berufsschuhe (entsprechend diesem Dokument), deren urspriingliche Machart modifiziert wurde, damit sie auf einen
bestimmten Benutzer zugeschnitten sind.

Siehe Beispiele in ISO 21064:2017, 6.4.

Typ 3 - maf3gefertigte Berufsschuhe
Berufsschuhe (entsprechend diesem Dokument) als Einzelanfertigung fiir einen bestimmten Benutzer.
Siehe Beispiele in ISO 21064:2017, 6.3.2 und 6.3.3

Anmerkung 3 zum Begriff:  An einen bestimmten Benutzer angepasst oder Einzelanfertigung fiir einen bestimmten
Benutzer.

Anmerkung 4 zum Begriff:  Nach ISO 21064:2017, 3.2.

3.18
Hybridschuhe
Schuhe, die nicht als Schuhe der Klasse I oder II klassifiziert werden konnen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es gibt zwei Arten von Hybridschuhen (aufier Stiefel mit Form E), siehe 3.18.1 und 3.18.2.

3.18.1

geformter Hybridschuh

Fufdbereich aus vulkanisiertem Gummi oder vollstindig geformt aus Polymerwerkstoff, hdufig einschliefilich
der Laufsohle, der ungefiittert sein kann und tiblicherweise keine Brandsohle (3.6) umfasst

3.18.2

zusammengebauter Hybridschuh

Fufibereich aus vulkanisiertem Gummi oder vollstindig geformt aus Polymerwerkstoff, der separat
hergestellt wird und dann um eine konventionelle Futter- (3.8) /Brandsohlenkonstruktion (3.6) gezwickt
wird, oft mit einer separat angebrachten Laufsohle (3.10)
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