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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 2081:2008) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 107 ,Metallic and other
inorganic coatings” erarbeitet, dessen Sekretariat vom KATS (Sudkorea) gehalten wird, und vom CEN/TC 262
.Metallische und andere anorganische Uberzlige“, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich)

gehalten wird, im Rahmen der Wiener Vereinbarung ibernommen.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-76 AA ,Galvanische Uberziige* im

Normenausschuss Materialprifung (NMP).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1436
ISO 2046
ISO 2080
ISO 2177
ISO 2178
ISO 2819
ISO 3497
ISO 3543
ISO 3613
ISO 3892
ISO 4518
ISO 9227
ISO 10289

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12329:2000-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe

DIN EN ISO 1436
DIN EN ISO 2064
DIN EN ISO 2080
DIN EN ISO 2177
DIN EN ISO 2178
DIN EN 1SO2819
DIN EN ISO 3497
DIN EN ISO 3543
DIN EN ISO 3613
DIN EN ISO 3892
DIN EN ISO 4518
DIN EN ISO 9227
DIN EN ISO 10289

a) Abschnitt 4 ,Informationen, die dem Hersteller der Uberziige vom Handler zur Verfligung zu stellen sind®
ausfuhrlicher gestaltet;

b) Angabe der Warmebehandlung in der Bezeichnung geandert;

c) Anzahl der Ablésemittel zur Messung der durchschnittlichen Schichtdicke verringert.

Friilhere Ausgaben

DIN 50941: 1968-01, 1978-05

DIN 50961: 1955-01, 1963x-03, 1976-04, 1987-06

DIN 50962: 1955-01, 1963-03, 1976-04
DIN EN 12329:2000-09
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1436, Metall- und Oxidschichten — Schichtdickenmessung — Mikroskopisches Verfahren

DIN EN ISO 2064, Metallische und andere anorganische Schichten — Definitionen und Festlegungen, die die
Messung der Schichtdicke betreffen

DIN EN ISO 2080, Metallische und andere anorganische Uberziige — Oberflichenbehandlung — Wérterbuch

DIN EN ISO 2177, Metallische Uberziige — Schichtdickenmessung — Coulometrisches Verfahren durch
anodisches Ablésen

DIN EN ISO 2178, Nichtmagnetische Uberziige auf magnetischen Grundmetallen — Messen der Schichtdicke —
Magnetverfahren

DIN EN ISO 2819, Metallische Uberziige auf metallischen Grundwerkstoffen — Galvanische und chemische
Uberziige — Uberblick liber Methoden der Haftfestigkeitspriifung

DIN EN ISO 3497, Metallische Schichten — Schichtdickenmessung — Réntgenfluoreszenz-Verfahren

DIN EN ISO 3543, Metallische und andere anorganische Uberziige — Dickenmessung — Betariickstreu-
Verfahren

DIN EN ISO 3613, Chromatiertiberziige auf Zink, Cadmium, Aluminium-Zink und Zink-Aluminium-Legierungen —
Prtifverfahren

DIN EN ISO 3892, Konversionsschichten auf metallischen Werkstoffen — Bestimmung der flichenbezogenen
Masse der Schichten — Gravimetrisches Verfahren

DIN EN ISO 4518, Metallische Uberziige — Messen der Schichtdicke — Profilometrisches Verfahren
DIN EN ISO 9227, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphdren — Salzspriihnebelpriifungen
DIN EN ISO 10289, Verfahren zur Korrosionsprifung von metallischen und anderen anorganischen

Uberziigen auf metallischen Grundwerkstoffen — Bewertung der Proben und Erzeugnisse nach einer
Korrosionsprtifung
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 2081
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2008

ICS 25.220.40 Ersatz fur EN 12329:2000

Deutsche Fassung

Metallische und andere anorganische Uberziige —
Galvanische Zinkuberzuge auf Eisenwerkstoffen mit
zusatzlicher Behandlung
(1ISO 2081:2008)

Metallic and other inorganic coatings — Revétements métalliques et autres revétements
Electroplated coatings of zinc with supplementary inorganiques —
treatments on iron or steel Dépébts électrolytiques de zinc avec traitements
(1ISO 2081:2008) supplémentaires sur fer ou acier

(1SO 2081:2008)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 19. November 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Koénigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 2081:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN ISO 2081:2008 (D)
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DIN EN ISO 2081:2009-05
EN ISO 2081:2008 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 2081:2008) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 107 ,Metallic and other
inorganic coatings” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 262 ,Metallische und andere
anorganische Uberziige“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juni 2009 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen,
ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht dafur verantwortlich,
einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12329:2000.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 2081:2008 wurde vom CEN als ENISO 2081:2008 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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