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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 21012:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 220 ,Cryogenic vessels“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 268 ,Kryo-Behalter und spezielle Einsatzgebiete
der Wasserstofftechnologie” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 016-00-05 AA ,Kryo-Behdlter,
Spiegelausschuss zu CEN/TC 268 und ISO/TC 220" im DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG).

Flir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 7369 siehe DIN EN ISO 7369
ISO 10806 siehe DIN EN ISO 10806
ISO 21028-1 siehe DIN EN ISO 21028-1
ISO 23208 siehe DIN EN ISO 23208
Anderungen

Gegentiber DIN EN 12434:2000-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) Aufnahme des Begriffs 3.8, Niedrigste Bemessungstemperatur®;

c) Umbenennung von 4.4.3 in ,Biegepriifung";

d) Aufnahme von Tabelle 2;

e) bei5.3.2.1und 5.3.2.2 wurden Uberschriften hinzugefiigt;

f)  Werte in Tabelle B.1 und C.1 liberarbeitet;

g) die Norm wurde an die aktuell giiltigen Gestaltungsregeln angepasst.
Frithere Ausgaben

DIN EN 12434:2000-11

DIN EN ISO 7369, Rohrleitungen — Metallschlduche und Metallschlauchleitungen — Vokabular

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 10806, Rohrleitungen —Anschlussteile fiir gewellte Metallschlduche

DIN EN ISO 21028-1, Kryo-Behdlter — Zdihigkeitsanforderungen an Werkstoffe bei kryogenen Temperaturen -
Teil 1: Temperaturen unter —80 °C

DIN EN ISO 23208, Kryo-Behdlter — Reinheit fiir den tiefkalten Betrieb
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EUROPAISCHE NORM ENISO 21012
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2018

ICS 23.020.40; 83.140.40 Ersatz fiir EN 12434:2000

Deutsche Fassung

Kryo-Behalter —
Schlauchleitungen
(ISO 21012:2018)

Cryogenic vessels — Récipients cryogéniques —
Hoses Tuyaux flexibles
(IS0 21012:2018) (IS0 21012:2018)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 15. November 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 21012:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 220 ,Cryogenic vessels“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 268 ,Kryo-Behalter und spezielle Einsatzgebiete
der Wasserstofftechnologie“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2019, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12434:2000.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von IS0 21012:2018 wurde von CEN als ENISO 21012:2018 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Anhang ZA
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der abzudeckenden
EU-Richtlinie 2014 /68 /EU — Druckgerite

Diese Europdische Norm wurde im Rahmen eines von der Europdischen Kommission erteilten Mandats
M/071 erarbeitet, um ein freiwilliges Mittel zur Erfiillung der grundlegenden Anforderungen der Richtlinie
2014/68/EU — Druckgerate bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europdischen Union im Sinne dieser Richtlinie in Bezug genommen
worden ist, berechtigt die Ubereinstimmung mit den in Tabelle ZA.1 aufgefiihrten normativen Abschnitten
dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereiches dieser Norm zur Vermutung der Konformitit
mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen der Richtlinie (2014/68/EU — Druckgerite) und
der zugehorigen EFTA-Vorschriften.

Tabelle ZA.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und Anhang I der Richtlinie
2014/68/EU iiber Druckgerite

?12:1;?151%(13:1(11: é\(l)1 Iz-l}%%r/l;'lr;]gil Ab;f::::téfll{) gg;:zﬁzzcﬁgi:;(e) Erlduterungen/Anmerkungen
Druckgerite
2.2.1 4.1 Auslegung
4 4.2 Werkstoffe

1.1 4.3 Reinheit

2.2.3 (b) 4.4 Mechanische Eigenschaften
2.2.4 5 Priifung an Schlauchproben
3.2.2 6.2 Druckpriifung
3.3 7 Kennzeichnung

WARNHINWEIS 1 — Die Konformitdtsvermutung bleibt nur bestehen, so lange die Fundstelle dieser
Europdischen Norm in der im Amtsblatt der Europdischen Union veroffentlichten Liste erhalten bleibt.
Anwender dieser Norm sollten regelmafiig die im Amtsblatt der Europaischen Union zuletzt veréffentlichte
Liste einsehen.

WARNHINWEIS 2 — Fiir Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, kénnen weitere
Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.
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