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Nationales  Vorwort  

Der Text von ISO 21058:2019  wurde vom Technischen Komitee ISO/TC22 �Road  vehicles� der Internationalen  

Organisation  fur Normung (ISO)  erarbeitet und  vom Technischen Komitee CEN/TC301 �Straßenfahrzeuge�  als  

EN ISO21058:2021  ubernommen, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zustandige  nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA052-00-34AA �Antriebe,  Antriebs-
strang  und  -flussigkeiten� im DIN-Normenausschuss Auto und  Mobilitat  (NAAutomobil). 

Dieses Dokument  enthalt  unter Berucksichtigung  des DIN-Prasidialbeschlusses 1/2004 nur die Englische Fas-
sung  von EN ISO21058:2021. 

Fur die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 1431-1 siehe DIN ISO1431-1 

ISO 1817  siehe DIN ISO1817 

ISO 9227  siehe DINEN ISO9227 

ISO 11114-2 siehe DINEN ISO11114-2 

IEC 60079-0 siehe DINEN IEC 60079-0 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Dieses Dokument  wurde ausschließlich fur die neu  hergestellten Dimethylether-Betankungsstutzen  und  

-behalter fur Fahrzeuge entwickelt.  Es ist also  anwendbar fur die im Dimethylether-Betankungssystem 

verwendeten Stutzen  und  Behalter und  nicht fur das System. 

Ein  Stutzen,  der die Anforderungen dieses Dokuments erfullt,  ist unter dem Gesichtspunkt  der Sicherheit und  

Leistung mit  allen  aufgefuhrten Behaltern mit  kompatiblem  Profil und  Systemdruck funktionell  kompatibel.  

Ebenso ist ein Behalter, das den Anforderungen dieses Dokuments entspricht,  in Bezug  auf  Sicherheit und  Leis-
tung  mit  allen  aufgefuhrten Stutzen  mit  kompatiblem  Profil und  Systemdruck funktionell  kompatibel.  

Da es moglicherweise viele verschiedene Arten von Stutzen  und  Behaltern von verschiedenen Herstellern gibt,  

wird zur Sicherstellung der Kompatibilitat  in diesem Dokument  ein genormtes Behalterprofil festgelegt.  Die-
ses Standardprofil enthalt  die Konstruktionsspezifikationen (Werkstoffe, Geometrie und  Toleranzen), die bei 

der Beurteilung,  ob  ein eingereichter Stutzen  oder ein Behalter die Anforderungen dieses Dokuments erfullt,  

berucksichtigt werden konnen.  
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Begriffe  

Reihenfolge und  Inhalt  der folgenden Begriffe sind identisch mit  denen im Abschnitt  Begriffe der Englischen 

Fassung. 

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO  und  IEC stellen terminologische Datenbanken  fur die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

�  ISO  Online  Browsing Platform: verfugbar unter https://www.iso.org/obp  

�  IEC Electropedia: verfugbar unter https://www.electropedia.org/  

3.1  

trockene Luft  

Luft mit  einem solchen Feuchtigkeitsgehalt,  dass der Taupunkt  der Luft bei dem erforderlichen Prufdruck min-
destens 11 °C  unter der Prufumgebungstemperatur liegt  

3.2  

Betriebsdruck  

maximaler  Druck, dem ein Anschluss im tatsachlichen  Betrieb standhalten  kann  

3.3  

Dimethylether 

DME 

Methoxymethan  

organische Verbindung mit  der Formel CH3OCH3,  vereinfacht zu C2H6O  

Anmerkung 1  zum Begriff: Dimethylether ist unter 25 °C  flussig. 

3.4  

Dimethylether-Betankungsstutzen 

Vorrichtung, die ein schnelles und  sicheres An-  und  Abkuppeln  des Kraftstoffschlauches an  den Dimethylether-  

Behälter  (3.5) ermoglicht 

Anmerkung 1  zum Begriff: Dieser Begriff wird im Folgenden als  Zapfventil bezeichnet.  

3.5  

Dimethylether-Betankungsbehälter 

Vorrichtung, die an  ein Fahrzeug oder ein Lagersystem angeschlossen ist,  das die Dimethylether-Stutzen  (3.4) 

aufnimmt  und  die sichere Umfullung  von Kraftstoff ermoglicht 

Anmerkung 1  zum Begriff: Dieser Begriff wird im Folgenden als  Behalter bezeichnet.  

3.6  

Dimethylether-Betankungsanschluss 

Verbindung von Dimethylether-Zapfventil und  Behalter 

Anmerkung 1  zum Begriff: Dieser Begriff wird im Folgenden als  Anschluss bezeichnet. 
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3.7  

nicht funkenbildende Materialien  

Werkstoffe, die insgesamt nicht mehr als  7,5% (Massenanteil) Magnesium,  Titan  und  Zirkonium enthalten  

[QUELLE: IEC EN60079-0:2011N1,  8.3] 

3.8  

Wartungsdichtung  

austauschbare Dichtung,  die die Dichtheit der Verbindung zwischen dem Auslass des Stutzens  und  dem Einlass  

des Behalters sicherstellt 

3.9  

Zyklusdauer  

Anzahl  der Verbindungen und  Trennungen zwischen dem Stutzen (3.4) und  dem Behälter  (3.5), die zu Pruf-
zwecken erforderlich sind 

3.10  

Nutzungsdauer  

Anzahl  der Betatigungen  des Ruckschlagventils  im Behalter zu Prufzwecken 

N1 Nationale  Fußnote: Die korrekte Norm lautet  EN IEC 60079-0:2018. 
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Nationaler  Anhang NB  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DINEN IEC 60079-0, Explosionsgefährdete  Bereiche�  Teil 0:  Betriebsmittel�  Allgemeine Anforderungen  

DINEN ISO9227, Korrosionsprüfungen  in  künstlichen  Atmosphären�  Salzsprühnebelprüfungen  

DINEN ISO11114-2, Gasflaschen�  Verträglichkeit  von Werkstoffen  für  Gasflaschen und  Ventile mit den  in  

Berührung  kommenden Gasen�  Teil 2:  Nichtmetallische Werkstoffe  

DIN ISO1431-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere� Widerstand gegen  Ozonrissbildung� Teil 1:  

Statische und  dynamische Dehnungsprüfung  

DIN ISO1817, Elastomere oder  thermoplastische Elastomere� Bestimmung  des Verhaltens  gegenüber  

Flüssigkeiten 
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European foreword 

The text of ISO 21058:2019 has been prepared by Technical Committee ISO/TC 22 "Road vehicles� of 

the International Organization for Standardization (ISO) and has been taken over as EN ISO 21058:2021 

by Technical Committee CEN/TC 301 �Road vehicles� the secretariat of which is held by AFNOR. 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an 

identical text or by endorsement, at the latest by April 2022, and conflicting national standards shall be 

withdrawn at the latest by April 2022. 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of 

patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

This document has been prepared under a Standardization Request given to CEN by the European 

Commission and the European Free Trade Association. 

Any feedback and questions on this document should be directed to the users� national standards body. 

A complete listing of these bodies can be found on the CEN website. 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the 

following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, 

Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, 

Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of 

North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the 

United Kingdom. 

Endorsement notice 

The text of ISO 21058:2019 has been approved by CEN as EN ISO 21058:2021 without any modification. 
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Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards 
bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out 
through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical 
committee has been established has the right to be represented on that committee. International 
organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. 
ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of 
electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are 
described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the 
different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the 
editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www .iso .org/ directives).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of 
patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of 
any patent rights identi�ied during the development of the document will be in the Introduction and/or 
on the ISO list of patent declarations received (see www .iso .org/ patents).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not 
constitute an endorsement.

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO speci�ic terms and 
expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the 
World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see www .iso .org/ 
iso/ foreword .html.

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 22, Road vehicles, Subcommittee SC 41, 
❙♣✠ci❢ic as♣✠c.s ✡o0 ☛aseous ✡uels.

Any feedback or questions on this document should be directed to the user�s national standards body. A 
complete listing of these bodies can be found at www .iso .org/ members .html.
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