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DIN EN ISO 21254-3:2011-10

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172/SC9 ,Optics and photonics® in enger
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 123 ,Laser und Photonik“ erstellt, dessen
Sekretariat vom DIN, Deutschland gehalten wird. Die Mitarbeiter des NA 027-01-18 AA ,Laser‘ des
Normenausschusses Feinmechanik und Optik (NAFuO) haben bei der Erstellung mitgewirkt.

EN ISO 21254 ,Laser und Laseranlagen — Priifverfahren fiir die laserinduzierte Zerstérschwelle” besteht aus
folgenden Teilen:

— Teil 1: Begriffe und allgemeine Grundsétze

— Teil 2: Bestimmung der Zerstérschwelle

— Teil 3: Zertifizierung der Belastbarkeit hinsichtlich Laserleistung (-energie)
— Teil 4: Priifung, Erkennung und Messung (Technischer Bericht)

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 11145 siehe DIN EN ISO 11145

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 11254-3:2006-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Uberarbeitung des Priifverfahrens;

b) Ausgliederung von Begriffen und Grundsatzen nach ISO 21254-1;

c) Anpassung des Inhalts an neue Normnummer.

Frilhere Ausgaben

DIN EN ISO 11254-3: 2006-12

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 11145, Optik und Photonik — Laser und Laseranlagen — Begriffe und Formelzeichen
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 21254-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2011

ICS 31.260 Ersatz fur EN ISO 11254-3:2006

Deutsche Fassung

Laser und Laseranlagen —
Prafverfahren fur die laserinduzierte Zerstérschwelle —
Teil 3: Zertifizierung der Belastbarkeit
hinsichtlich Laserleistung (-energie)

(1ISO 21254-3:2011)

Lasers and laser-related equipment — Lasers et équipements associés aux lasers —
Test methods for laser-induced damage threshold — Méthodes d’essai du seuil d’endommagement
Part 3: Assurance of laser power (energy) provoqué par laser —
handling capabilities Partie 3: Possibilités de traitement par puissance (énergie)
(ISO 21254-3:2011) laser

(1SO 21254-3:2011)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14. Juli 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 21254-3:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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DIN EN I1SO 21254-3:2011-10
EN ISO 21254-3:2011 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 21254-3:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172 ,Optics and
photonics” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 123 ,Laser und Photonik* erarbeitet,
dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2012 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 11254-3:2006.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von 1SO 21254-3:2011 wurde vom CEN als EN ISO 21254-3:2011 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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EN ISO 21254-3:2011 (D)

Einleitung

Dieser Teil von ISO 21254 beschreibt zwei Prifverfahren fir die Zertifizierung der Belastbarkeit hinsichtlich
Leistungsdichte (Energiedichte) von sowohl beschichteten als auch unbeschichteten optischen Oberflachen.

Diese Prufverfahren liefern konsistente Messergebnisse, die fir Zulassungsprifungen verwendet oder zwischen
verschiedenen Priflabors verglichen werden kénnen.

Diese Prifverfahren gelten fir alle Kombinationen von Laserwellenlangen und Pulsdauern. Ein Vergleich der

Daten von Laserzerstorschwellen kann irrefihrend sein, sofern die Messungen nicht bei gleichen
Wellenlangen und Pulsdauern vorgenommen werden.
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SICHERHEITSHINWEIS — Die Extrapolation von Zerstdrschwellendaten kann zu einer Uberschitzung
der laserinduzierten Zerstérschwellen (LIDT) fiihren. Im Falle von toxischen Werkstoffen (z. B. ZnSe,
GaAs, CdTe, ThF,, Chalkogeniden, Be, Cr, Ni) kann das zu ernsthaften Gesundheitsschaden fiihren.

Zu weiteren Erlauterungen siehe ISO 21254-1:2011, Anhang A.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 21254 legt zwei Prifverfahren zur Zertifizierung der Belastbarkeit hinsichtlich
Leistungsdichte (Energiedichte) von optischen Oberflachen fest.

Das erste Verfahren liefert eine strenge Prifung, die die Anforderungen bei einem festgelegten
Konfidenzintervall und vorgegebenen potenziellen Defekten erfillt.

Das zweite Verfahren bietet eine einfache Prifung flr ein empirisch abgeleitetes Prifniveau und erlaubt eine
kostenglinstige Prifung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 11145, Optics and photonics — Lasers and laser-related equipment — Vocabulary and symbols

ISO 21254-1:2011, Lasers and laser-related equipment— Test method for laser-induced damage
threshold — Part 1: Definitions and general principles

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach 1SO 11145, ISO 21254-1 und folgende
Begriffe.

3.1
Zertifizierungsniveau

Energiedichte/Leistungsdichte/lineare Leistungsdichte der auf der optischen Oberflache einfallenden Laser-
strahlung, bei der die Komponente geprift wird

3.2

Zertifizierungsflache

Ay

Flache, Uber der der Energiedichtewert H(x,y,z) gleich oder grof3er als das Zertifizierungsniveau ¢ ist

3.3
Konfidenzintervall (Vertrauensintervall)

e
die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses der Zertifizierungsprifung

3.4

Flat-Top-Strahl
ein Strahl mit einer breiten Flache von nahezu konstanter Peakintensitat (oder konstanter Energiedichte)
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