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DIN EN ISO 21301-2 DIN

ICS 83.080.20 Ersatz fiir
DIN EN ISO 4613-2:2004-12

Kunststoffe -

Ethylen-Vinylacetat (EVAC)-Werkstoffe -

Teil 2: Herstellung von Probekorpern und Bestimmung von Eigenschaften
(ISO 21301-2:2019);

Deutsche Fassung EN ISO 21301-2:2019

Plastics -

Ethylene-vinyl acetate (EVAC) moulding and extrusion materials -

Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO 21301-2:2019);
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Plastiques -

Matériaux a base de copolymere éthyléne-acétate de vinyle (EVAC) pour moulage et
extrusion -
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 21301-2:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 ,Plastics” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat
von NBN (Belgien) gehalten wird.

Das  zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-02-10 AA
»Thermoplast-Werkstoffe“ im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im folgenden auf die entsprechenden
deutschen Dokumente hingewiesen:

IEC 60112 siehe DIN EN 60112 (VDE 0303-11)

IEC 60243-1 siehe DIN EN 60243-1 (VDE 0303-21)

IEC 60296 siehe DIN EN 60296 (VDE 0370-1)

IEC 60695-11-10 siehe DIN EN 60695-11-10 (VDE 0471-11-10)

IEC 60695-11-20 siehe DIN EN 60695-11-20 (VDE 0471-11-20)

IEC 62631-3-1 siehe DIN EN 62631-3-1 (VDE 0307-3-1)

IEC 62631-3-2 siehe DIN EN 62631-3-2 (VDE 0307-3-2)

IS0 62 siehe DIN EN ISO 62

ISO 75-1 siehe DIN EN ISO 75-1

ISO 75-2 siehe DIN EN ISO 75-2

IS0 178 siehe DIN EN ISO 178

ISO 179-1 siehe DIN EN ISO 179-1

IS0 291 siehe DIN EN ISO 291

ISO 293 siehe DIN EN ISO 293

IS0 527-1 siehe DIN EN ISO 527-1

IS0 527-2 siehe DIN EN ISO 527-2

ISO 527-4 siehe DIN EN ISO 527-4

ISO 899-1 siehe DIN EN ISO 899-1

ISO 1133-1 siehe DIN EN ISO 1133-1

ISO 1133-2 siehe DIN EN ISO 1133-2

ISO 1183-1 siehe DIN EN ISO 1183-1

ISO 1183-2 siehe DIN EN ISO 1183-2

IS0 1183-3 siehe DIN EN ISO 1183-3

ISO 1628-3 siehe DIN EN ISO 1628-3

ISO 2818 siehe DIN EN ISO 2818

ISO 3915 siehe DIN EN ISO 3915

ISO 4589-2 siehe DIN EN ISO 4589-2

ISO 8256 siehe DIN EN ISO 8256

ISO 8985 siehe DIN EN ISO 8985

ISO 10350-1 siehe DIN EN ISO 10350-1

ISO 11357-3 siehe DIN EN ISO 11357-3

ISO 20753 siehe DIN EN ISO 20753

ISO 21301-1 siehe DIN EN ISO 21301-1
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 4613-2:2004-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normbezeichnung aufgrund eines neuen Bezeichnungssystems in DIN EN ISO 21301-2 gedndert;
b) Anpassung der Norm an das neue Bezeichnungssystem;

¢) Inhalte und Strukturen von Tabelle2 und Tabelle 3 wurden entsprechend der {iberarbeiteten
[SO 10350-1 revidiert;

d) normative Verweisungen aktualisiert;
e) redaktionell iiberarbeitet.
Frithere Ausgaben

DIN 16778-2: 1980-05, 1988-04
DIN EN ISO 4613-2: 1995-10, 2004-12
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DINEN 60112 (VDE 0303-11), Verfahren zur Bestimmung der Priifzahl und der Vergleichszahl der
Kriechwegbildung von festen, isolierenden Werkstoffen

DIN EN 60243-1 (VDE 0303-21), Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden Werkstoffen —
Priifverfahren — Teil 1: Priifungen bei technischen Frequenzen

DIN EN 60296 (VDE 0370-1), Flissigkeiten fiir elektrotechnische Anwendungen — Neue Isolierdle auf
Mineraldlbasis fiir Transformatoren und Schaltgerdite

DIN EN 60695-11-10 (VDE 0471-11-10), Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 11-10:
Priifflammen — Priifverfahren mit einer 50-W-Priifflamme horizontal und vertikal

DIN EN 60695-11-20 (VDE 0471-11-20), Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 11-20:
Priifflammen — Priifverfahren mit einer 500-W-Priifflamme

DIN EN 62631-3-1 (VDE 0307-3-1), Dielektrische und resistive Eigenschaften fester Isolierstoffe — Teil 3-1:
Bestimmung resistiver Eigenschaften (Gleichspannungsverfahren) — Durchgangswiderstand und spezifischer
Durchgangswiderstand — Basisverfahren

DIN EN 62631-3-2 (VDE 0307-3-2), Dielektrische und resistive Eigenschaften fester Isolierstoffe — Teil 3-2:
Bestimmung resistiver Eigenschaften (Gleichspannungsverfahren) — Oberfldchenwiderstand und spezifischer
Oberfidchenwiderstand

DIN EN ISO 62, Kunststoffe — Bestimmung der Wasseraufnahme

DIN EN ISO 75-1, Kunststoffe — Bestimmung der Wérmeformbestindigkeitstemperatur — Teil 1: Allgemeines
Priifverfahren

DIN EN ISO 75-2, Kunststoffe — Bestimmung der Wddrmeformbestindigkeitstemperatur — Teil 2: Kunststoffe
und Hartgummi

DIN EN ISO 178, Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften

DIN EN ISO 179-1, Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 1: Nicht instrumentierte
Schlagzdhigkeitspriifung

DIN EN ISO 291, Kunststoffe — Normalklimate fiir Konditionierung und Priifung
DIN EN ISO 293, Kunststoffe — Formgepresste Probekorper aus Thermoplasten
DIN EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsdtze

DIN EN ISO 527-2, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Priifbedingungen fiir Form- und
Extrusionsmassen

DIN EN ISO 527-4, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 4: Priifbedingungen fiir isotrop und
anisotrop faserverstdrkte Kunststoffverbundwerkstoffe
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DIN EN ISO 899-1, Kunststoffe — Bestimmung des Kriechverhaltens — Teil 1: Zeitstand-Zugversuch

DIN EN ISO 1133-1, Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MasseflieSrate (MFR) und der Schmelze-
Volumenfliefsrate (MVR) von Thermoplasten — Teil 1: Allgemeines Priifverfahren

DIN EN ISO 1133-2, Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MassefliefSrate (MFR) und der Schmelze-
Volumenfliefsrate (MVR) von Thermoplasten — Teil 2: Verfahren fiir Materialien, die empfindlich gegen eine
zeit- bzw. temperaturabhdngige Vorgeschichte und/oder Feuchte sind

DIN EN ISO 1183-1, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten
Kunststoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Fliissigkeitspyknometer und Titrationsverfahren

DIN EN ISO 1183-2, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten
Kunststoffen — Teil 2: Verfahren mit Dichtegradientensdule

DIN EN ISO 1183-3, Kunststoffe — Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten Kunststoffen — Teil 3: Gas-
Pyknometer-Verfahren

DIN EN ISO 1628-3, Kunststoffe — Bestimmung der Viskositdt von Polymeren in verdiinnter Lésung durch ein
Kapillarviskosimeter — Teil 3: Polyethylen und Polypropyle

DIN EN ISO 2818, Kunststoffe — Herstellung von Probekérpern durch mechanische Bearbeitung

DIN EN ISO 3915, Kunststoffe — Messung des spezifischen elektrischen Widerstandes von leitfdhigen
Kunststoffen

DIN EN ISO 4589-2, Kunststoffe — Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff-Index — Teil 2:
Priifung bei Umgebungstemperatur

DIN EN ISO 8256, Kunststoffe — Bestimmung der Schlagzugzdhigkeit

DIN EN ISO 8985, Kunststoffe — Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVAC)-Formmasse — Bestimmung des
Vinylacetatgehalts

DIN EN ISO 10350-1, Kunststoffe — Ermittlung und Darstellung vergleichbarer Einpunktkennwerte — Teil 1:
Formmassen

DIN EN ISO 11357-3, Kunststoffe — Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) — Teil 3: Bestimmung der
Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- und Kristallisationsenthalpie

DIN EN ISO 20753, Kunststoffe — Probekérper

DIN EN ISO 21301-1, Kunststoffe — Ethylen-Vinylacetat (EVAC)-Werkstoffe — Teil 1: Bezeichnungssystem und
Basis fiir Spezifikationen
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