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Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen —
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nach dem Verdichten —

Farbtropfentest mit vorheriger Saurebehandlung (ISO 2143:2010);
Deutsche Fassung EN ISO 2143:2010

Anodizing of aluminium and its alloys —

Estimation of loss of absorptive power of anodic oxidation coatings after sealing —
Dye-spot test with prior acid treatment (1ISO 2143:2010);

German version EN I1SO 2143:2010

Anodisation de I'aluminium et de ses alliages —

Appréciation de la perte du pouvoir absorbant des couches anodiques aprés colmatage —
Essai a la goutte de colorant avec action acide préalable (ISO 2143:2010);

Version allemande EN I1SO 2143:2010
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 2143:2010) wurde unter Federfihrung von ISO/TC 79/SC 2/WG 16 ,General
specifications for anodic oxide coatings on aluminium® (Sekretariat: JISC, Japan) im Parallelverfahren mit
CEN/TC 132/WG 15 ,Anodisch oxidiertes Aluminium“ (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Kdénigreich) erstellt.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 066-01-09 AA ,Anodisch oxidiertes
Aluminium®“ des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Hinweis — In der deutschen Fassung ist, wie schon in den zuriickliegenden nationalen Normen, von
der Abschatzbarkeit der Anfarbung die Rede, wahrend in der englischen und franzésischen Fassung
von der Abschatzbarkeit der Absorptionsfahigkeit gesprochen wird.

Fir den Anhang A bedeutet das die Gleichstellung von ,Keine Anfarbbarkeit® und , Totaler Verlust der
Absorptionsfahigkeit usw.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12373-4:1999-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Uberfiihrung in eine DIN EN ISO-Norm mit anderer Normnummer und Anpassung des Haupttitels (siehe
nationalen Anhang NA);

b) redaktionelle Anderungen.

Frithere Ausgaben

DIN 50946: 1968-06, 1986-02
DIN EN 12373-4: 1999-04
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DIN EN 1SO 2143:2010-12
Nationaler Anhang NA
(informativ)
Gegeniiberstellung der vorherigen Normreihe DIN EN 12373

»wAluminium und Aluminiumlegierungen — Anodisieren“
zu den jeweiligen neuen ISO, bzw. DIN EN ISO-Nummern

Tabelle NA.1 — Gegeniiberstellung

vorher Jetzt

DIN EN 12373 | DIN EN ISO Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen —

Allgemeine Spezifikationen flir anodisch erzeugte Oxidschichten auf

Teil 1 7599 Aluminium [Titel wurde geringfligig geandert]

Teil 2 2106 Bestimmung der Masse je Flacheneinheit (flachenbezogene Masse) von
el anodisch erzeugten Oxidschichten — Gravimetrisches Verfahren

Teil 3 2128 Bestimmung der Dicke von anodisch erzeugten Oxidschichten —

Zerstorungsfreie Messung mit Lichtschnittmikroskop

Abschétzung der Anfarbbarkeit von anodisch erzeugten
Teil 4 2143 Oxidschichten nach dem Verdichten — Farbtropfentest mit vorheriger
Saurebehandlung

Prufung der Qualitat von verdichteten, anodisch erzeugten Oxidschichten
durch Messung des Scheinleitwertes
: Prifung der Qualitat von verdichteten, anodisch erzeugten Oxidschichten
Teil 6 : . .
durch Bestimmung des Masseverlustes nach Eintauchen in
3210 : .
Chromphosphorsaure-Lésung

Teil 7 [Titel wurde geandert: mitlohne-vorherige-Saurebehandlung]

Vergleichsbestimmung der Bestandigkeit von gefarbten, anodisch

Teil 5 2931

Teil 8 6581 erzeugten Oxidschichten gegen ultraviolettes Licht und Warme

Teil 9 8051 Messung der Abriebfestigkeit von anodisch erzeugten Oxidschichten

Teil 10 [Titel wurde geandert]

Teil 11 7668 Mess_ung des gerichtetgn Re_flexionsg_radfas und des Spiegelglanzes von
anodisch erzeugten Oxidschichten bei Winkeln von 20°, 45°, 60° oder 85°

Teil 12 6719 Messung der Reflexionseigenschaften von Aluminiumoberflachen mit Hilfe

Ulbrichtscher Kugeln

Messung der Reflexionseigenschaften von Aluminiumoberflachen mit
Teil 13 7759 einem Goniophotometer oder mit einem vereinfachten Goniophotometer
[Deutscher Titel wurde geringfligig geandert]

Visuelle Bestimmung der Abbildungsscharfe von anodisch erzeugten

Teil 14 10215 Oxidschichten — Messgittermethode

Teil 15 3211 P.rUfupg der Bgsténdigkeit von anodisch erzeugten Oxidschichten gegen
Rissbildung bei Verformung

Teil 16 2085 Ezig]%?gucfgt\z?gggﬁitét dinner anodisch erzeugter Oxidschichten —

Teil 17 2376 Bestimmung der elektrischen Durchschlagspannung

Teil 18 8993 Bewertungssystem fiir Lochkorrosion — Richtreihenmethode

Teil 19 8994 Bewertungssystem fiir Lochkorrosion — Rasterzahimethode
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