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monitors

(1ISO 21647:2004);

German version EN ISO 21647:2004

Appareils électromédicaux —

Prescriptions particulieres relatives a la sécurité et aux performances de base des moniteurs
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Version allemande EN ISO 21647:2004
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Beginn der Gultigkeit

Die von CENELEC am 2004-08-08 angenommene EN ISO 21647 gilt als DIN-Norm ab 2005-06-01.
Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN ISO 21647:2003-03.

“

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 812.3 , Inhalationsnarkose- und Beatmungsgeréate
der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE gemeinsam
mit dem Arbeitsausschuss NARK 3.1 ,Anasthesie und Beatmung“ des Normenausschusses Rettungsdienst
und Krankenhaus (NARK) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. zustandig.

Die enthaltene ISO-Publikation wurde von der gemeinsamen Arbeitsgruppe ISO/TC 121/SC 1 — IEC/SC 62D
.Respiratory gas monitors® in Zusammenarbeit mit CEN/TC 215 ,Respiratory and anaesthetic equipment®
erarbeitet.

Der Ersatzvermerk der EN enthélt einen Fehler. Als Ersatz wurde die EN 865:1997 aufgefiihrt. Dies ist nicht
richtig. Ersetzt wird die EN 864:1996. Ferner werden félschlich die ersetzten EN-Normen und ISO-Normen
noch in den Literaturhinweisen aufgelistet ( Literaturstellen [1], [2], [3], [8], [9] ).

Anderungen

Qegenﬂber DIN EN 12598:1999-06, DIN EN 864:1996-12 und DIN EN ISO 11196:1997-09 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Anforderungen und Priifungen fir Uberwachungsgeréte fiir Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Anasthesiegase
wurden Uberarbeitet und zusammengefasst,

b) die drei Normen wurden redaktionell Gberarbeitet.
Frihere Ausgaben
DIN EN 12598:1999-06

DIN EN 864:1996-12
DIN EN ISO 11196:1997-09

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information ber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.
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Tabelle NA.1
Europdische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
uropaische No erna u VDE-Vorschriftenwerk
EN 60068-2-27:1993 | IEC 60068-2-27:1987 | DIN EN 60068-2-27:1995-03 -
EN 60068-2-32:1993 | IEC 60068-2-32:1975 | DIN EN 60068-2-32:1995-03 -
+A1:1982
+A2:1990
EN 60068-2-64:1994 | IEC 60068-2-64:1993 | DIN EN 60068-2-64:1995-08 -
+ Corr. 1993
- IEC 60079-4:1975 - -
+ A1:1995
EN 60601-1:1990 IEC 60601-1:1988 DIN EN 60601-1 VDE 0750-1
+ A1:1993 + A1:1991 (VDE 0750-1):1996-03
+ A2:1995 + A2:1995
EN 60601-1-2:2001 IEC 60601-1-2:2001 DIN EN 60601-1-2 VDE 0750-2
(VDE 0750-1-2):2002-10
EN 60601-1-6:2004 |IEC 60601-1-6:2004 |DIN EN 60601-1-6 VDE 0750-6
(VDE 0750-1-6):2005-06
EN 60601-1-8:2004 |IEC 60601-1-8:2003 |E DIN EN 60601-1-8 VDE 0750-8
(VDE 0750-1-8):2004-09
EN 60721-Reihe IEC 60721-Reihe DIN EN 60721-Reihe -
EN 60721-3-Reihe IEC 60721-3-Reihe DIN EN 60721-3-Reihe -
EN 60721-3-7:1995 |IEC 60721-3-7:1995 | DIN EN 60721-3-7:1995-09 -
+ A1:1996 + A1:1997 DIN EN 60721-3-7/A1:1997-07
EN 61000-4-3:2002 |IEC 61000-4-3:2002 |DIN EN 61000-4-3 VDE 0847-4-3
+ A1:2002 + A1:2002 (VDE 0847-4-3):2003-11
EN 1707:1996 ISO 594-2:1998 DIN EN 1707:1997-01 -
EN ISO 14971:2000 |ISO 14971:2000 DIN EN ISO 14971:2001-03 -
+ A1:2003 + A1:2003 + A1:2003-10
- ISO 7000:2004 - -
- ISO 15223:2000 - -
+ A1:2002
+ A1:2004
- ISO 23328 alle Teile |- -
- ISO/TR 16142:1999 |- -
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 1707:1997-01, Kegelverbindungen fiir mit einem 6 % (Luer) Kegel fiir Spritzen, Kantilen und
bestimmte andere medizinische Geréte — Verriegelbare Kegelverbindungen; Deutsche Fassung EN
1707:1996

DIN EN ISO 14971:2001-03, Medizinprodukte — Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
(ISO 14971:2000); Deutsche Fassung EN ISO 14971:2001
+ Ergénzung 1: (ISO 14971:2000/A1:2003); Deutsche Fassung EN ISO 14971:2001/A1:2003

DIN EN 60068-2-27:1995-03, Umweltpriifungen — Teil 2: Prifungen — Priifung Ea und Leitfaden: Schocken
(IEC 60068-2-27:1987); Deutsche Fassung EN 60068-2-27:1993

DIN EN 60068-2-32:1995-03, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen; Priifung Ed: Frei Fallen
(IEC 60068-2-32:1975 + A1:1982 + A2:1990); Deutsche Fassung EN 60068-2-32:1993

DIN EN 60068-2-64:1995-08, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifverfahren; Priifung Fh: Schwingen,
Breitbandrauschen (digital geregelt) und Leitfaden (IEC 60068-2-64:1993 + Berichtigung 1993); Deutsche
Fassung EN 60068-2-64:1994

DIN EN 60601-1 (VDE 0750-1):1996-03, Medizinische elektrische Geréte — Teil 1: Allgemeine Festlegungen
fur die Sicherheit (IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995); Deutsche Fassung EN 60601-1:1990 + A1:1993
+A2:1995

DIN EN 60601-1-2 (VDE 0750-1-2):2002-10, Medizinische elektrische Geréte — Teil 1-2: Allgemeine
Festlegungen fiir die Sicherheit — Ergdnzungsnorm: Elektromagnetische Vertraglichkeit — Anforderungen und
Priifungen (IEC 60601-1-2:2001); Deutsche Fassung EN 60601-1-2:2001

DIN EN 60601-1-6 (VDE 0750-1-6), Medizinische elektrische Geréte — Teil 1-6: Allgemeine Festlegungen fiir
die Sicherheit — Ergdnzungsnorm: Gebrauchstauglichkeit (IEC 60601-1-6:2004); Deutsche Fassung
EN 60601-1-6:2004

DIN EN 60601-1-8 (VDE 0750-1-8), Medizinische elektrische Geréate — Teil 1-8: Allgemeine Festlegungen fiir
die Sicherheit — Ergdnzungsnorm: Alarmsysteme — Allgemeine Festlegungen, Prifungen und Richtlinien fir
Alarmsysteme in medizinischen elektrischen Geréten und in medizinischen Systemen (IEC 60601-1-8:2003);
Deutsche Fassung EN 60601-1-8:2004

DIN EN 60721-Serie, Klassifizierung von Umweltbedingungen ....

DIN EN 60721-3, Klassifizierung von Umweltbedingungen — Teil 3: Klassen von UmwelteinflussgréBen und
deren Grenzwerte ...

DIN EN 60721-3-7, Klassifizierung von Umweltbedingungen — Teil 3: Klassen von UmwelteinflussgréBen und
deren Grenzwerte — Hauptabschnitt 7: Ortsverdnderlicher Einsatz (IEC 60721-3-7:1995);
Deutsche Fassung EN 60721-3-7:1995

DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847-4-3), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-3: Priif- und Messver-

fahren; Priifung der Stérfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder (IEC 61000-4- 3:2002 +
A1:2002); Deutsche Fassung EN 61000-4-3:2002 + A1:2002
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 21647

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Novermber 2004

ICS 11.040.10 Ersatz fur EN 12598:1999, EN 864:1996,
EN ISO 11196:1997

Deutsche Fassung

Medizinische elektrische Gerate — Besondere Festlegungen fur
die grundlegende Sicherheit und grundlegenden
Leistungsmerkmale von Uberwachungsgeraten fir Atemgase
(1ISO 21647:2004)

Medical electrical equipment Appareils électromédicaux

Particular requirements for the basic safety and Prescriptions particulieres relatives a la sécurité et
essential performance of respiratory gas monitors aux performances de base des moniteurs de gaz
(1SO 21647:2004) respiratoires

(ISO 21647:2004)

Diese Européische Norm wurde von CEN am 2004-08-08 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt
sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf
dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim
Managementzentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache
gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Ddénemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik,
Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

g — |

Européisches Komitee fur Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Management-Zentrum: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 2004 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CEN vorbehalten. S
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 21647:2004) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 121 ,Anaesthetic and
respiratory equipment® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 215 ,Respiratory and
anaesthetic equipment” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2005, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2005 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 12598:1999, EN 864:1996 und EN ISO 11196:1997.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
L&énder gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik,
Ungarn, Vereinigtes Koénigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 21647:2004 wurde vom CEN als EN ISO 21647:2004 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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ISO-Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute
(ISO-Mitgliedskérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees
der 1SO. Jede Mitgliedskdrperschaft, die sich flr ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee
eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nicht-
staatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die
ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elekirotechnischen Normung eng mit der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Internationale Normen werden in Ubereinstimmung mit den ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet.

Hauptaufgabe von Technischen Komitees ist es, Internationale Normen auszuarbeiten. Die von den
Technischen Komitees verabschiedeten Internationalen Normen werden den Mitgliedskérperschaften zur
Abstimmung vorgelegt. Die Veréffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von mindestens
75 % der abstimmenden Mitgliedskdrperschaften.

Es besteht die Méglichkeit, dass Bestandteile dieser Internationalen Norm Gegenstand von Patentrechten
sind. Die 1SO hat nicht die Verantwortung, das Vorhandensein solcher Patentrechte festzustellen und auf
deren Existenz hinzuweisen.

Die Internationale Norm 1SO 21647 wurde vom Unterkomitee SC 1 ,Breathing attachments and anaesthetic
machines” des ISO/TC 121 ,,Anasthesie- und Beatmungsgerate“ erarbeitet.

Diese erste Ausgabe der ISO 21647 hebt auf und ersetzt ISO 7767:1997, ISO 9918:1993 und I1SO
11196:1995, die technisch uberarbeitet wurden.
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Einleitung

Diese Internationale Norm basiert auf IEC 60601-1:1988, einschlieBlich Anderung 1 (1991) und Anderung 2
(1995), nachfolgend als Allgemeine Festlegungen bezeichnet. Die Allgemeinen Festlegungen sind eine
Sicherheitsnorm fiir die Sicherheit aller medizinischer elektrischer Geréate, die von oder unter Kontrolle von
qualifizierten Personen in medizinischer Umgebung oder Patientenumgebung benutzt werden. Sie enthalten
ebenfalls verlassliche Handhabungen, um Sicherheit zu gewahrleisten.

Die Allgemeinen Festlegungen werden durch Ergdnzungsnormen und Besondere Festlegungen erganzt.
Ergénzungsnormen enthalten Anforderungen fur besondere Technologien und/oder Gefédhrdungen und
gelten fur alle anwendbaren medizinischen Systeme, wie zum Beispiel EMV, Strahlenschutz in diagnos-
tischen Roéntgengeraten, Software usw. Die Besonderen Festlegungen gelten fiir besondere Geratetypen,
wie zum Beispiel medizinische Elektronenbeschleuniger, Hochfrequenz-Chirurgiegerate, Kranken- und
Pflegebetten usw.

ANMERKUNG  Definitionen von Ergédnzungsnorm und Besonderen Festlegungen sind in IEC 60601-1:1988, 1.5 und
A.2 enthalten.

Um die Anwendung dieser Internationalen Norm zu erleichtern, wurden folgende Regeln angewendet.
Anderungen gegeniiber dem Text der Allgemeinen Festlegungen und den zusétzlichen Erganzungen in den

Ergénzungsnormen sind durch folgende Wérter gekennzeichnet:

— ,Ersatz” bedeutet, dass der Abschnitt oder Unterabschnitt der Allgemeinen Festlegungen vollstédndig
durch den Text der Besonderen Festlegungen ersetzt wird.

- ,Ergédnzung“ bedeutet, dass der Text dieser Besonderen Festlegungen zuséatzlich zu den Anforderungen
der Allgemeinen Festlegungen gilt.

Siehe Berichtigung 1 zu DIN EN 1SO 21647 (VDE 0750-2-55 Ber 1):2005-11

— ,Anderung” bedeutet, dass der bezeichnete Abschnitt oder Unterabschnitt der Allgemeinen Festlegungen
durch den Text der Besonderen Festlegungen geéndert wird.

Um eine Verwechslung mit den Anderungen der Allgemeinen Festlegungen zu verhindern, wurde eine
spezielle Benummerung fur Teile, die mit dieser Internationen Norm eingefligt wurden, verwendet:
Unterabschnitte, Tabellen und Bilder wurden beginnend mit 101 benummert, zusétzliche Aufzahlungspunkte
wurden mit aa), bb) usw. gekennzeichnet und zuséatzliche Anhénge mit AA, BB usw.

In dieser Internationalen Norm werden die folgenden Drucktypen verwendet:

— Festlegungen, deren Einhaltung geprift werden kann und Definitionen: in Normalschrift;
—  Anmerkungen und Beispiele: in Kleinschrift;

—  Beschreibungen von Anderungen der Dokumente, Priifspezifikationen: in Kursivschrift;

— Begriffe, die in Abschnitt2 der Allgemeinen Festlegungen der IEC 60601-1 oder in diesen
Besonderen Festlegungen definiert werden: in Fettdruck.

Text, fir den in einem Anhang eine Erklarung vorhanden ist, wurde mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
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1* Anwendungsbereich

Abschnitt 1 von IEC 60601-1:1998 gilt mit folgender Abweichung:

Ergénzung (nach 1.1):

Diese Internationale Norm legt besondere Anforderungen fir die grundlegende Sicherheit und grundlegende
Leistungsmerkmale von Uberwachungsgeréten fiir Atemgase (respiratory gas monitor, RGM — wie in 3.15

definiert) fest, die fir die ununterbrochene Anwendung am Menschen bestimmt sind.

Diese Internationale Norm legt Anforderungen fest fur:
aa) Uberwachungsgerate fiir Anésthesiegase;

bb) Uberwachungsgerate fiir Kohlendioxid;

cc) Uberwachungsgeréte fiir Sauerstoff.

Uberwachungsgerate, die fir die Verwendung mit brennbaren Anasthesiemitteln bestimmt sind, liegen
auBerhalb des Anwendungsbereichs dieser Internationalen Norm.

Anforderungen dieser Internationalen Norm, die Anforderungen der IEC 60601-1:1988 einschlieBlich ihrer
Anderungen 1 (1991) und 2 (1995), ersetzen oder &ndern haben Vorrang vor den entsprechenden
Allgemeinen Festlegungen.

Umwelteinflisse werden im Anhang CC beschrieben.

ANMERKUNG  Weitere Aspekte von Umwelteinflissen werden in ISO 14971 pehandett.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 594-2:1991, Conical fittings with a 6 % (Luer) taper for syringes, needles, and other medical equipment —
Part 2: Specifications for lock fittings

ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

ISO 15223:2000, Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information
to be supplied

ISO 23328 (alle Teile), Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use

IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: Shock
IEC 60068-2-32:1975, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ed: Free fall
Amendment 1:1982

Amendment 2:1990

IEC 60068-2-64, Environmental testing — Part 2: Test methods — Test Fh: Vibration, broad-band random
(digital control) and guidance

IEC 60079-4, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 4: Method of test for ignition
temperature

IEC 60601-1:1988, Medical electrical equipment — Part 1: General requirements for safety

Amendment 1:1991
Amendment 2:1995
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IEC 60601-1-2:2001, Medical electrical equipment — Part 1-2: General requirements for safety — Collateral
standard: Electromagnetic compatibility — Requirements and tests

IEC 60601-1-6, Medical electrical equipment — Part 1-6: General requirements for safety — Collateral
standard: Usability

IEC 60601-1-8:2003, Medical electrical equipment — Part 1-8: General requirements for safety — Collateral
standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and
medical electrical systems

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe und Definitionen aus IEC 60601-1 und die
folgenden.

ANMERKUNG  Zum einfacheren Gebrauch wurden die Quellen aller in dieser Norm verwendeten definierten Begriffe,
im Anhang DD aufgelistet.

3.1
Anwendungsteil

Anderung gegentiber IEC 60601-1:1988, 2.1.5, (zwischen den 1. und 2. Strich einfiigen):

— ist dazu vorgesehen, mit dem Atemsystem verbunden zu werden, z. B. bei einem nichtableitenden
Uberwachungsgerit fir Atemgase mit dem Sensor oder bei einem ableitenden Uberwachungsgerét
fiir Atemgase mit dem Eingang fir die Gasprobe am RGM

3.2

deutlich lesbar

Anzeige, die durch den Anwender oder eine andere verantwortliche Person mit normaler Sehschérfe gelesen
werden kann

[IEC 60601-1:—", Definition 3.15]
ANMERKUNG Siehe auch 6.101.

3.3

Verzégerungszeit

die Zeit, die nach einem Sprung der Gaskonzentration an der Probenentnahmestelle bis zur Erreichung
von 10 % der Anzeige des endgultigen Gasmesswertes durch das RGM benétigt wird

34
Anzeige (angezeigt)
optische Darstellung von Ausgabedaten am RGM

Siehe Berichtigung 1 zu DIN EN I1SO 21647 (VDE 0750-2-55 Ber 1):2005-11

3.5

ableitendes U__berwachungsgeréit fur Atemgase

Seitenstrom-Uberwachungsgerat

RGM, das einen Anteil von Beatmungsgasen durch eine Probenleitung von der Probenentnahmestelle zu
einem von der Probenentnahmestelle abseits liegenden Sensor leitet

3.6

Drift

die Verénderung der Gasmesswerte eines RGM bei einer vorgegebenen Gaskonzentration Uber einen
festgelegten Zeitraum und unter konstanten Referenzbedingungen

" Wird noch verbffentlicht (Uberarbeitung der IEC 60601-1:1988)
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3.7
Gaskonzentration
der Gehalt eines bestimmten Gases in einem Gasgemisch

3.8
Gasmesswert
die gemessene Gaskonzentration, die durch das RGM angezeigt wird

3.9

Messgenauigkeit

Eigenschaft, die die Fahigkeit eines RGM beschreibt, Anzeigen zu liefern, die dem wahren Wert der
gemessenen GrdéBe nahe kommen

3.10

*alveolare Mindestkonzentration

MAC

die Konzentration des Anéasthesiemittels in den Alveolen, bei der 50 % der Personen keine Bewegungs-
reaktion nach einem chirurgischen Standardreiz zeigen

ANMERKUNG Fur die Anwendung dieser Norm wird die MAC aus der Gaskonzentration am Ende des Atemzyklus
berechnet.

3.11

nichtableitendes Uberwachungsgerit fiir Atemgase
Hauptstrom-Uberwachungsgerat

RGM, das einen Sensor an der Probenentnahmestelle verwendet

3.12
mit Sauerstoff angereicherte Umgebung
Umgebung, in der der Sauerstoffpartialdruck gréBer ist als 27,5 kPa

ANMERKUNG  Ubernommen aus IEC 60601-1 :—2), Begriff 3.74.

3.13

Partialdruck

der Druck, den jedes Gas eines Gasgemisches ausiiben wirde, wenn es bei gleicher Temperatur das
Volumen des Gemischs allein ausfiillen wirde

3.14

Reserve-Stromversorgung

Teil des medizinischen elektrischen Gerats, der im Fall einer Unterbrechung der primaren Strom-
versorgung zeitweilig Energie an das elektrische System liefert

3.15

Uberwachungsgerit fiir Atemgase

RGM

medizinisches elektrisches Geréat, dessen Zweck die Messung der Gaskonzentration oder des
Partialdrucks (der Partialdrucke) in Atemgasen ist

ANMERKUNG Das RGM besteht aus dem vollstandigen pberwachungsgerét einschlieBlich seiner Zubehorteile, dem
Sensor und der Probenleitung (im Fall eines ableitenden Uberwachungsgeréts fiir Atemgase), die vom Hersteller in
den Begleitpapieren fir die vorgesehene Anwendung des RGM festgelegt sind.

3.16

Probenentnahmestelle (fiir ableitendes Uberwachungsgerit fiir Atemgase) .

Stelle, von der Atemgase zur Messung mit einem Fern-Sensor bei einem ableitenden Uberwachungsgerat
fur Atemgase abgeleitet werden

2 Wird noch verdffentlicht (Uberarbeitung der IEC 60601-1:1988)
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3.17
Probenentnahmestelle (fiir nichtableitendes Uberwachungsgerit fiir Atemgase)
Stelle, an der sich der Sensor befindet

3.18

Probenleitung .

die Leitung, in der bei einem ableitenden Uberwachungsgerit fiir Atemgase die Gase von der Probenent-
nahmestelle zum Sensor geleitet werden

3.19

Sensor
der Teil des RGM, der empfindlich auf das Vorhandensein des Atemgases reagiert

3.20

verwendbar bis

das spéateste vorgesehene Datum, bis zu dem das RGM oder eines seiner Bauteile in Betrieb genommen
werden sollte, wenn es in seinem Originalbehélter unter den Begleitpapieren entsprechenden Bedingungen
gelagert ist

3.21

Ansprechzeit des Gesamtsystems

die Zeit, die nach einem Sprung der Gaskonzentration an der Probenentnahmestelle bis zur Erreichung
von 90 % der Anzeige des endgultigen Gasmesswertes durch das RGM bendtigt wird

3.22

Volumenanteil

Volumen eines Gases in einem Gemisch, angegeben als Prozentsatz des Gesamtvolumens

4 Allgemeine Anforderungen und Allgemeines uber die Prifungen

Es gelten die Abschnitte 3 und 4 von IEC 60601-1:1988 mit folgenden Ausnahmen:

Ergédnzung:

4.101 Andere Priifverfahren
Der Hersteller darf Typprufungen anwenden, die zu den in diesen Besonderen Festlegungen dargestellten

unterschiedlich sind, wenn ein gleichwertiger Grad der Sicherheit erzielt wird. Im Streitfall missen jedoch die
in diesen Besonderen Festlegungen spezifizierten Verfahren als Referenzverfahren verwendet werden.

4.102 Akzeptanzkriterien

In vielen der Abschnitte in diesen Besonderen Festlegungen Uber Prifungen sind zu Gesichtspunkten der
Leistungsfahigkeit Akzeptanzkriterien festgelegt. Diese Akzeptanzkriterien missen immer erflllt werden.

Wenn der Hersteller die Wahl trifft, in den Begleitpapieren Leistungsniveaus festzulegen, die besser als die

in diesen Besonderen Festlegungen festgelegten sind, werden diese vom Hersteller festgelegten Niveaus die
Akzeptanzkriterien und missen ebenfalls erflllt werden (siehe z. B. Abschnitt 50 und Abschnitt 101).

5 Klassifikation

Abschnitt 5 von IEC 60601-1:1988 gilt.

6 Bezeichnungen, Aufschriften und Begleitpapiere

Abschnitt 6 von IEC 60601-1:1988 gilt mit folgenden Ausnahmen:
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6.1 Aufschriften auf der AuBenseite von Geraten oder Gerateteilen

Ersatz:

d) Erlaubt die GroBe des RGM nicht die vollstdndige in diesem Abschnitt festgelegte Beschriftung, ist
mindestens Folgendes auf dem RGM zu kennzeichnen:

— Name des Herstellers oder des Bevollméchtigten des Herstellers, wenn zutreffend,

— eine Seriennummer (oder Symbol 3.16 aus ISO 15223:2000) oder Los- oder Chargen-Nummer
(oder Symbol 3.14 aus ISO 15223:2000) und

— das Symbol ISO 7000-0434.

Ergénzung:

aa) Alle vom Anwender austauschbaren durchflussrichtungsempfindlichen Bauteile eines RGM miissen
dauerhaft mit einem deutlich lesbaren Pfeil gekennzeichnet sein, der die Richtung des Gasflusses
anzeigt.

bb) Jeder Probengaseingang des RGM muss entweder mit dem deutlich lesbaren Text ,Gasprobe” oder
mit dem Symbol ISO 7000-0794 gekennzeichnet sein.

cc) Jeder Probengasausgang des RGM muss entweder mit dem deutlich lesbaren Text ,Gasausgang” oder
mit dem Symbol ISO 7000-0795 gekennzeichnet sein.

dd) Verpackungen von Bauteilen zum Einmalgebrauch mussen mit den Worten ,zum einmaligen Gebrauch
bestimmt“ oder ,zur Anwendung bei einem Patienten bestimmt“ oder mit dem Symbol ISO 7000-1051
gekennzeichnet sein.

ee) Wenn das RGM Bestandteile auf Latexbasis enthalt, muss es mit dem Wort ,Latex“ gekennzeichnet sein.
ff) Falls zutreffend ist das Datum fir verwendbar bis oder Symbol 3.12 aus ISO 15223 zu verwenden.

gg9) Eine Probenleitung muss entweder mit dem deutlich lesbaren Text ,Gasprobe® oder mit dem Symbol
ISO 7000-0794 gekennzeichnet sein.

hh) Jedes Gasausgangsrohr bei einem ableitenden Uberwachungsgerit fiir Atemgase muss entweder
mit dem deutlich lesbaren Text ,Gasausgang” oder mit dem Symbol ISO 7000-0794 gekennzeichnet
sein.

ii) Das RGM und seine Teile missen — soweit zutreffend — mit Angaben zur fachgerechten Entsorgung
versehen sein.

6.3 Aufschriften an Stell- und Anzeigeeinrichtungen

9)

Ergédnzung (am Anfang einzuftigen):

Der Gasmesswert sollte in Kilopascal (kPa) angegeben werden.
Ergédnzung (nach dem letzten Spiegelstrich):

Einheiten auBerhalb des Internationalen MaBsystems, die auch in einem RGM benutzt werden kénnen:
— Gasmesswert:

— % (Volumenanteil, siehe 3.22),

—  Millimeter Quecksilber,

— Gasmesswert von Anasthesiemitteln:
— % (Volumenanteil, sieche 3.22),
— die MAC (alveoldre Mindestkonzentration) kann zuséatzlich angezeigt werden (siehe Tabelle 107).
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