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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (ENISO 21789:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 399
»Gasturbinenanwendungen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Kénigreich) gehalten wird.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung werden vom Ausschuss NA 060-10-20 AA ,Gasturbinen” im
Fachbereich ,Power Systems“ des DIN-Normenausschusses Maschinenbau (NAM) wahrgenommen. Vertreter
der Hersteller und Anwender von Gasturbinen sowie der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung
beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschldgige Anforderungen von Anhang I der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
an erstmals im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Fir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

[SO 1182:2020 siehe DIN EN ISO 1182:2020-11

[SO 4413:2010 siehe DIN EN ISO 4413:2011-04

[SO 4414:2010 siehe DIN EN ISO 4414:2011-04

ISO 7010:2019 siehe DIN EN ISO 7010:2020-07

I1SO 10441:2007 siehe DIN EN ISO 10441:2007-07

1SO 11925-2:2020 siehe DIN EN ISO 11925-2:2020-07

[SO 12100:2010 siehe DIN EN ISO 12100:2011-03

ISO 12499:1999 siehe DIN EN ISO 12499:2010-12

ISO 13732-1:2006 siehe DIN EN ISO 13732-1:2008-12

1SO 13732-3:2005 siehe DIN EN ISO 13732-3:2008-12

ISO 14118:2017 siehe DIN EN ISO 14118:2018-07

ISO 14120:2015 siehe DIN EN ISO 14120:2016-05

1SO 14122-1:2016 siehe DIN EN ISO 14122-1:2016-10

ISO 14123-1:2015 siehe DIN EN ISO 14123:2016-03

1SO 14691:2008 siehe DIN EN ISO 14691:2009-05

ISO 19353:2019 siehe DIN EN ISO 19353:2019-06

IEC 60079-0:2017 siehe DIN EN IEC 60079-0:2019-09

IEC 60079-10-1:2015 siehe DIN EN IEC 60079-10-1:2016-10

IEC 60079-13:2017 siehe DIN EN 60079-13:2018-04

IEC 60079-14:2013 siehe DIN EN 60079-14:2014-10

[EC 60079-17:2013 siehe DIN EN 60079-17:2014-10

[EC 60079-29-1:2016 siehe DIN EN 60079-29-1:2017-09

IEC 60079-32-2:2015 siehe DIN EN 60079-32-2:2015-12

IEC 60204-1:2016 siehe DIN EN 60204-1:2019-06
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EUROPAISCHE NORM ENISO 21789
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2022

ICS 27.040

Deutsche Fassung

Gasturbinenanwendungen —
Sicherheit (ISO 21789:2022)

Gas turbine applications — Applications des turbines a gaz —
Safety (ISO 21789:2022) Sécurité (ISO 21789:2022)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 24. Juni 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 21789:2022) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 192 ,Gas Turbines“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 399 ,Gasturbinenanwendungen” erarbeitet, dessen
Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2023, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis April 2023 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriithren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien/Verordnungen.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informative Anhdnge ZA und ZB, die Bestandteil dieses
Dokuments sind.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1SO 21789:2022 wurde von CEN als ENISO 21789:2022 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 21789:2023-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-21789-2023-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-21789-2023-07

DIN EN ISO 21789:2023-07
EN ISO 21789:2022 (D)

Anhang ZA
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der abzudeckenden
Richtlinie 2006/42 /EG

Diese Europaische Norm wurde im Rahmen eines von der Europdischen Kommission erteilten Mandats
»,M/396“ ,Auftrag an CEN und CENELEC betreffend die Normung im Bereich Maschinen“ erarbeitet, um ein
freiwilliges Mittel zur Erfiillung der grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG des
Europédischen Parlaments und des Rates vom 17.Mai2006 iiber Maschinen und zur Anderung der
Richtlinie 95/16/EG (Neufassung) bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europdischen Union im Sinne dieser Richtlinie in Bezug genommen
worden ist, berechtigt die Ubereinstimmung mit den in Tabelle ZA.1 aufgefiihrten normativen Abschnitten
dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereiches dieser Norm zur Vermutung der Konformitat
mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen der Richtlinie und der zugehorigen
EFTA-Vorschriften.

Tabelle ZA.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und Anhang I der

Richtlinie 2006/42/EG
Relevante grundlegende Abschnitt(e) /Unterabschnitt(e) dieser Erlduterungen/
Anforderungen der Richtlinie Europaischen Norm Anmerkungen
2006/42/EG
1.1.2 5.1,5.2,5.5,5.8,7.5.2,7.6.2,7.7.1
1.1.3 5.23.8.4,5.24.3,7.7.8
1.14 5.14,5.15.9,7.6.4
1.1.5 5.8.5
1.1.6 5.20.3
1.2.2 5.20.2,5.20.8,7.6.4
1.24.1 5.20.8
1.2.4.3 5.20.8
1.2.4.4 5.20.8
1.2.6 5.20.4,5.20.8,5.21.9.2,5.21.2,7.7.3
1.3.1 5.8.5,7.7.1
1.3.2 5.8.3,5.8.9,5.8.15.1,5.23.10, 7.5
1.3.3 5.8,5.20.7,7.7
1.3.7 5.8.1,7.7.2
1.4.1 5.8.1.1,5.8.2
1.4.2.1 5.8.1
1.4.3 Nicht abgedeckt
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Relevante grundlegende Abschnitt(e) /Unterabschnitt(e) dieser Erlduterungen/
Anforderungen der Richtlinie Europdischen Norm Anmerkungen
2006/42/EG
1.5.1 5.20,5.21
1.5.2 5.21.3,7.4
1.5.3 5.10,5.21.2,5.23.8.5,5.24.3,5.24.4,7.7.3
1.5.4 5.8.12,5.23.8,7.7.2
1.5.5 5.8.1.2,5.8.3,5.8.9,5.9.3,5.13.5,5.16.3
1.5.6 5.15
1.5.7 5.16
1.5.8 5.7
1.5.10 5.20.2
1.5.11 5.15.10,5.21.6
1.5.13 5.10.5.8,5.10.6,5.10.9,7.7.8
1.5.14 5.13.8,5.13.9,5.18.1,7.6.2,7.6.4,7.7.1,
7.8
1.5.15 5.8.2
1.5.16 5.21.5
1.6.2 5.8.2,7.7
1.6.3 5.21.2.1,7.7.3
1.6.4 5.2,5.21,5.23
1.7.1 7.2,7.8
1.7.1.1 5.20.3,7.2
1.7.1.2 5.15.8,5.20.3,5.20.8,7.5.1,7.7.1,7.8
1.7.2 5.2,7.3,7.8
1.7.3 6.2,7.8
1.7.4 7.2
1.7.4.1 7
1.7.4.2 7
1.7.4.3 7.1

WARNHINWEIS 1 — Die Konformitiatsvermutung bleibt nur bestehen, so lange die Fundstelle dieser
Europdischen Norm in der im Amtsblatt der Europdischen Union verdffentlichten Liste erhalten bleibt.
Anwender dieser Norm sollten regelmafiig die im Amtsblatt der Europdischen Union zuletzt veréffentlichte

Liste einsehen.

WARNHINWEIS 2 — Fiir Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, konnen weitere

Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.
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Anhang ZB
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 2014 /34 /EU

Diese Europaische Norm wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europaische Kommission und
die Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, um ein Mittel zur Erfiillung der grundlegenden
Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EU nach der ,neuen Konzeption“ bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europdischen Union im Sinne dieser Richtlinie in Bezug genommen und
in mindestens einem der Mitgliedstaaten als nationale Norm umgesetzt worden ist, berechtigt die
Ubereinstimmung mit den in Tabelle ZB.1 aufgefiihrten Abschnitten dieser Norm innerhalb der Grenzen des
Anwendungsbereichs dieser Norm zur Vermutung der Konformitit mit den entsprechenden grundlegenden
Anforderungen der Richtlinie und der zugehorigen EFTA-Vorschriften.

Tabelle ZB.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und der Richtlinie 2014 /34 /EU

Abschnitt(e)/Unterabschnitt(e) dieser Grundlegende Erlauterungen/
Europaischen Norm Anforderungen der Anmerkungen
Richtlinie
5.1 A
5.16,5.16.4,5.17 1.0.1
5.1,5.4,7.5.2 1.0.2
5.1,5.20.2 1.0.4
5.95,5.16.1 1.0.5
5.4,59.7,5.16,7.1,7.4,7.5,7.5.2,7.7, 1.0.6
7.71,7.7.4,7.11
5.16.4 1.11
5.18.3 1.1.2
5.89 1.1.3
5.5 1.2.1
5.3 1.2.2
5.8.3,5.10.6.6,5.10.9,5.22,5.23.8.4 1.2.3
5.17.7 1.2.4
5.20.2 1.2.5
7.7.1 1.2.6
5.8.1.2,5.8.6,5.16.4.3,5.21.8 1.2.7
5.20.7 1.2.8
5.16.5.3.3 1.29
5.16.5.3.2 1.31
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Abschnitt(e)/Unterabschnitt(e) dieser Grundlegende Erlduterungen/
Europdischen Norm Anforderungen der Anmerkungen
Richtlinie

5.21.3 1.3.2

5.21.3.3 1.3.3

5.18.3 1.3.4

5.1,5.20.2 1.4.1

5.20.2 1.4.2
5.20.4,5.20.8,5.23.9.1 1.5.1

5.8.18,5.20.4 1.5.2

5.20.8 1.5.3

5.20.3 1.5.4

5.1 1.5.5

5.20.5 1.5.6

5.19.3 1.5.7

5.20.4 1.5.8

5.20.8 1.6.1

5.20.8 1.6.2

5.21.9 1.6.3

5.19 1.6.5
5.16.4,5.16.5,5.17 2.21.1
5.13.4,5.20.2 2.2.1.2

5.8.2,5.8.18 2.2.1.3
5.16.4,5.16.5,5.17 2.3.1.1
5.13.4,5.20.2 2.3.1.2

WARNHINWEIS 1 — Die Konformitatsvermutung bleibt nur bestehen, so lange die Fundstelle dieser
Europdischen Norm in der im Amtsblatt der Europdischen Union verdffentlichten Liste erhalten bleibt.
Anwender dieser Norm sollten regelméafiig die im Amtsblatt der Europaischen Union zuletzt verdoffentlichte
Liste einsehen.

WARNHINWEIS 2 — Fiir Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, konnen weitere
Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsinstitute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng
mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet
keine Anerkennung.

Flir eine Erlauterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung I1SO-spezifischer Begriffe und
Ausdricke in Bezug auf Konformitatsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berticksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 192, Gas turbines, in Zusammenarbeit mit dem
Europdischen Komitee fiir Normung (CEN), Technisches Komitee CEN/TC 399, Gasturbinenanwendungen, in
Ubereinstimmung mit der Vereinbarung zur technischen Zusammenarbeit zwischen ISO und CEN (Wiener
Vereinbarung) erarbeitet

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 21789:2009), die technisch liberarbeitet wurde.

Die wesentlichen Anderungen sind folgende:

— Anderung, um die fiir die ISO-Fassung erforderlichen Anhinge aufzunehmen;

— allgemeine Aktualisierung zur Vereinfachung des Textes;

— Aktualisierung aller Querverweisungen.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des

Anwenders  gerichtet werden. Eine vollstindige Auflistung dieser Institute ist unter
www.iso.org/members.html zu finden.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm, wie in ISO 12100:2010 angegeben.

Dieses Dokument ist insbesondere fiir die folgenden interessierten Kreise von Relevanz, die die Marktakteure
im Hinblick auf die Sicherheit von Maschinen reprasentieren:

— Maschinenhersteller (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);

— Organisationen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (Gesetzgeber, Unfallversicherungen,
Marktaufsicht usw.).

Andere interessierte Kreise konnen durch das in diesem Dokument (durch die oben genannten interessierten
Kreise) festgeschriebene Sicherheitsniveau betroffen sein. Es handelt sich dabei um:

— Maschinenanwender/Arbeitgeber (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);

— Maschinenanwender/Arbeitnehmer (z. B. Gewerkschaften, Organisationen fiir Menschen mit besonderen
Bediirfnissen);

— Dienstleister, z. B. fiir die Wartung (kleine, mittlere und grofde Unternehmen);
— Verbraucher (falls die behandelten Maschinen fiir die Nutzung durch Verbraucher bestimmt sind).

Den oben genannten interessierten Kreisen wurde die Moglichkeit eingerdumt, sich an der Erarbeitung dieses
Dokuments zu beteiligen.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefidhrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokumentes hingewiesen.

Fiir Maschinen, die nach den Anforderungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt:
Wenn die Anforderungen in dieser Typ-C-Norm von den Anforderungen in Typ-A- oder Typ-B-Normen
abweichen, haben die Anforderungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegentiber den Anforderungen der anderen
Normen.

Wo lokale oder nationale gesetzliche Vorschriften andere eingefiihrte Vorschriften oder Normen zulassen
oder alternative internationale oder nationale Normen mit vergleichbaren Anforderungen an die
Risikoreduzierung bestehen, ist die Anwendung dieser alternativen Vorschriften oder Normen zulassig.

Der Umfang der Anwendbarkeit der Verweisungen kann durch den Kontext des Textes in diesem Dokument
begrenzt sein. Die Angabe einer datierten Norm schlief3t nicht die Verwendung spaterer Ausgaben aus, sofern
die Anforderungen weiterhin die in diesem Dokument behandelten Sicherheitsaspekte und identifizierten
Gefdhrdungen abdecken. Wo auf einen bestimmten Abschnitt in einer Norm verwiesen wird, gelten nur der
Text dieses Abschnitts und die darin enthaltenen Verweisungen.1

1 Verweisungen in Anmerkungen sind Festlegungen, jedoch keine normativen Bestimmungen dieses Dokuments und
in den Literaturhinweisen aufgefiihrt.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument behandelt die Sicherheitsanforderungen an fiir aus Flugtriebwerken abgeleitete und
industrielle Gasturbinen-Antriebsaggregate, die fliissige oder gasférmige Brennstoffe verwenden, und an
sicherheitsbezogene Steuerungs- und Erkennungssysteme fiir alle Arten von offenen Kreisldufen (einfach,
kombiniert, regenerativ, Zwischenerhitzung usw.) in Onshore- und Offshore-Anwendungen einschliefdlich
schwimmender Produktionsplattformen.

Dieses Dokument gilt fiir mechanische, elektrische und Druckgeritebauteile und -systeme, die fiir die
Funktion des Antriebsaggregats benotigt werden. Es gilt beispielsweise unter anderem fiir Hilfsgetriebe fiir
Kernbohrgasturbinen, Abtriebsgetriebe, Verbrennungssysteme, Luftfilter, Gasturbinensteuerungssysteme,
Olsysteme und Brennstoffsysteme. Dieses Dokument behandelt auferdem die Vermeidung von
Sicherheitsrisiken in die allgemeine Installation wie etwa Abgassptilung oder -entleerung.

Dieses Dokument beschreibt die erwarteten signifikanten Gefihrdungen in Verbindung mit aus
Flugtriebwerken abgeleiteten und industriellen Gasturbinen-Antriebsaggregaten und legt die geeigneten
praventiven Mafdinahmen und Prozesse zur Reduzierung oder Vermeidung dieser Gefahrdungen fest. Dieses
Dokument behandelt die Verletzungs- und todlichen Risiken fiir Personen und die Risiken fiir die Umwelt.
Sachschdden an den Anlagen ohne Risiko fiir Personen oder die Umwelt werden nicht behandelt.

Das allgemeine Ziel dieses Dokuments besteht darin, sicherzustellen, dass Gerate iiber ihre gesamte
Lebensdauer in Ubereinstimmung mit ISO 12100:2010 gestaltet, konstruiert, betrieben und instandgehalten
werden.

Dieses Dokument behandelt die Sicherheit von Gasturbinen aus einer internationalen Perspektive soweit wie
moglich basierend auf dem Inhalt der bestehenden anerkannten ISO- und IEC-Normen. Wo keine ISO- oder
IEC-Norm besteht, wurden andere Vorschriften und Normen (wie etwa EN, NFPA usw.) eingebunden.

Mindestmafie an Funktionssicherheit konnen in diesem Dokument nicht behandelt werden, da Mindestmafie
an Funktionssicherheit sowohl anwendungs- als auch ortsspezifisch sind.

Dieses Dokument schliefdt die folgenden Aspekte aus:

— strukturelle Gestaltung von Abgasanlagen;

— angetriebene Gerate;

— inISO 19372:2015 behandelte Mikroturbinen;

— hauptsachlich fiir den direkten und indirekten Antrieb verwendete Gasturbinen;

— Gasturbinen fiir mobile Anwendungen;

— spezielle Warmequellenanwendungen;

— Gasturbinen in Forschungs- und Entwicklungsprogrammen;

— Druckluft-Energiespeicheranlagen.

Dieses Dokument kann gegebenenfalls als allgemeine Anleitung fiir solche Anwendungen genutzt werden.

Dieses Dokument ist nicht anwendbar fiir Maschinen oder Sicherheitsbauteile, die vor dem Datum der
Veroffentlichung dieses Dokuments hergestellt wurden.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

[SO 1182:2020, Reaction to fire tests for products — Non-combustibility test

[SO 3977-1:1997, Gas turbines — Procurement — Part 1: General introduction and definitions

[SO 3977-3:2004, Gas turbines — Procurement — Part 3: Design requirements

[SO 3977-9:1999, Gas turbines — Procurement — Part 9: Reliability, availability, maintainability and safety

[SO 4413:2010, Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their
components

ISO 4414:2010, Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their
components

ISO 6184-4:1985, Explosion protection systems — Part 4: Determination of efficacy of explosion suppression
systems

IS0 7010:2019, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs

IS0 9355-1:1999, Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: Human
interactions with displays and control actuators

ISO 10441:2007, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Flexible couplings for mechanical
power transmission — Special-purpose applications

ISO 10494:2018, Turbines and turbine sets — Measurement of emitted airborne noise — Engineering/survey
method

[SO 11086:1996, Gas turbines — Vocabulary

ISO 11925-2:2020, Reaction to fire tests — Ignitability of products subjected to direct impingement of flame —
Part 2: Single-flame source test

[SO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction
[SO 12499:1999, Industrial fans — Mechanical safety of fans — Guarding

ISO 13732-1:2006, Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses
to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces

[SO 13732-3:2005, Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses
to contact with surfaces — Part 3: Cold surfaces

[SO 14118, Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

[SO 14120:2015, Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of
fixed and movable guards
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[SO 14122-1:2016, Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed
means and general requirements of access

[SO 14123-1:2015, Safety of machinery — Reduction of risks to health resulting from hazardous substances
emitted by machinery — Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers

ISO 14691:2008, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Flexible couplings for mechanical
power transmission — General-purpose applications

ISO 19353:2019, Safety of machinery — Fire prevention and fire protection

ISO/IEC 80079-20-1:2017, Explosive atmospheres — Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour
classification — Test methods and data

IS0 80079-36:2016, Explosive atmospheres — Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres —
Basic method and requirements

ISO 80079-37:2016, Explosive atmospheres — Part 37: Non-electrical equipment for explosive atmospheres —

.

Non-electrical type of protection constructional safety "c", control of ignition sources "b", liquid immersion "k"
[EC 60079-0:2017, Explosive atmospheres — Part 0: Equipment — General requirements

IEC 60079-10-1:2015, Explosive atmospheres — Part 10-1: Classification of areas — Explosive gas
atmospheres

IEC 60079-13:2017, Explosive atmospheres — Part 13: Equipment protection by pressurized room “p” and

“ .

artificially ventilated room “v
IEC 60079-14:2013, Explosive atmospheres — Part 14: Electrical installations design, selection and erection
IEC 60079-17:2013, Explosive atmospheres — Part 17: Electrical installations inspection and maintenance

IEC 60079-29-1:2016+A1:2020, Explosive atmospheres — Part 29-1: Gas detectors — Performance
requirements of detectors for flammable gases

[EC 60079-29-2:2015, Explosive atmospheres — Part 29-2: Gas detectors — Selection, installation, use and
maintenance of detectors for flammable gases and oxygen

IEC 60079-32-2:2015, Explosive atmospheres — Part 32-1: Electrostatics hazards — Tests
[EC 60204-1:2016, Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

IEC 60204-11:2018, Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 11: Requirements for
equipment for voltages above 1 000 V AC. or 1 500 V DC. and not exceeding 36 kV

IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

[EC 60695-1-10:2016, Fire hazard testing — Part 1-10: Guidance for assessing the fire hazard of
electrotechnical products — General guidelines

IEC 60695-1-11:2014, Fire hazard testing — Part 1-11: Guidance for assessing the fire hazard of
electrotechnical products — Fire hazard assessment

IEC TR 61000-5-1:1996, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 5: Installation and mitigation
guidelines — Section 1: General considerations — Basic EMC publication
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[EC TR 61000-5-2:1997, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 5: Installation and mitigation
guidelines — Section 2: Earthing and cabling

[EC 61000-6-2:2016, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity
standard for industrial environments

[EC 61000-6-4:2018, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards — Emission
standard for industrial environments

[EC 62305:2010 (all parts), Protection against lightning

IEC 62485-2:2010, Safety requirements for secondary batteries and battery installations — Part 2: Stationary
batteries

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IS0 3977-1:1997, ISO 3977-3:2004,
[SO 3977-9:1999, 1SO 11086:1996, 1SO 12100:2010 und die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen Terminologie-Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

31

Selbstentziindungstemperatur

AIT, en: auto-ignition temperature

niedrigste Temperatur einer erhitzten Oberflache, bei der sich eine brennbare Substanz in Form einer Gas-
oder Dampfmischung mit Luft entziinden kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die AIT wird auch als Ziindtemperatur oder Mindestziindtemperatur bezeichnet (siehe
5.16.4.4).

3.2

Entleerungsventil

Ventil, das dafiir vorgesehen ist, Fliissigkeiten aus Rohrleitungssystemen zu entfernen, und tiblicherweise auf
atmospharischen Druck entleert

3.3

Not-Aus

kontrollierte und automatische Abfolge von Ereignissen, die zur unmittelbaren Einstellung des Betriebs der
Gasturbine und ihrer verbundenen Einrichtungen fiihrt

BEISPIEL Isolierung der Brennstoffzufuhr zur Reduzierung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens, des
Fortbestehens oder der Eskalation eines unsicheren Ereignisses.

3.4

Not-Halt

einzelne menschliche Aktion zur Einleitung einer automatischen Abfolge von Ereignissen, um den Betrieb der
Gasturbine und ihrer verbundenen Einrichtungen unmittelbar einzustellen
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3.5

Abschaltung

kontrollierte Abfolge von Ereignissen zur ordnungsgemafien Einstellung des Betriebs der Gasturbine und
ihrer verbundenen Einrichtungen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dies kann durch eine menschliche oder nichtmenschliche Aktion initiiert werden. Dies ist
ein normaler Halt.

3.6

Sicherheitszeit beim Verléschen der Flamme

maximal zuldssiger Zeitraum zwischen der direkten oder indirekten Erkennung des Flammenverldschens und
der Einstellung der Brennstoffzufuhr

3.7
Durchflussregelventil
Einrichtung zur Regelung der Durchflussmenge

3.8

vorhersehbare Lebensdauer

alle Lebensphasen eines Teils oder Systems wie etwa unter anderem Bau, Transport, Inbetriebnahme,
Gebrauch, Betrieb, Reinigung, Storungsbeseitigung, Instandhaltung, Auflerbetriebnahme, Demontage,
endgiiltige Entsorgung usw.

3.9

Sicherheitszeit ,Anlauf*

maximal zuldssiger Zeitraum zwischen der Offnung des Brennstoffzufuhrventils, die den Brennstofffluss
ermoglicht, und der Abschaltung der Brennstoffzufuhr, wenn kein Beginn der Verbrennung bestatigt wurde

3.10

Verriegelung

Verriegelungseinrichtung

mechanische, elektrische oder andere Art von Einrichtung, deren Zweck darin besteht, den Betrieb von
Maschinenelementen unter bestimmten Bedingungen durch einen Verriegelungsbefehl, der die
Energieversorgung unterbricht oder Teile direkt von der Anlage trennt oder der in das Steuerungssystem
eingegeben wird, sodass die Unterbrechung der Energiezufuhr oder die Trennung von Teilen von der Anlage
von dem Steuerungssystem ausgelost wird, zu verhindern

3.11

UEG

untere Explosionsgrenze

Volumenkonzentration von entflammbarem Gas oder Dampf in der Luft, unterhalb der die Mischung nicht
explosiv ist

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Untere Entflammbarkeitsgrenze (en: lower flammability limit (LFL)) und untere
Explosionsgrenze (en: lower explosive limit (LEL)) gelten als dquivalente Begriffe.

3.12
Betreiber
Person oder Organisation, die fiir den Betrieb der Einrichtung verantwortlich ist

3.13

OEM, en: original equipment manufacturer

Originalausriistungshersteller

Person oder Organisation mit Verantwortung fiir die Einrichtung oder Teile derselben

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dies kann der Hersteller oder Gesamtanbieter (3.14) der Einrichtung sein.
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3.14

Gesamtanbieter

Person oder Unternehmen, die bzw. das fiir die Integration der technischen Aspekte der Einrichtung und aller
im Lieferumfang enthaltenen Hilfssysteme verantwortlich ist

3.15

Antriebsmaschine

Gasturbine als Quelle fiir Rotationskraft und Warme, um Energie aus einer Brennstoffquelle zu erhalten und
das Drehmoment/die Warme auf die Einrichtung anzuwenden

3.16
Kaufer
Person oder Unternehmen mit der Befugnis, die Einrichtung zu spezifizieren und zu erwerben

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dies kann in einigen Fallen der Betreiber (3.12) sein.

3.17

Uberdruckventil )

Sicherheitseinrichtung (3.18) fiir den Uberdruckschutz, die unter normalen Betriebsbedingungen nicht in
Betrieb ist

3.18

Sicherheitseinrichtung

alle Elemente, die genutzt werden, um sicherheitsrelevante Prozessvariable zu messen, zu begrenzen und zu
steuern, sicherheitsrelevante Signale zu verarbeiten oder automatische oder manuelle sicherheitsbezogene
Interventionen zu aktivieren

3.19

sicherheitsbezogenes System

Systeme/Bauteile, deren erster Fehler in der Fehleranalyse als wahrscheinliche Ursache einer Gefihrdung
angegeben wird, die besondere Mafdnahmen erfordern kann, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens auf
ein akzeptables Maf3 zu reduzieren

3.20
Uberstromventil
Regelventil, das dazu dient, einen Teil der Fliissigkeiten unter normalen Betriebsbedingungen umzuleiten

3.21

Ventildruckpriifung

System zur Priifung des effektiven Schliefiens automatischer Absperrventile durch die Erkennung von
Leckage

3.22

Liiftungséffnung

Offnung zur Ableitung von Gasen, Ddmpfen oder Nebel mit Ausnahme der Abgase der Gasturbine, die als
Abgasanlage bezeichnet wird

4 Liste der signifikanten Gefiahrdungen

Gefahrdungen und damit verbundene Gefahrdungssituationen wurden anhand des in I1SO 12100:2010, 5.4,
festgelegten Verfahrens identifiziert. Die Ergebnisse wurden in Anhang A, Tabelle A.1 fiir die weitere
Anwendung in Risikobeurteilungen zur Festlegung der Schutzmaffnahmen und damit verbundenen
Verweisungen im Text dieses Dokuments dokumentiert.
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5 Sicherheitsanforderungen

5.1 Allgemeines
Das allgemeine Ziel der Sicherheitsanforderungen besteht darin, sicherzustellen, dass Einrichtungen so
gestaltet, konstruiert, betrieben und wéhrend ihrer gesamten Lebensdauer instandgehalten werden, dass ein

ausreichendes Maf} an Sicherheit fiir ihren bestimmungsgemaf3en Gebrauch erreicht wird.

Bei jeder Risikobeurteilung miissen alle verniinftigerweise vorhersehbaren Betriebsbedingungen in der
Gestaltung der Einrichtung berticksichtigt werden.

Maschinen und ihre verbundenen Einrichtungen miissen den Sicherheitsanforderungen und/oder
Schutzmafénahmen dieses Dokuments entsprechen. Zusatzlich muss die Maschine den Grundsitzen von
[SO 12100:2010 in Bezug auf die relevanten aber nicht signifikanten Gefahrdungen entsprechen, die in diesem
Dokument nicht behandelt werden.

Der Inhalt dieses Dokuments darf technische Fortschritte im Bereich der Gasturbinensicherheit nicht
beeintrachtigen und nicht genutzt werden, um Innovationen, die zu einer erhéhten Sicherheit fiihren konnen,
zu hemmen.

5.2 Risikobeurteilung

Risikobeurteilungen wurden fiir die in Abschnitt4 identifizierten und in AnhangA beschriebenen
Gefdhrdungen in Ubereinstimmung mit den in ISO 12100:2010, Abschnitt5, festgelegten Grundsatzen
vorgenommen. Die resultierenden Schutzmafinahmen und damit verbundenen Abschnitte dieses Dokuments
sind in AnhangA, Tabelle A.1, aufgefiihrt. Die anzuwendenden Verifizierungsmafdnahmen fiir die
Schutzmafénahmen sind in Anhang B, Tabelle B.1, aufgelistet.

Die Kriterien flir Schutzmafinahmen umfassen:

— Verweisungen auf anzuwendende Normen;

— Festlegung spezifischer Anforderungen; und

— weitere Risikoreduzierung oder eine Kombination der Kriterien;

sofern zutreffend, zur Erfiillung der Anforderungen nach 5.2.1.

Die Ergebnisse der Beurteilungen und Kriterien miissen dokumentiert werden.

Andere Verfahren konnen zusitzlich zu den Grundsitzen in ISO 12100:2010 zur Behebung von Risiken
eingesetzt werden. Mogliche Verfahren sind in Normen wie IEC 60812:2018 (FMEA), IEC 61025:2006
(Fehlerbaum) und IEC 61882:2016 (HAZOP) enthalten.

Der Beurteilungsprozess muss die Gefahrdung beseitigen oder das mit der Gefiahrdung verbundene Risiko
durch Anwendung der in den relevanten Abschnitten der Norm festgelegten Kriterien in der folgenden
Reihenfolge reduzieren:

— sichere Gestaltung mit passiven Schutzmafinahmen;

— Anwenden aktiver Schutzmafdnahmen;

— Kommunikation von Informationen zu Restrisiken.
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Die Nutzung der Risikobeurteilung fiir die Auswahl von Schutzmafdnahmen zur Erganzung der in Abschnitt 5,
Abschnitt 6 und Abschnitt 7 festgelegten Schutzmafinahmen ist von wesentlicher Bedeutung.

Bei der Gestaltung von Gasturbineneinrichtungen ist Folgendes zu berticksichtigen:

— die notwendigen Abweichungen in den angewendeten Schutzmafinahmen, um die individuellen
Bedingungen vor Ort zu beriicksichtigen;

— das Erfordernis, Schutzmaf3nahmen in Relation zu Gefihrdungen aufgrund des verniinftigerweise
vorhersehbaren Betriebs vor Ort zu setzen;

— das Erfordernis, iiber Optionen bei der Auswahl von Mafinahmen zur Risikokontrolle zu verfiigen.

Die in den Abschnitten dieses Dokuments angegebenen Kriterien konnen gegebenenfalls aufgrund der
unterschiedlichen Ansatze der Hersteller nicht jedes mogliche Risiko identifizieren. Um sicherzustellen, dass
die Sicherheit nicht beeintrachtigt wird, miissen gegebenenfalls zusatzliche Mafdnahmen getroffen werden,
um die Anforderungen nach 5.2.1 zu erfiillen.

Anforderungen an die Funktionssicherheit sind in 5.20 definiert und identifizieren die in Tabelle A.1
angegebenen signifikanten Risiken fiir die Funktionssicherheit. Wo Risikominderungsmafinahmen getroffen
werden, muss sichergestellt sein, dass zusatzliche Mafdnahmen nicht zu weiteren Gefahrdungen fiihren.

Die Betriebs- und Instandhaltungsanforderungen miissen sicherstellen, dass das Risikoniveau nach 5.2.1
eingehalten wird.

Wenn durch anschliefende Analyse oder Erfahrung weitere Risiken in Verbindung mit der Gestaltung
festgestellt werden, miissen die betroffenen Einrichtungen identifiziert und in Ubereinstimmung mit
Abschnitt 7 mitgeteilt werden.

5.2.1 Anforderungen an die Risikobeurteilung

Fiir die identifizierten Gefahren miissen Risikobeurteilungen zu der/den Gasturbine(n) und den verbundenen
Einrichtungen durchgefiihrt werden. Ein quantitatives oder qualitatives Risikobeurteilungsverfahren muss
angewendet werden.

Bei qualitativen Risikobeurteilungen ist darauf zu achten, dass die fiir die Risikobeurteilung angewendeten
Faktoren und Parameter klar definiert sind, um objektive Einschatzungen zu ermdéglichen, und dass die fiir
jeden Parameter verwendeten Werte gegebenenfalls entsprechend kalibriert sind, sodass sie fiir die
durchzufiihrende Beurteilung giiltig sind.

Flir quantitative Risikobeurteilungen wird jede Gefihrdung bewertet, um sicherzustellen, dass die
Mafénahmen ein maximal vertretbares todliches Unfallrisiko fiir eine spezifische Person von 10-3 je Jahr
(individuelles Risiko fiir Mitarbeiter) und 10-* (6ffentlich) nicht iiberschreiten. Das allgemein akzeptable
individuelle Risiko wird auf 10-¢ je Jahr festgelegt.

ANMERKUNG 1 Fir weitere Anleitungen zu diesen Werten und ihrer Anwendung siehe Verweisung [72].

ANMERKUNG 2 Diese gelten als giiltige und verifizierte Werte bei der Durchfiihrung der quantitativen
Risikobeurteilung. Daher ist die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit ausreichend konservativ. Konfidenzniveaus,
Nutzungsart und Vermeidung und Grenzen der Risikominderung durch Schutzebenen werden beeinflussen, wie niedrig
eine Risikowahrscheinlichkeit vorhergesagt werden kann. Die allgemeine Industrieerfahrung zeigt, dass ein sehr viel
niedrigeres tatsachlich erreichtes Risikoniveau erwartet werden kann.
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5.2.2 AsLow As Reasonably Practicable (so gering wie nach verniinftigen Maf3stiben praktikabel)

Waéhrend der Risikobeurteilung ist die Anwendung der ,As Low As Reasonably Practicable (ALARP)“-
Uberlegungen in Ubereinstimmung mit den lokalen Kriterien zu erwégen.

5.3 Anderungen und Ersatzteile

Alle Anderungen und Aktualisierungen/Modernisierungen von Schutzsystemen und sicherheitsrelevanten
Bauteilen miissen anhand der Anforderungen in 5.2.1 beurteilt werden. Der Austausch von Bauteilen tiber die
Anforderungen der iiblichen Instandhaltung hinaus sowie Anderungen und Modernisierungen der
Einrichtungen mit neueren Technologien miissen hinsichtlich ihrer Ubereinstimmung mit 5.2.1 beurteilt
werden.

Eine Beurteilung, um sicherzustellen, dass keine zusatzlichen Gefdhrdungssituationen eingefiithrt werden,
muss vorgenommen werden.

Der Austausch von Teilen des Schutzsystems und/oder Einrichtungen, die veraltet sind, muss als Teil der
iiblichen Instandhaltung betrachtet werden, unter der Voraussetzung, dass bestdtigt wird, dass die
ersetzenden Teile oder Einrichtungen der urspriinglichen Spezifikation, Leistung und den
Sicherheitsanforderungen entsprechen.

5.4 Vorhersehbare Fehlanwendung

Einrichtungen und Schutzsysteme miissen nach griindlicher Analyse der moglichen Bedienungsfehler so
gestaltet und hergestellt werden, dass Gefdhrdungssituationen durch die Konsequenzen verniinftigerweise
vorhersehbarer Fehlanwendungen ausgeschlossen sind.

5.5 Lebensdauer

Sicherheitsbezogene Systeme/Bauteile miissen so gestaltet/ausgewdhlt werden, dass sie wadhrend der
geplanten Lebensdauer der Einrichtung bei Instandhaltung in Ubereinstimmung mit den Anweisungen des
Herstellers und Betrieb innerhalb der von dem Hersteller festgelegten zuldssigen Grenzwerte innerhalb
definierter Grenzen funktionieren. Die geplante Lebensdauer und die Instandhaltungsanweisungen miissen
in der Instandhaltungs- und Betriebsanleitung dokumentiert werden.

Wenn die Bemessungslebensdauer der Bauteile unter der geplanten Lebensdauer liegt, miissen sie in
geplanten Intervallen ersetzt werden.

5.6 Kombination von Gefihrdungen

Sofern die Mdglichkeit besteht, dass Gase, Ddmpfe, Nebel und Fliissigkeiten sich vermischen und zu
Gefahrdungssituationen fiihren oder den Betrieb einer Sicherheitseinrichtung beeintrachtigen, miissen
geeignete Risikominderungsmafinahmen getroffen werden.

Wenn Brennstoffleitungen mit Hilfsstoffen gespiilt oder gekiihlt werden, miissen die Risiken in Verbindung
mit dem Riickfluss und der Ableitung der Mischungen beurteilt und geeignete Minderungsmafdnahmen
getroffen werden.

Wo Additive eingesetzt werden, um die Eigenschaften eines gegebenen Mediums zu verbessern, muss eine

Uberpriifung vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass hierdurch keine Gefihrdungssituation in der
Gasturbine oder verbundenen Einrichtungen entsteht.
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5.7 Larmminderung in der Gestaltungsphase

Bei der Konstruktion von Gasturbinen und dessen Systemen miissen die verfligbaren Informationen und
technischen Mafdnahmen zur Larmminderung an der Quelle beriicksichtigt werden. Die
Hauptluftschallquellen sind unter anderem: die Gasturbine selbst, das Lufteinlass- und
Filterreinigungssystem, die Abgasanlage, die druckbeaufschlagten und Druckentlastungssysteme, die
Entleerungsoéffnungen, die Hilfsmotoren und die Pumpen. Lirmminderungsmafinahmen diirfen unter
anderem die Verwendung von Einhausungen, Schallddmpfern, Luftklappen oder anderen Schalldimmungen
enthalten. Die Schalldruckemission darf mit Bezug auf vergleichbare Emissionsdaten fiir ahnliche Maschinen
beurteilt werden.

Die Uberpriifung des Schalldruckpegels der Gasturbine muss nach 1SO 10494:2018 erfolgen. Sie kann an
verschiedenen Orten durchgefiihrt werden, wo es fiir sinnvoll erachtet wird oder nach Vereinbarung. Zu den
Orten diirfen der Herstellungsort, der Standort bei der Inbetriebnahme oder ein anderer Ort gehoren.

ANMERKUNG 1 ISO/TR 11688-1:1995 enthilt allgemeine Spezifikationen fiir die Senkung der von den Maschinen
erzeugten Gerduschemissionen sowie Verfahren fiir den Vergleich mit Gerduschemissionsdaten von &ahnlichen
Maschinen.

ANMERKUNG 2 IS0 11689:1996 enthélt eine Anleitung fiir den Vergleich von Gerduschemissionswerten fiir Maschinen.
5.8 Mechanisch

5.8.1 Trennende Schutzeinrichtungen

5.8.1.1 Allgemeines

Feststehende trennende Schutzeinrichtungen miissen in Ubereinstimmung mit ISO 14120:2015 gegen die in
[SO 12100:2010 beschriebenen mechanischen Gefdhrdungen vorgesehen werden.

Wenn ein Gehduse mit kontrolliertem Zugang als trennende Schutzeinrichtung gegen sich bewegende
Mechanismen und heifse Oberflichen dient, miissen die Zugangsstellen mit Warnschildern gegen die
potentiellen Gefahren versehen werden.

5.8.1.2 Heifde oder kalte Oberflachen

Einrichtungen miissen so gestaltet sein, dass das Risiko von Verbrennungen durch den Kontakt mit oder die
Néhe zu Oberflachen mit hohen oder niedrigen Temperaturen minimiert wird.

Dies kann erreicht werden, indem die Oberflichentemperatur bei versehentlichem Kontakt fiir einen
gegebenen Werkstoff oder eine gegebene Oberfliche den Verbrennungsschwellenwert fiir eine minimale
Kontaktzeit von 1s nicht iiberschreitet. Wenn die Schwellentemperatur auf tiblicherweise zuganglichen
Oberflachen tiiberschritten wird, miissen entsprechende trennende Schutzeinrichtungen, Barrieren oder
andere geeignete Mafdnahmen implementiert werden, um die Verbrennungsgefahr zu eliminieren. An
Oberflachen, die iiblicherweise nicht berithrt werden, miissen Warnschilder an einer deutlich sichtbaren Stelle
angebracht werden.

Ubliche Verbrennungsschwellenwerte fiir 1s sind 70°C fiir unbeschichtetes Metall und 80 °C fiir
beschichtetes Metall sowie 85 °C fiir Glas. ISO 13732-1:2006 und ISO 13732-3:2005 sind anzuwenden, um zu
bestimmen, ob ein Verbrennungsrisiko besteht.

Bei absichtlichen Kontaktflachen (z. B. Handventile und Tiirgriffe) sind Mittel vorzusehen, um sicherzustellen,
dass die Oberflaichentemperaturen den Verbrennungsschwellenwert fiir eine Kontaktdauer von 10 s nicht
tiberschreiten.

Wenn Verletzungen durch kiinstlich gekiihlte Oberflachen aufgrund des Betriebs der Einrichtung verursacht
werden konnen, miissen Schutzmafinahmen implementiert oder Warnschilder in der Ndhe angebracht
werden, um auf die Gefahrdung hinzuweisen.
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5.8.1.3 Scharfe Kanten

Bei der Konstruktion der Einrichtung missen scharfe Kanten und Ecken sowie hervorstehende Teile
vermieden werden: Sofern es ihr Zweck zulasst, diirfen zugdngliche Maschinenteile keine scharfen Kanten,
keine spitzen Winkel, keine rauen Oberflachen, keine hervorstehenden Teile, die Verletzungsgefahr bergen
und keine Offnungen aufweisen, die Korperteile oder Kleidung ,einfangen“ kénnen. Insbesondere Bleche
miissen entgratet, gebordelt oder bearbeitet werden und offene Rohrenden, die ein ,Einfangen” verursachen
kénnen, miissen mit einem Deckel verschlossen oder einer Schutzeinrichtung versehen werden.

5.8.2  Zuginglichkeit zu Instandhaltungszwecken
Dauerhafte Zugangsmittel fiir Maschinen miissen I1SO 14122-1:2016 entsprechen.

Maschinen sollten so gestaltet werden, dass sie den Betrieb und alle Routineaufgaben in Verbindung mit der
Einstellung und/oder Instandhaltung soweit wie moglich durch eine Person vom Boden aus ermdglichen.

Ist dies nicht moglich, miissen Maschinen mit einer integrierten Plattform, Treppen oder anderen
Einrichtungen fiir einen sicheren Zugang fiir diese Aufgaben bieten.

Die begehbaren Bereiche miissen aus Werkstoffen bestehen, die unter den Betriebsbedingungen soweit wie
moglich rutschfest bleiben.

Mittel fiir den Zugang zu hohergelegenen Teilen der Maschinen miissen mit Schutzvorrichtungen gegen Stiirze
(beispielsweise Gelander fiir Treppen, Trittleiter und Plattformen und/oder Sicherheitskafige flir Leitern,
Verankerungspunkte fiir personliche Schutzausriistung zur Hohensicherung) ausgestattet sein.

Wo Zugangsvorkehrungen fiir die nichtbetriebliche Instandhaltung nicht verfligbar sind, miissen
voriibergehende Vorkehrungen fiir den Zugang getroffen werden.

Die Positionierung von Sicherheitsausriistung und Warnschildern ist in der Gestaltungsphase zu
beriicksichtigen, um die Verletzungswahrscheinlichkeit bei Wartungsarbeiten zu reduzieren.

Eine Verriegelung der Sicherheitseinrichtung mit Steuerungssystem muss beriicksichtigt werden, wenn dies
aufgrund der Risikobeurteilungen erforderlich ist.

Soweit praktikabel, diirfen tragende Elemente oder dauerhaft installierte Anlagen die Einstellung, Wartung
oder den Ausbau von austauschbaren Einrichtungen oder andere erforderliche Instandhaltungsaufgaben
weder optisch noch physisch behindern.

5.8.3 Gehausekonstruktion

Gehduse miissen so gestaltet sein, dass sie den maximalen vorhersehbaren Lasten einschliefilich transienter
und anormaler Betriebsbedingungen (z.B. Verdichterpumpen des Gasturbinenverdichters) widerstehen,
ohne dass das Gehause selbst oder seine Flansche ausfallen. Austretende heifde Luft, die zu Schiden oder
potentiellen Verletzungen fithren kann, muss verhindert werden.

Gehduse miissen so gestaltet oder mit geeigneten trennenden Schutzeinrichtungen versehen werden, dass ein
Absprengen von Schaufeln und daraus resultierende Folgeschdden begrenzt werden. Gehduse miissen nicht
so gestaltet sein, dass sie Scheibenbersten oder Uberhangfehler begrenzen (siehe 5.8.15).

Zerstorungsfreie Priifungen, zerstérungsfreie Untersuchungen oder Druckpriifungsverfahren sind

anzuwenden, um die Integritit des Geh&duses unter allen festgelegten Bemessungsbedingungen
sicherzustellen.
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5.8.4 Verdichterpumpen des Gasturbinenverdichters

Im Fall eines Verdichterpumpens miissen die Krafte, Durchbiegungen und Folgen der Flammenumkehrung
gemindert werden.

5.8.5 Stabilitit und Handhabung

Lagerhalterungen, Gehduse und gegebenenfalls Grundrahmen miissen so in ihrer Umgebung installiert
werden, dass sie in ihrer vorgesehenen Position bleiben.

Wenn Einrichtungen nicht fiir die manuelle Handhabung geeignet sind, miissen Hebevorrichtungen
vorgesehen werden, um die Last der Gasturbinen oder Bauteile sanft von der iiblichen Halterung in
kontrollierter Weise zu einem Ablageort zu verbringen. Hierbei sind die dynamischen Belastungen und
Beanspruchungen durch Umkippen zu berticksichtigen.

Wenn Maschinen bewegt werden, die aufgrund ihres eigenen Gewichts, fehlender Stabilitdit oder der
Bedingungen, unter denen die Arbeitsschritte ausgefiihrt werden, eine Quetschkraft erzeugen konnen, die
Verletzungen verursachen kann, miissen Haltevorrichtungen verwendet werden, die die Maschine
zuriickhalten und Quetschgefahren mindern.

Wenn Maschinen oder ihre Bauteile von Hand bewegt werden sollen, miissen sie leicht beweglich sein oder
mit Vorrichtungen fiir die Aufnahme oder Bewegung ausgestattet sein. Besondere Vorkehrungen sind bei der
Handhabung von Werkzeugen und/oder Maschinenteilen zu treffen, die selbst bei geringem Gewicht
gefahrbringend sein kdnnten.

Hebeanschlage sind Teile der Maschine oder des gehandhabten Bauteils. Hebeanschlage sollten nach
anerkannten Vorschriften und in Ubereinstimmung mit den festgelegten Gestaltungskriterien gestaltet
werden.

Hebezubehdr und Maschinen miissen die Anforderungen der fiir die Einrichtung und ihren Gebrauch
anwendbaren Norm erfillen und entsprechend gepriift, gekennzeichnet und gegebenenfalls zertifiziert sein.
Feste oder nicht feste Hebeanschliage miissen die dynamischen Einfliisse beriicksichtigen.

ANMERKUNG 1 Hebezubehor bezeichnet die Elemente zwischen dem Anschlag und dem Anschlaghaken der Maschine.
ANMERKUNG 2 Maschinelle Hebezeuge sind Maschinen, die die Last bewegen.

ANMERKUNG 3 Bei Hebeanschlédge, Zubehdr und Maschinen sind die lokalen Anforderungen zu beachten, die je nach
Land erheblich variieren. Exportierte Hebeeinrichtungen konnen gegebenenfalls mehrere unterschiedliche Vorschriften
erfiillen.

5.8.6 Uberlastungen von Kupplungen, Wellen und Getrieben durch Drehmoment

Wenn die Gefdhrdung von Fehlern der angetriebenen Maschinen besteht (z. B. Kurzschliisse), die zu einem
Uberdrehmoment iiber die festgelegten Bemessungsgrenzwerte hinaus in den Kupplungen, Antriebswellen
der Einrichtungen oder dem verbundenen Gasturbinenrotor fiihren konnen, muss ein Drehmomentbegrenzer
vorgesehen werden, um ein solches Uberdrehmoment zu verhindern.

Wenn Drehmomentbegrenzer eingesetzt werden, um dieses Risiko zu kontrollieren, darf die Aktivierung
solcher Vorrichtungen nicht zu einer Gefihrdungssituation fithren. Wenn die Aktivierung des
Drehmomentbegrenzers dazu fiihrt, dass Rotorteile oberhalb ihrer kritischen Drehzahl laufen, miissen die
Anforderungen nach 5.8.15.3 in Betracht gezogen werden.
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5.8.7 Vibration

Wo der Vibrationspegel des Antriebswellenstrangs liberh6hte Werte erreichen kann, die zu potentiellen
Gefahrdungssituationen fithren, miissen Vibrationsiiberwachungseinrichtungen installiert werden, um die
Vibration kontinuierlich zu iiberwachen und entsprechende Mafnahmen einzuleiten (z. B. Abschaltung).

5.8.8 Mechanischer Ausfall durch Korrosion

Die mechanischen Eigenschaften beanspruchter oder vibrierender Werkstoffe (z. B. Rotoren und Leitungen)
kénnen durch Korrosion erheblich beeintrachtigt werden, die die Ermiidungsfestigkeit reduzieren,
Spannungskorrosionsrissbildung und spannungsbeschleunigte Korngrenzenoxidation férdern kann. Den
durch diese Faktoren verursachten Gefdhrdungen ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Siehe auch
Werkstoffversprodung in 5.23.12.

5.8.9 Gestaltungsverfahren und Werkstoffe

Gasturbinen miissen so gestaltet sein, dass bei Betrieb und Instandhaltung entsprechend den Anweisungen
des Herstellers die Wahrscheinlichkeit von Fehlern, die zu einer Freisetzung von Triimmern mit hoher
Energie, dem Bruch der Druckgehause oder der Freisetzung heifer, entflammbarer oder giftiger Gase fiihren,
gemindert wird, um die Anforderungen fiir die Lebensdauer der Maschinen zu erfiillen.

Die Auswahl und Nutzung von Werkstoffen fiir sicherheitsbezogene Teile der Gasturbine und ihrer
zugehorigen Systeme muss auf validierten Werkstoffdaten und Gestaltungsmethoden basieren. Bei der
Auswahl sind die Einfliisse der Verschlechterung der Werkstoffeigenschaften durch Herstellungsprozesse
sowie umgebungs- und betriebsbezogene Ursachen zu beriicksichtigen. Siehe auch 5.23.13.

Wenn die Verwendung von Legierungen auf Titan- oder Magnesiumbasis zu einem Feuerrisiko fithrt, miissen
Mafénahmen zur Minderung einer Gefdhrdungssituation oder zum Loschen eines solchen Feuers getroffen
werden.

Bauteile, die versagen und zu einer Gefihrdungssituation fiihren kénnen, miissen gekennzeichnet und zu
Qualitatskontrollzwecken riickverfolgbar gemacht werden. Solche Bauteile sollten vermieden oder einem
spezifischen Inspektions- und Instandhaltungsprogramm unterzogen werden, um sicherzustellen, dass ein
solches Versagen vermieden wird.

Der einwandfreie Zustand kritischer drehender Bauteile muss durch zerstérungsfreie Priifungen in
Kombination mit einer Rissbildungsmechanik-Beurteilung gepriift werden, um zu bestdtigen, dass Mangel
kein Risiko an der Akzeptanzgrenze darstellen. Analysen auf der Grundlage von Werkstoffpriifungen sind
anzuwenden, um sicherzustellen, dass die Teile innerhalb der Einschrankungen der verwendeten Werkstoffe
und der angewendeten Lasten iiber den Bereich der Betriebsbedingungen wahrend ihrer vorhersehbaren
Lebensdauer funktionieren kénnen. Die Analyse muss mindestens das Risiko der Rissausbreitung, der
elastisch-plastischen Verformung sowie von Kriechen, Korrosion und Ermiidungsversagen, sofern zutreffend,
berticksichtigen.

Wenn der Ausfall des Rotors einer angetriebenen Einrichtung eine direkte Auswirkung auf die Sicherheit der
Gasturbine hat, muss der einwandfreie Zustand der Rotorwerkstoffe bestdtigt werden.

Konstruktionswerkstoffe und Anwendungsverfahren diirfen keine Auswirkung auf die menschliche
Gesundheit oder die Umwelt wahrend der Lebensdauer des Gasturbinensystems und seiner Bauteile haben.

5.8.10 Gasturbinentemperaturen

Automatische Schutzmafinahmen miissen implementiert werden, um eine Gefihrdungssituation durch
Ubertemperatur der internen Gasturbine zu verhindern.
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5.8.11 Umgebungsbeanspruchungen

Maschinen, Tragwerke und Gehaduse sowie die damit verbundenen Hilfsrohrleitungen und Kanéle miissen so
gestaltet werden, dass sie einer Kombination aus Beanspruchungen durch Wind, Schnee, Eis, seismischer
Aktivitdit und Umgebungstemperaturen vor Ort ohne strukturellen Zusammenbruch oder andere
Gefahrdungssituationen widerstehen. Bei der Gestaltung miissen Windgeschwindigkeit, Schneefall- und
Eisbildungsraten, seismische Beschleunigungen und die vorherrschenden Temperaturbedingungen
berticksichtigt werden.

ANMERKUNG  Lokale Vorschriften und Normen kénnen oftmals die Umgebungsbedingungen bestimmen.

Fiir  schwimmende  Produktions-, Lager- und Entladeschiffe (FPSO) und schwimmende
Produktionseinheiten (FPU) miissen die Neigungs- und Rollwinkel sowie die durch das Schiff wahrend des
Betriebs und der Instandhaltung erzeugten Beschleunigungskrafte berticksichtigt werden.

5.8.12 Eigenschaften des Zusammenbaus

Gasturbinenbauteile, deren korrekter Zusammenbau sicherheitsrelevant ist, miissen an jedem Punkt ihrer
Lebensdauer vor einem falschen Zusammenbau geschiitzt sein.

ANMERKUNG  Ein tblicher Schutz vor falschem Zusammenbau kann spezielle Merkmale (Poka-Yoke), eindeutige
Kennzeichnungen usw. beinhalten.

5.8.13 Kupplungen

Flexible Kupplungen auflerhalb des Gasturbinenkerns, die zur Ubertragung der Ausgangsleistung der
Gasturbine verwendet werden, missen die Gestaltungsanforderungen nach I[SO 14691:2008 oder
[SO 10441:2007 je nach Drehzahl und Anwendung erfiillen.

5.8.14 Rotorlager

Die Lagergestaltung muss die resultierenden Auswirkungen und Risiken der Unwucht eines drehenden Rotors
aufgrund der Gefdhrdung des Verlusts von Verdichterschaufeln der Gasturbine wund/oder
Gasturbinenschaufeln beriicksichtigen, um sicherzustellen, dass keine Gefdhrdungssituationen
(uneingeschranktes Versagen, geborstenes Druckgehduse, Feuer) auftreten. Es miissen Schutzmafinahmen
getroffen werden, um Gefiahrdungen durch Schmierdlverlust und Explosion von Schmieroldampfen
oder -nebeln (innerhalb des und um das Lagergehause(s)) zu verhindern. Brandschutz ist zu berticksichtigen,
wenn sich Hochtemperaturoberflachen, die das Schmierdl entziinden kénnen, in der Nahe des Lagers und des
Schmierdls befinden. Siehe 5.15.

5.8.15 Versagen drehender Teile

5.8.15.1 Allgemeines

Alle drehenden Teile von Gasturbinenverdichtern und Turbinen, die eine Gefahrdung im Fall des Versagens
darstellen konnen, miissen fiir die wahrend des Anlaufens, Betriebs, die voriibergehenden sowie die bei einer
Notabschaltung oder einem Not-Halt auftretenden Bedingungen und Beanspruchungen ausgelegt sein.
5.8.15.2 Rotor- und Scheibenversagen

Ein Rotor- oder Scheibenversagen kann aufgrund der hohen Energiemengen in drehenden Bauteilen einer
Gasturbine nicht immer eingeddmmt werden. Aus diesem Grund miissen die mit einer iiberh6hten Drehzahl
verbundenen Einddmmungsrisiken gemindert werden, um die Anforderungen nach 5.2.1 durch aktive

Mafdnahmen zu erfiillen.

Die aktiven MaRnahmen miissen ein Uberdrehzahl-Schutzsystem nach 5.20.7 beinhalten.
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Passive Mafdnahmen diirfen ebenfalls eingesetzt werden, um das Risikoniveau weiter zu senken, diirfen jedoch
nicht als Hauptverfahren zur Erfiillung der Anforderungen nach 5.2.1 angewendet werden.

ANMERKUNG  Passive Mafinahmen koénnen eine Beschrdnkung der Drehzahl auf Werte unter der
Rotorversagensdrehzahl durch eine oder eine Kombination der folgenden Mafinahmen beinhalten wie etwa:

a) die Vermeidung einer weiteren Rotorbeschleunigung durch den Verlust von Schaufeln aufgrund der Zentrifugallast,
Ausbrennen oder anderer Wirkungen;

b) die Begrenzung der Drehzahl bei hochstem Brennstoffdurchfluss aufgrund der aerodynamischen Einfliisse in den
Schaufeln des Gasturbinenverdichters und der Turbine.

5.8.15.3 Uberhiingende Rotorteile

Wenn iiberhdngende Rotorteile oberhalb ihrer kritischen Drehzahl in Verbindung mit dem ersten Biegemodul
betrieben werden, muss durch Berechnungen und Priifbetrieb an einem Prototyp nachgewiesen werden, dass
keine gefahrbringenden Vibrationspegel erreicht werden.

5.8.16 Schutzschirm gegen Schiden durch Fremdkoérper (FOD)

Wenn die Moglichkeit besteht, dass Fremdkorper in die Gasturbine eindringen und einen Verlust der
Gehauseintegritit drehender Teile verursachen, muss ein FOD-Schutzschirm am Maschineneinlass installiert
werden, um die Grofie der Objekte, die eindringen konnen, so weit zu reduzieren, dass ein hierdurch
verursachtes Versagen unwahrscheinlich ist. Sofern verwendet, muss der Schutzschirm in ausreichendem
Abstand vor der Turbine platziert werden, um zu verhindern, dass grof3e Objekte zu einer erheblichen lokalen
Durchflussblockade fithren, die ein Schaufelversagen auslésen kann.

5.8.17 Getriebe

Das Getriebe muss in Ubereinstimmung mit anerkannten Normen unter Beriicksichtigung des
Sicherheitsrisikos in  Verbindung mit Rad/Ritzel-Explosionen und Olaustritten unter allen
Betriebsbedingungen wihrend der Produktlebensdauer gestaltet und hergestellt werden.

ANMERKUNG 1 Bei fiir hohe Drehzahlen ausgelegten Getrieben kann auf 1SO 13691:2001, API613:2003 oder
AGMA 6011:2014 Bezug genommen werden.

ANMERKUNG 2 Fiir epizyklische Getriebe kann auf die allgemeinen Richtlinien in AGMA 6123:2016 Bezug genommen
werden.

ANMERKUNG 3  Probleme mit Olaustritt konnen zu Feuer oder Explosion fithren.
5.8.18 Startsysteme

Das Startsystem muss fiir die Beschleunigung der Gasturbine und gegebenenfalls der angetriebenen
Einrichtungen oder fiir den verlingerten Betrieb wihrend des Spiilens und der Reinigungszyklen des
Gasturbinenverdichters geeignet sein. Falsche Beschleunigungsraten konnen zu Gefdhrdungssituationen
fiihren, die nicht durch andere Bedienelemente wie etwa die Flammen- oder Temperaturiiberwachung
abgedeckt sind. Aus diesem Grund muss die Drehzahl tiberwacht und die Gasturbine bei geféhrlichen
Abweichungen automatisch abgeschaltet werden.

Startersysteme (einschliefdlich gasdruckbeaufschlagter oder interner verbrennungsmotorgetriebener
Systeme) miissen durch die Gestaltung oder zusitzliche Bedienelemente gegen Uberdrehzahl geschiitzt
werden.

Wenn elektrische Anlassermotoren fiir den Betrieb oberhalb ihrer dauerhaften Bemessungsleistung
vorgesehen sind, miissen Bedienelemente bereitgestellt werden, um gefahrbringende Ubertemperaturen zu
verhindern.

Documents
Document Sharir297Hub

Full document details: DIN EN ISO 21789:2023-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-21789-2023-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-21789-2023-07

DIN EN ISO 21789:2023-07
EN ISO 21789:2022 (D)

Wenn Startsysteme verwendet werden, die druckbeaufschlagtes entflammbares Gas als Energiequelle
verwenden, missen diese so gestaltet sein, dass die damit verbundenen Feuer- und Explosionsgefahrdungen
verhindert werden. Die Gaszufuhr muss effektiv isoliert werden, wenn der Anlasser nicht mit demselben Maf3
an Isolierung verwendet wird wie die Brennstoffzufuhr der Gasturbine (siehe 5.10.5). Es miissen Mittel
vorgesehen werden, um das Ausspiilen des Gases aus dem Startersystem zu Instandhaltungszwecken zu
ermdglichen. Wenn der Gasanlasser nicht separat in die Umgebung entliiftet wird, miissen
Vorsichtsmafinahmen getroffen werden, um Uberdruck und Riickfluss in den Anlassermotor zu verhindern
(siehe 5.22.2).

Aus Sicherheits- und Umweltschutzgriinden wird die Anwendung von Startersystemen auf Grundlage von
druckbeaufschlagtem entflammbarem Gas nicht empfohlen.

Ein Filter/Sieb muss in der Zuleitung zu gasbetriebenen Startersystemen angebracht werden. Er/es muss
verhindern, dass Schmutzstoffe, die den Motor beschddigen oder zu vorzeitigem Versagen mit potentiellem
Verlust der Gehduseintegritit und/oder Ziindung fiihren konnen, in den Motor oder Systembauteile
eindringen koénnen. Der Taupunkt jeder Gaszufuhr muss so sein, dass die Bildung fliissiger
Kohlenwasserstoffe, die zu einer Funktionsstorung des Motors oder einer Gefahrdungssituation an der
Entliiftungsoéffnung fithren kdnnen, vermieden wird.

Wenn aufgrund der Art des Anlassermotors die Gefahrdung eines Versagens des Motorrotors aufgrund
liberhéhter Drehzahl vor Erkennung der Uberdrehzahl mit potentieller Freisetzung von Objekten mit hoher
Energie besteht, muss das Motorgehduse in der Lage sein, das Herausschleudern solcher Objekte
einzuddmmen. Wenn diese Fahigkeit nicht besteht, muss eine Einhausung vorgesehen werden, die den
Anlassermotor abdeckt, und der Zugang innerhalb der Einhausung wahrend des Anlasses muss verboten
werden.

Bei Startersystemen mit allgemeinen Anlasserfunktionen fiir mehrere Einheiten miissen geeignete elektrische
und mechanische Verriegelungen vorgesehen und vor der Inbetriebnahme gepriift werden, um einen Start mit
der falschen Gasturbine zu vermeiden.

5.8.19 Niedrige Umgebungstemperaturen

Wenn wahrend der Lagerung, des Transports, der Handhabung und/oder des Betriebs niedrige
Umgebungstemperaturen bestehen konnen, die geeignet sind, zu einem vorzeitigen Versagen von
Einrichtungen und/oder Sprodbruch von Strukturen zu fithren, miissen geeignete Werkstoffe verwendet oder
Schutzmafénahmen getroffen werden, um eine Gefahrdungssituation zu verhindern.

Vorsichtsmafdnahmen miissen getroffen werden, um ein vorzeitiges Versagen von Gasturbinenverdichter-
Bauteilen, die Funktionsstérungen durch niedrige Eintrittslufttemperaturen ausgesetzt sein kdénnen, zu
verhindern.

5.9 Gasturbinenverdichter-Luftansaugsystem

5.9.1 Allgemeines

Das Luftansaugsystem muss so gestaltet sein, dass es Druckschwankungen aufgrund vorhersehbaren
Verdichterpumpens widerstehen kann, ohne eine Gefahrdungssituation auszuldsen.

5.9.2 Verunreinigung der Eintrittsluft
Eine Lufteinlassfilterung muss vorgesehen werden, die den Eintritt atmosphérischer Schmutzstoffe,
luftgetragener Schmutzstoffe aus angrenzenden Anlagen und gegebenenfalls salzhaltigen Atmosphéren, die

zu einem vorzeitigen Versagen von Gasturbinenteilen flihren und eine Gefidhrdungssituation auslésen konnen,
minimiert.
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5.9.3 Uberwachung und Vermeidung von Eisbildung

Wo abzusehen ist, dass die Temperatur- und Feuchtebedingungen vor Ort zu Eisbildung an dem Einlasssystem
des Gasturbinenverdichters fithren konnen, miissen entsprechende Mafdnahmen getroffen werden, um eine
Eisbildung, die eine Gefdhrdungssituation darstellen kann, zu verhindern. Zusatzliche Kontrollen kdnnen
angewendet werden, um eine Abschaltung einzuleiten, bevor eine Gefahrdungssituation entsteht. Wo
Mafdnahmen zur Vermeidung von Eisbildung am Einlass nicht mehr funktionieren und das Gasturbinensystem
in einem Temperatur- und Feuchtebereich betrieben wird, in dem sich Eis an dem Verdichtereinlass bilden
kann, das zu einer Gefadhrdungssituation fithren kann. Wenn die Frostschutzsysteme der Verdichterentliiftung
heifde Luft iiber die Einlasso6ffnungen oder in den Einlasskanal verteilen, muss der Zugang in der Umgebung
der Heifluftaustrittsoffnungen wahrend des Betriebs des Systems gesperrt werden.

Uberwachungsinstrumente miissen so installiert werden, dass Eisbildung die Genauigkeit des
Uberwachungsverfahrens nicht beeintrachtigt. Instrumentenleitungen miissen so gefithrt werden, dass ein
Eintreten von Umgebungskondensat verhindert wird.

Wenn ein Verdampfungskiihlsystem oder ein direktes Wassersprithnebelsystem am Einlass des
Gasturbinenverdichters verwendet wird, muss die Wasserversorgung abgeschaltet werden, wenn die
Lufttemperaturiiberwachung am Einlass des Gasturbinenverdichters Bedingungen fiir Eisbildung anzeigt, die
zu einer Gefahrdungssituation fithren kdnnen.

Wenn ein Online- oder Offline-Verdichterwaschsystem installiert ist, miissen entsprechende
Vorsichtsmafinahmen getroffen werden, um Eisbildung zu verhindern. Solche Vorsichtsmafinahmen kénnen
die Anwendung geeigneter Frostschutzmittel beinhalten (siehe 5.24.2 und 7.5.2).

5.9.4 Implosionsschutz

Implosionsschutz kann durch verschiedene Verfahren erreicht werden, z.B. Instrumentierung und
Kontrollmafinahmen oder Implosionsschutztiiren.

Wenn eine Implosionsschutztiir im Einlasssystem vorgesehen ist, miissen geeignete Mafdnahmen getroffen
werden:

— um zu verhindern, dass Fremdkorper an der Implosionsschutztiir eindringen, die aufgrund ihrer Grofie
eine Gefahrdungssituation verursachen kénnten;

— um sicherzustellen, dass die Implosionsschutztiir nicht im geschlossenen Zustand einfrieren kann, wenn
ein Versagen der Tiir zu einer Gefahrdungssituation fiihren kann;

— die Abschaltung der Gasturbine, wenn die Implosionsschutztiir ge6ffnet wird.

5.9.5 Einlass-Implosionsschutzéffnung

Der Verbrennungslufteinlass darf sich nicht in einem Bereich der Zone 0 oder Zone 1 befinden (siehe 5.16.2).
Eine Lage in einer Zone 2 darf nur dann als akzeptabel gelten, wenn das grofdte vorhersehbare Leck aus einer
sekundaren Quelle so von der Verbrennungsluft verdiinnt wiirde, dass keine Gefahrensituation entsteht.

Der Hersteller muss auf Risiko des Ansaugens entflammbarer Substanzen in den Einlass der Gasturbine in
Verbindung mit einer unbegrenzten Freisetzung wahrend eines anormalen Ereignisses einer anderen

Einrichtung am Standort hinweisen.

ANMERKUNG 1 Das unkontrollierte Ansaugen entflammbarer Substanzen kann zu einem Motorschaden durch
tiberhohte Drehzahl und/oder Temperatur fithren.
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Gasdetektoren zur Einleitung einer Notabschaltung der Gasturbine miissen an dem Lufteinlass des
Gasturbinenverdichters angebracht sein, wenn ein Zone-2-Bereich durch ein glaubwiirdiges Leck entsteht,
wie oben beschrieben, oder wenn weiterhin die Gefahrdung besteht, dass entflammbare Gase oder Dampfe
aus den folgenden Quellen in den Lufteinlass des Gasturbinenverdichters eindringen konnen:

a) aus angrenzenden Anlagen im Fall eines unkontrollierten Ereignisses oder wesentlichen Zwischenfalls;
oder

b) aus der Atmosphire aufgrund einer iiberméafdigen Entliftung oder &hnlichen unkontrollierten
Ereignissen [z. B. Erdgas- oder Fliissiggas-Anlagen (LPG)]; oder

c) durch das Ansaugen von unverbranntem Abgas.

Wenn solche Risiken bestehen, miissen Gasdetektoren oder andere Einrichtungen im Verbrennungsluftstrom
ausreichend fiir die Anwendung in einem zonenklassifizierten Bereich zertifiziert und gekennzeichnet sein.

Gasdetektoren und damit verbundene Alarmsysteme miissen die Anforderungen nach 5.19 erfiillen und unter
Beriicksichtigung der Geschwindigkeit der Ausbreitung aller verniinftigerweise vorhersehbaren Leckquellen,
der Ansprechraten der Detektoren, der Systemzeitkonstanten und aller anderen relevanten Faktoren
ausgewahlt werden.

ANMERKUNG 2 Eine Risikobeurteilung in Form von HAZOP/HAZID ist ein anerkanntes Mittel zur Absicherung
geeigneter Anforderungsspezifikationen.

5.9.6 Abfallentsorgung durch Verbrennung

In einigen Anwendungen kann die Verbrennungseintrittsluft absichtlich mit entflammbaren Abgasen,
Dampfen oder Aerosolen vermischt werden, um solche Stoffe aus der Umwelt zu entfernen. Die Zufuhr von
Abfallprodukten muss reguliert und wéahrend des Anlaufzyklus der Gasturbine sowie vor dem Abschalten
abgeschaltet werden. Die zuldssige Durchflussmenge und Konzentration der entflammbaren Abgase, Dampfe
oder Aerosole vor der Vermischung mit dem Verbrennungsluftstrom muss tiberwacht, reguliert, gepriift und
auf die Einhaltung der Grenzwerte verifiziert werden. Wenn die Durchflussmenge oder Konzentration die
festgelegten Werte liberschreitet, muss die Zufuhr beendet oder umgeleitet und in die Umgebung entliiftet
werden.

Die Temperatur und der Druck des Verbrennungsprozesses (innerhalb der Kammer) miissen liberwacht und
innerhalb der Grenzwerte reguliert werden. Die Uberwachung ist nicht auf die direkte Messung begrenzt.
Annahmen aus anderen Messwerten diirfen angewandt werden.

Wenn dieser Entsorgungsprozess angewendet wird, miissen geeignete Gasdetektoren an dem Lufteinlass des
Gasturbinenverdichters als zusatzliche Vorsichtsmafnahme installiert werden, um eine Abschaltung oder
Notabschaltung der Gasturbine zu erkennen und einzuleiten, wenn eine inakzeptable Konzentration
entflammbarer Kohlenwasserstoffe auftritt. Gasdetektoren miissen die Anforderungen nach 5.19 erfiillen und
unter Berticksichtigung der Geschwindigkeit der Ausbreitung entflammbarer Inhalte des Abgasstroms, der
Ansprechrate des Detektors, der Systemzeitkonstanten und anderer relevanter Faktoren ausgewahlt werden.

5.9.7 Rezirkulation

Wenn die Beliiftungsaustrittsluft aus dem Gasturbinengehduse fiir die Enteisung am Lufteinlass des
Gasturbinenverdichters verwendet wird, besteht die Gefidhrdung des Einsaugens einer potentiell
explosionsfahigen Mischung aus Brennstoff und Luft in die Gasturbine, wenn ein Brennstoffleck innerhalb der
Einhausung der Gasturbine besteht.
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Wenn dieses Risiko besteht, miissen die folgenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen oder die Luft muss
durch andere Mittel (z. B. indirekt) erhitzt werden:

a) Gasdetektoren miissen in dem Lufteinlass des Gasturbinenverdichters hinter dem Einspritzpunkt oder in
der Zuluftaustrittsoffnung des Gasturbineneinhausung installiert werden, um einen ausreichenden
Schutz sicherzustellen, und

b) alle Einrichtungen innerhalb des Beliiftungsluft- und Verbrennungszuluftstroms missen die
Anforderungen nach 5.16 fiir die Anwendung in Zone 2 erfiillen und

c) alle Oberflachentemperaturen innerhalb der Beliiftungs- und Verbrennungszuluftstrome diirfen die AIT
gegebenenfalls vorhandener entflammbarer Substanzen nicht tiberschreiten (siehe 5.16.4.4) und

d) die Ansprechzeiten der Gasdetektoren und damit verbundenen Sicherheitssysteme miissen verhindern,
dass ein potentiell explosionsfidhiges Gemisch den Frostschutzauslass innerhalb des Lufteinlasses des
Gasturbinenverdichters aufgrund eines plotzlichen Brennstofflecks innerhalb der Einhausung bei
minimaler Beliiftungsdurchflussmenge erreicht.

Wenn die Nebenluft des Gasturbinenverdichters zu dem Einlasssystem des Gasturbinenverdichters geleitet
wird, um Abgasemissionen wahrend des Betriebs unter Teillast zu kontrollieren, muss die Gestaltung der
Entnahmestelle, der Bedienelemente und der Rohrleitungen einen tibermafiigen Durchfluss, die Ansammlung
unverbrannter = Kohlenwasserstoffe =~ und  die  Gefihrdung, dass  verbrannte/unverbrannte
Verbrennungsprodukte in die Einlassoffnung eintreten und eine Gefdhrdungssituation bei
Flammenverloschen oder Verdichterpumpen des Gasturbinenverdichters verursachen, verhindern.

5.9.8 Lufteinlasskanal des Gasturbinenverdichters

Der Lufteinlasskanal des Gasturbinenverdichters muss {iblicherweise so gefiihrt werden, dass
Gefahrdungsbereiche vermieden werden. Ist dies nicht moglich, muss die Integritit der Kanalfiihrung
Leckagewege verhindern.

5.10 Brennstoffanlagen
5.10.1 Allgemeines

Das Brennstoffsystem umfasst alle Bauteile von dem handbetriebenen Absperrventil bis einschliefilich zu den
Brennern. Die am haufigsten verwendeten Brennstoffe fiir Gasturbinenanwendungen im Anwendungsbereich
dieses Dokuments sind Erdgas und Brennstoffe. Es kénnen jedoch auch zahlreiche alternative Brennstoffe
verwendet werden und andere Brennstoffe werden derzeit erwogen oder erprobt. Bei der Gestaltung und
Konstruktion sind die relevanten Eigenschaften des Brennstoffs einschliefilich der AIT, der Viskositat, der
Schmierfahigkeit, des Dampfdrucks, der Toxizitdt, der Flief3grenze und anderer verniinftigerweise
vorhersehbarer Eigenschaften, die Gefdhrdungssituationen ausldosen kénnten, zu berticksichtigen.

ANMERKUNG  Fiir weitere Informationen siehe IEC 60079-10-1:2015 und ISO/IEC 80079-20-1:2017.
5.10.2 Brennstoffzufuhrqualitit und -zufuhreigenschaften

Hersteller miissen ausfiihrliche Brennstoffspezifikationen, fiir die die Gasturbine ausgelegt ist (einschlief3lich
Taupunktspannen fiir gasartige Brennstoffe und Wachsbildungspotential) und die erforderlichen
Bedingungsbereiche fiir den zuverldssigen Betrieb ihrer Maschinen angeben. Wenn der Brennstoff die
genauen Brennstoffspezifikationen nicht erfiillt, muss eine Brennstoffanalyse (einschliellich bis Ciz fiir
Gasbrennstoffe) vorgelegt werden, damit der Hersteller die notwendige spezifische Brennstoffbehandlung zur
Minderung aller verbundenen Risiken festlegen kann. Die Behandlung kann verschiedene Grade der Druck-
und Durchflussregelung sowie die Filterung, die Kondensatableitung oder die Erhitzung der Brennstoffzufuhr
beinhalten.
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Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Taupunkte und die Freisetzung fliissiger Kohlenwasserstoffe oder von
Wasser fiir Gasbrennstoffe und die Wachsbildung bei niedrigen Temperaturen fiir fliissige Brennstoffe zu
richten.

Dartiber hinaus ist auch auf jeden Spurenelementegehalt zu achten, der die metallurgischen Eigenschaften
beeintrachtigen kann.

5.10.3 Druckpriifung (Leckage)

Sofern eine pneumatische oder hydrostatische Druckpriifung nach dem finalen Zusammenbau an der mit dem
Verbrennungssystem verbundenen Leitung nicht moglich ist, muss ein Verfahren festgelegt werden, um die
laufende Gasturbine auf Lecks zu iberprifen, und in die Benutzerinformationen eingefiigt werden. Das
Verfahren muss potentielle Gefdhrdungen des Personals bei Betriebspriifungen beriicksichtigen.

5.10.4 Brennstoffzufuhrheizung

Elektrisch betriebene Heizgerate oder alternative Mittel sind hinsichtlich ihrer Sicherheit fiir die Anwendung
mit der vorgeschlagenen Brennstoffspezifikation zu beurteilen. Ein Uberhitzungsschutz muss vorgesehen
werden, um sicherzustellen, dass keine libermafiige Warmeeinspeisung des Brennstoffs auftreten kann.

Wenn Warmetauscher fliissige Medien als Warmeeinspeisung verwenden und eine Brennstoffleckage gefolgt
von Einschliefien in dem Medium zu einer Gefidhrdungssituation fithren kann, miissen Schutzmafinahmen
getroffen werden. Das Potential fiir eine solche Leckage muss durch die genaue Gestaltung minimiert werden.

Flammenbefeuerte Direktheizungen diirfen nicht verwendet werden. Wenn Begleitheizungen oder dhnliche
Mittel verwendet werden, muss die Gestaltung selbst die Temperatur begrenzen oder es miissen
Regelthermostate eingesetzt werden.

ANMERKUNG  Die Gestaltung elektrischer Heizgerdte wird in IEC 60079-30-1:2015 und IEC 60079-30-2:2015
behandelt.

5.10.5 Gasbrennstoffanlagen

5.10.5.1 Allgemeines

Jede Gasbrennstoffzufuhr muss mindestens die folgenden Funktionen beinhalten:
a) manuelle Isolierung (siehe 5.10.5.2);

b) Sicherheitsabschaltung (siehe 5.10.5.4);

c) automatische Schnellabschaltung (siehe 5.10.5.4);

d) Durchflussregelung (siehe 5.10.5.3);

e) Entliftung zur Druckentlastung zwischen dem Sicherheitsabsperrventil und den automatischen
Schnellabsperrventilen (siehe 5.10.5.4) und

f)  Entliiftung zur Druckentlastung von Rohrleitungen (siehe 5.10.5.4 oder 5.10.5.5).

Wenn das Gasbrennstoffzufuhrsystem mehr als eine Zufuhr beinhaltet oder eine einzelne Zufuhr fiir eine
mehrfache Versorgung unterteilt ist, muss die Einrichtung in jeder Zufuhr dupliziert werden, sodass die
einzelnen Zufuhren die Anforderungen nach 5.10.5 erfiillen.

Falls fiir den Betrieb notwendig, muss ein Sieb in Ubereinstimmung mit 5.10.5.6 angebracht werden.

Bild 1 a) zeigt die Mindestanordnung und die Betdtigung der Ventile. Bild 1 b) und Bild 1 c) zeigen tibliche
alternative Anordnungen.

ANMERKUNG 1 Nationale Vorschriften konnen eine Zertifizierung der Sicherheitsabsperrventile und Entliiftungsventile
fordern.
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