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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ISO 22007-2:2008) wurde vom ISO/TC 61 ,Plastics® (Sekretariat: SAC, China) erarbeitet
und vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe* (Sekretariat: NBN, Belgien) als Europaische Norm
identisch ibernommen.

Das zusténdige deutsche Gremium im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V. ist der Normenausschuss
Kunststoffe (FNK), Arbeitsausschuss NA 054-01-03 AA ,Physikalische, rheologische und analytische
Prifungen®.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 472 siche  DIN EN ISO 472
ISO 22007-1 siche  DIN EN ISO 22007-1

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 472, Kunststoffe — Fachworterverzeichnis

DIN EN ISO 22007-1, Kunststoffe — Bestimmung der Waéarmeleitfdhigkeit und der Temperaturleitféhigkeit —
Teil 1: Allgemeine Grundlagen
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 22007-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2012

ICS 83.080.01

Deutsche Fassung

Kunststoffe - Bestimmung der Warmeleitfahigkeit und der
Temperaturleitfahigkeit - Teil 2: Transientes
Flachenquellenverfahren (Hot-Disk-Verfahren) (ISO 22007-
2:2008)

Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal Plastiques - Détermination de la conductivité thermique et
diffusivity - Part 2: Transient plane heat source (hot disc) de la diffusivité thermique - Partie 2: Méthode de la source
method (ISO 22007-2:2008) plane transitoire (disque chaud) (ISO 22007-2:2008)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 24. Dezember 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 22007-2:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Der Text von ISO 22007-2:2008 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 ,Plastics“ der Internationalen
Organisation fur Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 22007-2:2012 durch das Technische Komitee
CEN/TC 249 ,Kunststoffe” Gbernommen, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

In dieser korrigierten Fassung von 1SO 22007-2:2008 wurde Bild 3 berichtigt, indem eine zwischen AU und
dem Erdungsanschluss verlaufende waagerechte Linie entfernt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2012 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren konnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

EN ISO 22007 besteht unter dem allgemeinen Titel Kunststoffe — Bestimmung der Wérmeleitfahigkeit und
der Temperaturleitfédhigkeit aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeine Grundlagen

— Teil 2: Transientes Fldchenquellenverfahren (Hot-Disk-Verfahren)
— Teil 3: Temperaturwellen-Analysenverfahren

— Teil 4: Laserblitzverfahren

— Teil 5: Bestimmung der Wéarmeleitfahigkeit und der Temperaturleitféhigkeit von Polymethylmethacrylaten
[Technischer Bericht] (in Vorbereitung)

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 22007-2:2008 wurde vom CEN als EN ISO 22007-2:2012 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Eine betrachtliche Zunahme in der Entwicklung und im Einsatz neuer und verbesserter Materialien in den
verschiedensten physikalischen, chemischen, biologischen und medizinischen Anwendungen hat bessere
Leistungsdaten von Verfahren zur Messung von Warmetransporteigenschaften erforderlich gemacht. Die
Einflhrung alternativer Verfahren, die relativ einfach, schnell und von guter Prazision sind, wirde fiir die
wissenschaftlich-technische Gemeinschaft von groRem Nutzen sein [1].

Eine Reihe von Messverfahren, die als transiente Verfahren mit direktem Kontakt bezeichnet werden, wurde
entwickelt und mehrere davon wurden kommerzialisiert. Diese sind weitverbreitet und sind fir die Prifung
vieler Materialarten geeignet. In einigen Fallen kdnnen diese Verfahren zur getrennten oder gleichzeitigen
Messung mehrerer Eigenschaften eingesetzt werden [2], [3].

Ein weiterer Vorteil einiger dieser Verfahren besteht darin, dass es madglich geworden ist, die wahren
Masseneigenschaften eines Materials zu bestimmen. Diese Besonderheit ergibt sich aus der Moglichkeit, den
Einfluss des Kontakt-Warmedurchlasswiderstands (siehe 8.1.1), der an der Grenzflache zwischen der
Sonden- und Probekdrperoberflaiche vorhanden ist, auszuschlieRen [1], [3], [4], [5], [6].
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1 Anwendungsbereich

1.1 Der vorliegende Teil von ISO 22007 legt ein Verfahren zur Bestimmung der Warmeleitfahigkeit und
Temperaturleitfahigkeit und somit der spezifischen Warmekapazitat je Volumeneinheit von Kunststoffen fest.
Die experimentelle Anordnung kann so ausgefiihrt werden, dass Messungen an Probekorpern verschiedener
Grolke moglich sind. Die Messungen kénnen in gasférmigen Umgebungen und unter Vakuum bei verschie-
denen Temperaturen und verschiedenem Druck durchgefiihrt werden.

1.2 Dieses Verfahren eignet sich fir die Prifung von homogenen und isotropen Materialien sowie von
anisotropen Materialien mit einer einachsigen Struktur. Im Allgemeinen ist das Verfahren fur Materialien
geeignet, die Warmeleitfahigkeitswerte 4 im anndhernden Bereich 0,01 W-m=1.K-1 < 1 <500 W-m~1.K-1 und
Temperaturleitfahigkeitswerte o im Bereich 5 x 1078 m2.s~1 < ¢ < 104 m2.s~1 aufweisen, sowie fiir Tempera-
turen 7'im annahernden Bereich 50 K < 7'< 1 000 K.

ANMERKUNG Die spezifische Warmekapazitdt je Volumeneinheit C kann erhalten werden, indem die Warme-
leitfahigkeit 4 durch die Temperaturleitfahigkeit « dividiert wird, d. h. C= A/, und liegt im annahernden Bereich von

0,2 MJ-m=3-K~1 < € < 5 MJ-m=3.K-". Diese wird auch als volumenspezifische Warmekapazitat bezeichnet.

1.3 Die Warmetransporteigenschaften von Flussigkeiten kdnnen ebenfalls bestimmt werden, voraus-
gesetzt, dass die Warmekonvektion auf ein Mindestmal reduziert wird.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

ISO 472, Plastics — Vocabulary

ISO 22007-1, Plastics — Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity — Part 1: General
principles

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 472 und 1ISO 22007-1 und die folgenden
Begriffe.

31
Eindringtiefe

Ap
pen
Mal daflr, wie weit eine Warmewelle in den Probekdrper in der Richtung des Warmeflusses eingedrungen ist

ANMERKUNG 1  Bei diesem Verfahren ist die Eindringtiefe durch die Gleichung gegeben:

Appen = KNO -l
Dabei ist

ot die gesamte Messdauer fiir die Transientenaufzeichnung;

a  die Temperaturleitfahigkeit des Probekérpermaterials;
x  eine Konstante, die von der Empfindlichkeit der Temperaturaufzeichnungen abhangig ist.

ANMERKUNG 2  Die Eindringtiefe wird in Meter (m) angegeben.
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