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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ISO 22007-4:2008) wurde vom ISO/TC 61 ,Plastics® (Sekretariat: SAC, China) erarbeitet
und vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe* (Sekretariat: NBN, Belgien) als Europaischer Norm-
Entwurf identisch Gbernommen.

Das zusténdige deutsche Gremium im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V. ist der Normenausschuss
Kunststoffe (FNK), Arbeitsausschuss NA 054-01-03 AA ,Physikalische, rheologische und analytische
Prifungen®.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 291 siehe DIN EN ISO 291

ISO 18755 siehe DIN EN 821-2
ISO 22007-1 siehe DIN EN ISO 22007-1

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 821-2, Hochleistungskeramik — Monolithische Keramik, Thermophysikalische Eigenschaften —
Teil 2: Messung der Temperaturleitfahigkeit mit dem Laserflash (oder Warmepuls-) Verfahren

DIN EN ISO 291, Kunststoffe — Normalklimate fiir Konditionierung und Priifung

DIN EN ISO 22007-1, Kunststoffe — Bestimmung der Wérmeleitféhigkeit und der Temperaturleitfdhigkeit —
Teil 1: Allgemeine Grundlagen
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 220074
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2012

ICS 83.080.01

Deutsche Fassung

Kunststoffe - Bestimmung der Warmeleitfahigkeit und der
Temperaturleitfahigkeit - Teil 4: Laserblitzverfahren (ISO 22007-
4:2008)

Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal Plastiques - Détermination de la conductivité thermique et
diffusivity - Part 4: Laser flash method (ISO 22007-4:2008) de la diffusivité thermique - Partie 4: Méthode flash laser
(ISO 22007-4:2008)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 24. Dezember 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 22007-4:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Der Text von ISO 22007-4:2008 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 ,Plastics“ der Internationalen
Organisation fur Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 22007-4:2012 durch das Technische Komitee
CEN/TC 249 ,Kunststoffe” Ubernommen, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2012 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

EN ISO 22007 besteht unter dem allgemeinen Titel Kunststoffe — Bestimmung der Wérmeleitfahigkeit und
der Temperaturleitfdhigkeit aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeine Grundlagen

— Teil 2: Transientes Fldchenquellenverfahren (Hot-Disk-Verfahren)
— Teil 3: Temperaturwellen-Analysenverfahren

— Teil 4: Laserblitzverfahren

— Teil 5: Bestimmung der Wéarmeleitfahigkeit und der Temperaturleitféahigkeit von Polymethylmethacrylaten
[Technischer Bericht] (in Vorbereitung)

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1SO 22007-4:2008 wurde vom CEN als EN ISO 22007-4:2012 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Der vorliegende Teil von ISO 22007 legt ein Verfahren zur Bestimmung der Temperaturleitfahigkeit
dinner fester Kunststoffscheiben in der Dickenrichtung mit dem Laserblitzverfahren fest. Dieses Verfahren
beruht auf der Messung des Temperaturanstiegs an der Rickseite des Probekdrpers in Form einer diinnen
Scheibe, das durch einen kurzen Energiepuls an der Vorderseite bewirkt wird.

1.2 Das Verfahren kann auf homogene Kunststoffe im festen Zustand und Verbundstoffe angewendet
werden, die eine isotrope oder orthotrope Struktur aufweisen. Im Allgemeinen deckt das Verfahren Materialien
ab, deren Temperaturleitfahigkeitswerte o im Bereich 1 x 107 m2s 1< a<1x 104 m2s~! liegen. Die
Messungen konnen in gasférmigen Umgebungen und unter Vakuum in einem Temperaturbereich von
-100 T bis +400 T durchgeflihrt werden.

ANMERKUNG Bei inhomogenen Probekdrpern kdnnen die Messwerte von der Probekdrperdicke abhéangen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

ISO 291, Plastics — Standard atmospheres for conditioning and testing

ISO 22007-1, Plastics — Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity — Part 1: General
principles

ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM:1995)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 22007-1 und die folgenden Begriffe.

3.1
Pulsbreite

I

Zeitdauer, wahrend der die Laserpulsintensitat groer als die Halfte deren Hochstwertes ist
ANMERKUNG Diese wird in Sekunden (s) angegeben.

3.2

Zeitbeginn

lo

Beginn des Laserpulses

ANMERKUNG Dieser wird in Sekunden (s) angegeben.

3.3
maximaler Temperaturanstieg
AT,

max
Differenz zwischen der maximalen Temperatur, die an der Ruckseite des Probekdrpers, nachdem der
Laserpuls durchlaufen ist, erreicht wird, und dessen konstanter Temperatur vor dem Puls

ANMERKUNG Dieser wird in Kelvin (K) angegeben.
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