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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 22391-5:2009) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138/SC 2 ,Plastics pipes,
fittings and valves for the transport of fluids®, dessen Sekretariat vom SNV, Schweiz gehalten wird, in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme und
Schutzrohrsysteme*” (Sekretariat: NEN, Niederlande) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 119-04-06-05 GUA ,Warm- und Kaltwasserleitungen® des
Gemeinschaftsarbeitsausschusses NA 119-04-06 GA ,Kunststoffrohre in der Trinkwasserversorgung“ im
Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. Das DIN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

Far die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen, wobei die EN-ISO-Normen nur dann genannt sind, wenn sie nicht als
DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher Zahinummer veréffentlicht sind:

ISO 1167-1 siehe DIN EN ISO 1167-1
ISO 1167-2 siehe DIN EN ISO 1167-2
ISO 22391-1 siehe DIN EN ISO 22391-1
ISO 22391-2 siehe DIN EN I1SO 22391-2
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1167-1, Rohre, Formstiicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen fir
den Transport von Fliissigkeiten — Bestimmung der Widerstandsféhigkeit gegen inneren Uberdruck — Teil 1:
Allgemeines Priifverfahren

DIN EN ISO 1167-2, Rohre, Formstiicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen fir
den Transport von Fliissigkeiten — Bestimmung der Widerstandsféhigkeit gegen inneren Uberdruck — Teil 2:
Vorbereitung der Rohr-Probekdrper

DIN EN ISO 22391-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Poly-
ethylen erhéhter Temperaturbestéandigkeit (PE-RT) — Teil 1: Allgemeines

DIN EN ISO 22391-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Poly-
ethylen erhéhter Temperaturbesténdigkeit (PE-RT) — Teil 2: Rohre
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 22391-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2009

ICS 23.040.01; 91.140.60; 93.025

Deutsche Fassung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Warm- und
Kaltwasserinstallation — Polyethylen erhohter
Temperaturbestandigkeit (PE-RT) — Teil 5:
Gebrauchstauglichkeit des Systems (1ISO 22391-5:2009)

Plastics piping systems for hot and cold water Systémes de canalisations en plastique pour les
installations — Polyethylene of raised temperature installations d'eau chaude et froide — Polyéthyléne de
resistance (PE-RT) — Part 5: Fitness for purpose meilleure résistance a la température (PE-RT) — Partie 5:

of the system (ISO 22391-5:2009) Aptitude a I'emploi du systeme (ISO 22391-5:2009)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 4. November 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Koénigreich
und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 22391-5:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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