DEUTSCHE NORM April 2005

DIN EN ISO 22476-2 DI N

ICS 93.020 Ersatz fir
DIN 4094-3:2002-01

Geotechnische Erkundung und Untersuchung —
Felduntersuchungen —

Teil 2: Rammsondierungen (ISO 22476-2:2005);
Deutsche Fassung EN ISO 22476-2:2005

Geotechnical investigation and testing —
Field testing —

Part 2: Dynamic probing (ISO 22476-2:2005);
German version EN ISO 22476-2:2005

Reconnaissance et essais géotechniques —

Essais en place —

Partie 2: Essai de pénétration dynamique (ISO 22476-2:2005);
Version allemande EN ISO 22476-2:2005

Gesamtumfang 36 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 22476-2:2005-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-22476-2-2005-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-22476-2-2005-04

DIN EN I1SO 22476-2:2005-04

Nationales Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 341 ,Geotechnische Erkundung und
Untersuchung® (Sekretariat und Vorsitz: Deutschland) in der Arbeitsgruppe WG 3 ,Rammsondierungen und
Standard Penetration Test* unter deutscher Federfiihrung erarbeitet. Im DIN Deutsches Institut fur
Normung e. V. ist hierfiir der NABau-Arbeitsausschuss 05.09.00 ,Baugrund, Feldversuche* zusténdig.

Anderungen
Gegeniiber DIN 4094-3:2002-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Es wurden die internationalen Festlegungen Gbernommen.

b) Folgende Geréte, die in DIN 4094-3:2002-01, Tabelle 1 bzw. Anhang A enthalten sind, wurden nicht
Ubernommen: DPL-5, DPM-A, DPG.

c) Die superschwere Rammsonde DPSH wurde neu aufgenommen.
d) Die Benutzung von hohlem Gesténge wird empfohlen nicht vorgeschrieben.

e) Die Messung der Verluste der Rammenergie sowie ein entsprechendes Messverfahren werden
empfohlen.

f) Die Beispiele der geotechnischen und gerdtetechnischen Einflisse auf die Messergebnisse
(DIN 4094-3:2002-01, Anlage D) wurden erweitert durch Beispiele fur die Einflisse aus Drehmoment-
messung und Bohrmittelspilung.

g) Es wird ein Beispiel fur ein zusétzliches Verfahren zur Darstellung der Ergebnisse angegeben.

h) Die Beispiele fur die Bestimmung geotechnischer Kenngréf3en sowie die Beziehungen zwischen den
verschiedenen Sondierergebnissen entfallen (DIN 4094-3:2002-01, Anhdnge E.3 bis E.5 sowie
Anhang E.2, Bilder E.3 bis E.5). Die Beispiele fur die Bestimmung geotechnischer Kenngréf3en, die
Beziehungen zwischen dem Ergebnissen von CPT und DPH sowie zwischen den Ergebnissen von
DPL und DPH wurden in prEN 1997-2 aufgenommen.

Frihere Ausgaben

DIN 4094: 1960-12, 1990-12
DIN 4094-1: 1964-05, 1974-11
DIN 4094-2: 1965-06, 1980-05
DIN 4094-3: 2002-01

DIN 4094 Bbl 1: 1990-12
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Diese Européaische Norm wurde vom CEN am 4. November 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlar]_d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 22476-2:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN I1SO 22476-2:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 22476-2:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 341 ,Geotechnische
Erkundung und Untersuchung®, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem
Technischen Komitee ISO/TC 182 ,Geotechnik” erarbeitet.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2005, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2005 zuriickgezogen werden.

EN ISO 22476 Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Felduntersuchungen hat folgende Teile:

— Teil 1: Drucksondierungen mit elektrischen Messwertaufnehmern und Messeinrichtungen fir den
Porenwasserdruck

— Teil 2: Rammsondierungen

— Teil 3: Standard Penetration Test

— Teil 4: Pressiometerversuch nach Ménard

— Teil 5: Versuch mit dem flexiblen Dilatometer

— Teil 6: Versuch mit dem selbstbohrenden Pressiometer

— Teil 7: Seitendruckversuch

— Teil 8: Versuch mit dem Verdrdngungspressiometer

— Teil 9: Fliigelscherversuch

— Teil 10: Gewichtssondierung

— Teil 11: Flachdilatometerversuch

— Teil 12: Drucksondierungen mit mechanischen Messwertaufnehmern

— Teil 13: Lastplattendruckversuch).

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 22476-2:2005-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-22476-2-2005-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-22476-2-2005-04

EN I1SO 22476-2:2005 (D)

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen an indirekte Bodenuntersuchungen mit Rammsondierungen im Rahmen
geotechnischer Erkundung und Untersuchung nach EN 1997-1 und EN 1997-2 fest.

Dieses Dokument umfasst die in situ-Ermittlung des Widerstands von B&den und weichem Fels gegenliber
der dynamischen Eindringung einer Sondenspitze. Ein Rammbéar mit gegebener Masse und Fallhéhe wird
verwendet, um die Sondenspitze einzurammen. Der Eindringwiderstand ist als die Schlagzahl definiert, die
erforderlich ist, um die Sonde bis zu einer definierten Eindringtiefe zu rammen. Die Aufzeichnung erfolgt
fortlaufend mit der Tiefe; allerdings werden keine Proben entnommen.

Vier Verfahren sind hier enthalten, die einen weiten Bereich der spezifischen Arbeit je Schlag umfassen:

— Leichte Rammsondierung (DPL): Versuch, der fir die untere Grenze der Massenbandbreite der Ramm-
sonden steht;

— Mittlere Rammsondierung (DPM): Versuch, der fiir die mittlere Massenbandbreite der Rammsonden
steht;

— Schwere Rammsondierung (DPH): Versuch, der fir die mittlere bis sehr schwere Massenbandbreite der
Rammsonden steht;

— Superschwere Rammsondierung (DPSH): Versuch, der fir die obere Grenze der Massenbandbreite der
Rammsonden steht.

Die Versuchsergebnisse nach diesem Dokument sind zusammen mit direkten Untersuchungen (z.B.
Probenentnahme nach prEN ISO 22475-1) besonders fir die qualitative Bewertung eines Bodenprofils oder
fur den relativen Vergleich mit anderen Versuchen, die in situ durchgefiihrt werden, geeignet. Sie dirfen auch
zur Ermittlung von Festigkeits- und Verformungseigenschaften von Bdden — hauptsachlich von nichtbindigen
Bdden, moglicherweise aber auch von feinkdérnigen Béden — mit Hilfe geeigneter Beziehungen verwendet
werden. Die Versuche kdnnen ebenfalls dazu benutzt werden, um die Tiefe sehr dicht gelagerter Schichten zu
bestimmen, z. B. fir das Festlegen der Lange von Spitzendruckpféahlen und sehr locker gelagerten,
hohlraumreichen, ver- und aufgefillten Baugrund zu erkennen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

prEN ISO 22475-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Aufschluss- und Entnahmeverfahren und
Grundwassermessungen — Teil 1: Technische Grundlagen der Ausfiihrung (ISO/DIS 22475-1:2004)
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3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31
Rammsonde
Sondenspitze und Rammgestange

3.2
Rammsondiergeriat
Rammsonde und gesamte Rammvorrichtung

3.3

Amboss oder Rammkopf

Teil der Rammvorrichtung, auf den der Rammbar schldgt und der die Energie des Hammers auf das Gestange
Ubertragt

3.4
Polster; Dampfer
sie werden auf den Amboss gelegt, um Beschadigungen der Versuchseinrichtung zu minimieren

3.5

Rammbaér

der Teil der Rammvorrichtung, der aufeinander folgend angehoben und fallen gelassen wird, um die Energie zu
erzeugen, die das Eindringen der Sondenspitze bewirkt

3.6
Fallhéhe
freier Fall des ausgeklinkten Rammbéaren

3.7

Rammvorrichtung

Gerat, das aus dem Rammbaren, der Filhrung des Rammbéren, dem Amboss und der Ausklinkvorrichtung fir
den Rammbaéren besteht

3.8
Gestédange
Stangen, die die Rammvorrichtung mit der Sondenspitze verbinden

3.9
Sondenspitze
Sonde mit Standardabmessungen zur Messung des Eindringwiderstands (siehe Bild 1)

3.10
tatsdchliche Energie; Rammenergie

Emeas
Energie, die von der Rammvorrichtung unmittelbar unter dem Amboss in das Gesténge eingeleitet und
gemessen wird

3.1
theoretische Energie

Etheor
Energie, die entsprechend der Rammvorrichtung berechnet wird:

Etheor =m x g x h
Dabei ist
m die Masse des Rammbaéren;

g die Erdbeschleunigung;
h die Fallhéhe des Rammbéren.
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3.12
Energieverhiltnis
E,
Verhéltnis der tatsachlichen Energie Eeas zu der theoretischen Energie Eineor des Rammbaéren, ausgedrickt in
Prozent

3.13

Schlagzahl

Ny

Anzahl der Schldge, die bendtigt wird, um die Sonde Uber eine definierte Eindringtiefe x (ausgedrickt in
Zentimeter) mit der entsprechenden Sonde y einzutreiben

3.14

spezifische Arbeit je Schlag

E,

Wert, der wie folgt berechnet wird:

Ey=m x g x h/A = EypeolA

Dabei ist
m die Masse des Rammbaéren;
g die Erdbeschleunigung;
h die Fallh6he des Rammbéren;
A die Nennquerschnittsflache (berechnet mit dem Spitzendurchmesser D);

Eweor die theoretische Energie.

4 Versuchseinrichtung

4.1 Rammvorrichtung

Abmessungen und Massen der Bestandteile der Rammvorrichtung sind in Tabelle 1 vorgegeben. Die folgenden
Anforderungen mussen erfillt werden:

a) der Rammbar muss in geeigneter Weise so gefihrt werden, dass ein minimaler Widerstand wahrend des
Falls sichergestellt ist;

b) die automatische Ausklinkvorrichtung muss einen gleich bleibenden freien Fall mit vernachlassigbarer
Geschwindigkeit beim Ausklinken sowie die Vermeidung der Einleitung verfalschender Bewegungen in
das Gestange sicherstellen;

c) der stdhlerne Rammkopf oder Amboss sollte starr mit dem oberen Ende des Gestanges verbunden sein.
Eine gesteckte Verbindung darf gewahlt werden;

d) die Rammvorrichtung sollte mit einer Fiihrung zur Senkrechtstellung und der seitlichen Stitze fir den Teil
des Gestanges versehen sein, der Uber den Boden hinausragt.

Falls ein Druckluftsystem fur das Hochheben des Rammbéren verwendet wird, muss es mit Dokumenten zur
Uberpriifung nach EN 10204 versehen sein, da die Rammenergie nicht immer sichergestellt ist.
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4.2 Amboss

EN I1SO 22476-2:2005 (D)

Der Amboss muss aus hochfestem Stahl hergestellt sein. Ein Dampfer oder Polster darf zwischen Rammbar
und Amboss angebracht sein.

4.3 Sondenspitze

Die Sondenspitze aus Stahl muss einen Offnungswinkel von 90°, einen oberen zylindrischen Mantel und einen
Ubergang zum Gesténge haben. Die Spitze nach Bild 1 muss die Abmessungen und Toleranzen besitzen, die
in Tabelle 1 angegeben sind. Die Sondenspitze darf als fest mit dem Gesténge verbundene oder als verlorene
Sondenspitze ausgebildet sein. Wenn eine verlorene Sondenspitze verwendet wird, muss das Ende des
Gestanges unverriickbar in die Sondenspitze gefiihrt werden. Alternative Festlegungen fiir die Sondenspitzen
sind in Bild 1 dargestellit.

84,
=

| 1
|72

i 3

|

T

O\ L

a) Sondenspitze Typ 1, hier als fest mit dem

Gestidnge verbundene Spitze

Legende

1 Verlangerungsstange (Gesténge)
2 Injektions6ffnung (optional)
3 Gewindeverbindung

4 Kegel

5 Sondenspitze

6 Mantel

7 Steckverbindung

L Mantelldnge

D Spitzendurchmesser

d. Stangendurchmesser

¢d,

b)

Sondenspitze Typ 2,
hier als verlorene Spitze

Bild 1 — Alternative Ausbildungen der Spitzen fiir Rammsondierungen (fiir L, D und d, siehe Tabelle 1)
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4.4 Gestange

Der Gestangewerkstoff muss aus hochfestem Stahl mit geeigneten Eigenschaften bestehen, die den
durchzufihrenden Einsatz ohne UbermafRige Verformung und Verschleild erlauben. Die einzelnen Stangen
muissen bindig und fest miteinander verbunden werden und dirfen mit Schlisselflichen versehen sein.
Verformungen missen korrigiert werden kénnen. Die Durchbiegung am  Mittelpunkt eines
Verldngerungsstabes, gemessen von einer Geraden durch die Enden, darf 1 auf 1000, d.h. 1 mm auf 1 m
nicht Uberschreiten. Abmessungen und Massen fir das Gestange sind in Tabelle 1 angegeben.

Es sollte ein Hohlgestédnge verwendet werden.

4.5 Drehmomentschliissel

Das Drehmoment, das benétigt wird, um das Gestange zu drehen, wird mit einem Drehmomentschliissel oder
einem vergleichbaren Messgerat gemessen. Das Gerdt muss ein Drehmoment von wenigstens 200 Nm
messen kdnnen und so eingeteilt sein, dass mindestens alle 5 Nm abgelesen werden kann.

Zur Aufzeichnung des Drehmomentes darf ein Sensor benutzt werden.

Die Schlusselflachen an dem Gestédnge kénnen dazu benutzt werden, den Drehmomentschlissel oder das
Messgerat aufzustecken.

4.6 Zusatzausriistung

4.6.1 Schlagzahler

Eine Vorrichtung zum Zahlen der Rammbaérschldage durch Messen mechanischer oder elektrischer Impulse
kann an dem Gerét eingebracht werden.

4.6.2 Messgerit fiir die Eindringtiefe

Die Eindringtiefe wird entweder an einer Skala auf den Stangen abgelesen oder Uber Sensoren
aufgezeichnet. Im letzten Fall muss die Auflésung besser als 1/100 der gemessenen Lange sein.

4.6.3 Injektionssystem

Das Injektionssystem schlief3t ein:

— Hohlgestange;

— massives Ende der untersten Stange bei Verwendung einer verlorenen Sondenspitze;

— eine Spllpumpe, die an einen Einlass unter dem Amboss angeschlossen wird, um den Ringraum
zwischen dem Untergrund und dem Gesténge sicher zu fillen, der durch die verdickte Sondenspitze

entsteht.

Die Leistung der Pumpe stellt standig sicher, dass der Ringraum zwischen dem Untergrund und dem
Gestange geflllt ist.

ANMERKUNG 1  Spilung kann z. B. eine Mischung aus Bentonit und Wasser mit einem Massenanteil der festen
Substanz von 5 % bis 10 % sein.

ANMERKUNG 2 Der Spulungsriicklauf zur Oberflache ist nicht zwingend. Der Injektionsdruck soll, nach Abzug von
Reibungsverlusten, dem hydrostatischen Druck durch die Spilung in H6he der Sondenspitze entsprechen.

Eine von Hand betriebene Pumpe darf benutzt werden.
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4.6.4 Messgerit fiir Spitzenabmessungen

EN I1SO 22476-2:2005 (D)

Der Durchmesser und die Lange der Sondenspitze wird mit einem Messschieber auf 1/10 mm oder mit einem

vergleichbaren System gemessen.

4.6.5 Vorrichtung zur Uberpriifung der Abweichung des Gestinges von der Vertikalen

Ein System oder eine Fihrung zur Unterstiitzung des hinausragenden Teils der Stangen sollten eingesetzt
werden, um sicherzustellen und zu Gberprifen, dass das Gesténge vertikal ausgerichtet bleibt.

Tabelle 1 — Abmessungen und Massen fiir die vier Rammsondiergerite

DPSH
Gerite fiir Sym-| Ein- DPL DPM DPH (superschwer)
Rammsondierungen | bol | heit (leicht) (mittel) (schwer)

DPSH-A DPSH-B
Rammvorrichtung
Rammbarmasse, neu m kg 10+£0,1 30+0,3 50+0,5 63,5+ 0,5 63,5+ 0,5
Fallhéhe h mm 500 + 10 500+ 10 500+ 10 500+ 10 750 + 20
Amboss
Durchmesser d mm 50 <d< Dy 50<d<Dy |50<d<0,5D,50<d<0,5D,|50<d<0,5D,
Masse (max.) (ein- m kg 6 18 18 18 30
schlief3lich Fihrungs-
stange)
90°-Sondenspitze
Nennquerschnittsflache| 4 | cm? 10 15 15 16 20
Spitzendurchmesser,
neu D | mm 35,7+0,3 43,7+0,3 43,7+0,3 45,0+ 0,3 50,5+ 0,5
Spitzendurchmesser, mm 34 42 42 43 49
abgenutzt (min.)
Mantellange (mm) X
Hohe des Kegels L mm 35,7 +1 43,7 £ 1 43,7 +1 90,0+ 2 5112
max. zulassiger mm 17,9+ 0,1 21,9+0,1 21,9+0,1 22,5+0,1 253+0,4
Verschleill an der mm 3 4 4 5 5
Sondenspitze
Gestange °©
Masse (max.) m | kg/m 3 6 6 6 8
AufRendurchmesser d, mm 22 32 32 32 35
(max.)
Gestangedurch-
biegung:
unterste 5 m % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
restliche Lange % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
spezifische Arbeitje  |mgh/A kJd/m? 50 100 167 194 238
Schlag
a8 D, Durchmesser des Rammbaren, bei rechteckiger Ausbildung wird die kleinere Lange als Durchmesser angenom-

men.

b Nur fiir verlorene Sondenspitze.
¢ Die maximale Gestangeldnge darf 2 m nicht Uberschreiten.
d  Abweichung der Stange von der Vertikale.
Anmerkung Die angegebenen Toleranzen sind Herstellungstoleranzen.

Full document details: DIN EN ISO 22476-2:2005-04

Documengs

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-22476-2-2005-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-22476-2-2005-04

