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Nationales Vorwort

EN ISO 22675:2006 wurde unter der Federfihrung des Technischen Komitees ISO/TC 168 ,Prothetik und
Orthetik” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 293 ,Technische Hilfen fir Behinderte®,
das von Schweden gefihrt wird, auf der Grundlage des Wiener Abkommens (5.1) und unter Beteiligung
deutscher Experten ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. war hierfir der NA 027-02-03
AA ,Orthopadietechnik® zustandig.

EN ISO 22675:2006 bietet zusammen mit EN ISO 10328:2006 und EN ISO 22523:2006 eine Zusammen-
stellung von Festlegungen, die es gestatten, einzelne Anforderungen an Medizinprodukte nach Anhang | der
Européischen Medizinprodukte-Richtlinie, die mit dem Deutschen Medizinproduktgesetz (MPG) in nationales
Recht umgesetzt worden ist, auf externe GliedmalRenprothesen und externe Orthesen anzuwenden und zu
verifizieren (siehe hierzu auch Anhang F dieser Norm).

EN ISO 22675:2006 legt dazu neue Verfahren zur Prifung von Kndchel-FuR-Passteilen und Fufieinheiten
externer Prothesen fir die unteren GliedmaRen auf statische Mindestfestigkeit, statische Grenzfestigkeit und
Ermuadungsfestigkeit fest. (Diese Verfahren unterscheiden sich von den in der EN ISO 10328:2006
festgelegten FuBprufverfahren in wesentlichen Merkmalen — siehe hierzu auch Einleitung und Anwendungs-
bereich der vorliegenden Norm).

In Abschnitt 5 dieser Norm wird ein bestimmtes Kndchel-Full-Passteil oder eine bestimmte Fuleinheit, die
den Belastungen standhalt, beschrieben, denen es/sie bei bestimmungsgemaflier Verwendung beim
Gebrauch durch Beinamputierte ausgesetzt wird. Dafir wendet EN ISO 22675:2006 ein besonderes
Sicherheitskonzept an:

a) Erflllung der Anforderungen dieser Norm flr das Kndchel-Ful3-Passteil oder die FuReinheit in Bezug auf
einen bestimmten Prifbelastungsgrad

und

(=)}

) Einsatz des Knochel-FulR-Passteils oder der FuBeinheit nur zur prothetischen Versorgung von
Beinamputierten, deren Korpermasse unterhalb des Grenzwertes liegt, den der Hersteller unter
Berlcksichtigung des fiur dieses Knochel-FuR-Passteil oder diese Fulieinheit vorgesehenen
Verwendungszwecks festgelegt hat.

In den Abschnitten 19 und 20 dieser Norm werden die Einhaltung der Bedingungen in a) und b) durch
entsprechende Klassifizierung und Bezeichnung dieses Knéchel-Full-Passteil oder dieser FuReinheit als auch
durch entsprechende Kennzeichnung kenntlich gemacht.

Fir Knochel-Ful3-Passteile und Fufleinheiten, die mit EN ISO 22675:2006 Ubereinstimmen, wird die
Einhaltung der relevanten Bestimmungen des MPG vermutet. Diese so genannte Vermutungswirkung bei der
Anwendung harmonisierter Normen kann den Konformitdtsnachweis als Voraussetzung zur CE-Kenn-
zeichnung dieser Produkte vereinfachen.

Wie bereits im dritten Absatz dieses Nationalen Vorworts ausgefihrt, legt neben EN ISO 22675:2006 auch
EN ISO 10328:2006 Verfahren zur Prifung von Kndchel-FulR-Passteilen und Fulieinheiten fest. Fir eine
Ubergangsfrist sind die in beiden Normen festgelegten FuBprifverfahren giiltig (siehe hierzu auch Einleitung
dieser Normen).

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 10328:2006 siehe DIN EN ISO 10328:2007-004
I1ISO 22523:2006 siehe DIN EN ISO 22523:2007-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN I1SO 10328:2007-04, Prothetik — Prtifung der Struktur externer Prothesen fiir die unteren Gliedmalien
— Anforderungen und Priifungen (ISO 10328:2006); Deutsche Fassung EN ISO 10328:2006

DIN EN I1SO 22523:2007-04, Externe GliedmalRenprothesen und externe Orthesen — Anforderungen und
Priifverfahren (ISO 22523:2006); Deutsche Fassung EN ISO 22523:2006
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 22675
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2006

ICS 11.040.40

Deutsche Fassung

Prothetik —
Prafung von Knochel-Ful3-Passteilen und FulReinheiten —
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 13. April 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlar)_d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 22675:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 22675:2006) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 168 ,Prothesen und
Orthesen® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 293 ,Technische Hilfen fur
Behinderte® erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2007, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2007 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 22675:2006 wurde vom CEN als EN ISO 22675:2006 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Diese Internationale Norm bietet Alternativen zu den in 17.2 von ISO 10328:2006 festgelegten Struktur-
prufungen an Knéchel-Ful3-Passteilen und FulReinheiten, die noch verschiedene ,Schwachstellen“ aufweisen,
wie z. B.:

a) eine mangelnde Ubereinstimmung der Wirkungslinien der Priifkrafte, die auf Ferse und Vorful
aufgebracht werden, mit den Wirkungslinien der Prifkrafte bei den Prifbelastungsbedingungen | und I
fur die in ISO 10328:2006 festgelegten Hauptpriifungen der Struktur unter 16.2 (statische Prifungen) und
unter 16.3 (dynamische Prifungen);

b) ein unrealistischer Verlauf und ein unrealistisches Ausmall der Belastung in der Phase zwischen den
Zeitpunkten der Hochstbelastung von Ferse und Vorful® bei der dynamischen Prifung;

c) die Auswirkung vom regelmafigen ,Tritt in eine Mulde“ bei der dynamischen Prifung, die sich aus der
gleichzeitigen Belastung von Ferse und Vorfuld bei unterschiedlichen Winkeln ergibt.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig anzumerken, dass die Komplexitdt der fur die in dieser
Internationalen Norm festgelegten Priifungen von Kndchel-FulR-Passteilen und Fuleinheiten erforderlichen
Prufeinrichtung gering und vergleichbar mit der fir die entsprechenden, in ISO 10328 festgelegten
Einzelprufungen der Struktur notwendigen Prifeinrichtung ist. Offensichtlich &hneln sich die maRgeblichen
Bauteile beider Arten von Prifeinrichtung und kdnnen in einer angepassten Ausflhrung erneut verwendet
werden.

Abschlief3end ist darauf hinzuweisen, dass die Mdglichkeiten des auf die in dieser Internationalen Norm
festgelegten Prifverfahren angewendeten allgemeinen Konzeptes weitere Anwendungen zulassen, die auf
die Bewertung bestimmter Leistungsmerkmale von Knochel-Full-Passteilen und Fulleinheiten gerichtet sind,
die in der Zukunft von Bedeutung sein kdnnen.

Um eine Kontinuitat der Prifung durch eine Uberpriifung der in 17.2 von ISO 10328:2006 festgelegten
Prifverfahren fir Kndchel-FuR-Passteile und Fufieinheiten im Vergleich zu dieser Internationalen Norm zu
ermdglichen, wird eine Ubergangsfrist festgelegt, in der beide Priifverfahren giiltig sind. Aus praktischen
Griinden wird diese Ubergangsfrist an die Frist angepasst, nach der die planméaRige Uberpriifung dieser
Internationalen Norm und ISO 10328:2006 angegeben ist. Es wird erwartet, dass bei der planmafigen
Uberpriifung der beiden Normen auRer anderen Ergebnissen herausgefunden wird, ob sich die in dieser
Internationalen Norm festgelegten Prifverfahren als geeignet erwiesen haben.

ANMERKUNG  Uberdies ist eine Anleitung zur Festlegung der Priifoelastungsbedingungen und Priifbelastungsgrade
sowie zur Konstruktion einer geeigneten Prifeinrichtung in einem gesonderten Dokument angegeben, das als
Technischer Bericht verdffentlicht ist (siehe Literaturhinweise).
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1 Anwendungsbereich

WICHTIG — Diese Internationale Norm ist geeignet fiir die Bewertung der Konformitat von
prothetischen Knochel-FuB-Passteilen und FuBeinheiten nach den in 4.4 von ISO 22523:2006
festgelegten Anforderungen zur Festigkeit (sieche Anmerkung 1). Auf dem Markt erhaltliche Knochel-
FuR-Passteile und FuBeinheiten, deren Ubereinstimmung mit den in 4.4 von EN 12523:1999
festgelegten Anforderungen an die Festigkeit nachgewiesen wurde, indem sie den entsprechenden
Priifungen von ISO 10328:1996 unterzogen wurden, brauchen nicht erneut nach dieser Internationalen
Norm gepriift zu werden.

WARNUNG — Diese Internationale Norm ist nicht dazu geeignet, als Anleitung fiir die Auswahl eines
bestimmten Knochel-FuB-Passteils oder einer FuBeinheit bei der Verordnung einer individuellen
Prothese der unteren GliedmaBen zu dienen! Jede Missachtung dieser Warnung kann zu einem
Sicherheitsrisiko fur Amputierte fiihren.

In dieser Internationalen Norm ist in erster Linie ein dynamisches Prifverfahren fir Kndchel-FuR-Passteile
und FufReinheiten von externen Prothesen der unteren Gliedmalen festgelegt, die sich durch die Moglichkeit
unterscheiden, die Belastungsbedingungen der gesamten Standphase des Laufvorgangs vom Fersenauftritt
bis zum Zehenabheben wirklichkeitsnah zu simulieren, die fur die Verifizierung von Leistungsanforderungen,
wie z. B. Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Lebensdauer, entscheidend sind.

Dieses Potential ist von besonderer Bedeutung fiir die Bewertung der Gebrauchstauglichkeit einer Vielzahl an
neuen Konstruktionen von Knoéchel-Ful3-Passteilen und Fulieinheiten mit bestimmten Merkmalen, die nur
unter wirklichkeitsnahen Belastungsbedingungen zutage treten.

Aulierdem ist in dieser Internationalen Norm ein statisches Prifverfahren fir prothetische Kndchel-Fuld-
Passteile und FuReinheiten festgelegt, das aus einer Prifung der statischen Mindestfestigkeit und einer
Prifung der statischen Grenzfestigkeit besteht und sich neben anderen Merkmalen (siehe Anmerkung 1)
durch die Mdglichkeit unterscheidet, auf Ferse und Vorful® Prifkrafte an Wirkungslinien aufzubringen, die
denen entsprechen, die wahrend der dynamischen Prifung zu den Zeitpunkten der Hochstbelastung von
Ferse und VorfuR auftreten.

Die im dritten Absatz angeflihrten Belastungsbedingungen werden durch ein Belastungsprofil beschrieben,
das durch den resultierenden Vektor der vertikalen und horizontalen (A-P) Bodenreaktionskrafte bestimmt
wird, und durch ein Fortbewegungsprofil, das durch den Winkel des Schienbeins bestimmt wird.

Die in dieser Internationalen Norm festgelegten Prifbelastungsbedingungen sind durch genormte Formen
dieser Belastungs- und Fortbewegungsprofile gekennzeichnet, die nach den dynamischen und statischen
Prifverfahren einheitlich auf jeden zu prifenden Prifling der Kndchel-FuB-Passteile oder FuBeinheit
anzuwenden sind.

Nach dem Konzept der Prifungen dieser Internationalen Norm ist jeder Priifling von Kndchel-FuR-Passteilen
oder Fulleinheiten, der zur Prifung vorgelegt wird, dennoch uneingeschrankt in der Lage, seine individuelle
Leistungsfahigkeit unter Belastung zu entfalten.

ANMERKUNG 1 In 1S0O 22523 (frther EN 12523) sind die wesentlichen, in Anhang| der Europaischen
Richtlinie 93/42/EWG Uber Medizinprodukte aufgelisteten Anforderungen angefiihrt, die auf externe Prothesen der unteren
Gliedmalien und externe Orthesen anwendbar sind.

ANMERKUNG 2  Die Wirkungslinien der auf Ferse und Vorful aufgebrachten Priifkrafte des in dieser Internationalen
Norm festgelegten statischen Prifverfahrens kommen den Wirkungslinien nah, die die Belastung in der Sagittalebene bei
den Priifbelastungsbedingungen | und Il der in ISO 10328 festgelegten Hauptpriifungen der Struktur bestimmen, ohne
dass die in ISO 10328 festgelegten Winkel der Plattform(en) fur Ferse und Vorful3 bei Prifungen der Struktur an Kndéchel-
FuR-Passteilen und Fuflieinheiten geandert werden mussen.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 8549-1, Prosthetics and orthotics — Vocabulary — Part 1: General terms for external limb prostheses
and external orthoses

ISO 10328:2006, Prosthetics — Structural testing of lower limb prostheses — Requirements and methods of
test

ISO 22523:2006, External limb prostheses and external orthoses — Requirements and test methods

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach 1ISO 8549-1 und die folgenden Begriffe.

3.1

statische Mindestfestigkeit

statische Belastung, die eine gelegentliche Extrembelastung darstellt, der das Knéchel-Ful3-Passteil oder die
Fuleinheit ohne Beeintrachtigung der vorgesehenen Funktion standhalt

3.2

statische Grenzfestigkeit i

statische Belastung, die eine einmalige Uberbelastung darstellt, die das Knodchel-FuR-Passteil oder die
FuReinheit zwar aushalt, die es jedoch funktionsuntliichtig machen kénnte

3.3

Ermiidungsfestigkeit

dynamische Last, der ein Kndchel-Ful-Passteil oder eine FulReinheit eine bestimmte Anzahl von Lastspielen
standhalten kann

3.4

Los

Satz an Priflingen eines Kndchel-FuRR-Passteils oder einer Fulleinheit, die gemeinsam zur Durchflihrung von
Prifungen zum Nachweis der Ubereinstimmung mit einer oder mehreren Anforderungen der vorliegenden
Norm an ein Priiflaboratorium/eine Prifstelle gesendet werden
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4 Bezeichnungen und Symbole von Priifkraften

Die Bezeichnungen und Symbole aller relevanten Prifkrafte sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1 — Bezeichnungen und Symbole von Priifkraften

Bezeichnung Symbol
Prifkrafte F,Fy, Fp
Setzkraft Foet
Stabilisierungsprufkraft Ftap
Prufkraft der Endbefestigungen Fpa
Statische Mindestprtfkraft an Ferse/Vorfull Fisp, Fasp
Statische Grenzprifkraft an Ferse/Vorful Fisu, Fosy
Pulsierende Prufkraft Fo(2); Fe(p)
1. und 2. Hoéchstwert der pulsierenden Prufkraft Fiemaxs Facmax
Mittlerer Mindestwert der pulsierenden Prifkraft Femin
Statische Endprifkraft an Ferse/Vorful Fitin, Fofin
ANMERKUNG Weitere Einzelheiten zu den angefiihrten Prifkraften sind in
Tabelle 3 angegeben.

5 Festigkeit und zugehorige Leistungsanforderungen und Gebrauchsbedingungen

5.1 Nach 4.4.1 von ISO 22523:2006 muss ein prothetisches Kndchel-Ful3-Passteil oder eine Fuleinheit
.--- eine Festigkeit aufweisen, mit der es/sie Belastungen aushélt, die bei der Benutzung durch Amputierte
entstehen [...], wobei die Benutzung auf die Weise erfolgt, die vom Hersteller dieses Hilfsmittels entsprechend
der schriftlichen Anweisungen zum vorgesehenen Gebrauch bestimmt ist".

Zur Bewertung der Konformitat von Kndchel-Ful-Passteilen und Fufieinheiten mit der oben angefiihrten
Anforderung (siehe auch Anwendungsbereich) stellt diese Internationale Norm Mittel zur Bestimmung der
unterschiedlichen Kategorien der Festigkeit. All diese sind zusammen mit den zugehorigen Leistungs-
anforderungen und den Prifverfahren fiir deren Uberprifung in 3.1 bis 3.3 definiert sowie in Tabelle 2
angegeben.

5.2 Zur Erflllung der allgemeinen Anforderungen in 5.1 an ein bestimmtes Knochel-Ful-Passteil oder eine
bestimmte Fuleinheit gilt folgendes Sicherheitskonzept:

Das Hilfsmittel muss

a) den Anforderungen dieser Internationalen Norm (siehe 9.1 und 9.2) in Bezug auf einen bestimmten
Prifbelastungsgrad (siehe 7.2) entsprechen,

und

b) entsprechend dem vom Hersteller hinsichtlich des fiir dieses Hilfsmittel vorgesehenen Verwendungs-
zwecks festgelegten Grenzwert fir die Kérpermasse (siehe Anmerkung) eingesetzt werden.

Die Bedingungen in a) und b) gelten sowohl fir die Klassifizierung und Bezeichnung von Kndchel-Ful3-
Passteilen und Fufieinheiten nach Abschnitt 19 als auch fiir deren Beschriftung nach Abschnitt 20.
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ANMERKUNG Die Angabe des Grenzwertes der Kérpermasse, der vom Amputierten nicht Gberschritten werden darf,
ist Teil der Gebrauchsbedingungen, die vom Hersteller mit Begriindung in den schriftichen Anweisungen zum
vorgesehenen Verwendungszweck flr ein bestimmtes Knochel-Ful3-Passteil oder eine bestimmte Fuleinheit festzulegen
sind, wobei samtliche tbrigen Faktoren berlicksichtigt werden miissen, die die Belastungen, von denen anzunehmen ist,
dass sie durch Amputierte auf dieses Kndchel-Ful3-Passteil oder diese Fufieinheit ausgelbt werden, beeinflussen (siehe

Abschnitt A.1).

Tabelle 2 — In dieser Internationalen Norm angefiihrte Kategorien zur Festigkeit, zusammen mit den
jeweiligen Leistungsanforderungen und Priifverfahren fiir deren Uberpriifung

Kategorie der Festigkeit

Zugehorige Leistungsanforderung?

Priifverfahren zur Uberpriifung

Statische
Mindestfestigkeit
(siehe 3.1)

Die Struktur halt einer statischen Belastung
durch die Prufkrafte zur Bestimmung der
statischen Mindestfestigkeit F1sp und Faogp bei
den vorgeschriebenen Werten fiir die
vorgeschriebene Zeit stand (siehe 16.2.2)

Prifung der statischen
Mindestfestigkeit (16.2.1), die
Belastung der Ferse und des Vorfulles
wird nacheinander aufgebracht

Statische Grenzfestigkeit
(siehe 3.2)

Die Struktur halt einer statischen Belastung
durch die Prufkréfte zur Bestimmung der
statischen Grenzfestigkeit F1sy und Fasy bei den
vorgeschriebenen Werten stand (siehe 16.3.2)

Die Prifung der statischen
Grenzfestigkeit (16.3.1), die Belastung
der Ferse und des Vorfues wird
getrennt aufgebracht

Die Struktur muss nacheinander Folgendes
aushalten (siehe 16.4.2):

Dynamisches Prufverfahren (16.4.1),

1) eine dynamische Belastung durch die
pulsierende Prifkraft Fo(¢) oder F¢(y) beim
vorgeschriebenen Profil fir die vorge-
schriebene Anzahl an Zyklen, und

ein wiederholtes Aufbringen eines
Belastungsprofils zur Simulation der
Standphase beim Gehen, und im
Anschluss

Ermudungsfestigkeit

(siehe 3.3)

2) die statische Endbelastung durch die
Endprifkrafte Fisn und Fasn bei den
vorgeschriebenen Werten fir die
vorgeschriebene Zeit

eine statische Endbelastung von Ferse
und Vorfufy

@  Die Leistungsanforderungen sind in Bezug auf eine bestimmte Kategorie der Festigkeit in voller Lédnge in einem eigenen
Unterabschnitt festgelegt, der dem Unterabschnitt folgt, in dem das Priifverfahren zur Uberpriifung festgelegt ist.

6 Koordinatensystem und Prufanordnungen

6.1 Allgemeines

Die Prufanordnungen fur diese Internationale Norm werden auf vergleichbare Weise wie in 1ISO 10328
festgelegt.

Jede Prufung muss in einem zweidimensionalen, rechtwinkligen Koordinatensystem definiert werden (siehe
Bild 1).

Jede Prifanordnung legt Bezugsparameter flr sowohl die Lage der Wirkungslinie der Prifkraft als auch fur
die Ausrichtung der Priflinge innerhalb des Koordinatensystems fest.

6.2 Koordinatenursprung und Achsen des Koordinatensystems
Die Koordinatenurspringe und die Achsen des Koordinatensystems sind in a) bis c) in Bezug auf eine

Prothese festgelegt, die in einer aufrechten Stellung auf dem Boden steht. In Bild 1 wird der Boden durch die
untere Ebene B dargestellt.
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Wenn sich ein Prifling nicht in aufrechter Stellung befindet, sind die Achsen des Koordinatensystems
entsprechend zu drehen.

a) Der Ursprung 0 des Koordinatensystems befindet sich in der unteren Ebene B.

b) Die u-Achse verlauft vom Ursprung O senkrecht zur unteren Ebene B und verlauft durch den effektiven
Mittelpunkt des Kndchelgelenks Ca, wie er in 6.7.3 dargestellt ist (siehe Bild 1). Die positive Richtung der
Achse verlauft nach oben (in der proximalen Richtung).

ANMERKUNG Die u-Achse verlauft ebenfalls durch den effektiven Mittelpunkt des Kniegelenks Ck (siehe Bild 1).
Das kann bei der Anordnung von Priflingen bestimmter Ausflihrungen von Knoéchel-Fuli-Passteilen oder
FuReinheiten von Bedeutung sein, die bis zur Knieeinheit einer Prothese der unteren GliedmaRen reichen und die
auch deshalb die Kenntnis Uber die Lage des effektiven Kniegelenkmittelpunktes erfordern kénnen.

c) Die f~Achse verlauft vom Ursprung 0 aus senkrecht zur u-Achse (siehe Bild 1). Die positive Richtung der
Achse verlauft nach vorn zu den Zehen (in der anterioren Richtung).

Ux?r/1

uy

)
‘B f

Legende
B Untere Ebene (siehe 6.2)
0 Ursprung des Koordinatensystems [siehe 6.2 a)]
u (nach oben orientierte) Achse des Koordinatensystems [siehe 6.2 b)]
f (nach vorne orientierte) Achse des Koordinatensystems [siehe 6.2 c)]
Ca Effektiver Mittelpunkt des Kndchelgelenks [siehe 6.2 b) und 6.7.3]
Ck Effektiver Mittelpunkt des Kniegelenks [siehe Anmerkung zu 6.2 b)]
Pr Oberer Kraftangriffspunkt (siehe 6.3)
Pki, Pka Bezugspunkte fir die Kniebelastung (siehe 6.3)
Pa1, Pa2  Bezugspunkte fir die Kndchelbelastung (siehe 6.3)
Pg1, Pe2  Untere Kraftangriffspunkte (siehe 6.3)
1 Wirkungslinie der Prufkraft F (siehe 6.5)
2 Wirkungslinie der resultierenden Bezugskraft Fr¢ (Belastung der Ferse) (siehe 6.6)
3 Wirkungslinie der resultierenden Bezugskraft Fr, (Belastung des VorfulRes) (siehe 6.6)

Bild 1 — Koordinatensystem mit Bezugsparametern
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6.3 Bezugspunkte

Die Bezugspunkte bestimmen die Lage der Wirkungslinie der Prufkraft F (siehe 6.5) und die Wirkungslinien
der resultierenenden Bezugskrafte Frs (Belastung der Ferse) und Fr, (Belastung des Vorfulies) (siehe 6.6
und Bild A.1) innerhalb der f~u-Ebene des Koordinatensystems (siehe 6.2 und Bild 1). Die Koordinaten der
Bezugspunkte lauten wie folgt:

— Oberer Kraftangriffspunkt (siehe Anmerkung 1), Pt (fr, ut);
— Bezugspunkt Kniebelastung, Pk (fk, ux);
— Bezugspunkt Kndchelbelastung (siehe Anmerkung 2),  Pa (fa, ua);
— unterer Kraftangriffspunkt, Ps (s, 0).

Der einzige zu ermittelnde und fiir die Anwendung der in 15.1 ausgewiesenen Prifprinzipien festzulegende
Bezugspunkt ist der obere Kraftangriffspunkt P, bei dem die Prifkraft F (siehe 6.4) auf den Prifling
aufgebracht wird (siehe Bild 1).

Die Bezugspunkte auf der Knie-, Knéchel- und unteren Ebene sind fiir die Festlegung der Belastungslinien
der resultierenden Bezugskrafte Frq und Fr, erforderlich.

WICHTIG — In den folgenden Abschnitten dieser Internationalen Norm werden die /~Koordinaten auch
als Offset bezeichnet.

ANMERKUNG 1 Gegebenenfalls wird die Abhangigkeit der Lage des oberen Kraftangriffspunktes Pt (fr, ur) an der
FuRlange L durch das zusatzliche Suffix L in der Form P, (fr, ., ut, L) dargestellt (siehe 10.5, 16.1.1, A.2.2.3, A.2.4.1,
E.3.4.2, Bilder 4 und 5 sowie Tabelle 7). Gegebenenfalls kann das allgemeine Suffix ,L“ durch die spezifischen Werte
ersetzt werden (siehe Bilder A.2 und E.4).

ANMERKUNG 2  Wenn der Bezugspunkt fir die Kndchelbelastung Pa (fa, ua) wie auf Bild 1 dargestellt die Lage der
konkreten Wirkungslinien flr die Belastung der Ferse durch die sich ergebende Bezugskraft Fr1 und fiir die Belastung des
VorfuBes durch die sich ergebende Bezugskraft Fry beschreibt, kann dies gegebenenfalls mit Hilfe der zusatzlichen
Suffixe ,1“ fur Belastung der Ferse und ,2“ fir Belastung des VorfuBes in der Form Pa1 (fa1, uat1) oder Pa2 (fa2, ua2)
angegeben werden (siehe A.2.2). Die zusatzlichen Suffixe ,1“ und ,2“ werden ebenfalls zur Kennzeichnung der fz-Offsets
nach 13.2.2.2.1 und angefiihrt in Tabelle 4 verwendet.

6.4 Prifkraft F

Die Prifkraft F ist eine einfache Belastung, die auf den in 6.3 beschriebenen oberen Kraftangriffspunkt Pt
sowie seiner in 6.5 angegebenen Wirkungslinie aufgebracht wird.

ANMERKUNG Wahrend der Prifung entwickelt sich eine Kraftkomponente, Fy senkrecht zur Wirkungslinie der
Prifkraft 7, wie dies auf Bild A.1 gezeigt wird, die auf die Prifmaschine einwirkt.

6.5 Wirkungslinie der Priifkraft ~

Die Wirkungslinie der Prifkraft F verlauft durch den oberen Kraftangriffspunkt Pt parallel zur u-Achse (siehe
Bilder 1, 5und A.1).

6.6 Wirkungslinien der resultierenden Bezugskrafte /r und Fr,

Die Wirkungslinien der resultierenden Bezugskrafte Frq und Fr, (siehe Bild A.1) verlaufen durch die in 6.3
beschriebenen Bezugspunkte und kreuzen einander im oberen Kraftangriffspunkt Pt [siehe auch 15.1 d)]. Sie
bestimmen die Richtungen der statischen und der maximalen dynamischen Bezugsbelastung an Ferse und
Vorful3 (siehe A.2.2).

ANMERKUNG Fur weitere Hintergrundinformationen siehe auch A.2.4.
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6.7 Langsachse des FuBes und effektiver Mittelpunkt des Kndchelgelenks

6.7.1 Allgemeines

Zur Ausrichtung des Priiflings innerhalb des Koordinatensystems (siehe 6.1 und 6.2) mussen die folgenden
Angaben lokalisiert werden

a) die Langsachse des Fules (siehe 6.7.2);
b) der effektive Mittelpunkt des Kndchelgelenks (siehe 6.7.3).
Wenn die Lage der Langsachse des FulRes oder der effektive Mittelpunkt des Kndchelgelenks nicht eindeutig

ist, muss der Hersteller/Auftraggeber mit Begrindung eine schematische Darstellung oder Anweisungen
bereitstellen, in denen die Lage dieser Achse in Bezug auf den Prufling ausgewiesen ist.

6.7.2 Langsachse des FuBes
Wenn vom Hersteller/Auftraggeber nicht anders festgelegt, muss die Langsachse des Fulles so angeordnet
werden, dass sie durch den Mittelpunkt des breitesten Teiles des Vorfules und in gleichem Abstand zwischen

dem FuBinnen- und FuflauRenrand, ein Viertel der FuBlange vom hinteren Teil des FuRes entfernt, verlauft,
wobei der Fu® wie in 6.7.3.3 und in Bild 2 dargestellt steht.

6.7.3 Effektiver Mittelpunkt des Knéchelgelenks, Cp

6.7.3.1 Der effektive Mittelpunkt des Kndchelgelenks C, muss, wie in 6.7.3.2 bis 6.7.3.4 beschrieben,
ermittelt werden.

ANMERKUNG Die Lage einer mechanischen Achse fir die Plantar- und Dorsalflexion (falls vorhanden) ist fir die
Ausrichtung des Priiflings im Koordinatensystem nicht von Bedeutung.

6.7.3.2 Die Langsachse des FuRes muss wie in 6.7.2 beschrieben oder nach einer bestimmten
Anweisung des Herstellers/Auftraggebers ermittelt werden.

6.7.3.3 Der Ful} ist auf einer waagerechten Oberflache anzuordnen, wobei unter die Ferse des Fulies ein
Block mit der vom Hersteller/Auftraggeber empfohlenen Absatzhdhe 7, gelegt wird (siehe Bild 2).

6.7.3.4 Der effektive Mittelpunkt des Kndchelgelenks Ch liegt
a) in einer vertikalen Ebene, die durch die Langsachse des Fulles verlauft;
b) 80 mm Uber der unteren Oberflache;

c) ein Viertel der Lange des Fulles vom hinteren Teil des Ful3es entfernt.
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Male in Millimeter

80

1 | o02s¢

VR \ . s
! 2 l/

!

Legende
1  Block mit der empfohlenen Absatzhdhe, h, (siehe 6.7.3.3)
2 Langsachse des Fulies (siehe 6.7.2)

Ca Effektiver Mittelpunkt des Kndchelgelenks (siehe 6.7.3)
L FuBlange (siehe 7.1)

ANMERKUNG Die empfohlene Absatzhohe fir das zu prifende Kndchel-FuR-Passteil oder die Fulleinheit wird bei
h =20 mm festgesetzt, auller wenn vom Hersteller/Auftraggeber etwas anderes festgelegt worden ist. (Siehe auch
Bilder 4 und 5.)

Bild 2 — Bestimmung der Langsachse des FuBes (siehe 6.7.2) und des effektiven Mittelpunkts des
Knochelgelenks C, (siehe 6.7.3)

7 Prifbelastungsbedingungen und Prifbelastungsgrade

7.1 Prifbelastungsbedingungen

Die Komplexitat der Einwirkung von Belastungen, denen ein Knochel-Ful3-Passteil oder Fulieinheit einer
Prothese der unteren GliedmalRen beim Gebrauch durch den Amputierten tatsachlich ausgesetzt ist, kann
nicht durch ein einziges Prifverfahren nachgestellt werden. Deshalb sind mehrere Arten dynamischer und
statischer Prifungen festgelegt, wobei bei jeder Art der Prifung eine oder zwei unterschiedliche
Prufbelastungsbedingungen angewendet werden.

Die einzelne Prifbelastungsbedingung der dynamischen Prifung kennzeichnet sich durch ein bestimmtes
Profil der pulsierenden Prifkraft F.(f) oder F¢(y), die von oben auf den Prifling aufgebracht wird, wahrend
dieser von einer FuBplattform gestitzt wird, die nach einem bestimmten Profil des Neigungswinkels y(¢) eine
Winkelbewegung ausflihrt.

Die beiden unterschiedlichen Prifbelastungsbedingungen der statischen Prifungen kennzeichnen sich durch
eine spezifische Prufkraft F, die auf die Oberseite des Pruflings aufgebracht wird, wahrend dieser entweder an
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der Ferse oder am Vorful® von einer Fullplattform, die auf einen bestimmten Neigungswinkel y eingestellt ist,
gestutzt wird.

Jede Prifbelastungsbedingung erzeugt zusammengesetzte Belastungen, die typisch fir die Standphase des
Laufvorgangs oder andere einzelne Belastungsereignisse sind, die beim taglichen Gebrauch einer Prothese
der unteren Gliedmaflen durch den Amputierten eintreten.

Jede Prifbelastungsbedingung ist aufgrund der Angabe zum Verhaltnis zwischen der Lage des oberen
Kraftangriffspunktes Pt und der Ful3lange L auf Priflinge von Kndchel-Ful-Passteilen und Ful3einheiten jeder
Grole (siehe Bilder 2, 4 und A.2) anwendbar.

Die Prifbelastungsbedingung(en) fir jede Art der Prifung werden in Tabelle 12 zusammen mit der Art ihrer
Anwendung beschrieben und in den jeweiligen Tabellen 3 bis 11 von Abschnitt 8 spezifiziert. Weitere
Informationen finden sich in den Abschnitten 15 und 16.

ANMERKUNG Fir weitere Angaben siehe Anhang A.

7.2 Prifbelastungsgrade

7.21 Die Einwirkung von Belastungen, auf die im ersten Absatz von 7.1 Bezug genommen wird, andert
sich in Abhangigkeit von einzelnen physikalischen Parametern, den Fortbewegungseigenschaften des
Amputierten und anderen Faktoren. Aus diesen Griinden sind verschiedene Kategorien von Prothesen und
demzufolge verschiedene Prifbelastungsgrade notwendig, wobei jeder durch individuelle Werte fir Maf3e und
Belastungen festgelegt ist.

Die Prifbelastungsgrade der Reihe P, wie in 7.2.3 bezeichnet, mussen fur Prothesen der unteren Gliedmalen
von Erwachsenen gelten.

ANMERKUNG Fur weitere Angaben siehe Anhang A.

7.2.2 Die Festlegung von Priifbelastungsbedingungen fiir samtliche in 7.2.3 angefihrten Priifbelastungs-
grade ist durch ein Sicherheitskonzept bestimmt und auf folgende Art und Weise zu beschreiben (siehe auch
Tabellen 3 und 9):

— Die Werte der Prifkrafte Figmax Und Faocmax der dynamischen Prifung nach 16.4.1 werden auf ein Niveau
eingestellt, die den gesamten Bereich der Einwirkung von Belastungen umfasst, der sich aus den
Angaben zur Fortbewegung ergeben hat, die von der fur den entsprechenden Prifbelastungsgrad
reprasentativen Gruppe von Amputierten gewonnen wurden (siehe Anhang A).

— Die entsprechenden Werte der Prufkrafte Fis, und Fogp der Prifung der statischen Mindestfestigkeit nach
16.2.1 und die Prifkrafte Fiq, und Fog, der Prifung der statischen Grenzfestigkeit nach 16.3.1 werden
durch die Anwendung der in der Tabelle 3 angegebenen Faktoren berechnet.

— Bei der Einstellung samtlicher Prifkrafte werden Aufzeichnungen Uber das Versagen der Bauteile von
Prothesen der unteren GliedmaRen berlcksichtigt, die vom klinischen oder technischen Kundendienst
angefertigt wurden.

7.2.3 Bezeichnung der Prifbelastungsgrade fir Erwachsene sind nachfolgend angegeben.
Prufbelastungsgrad: P3, P4, P5, P6

ANMERKUNG 1  Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass ein Bedarf an Prothesen der unteren Gliedmalfien besteht,
die groferen Belastungen standhalten, als sie durch den Prifbelastungsgrad P5 abgesichert sind. Zur Ermoglichung der
Prufung der Struktur derartiger Prothesen auf einer einheitlichen Grundlage wurde der Prifbelastungsgrad P6 fur die
Hauptprifungen der Struktur und die Zusatzprifungen der Struktur von Kndchel-FuR-Passteilen und Ful3einheiten
ausgearbeitet (sieche Anhang C).

ANMERKUNG 2 Die Werte der Male und Lasten der Prifbelastungsgrade P3, P4 und P5 sind in Abschnitt 8 in
einzelnen Tabellen festgelegt. Als vorlaufige Malnahme bis zur Validierung wird vorgeschlagen, dass die in C.3 und in
Tabelle C.2 festgelegten Werte fir die MaRe und Lasten fir den Prifbelastungsgrad P6 angemessen sind. Falls
erforderlich, werden weitere Priufbelastungsgrade definiert.
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8 Werte von Priiflasten, Abmessungen und Zyklen

Krafte und Torsionsmomente; Segmentlangen, Offsets und Winkel; vorgeschriebene Anzahl an Zyklen sind
angegeben.

Die Tabellen 3 bis 11 enthalten Beschreibungen und/oder Angaben der Werte von

— Prufkraften,

— Abmessungen wie Segmentlangen, Offsets und Winkel sowie

— Zyklen (vorgeschriebene Anzahl an Belastungszyklen).

In Bild 3 werden die Schwellenwerte fiir das Belastungsprofil der dynamischen Prifung dargestellt.

WICHTIG — In Anhang E wird angegeben, wie die Einstellung der Neigungsachse TA der FuBRplattform

in Abhdngigkeit zur FuBlange L, wobei die in Tabelle 7 angefiihrten Werte gelten, vermieden oder
begrenzt werden kann, indem der obere Kraftangriffspunkt Pt verschoben wird (siehe E.3.4).

Tabelle 3 — Priifkrafte und geltende Verweisungen

Verweis
Prifkraft ° Unterabschnitt | Tabelle Relevante
Priifung
Setzkraft Fset = 0,8 Ficmax Prifung der
Mindestfestigkeit
Stabilisierungspriifkraft Flstab 13.2.2 5,C.A der 9
Priifkraft der Endbefestigungen Foa = 1,2 Fsu, upper level Endbefestigung
Prifkraft statische Mindestfestigkeit der F1sp = 1,75 Fiemax Prifung der
Ferse 16.2.1 9,C2 statischen
. . . o Mindestfestigkeit
Prifkraft statische Mindestfestigkeit des Fasp = 1,75 Facmax

Vorfulles

Prifkraft statische Grenzfestigkeit der Ferse

— untere Ebene Fisu, lower level = 1,5 F1sp

— obere Ebene F1su, upper level = 2,0 Fasp Prifung der
16.3.1 9,C.2 statischen

Prifkraft statische Grenzfestigkeit des Grenzfestigkeit

VorfulRes

— untere Ebene Fasu, 1ower level = 1,5 Fasp

— obere Ebene Fasu, upper level = 2,0 Fasp

Pulsierende Prifkraft Fo(1); Fo(p)

1. und 2. Héchstwert der pulsierenden Fiemax, F2cmax 13.4.2 9.C2 Dynamisches

Prafkraft 16.4.1 (10, 11) | Prufverfahren

Mittlerer Mindestwert der pulsierenden Fomin

Prifkraft

Statische Endprifkraft an Ferse/Vorfufly Fifin, Fafin

a Die Prufkrafte Fset, Fpa, Fsp and Fg, werden mit geeigneten Faktoren bestimmt.
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Tabelle 4 — Werte der unteren Offsets f51 | (Ferse) und /g, | (VorfuB) fiir vorgegebene Werte der
FuBlange L, die relevant sind fiir die Ausfiihrung und/oder die Einstellung des festen FuR-Dummys,
der fiir die Nachstellung der effektiven Hebelarme eines Knochel-FuB-Passteils oder einer FuBeinheit
in Priifungen zur Festigkeit von Endbefestigungen erforderlich ist (siche 13.2.2)

Parameter MaR Wert
FuRlange L cm 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
JfB1,L = fB1,26 - (L/26)
Je1,L2 mm
32| -33|-35|-36|-38|—39|—41|—43|—44 |46 |—47 |—49 |50
‘ JfB2,L = fB2,26 - (L/26)
Sfe2,L8 mm

105 | 110 | 115 | 120 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 152 | 157 | 162 | 167

2 Die Werte von f3 2 werden anhand der Bedingung (fs, 26 — /7, 26)/Ut, 26 = (fa. 26 — /7. 26)/ (7, 26 — ua, 26) bestimmt.
Fir die Werte von fa 26 siche A.2.2.1 d); fur die Werte von ua 26 und ur, 6 Siche Tabellen 6 und 7.

Tabelle 5 — Priifkrafte bei der Priifung der Endbefestigungen fiir die Priifbelastungsgrade
P5, P4 und P3 (siehe 13.2.1)

Endbefestigungen fiir Stabilisierungs- | Setzkraft, Priifkraft
- - - prifkraft, zur
Priif- Priifbelastungsgrad Priifbelastungsbedingung Mindest-
verfahren . -
Belastung der | Belastung des . b . b festigkeit,
Ferse VorfuRes Fetab (Frstab) Foet; (Froet) Fot (Fron) b
Fibei y=—15°| F,bei y=20° N N pai (Froa)
N
X 1018; (1024) | 5345; (5376)
P5
X 1005; (1024) | 5275; (5376)
X 939; (944) | 4927; (4956)
Alle P4 50
Priifungen @ X 926; (944) | 4863; (4956)
X 732; (736) | 3842; (3864)
P3
X 722; (736) | 3791; (3864)

ANMERKUNG Fur den zusatzlichen Prufbelastungsgrad P6 sind die Prifkrafte in Tabelle C.1 festgelegt.

@  Endbefestigungen, die die Steifigkeitsanforderungen der Hauptpriifung von Endbefestigungen fir die Hauptprifungskrafte

Fpa = 1,2 Fqy upper 1evel €iN€S spezifischen, in dieser Tabelle angefiihrten Prifbelastungsgrades fir alle statischen und dynamischen
Prifungen nach dieser Internationalen Norm erfiillen, wobei diese Priifungen bei diesem spezifischen Prifbelastungsgrad und bei
allen niedrigeren Graden ausgefuhrt werden.

Fir Satze von Endbefestigungen, die jeweils entsprechend den spezifischen Anforderungen entsprechend den
Prifbelastungsbedingungen fir die statischen und dynamischen Priifungen dieser Internationalen Norm und/oder entsprechend
den spezifischen Anforderungen der Knoéchel-FuR-Passteile oder der Fulleinheiten, die fir die Prufung angeboten werden,
entworfen worden sind, gelten besondere Bedingungen (siehe hierzu die unter 13.2.1.1 beschriebene OPTION).

Das Verhaltnis zwischen den Werten von F, und Fg, (in Klammern angegeben) wird durch die Gleichung (A.5) festgelegt, wobei
die Werte von «a; und o, nach A.2.3 verwendet werden. Die Werte flr Fr, werden anhand der entsprechenden Werte aus Tabelle
A.1 (siehe A.2.3) berechnet, wobei die in Tabelle 3 angegebenen Faktoren angewendet werden. Welche Werte Anwendung
finden, hangt davon ab, wie die Baugruppe der Endbefestigungen in der Prifeinrichtung angeordnet ist (siehe 13.2.2.2.3).
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Tabelle 6 — Gesamtldnge der Priiflinge und Segmentléangen der Endbefestigungen

Mafe in Millimeter

Typische Kombinationen der Segmentldngen von Endbefestigungen @

belastungsgrad P6 [siehe C.3 a)].

u-Ebene
A B c
ur, P — — _
ur, 26 — ux = 78
(ut,L — ux = Gesamtlange — 500)
UK — ut, 26 — uc = 328 —
(ut,L — uc = Gesamtlange — 250)
ut, 26 — up = 498
[ut, L — ua = 578-(L/26) — 80]
uc =250° (uk — tp)sede Funiange = 420 — _
(uc —un) =170
ua — _ .
U, Jede Fusiange = 80 UA, Jede Futlange = 80 UA, Jede FuBlinge = 80
Null — _ .
Gesamtlange @ ut, 26 = 578 ut, 26 = 578 ut, 26 = 578
ur.L? ur = 578(L/26); (L in cm)
ANMERKUNG Die Gesamtlange und die Segmentlangen gelten auch fir den in Anhang C festgelegten zusatzlichen Pruf-

a8  Die Gesamtlinge der Priiflinge kann durch verschiedene Kombinationen von Segmentldngen der Endbefestigungen erreicht

werden. Beispiele der Kombinationen der Segmentlangen, die typisch fur die verschiedenen Arten von Endbefestigungen sind,
werden in den Spalten A, B und C angegeben, wobei:

— in Spalte A die Segmentlangen einer Anordnung von Priflingen festgelegt werden, bei der Endbefestigungen verwendet

werden, die von der Knieebene bis zur oberen Ebene der Lastaufbringung reichen,

— in Spalte B die Segmentlangen einer Anordnung von Priflingen festgelegt werden, bei der Endbefestigungen verwendet
werden, die von einer Verbindungsebene bei uc = 250 mm (siehe c) bis zur oberen Ebene der Lastaufbringung reichen, und

— in Spalte C die Segmentlangen einer Anordnung von Priflingen festgelegt werden, bei der Endbefestigungen verwendet
werden, die von der Kndchelebene bis zur oberen Ebene der Lastaufbringung reichen. Diese spezifische Aufstellung wird in
Bild 4 dargestellt.

b Der Wert von ut, . hangt wie angegeben von der Fulllange L ab. Die Fufllange L wird in den Bildern 2 und 4 dargestellt und in
Tabelle 7 beschrieben. Das Mal u+, | wird in den Bildern 4 und 5 dargestellt und in Tabelle 7 beschrieben.

€ Der Wert von uc gibt eine jede mégliche Verbindungsebene zwischen der Knie- und Kndchelebene an, die unter Beriicksichtigung
der jeweiligen Ausflihrung des Knochel-FulR-Passteils oder der FuReinheit in der Prifung bestimmt wird. Fir das in dieser Tabelle
verwendete Beispiel hat uc den Wert 250 mm erhalten.
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Tabelle 7 — Koordinaten des oberen Kraftangriffspunktes P; und der Neigungsachse TA der
FuBplattform auf der Grundlage vorgegebener Werte der FuBlange L fiir alle Priifbelastungsgrade

FuBlinge L2 b
§ cm
£ 20 | 21 | 22| 23 |24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 30 | 31 | 32
Gegenstand k>
_.,:>_: Zugehorige Werte der /- und u-Offsets von P ¢ und TA ¢
a Richtung Numerischer Wert
und Lage
mm
Jr.L= /126 - (LI26)
Lage des JrL
oberen 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27
it | Alle Priifungen
Kraftangrn‘fsC wr L= ur o6 - (LI26)
punktes, Pt ur L
445 | 467 | 489 | 511 | 534 | 556 | 578 | 600 | 622 | 645 | 667 | 689 | 711
fiaL=0,365- L
Lage der Ja L
TA der Alle Prifungen
d uta,L=0,1-L
FuRplattform UTA L
' 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25|26 |27 | 28|29 |30 | 31| 32

ANMERKUNG Die festgelegten MalRe gelten auch fur den in Anhang C festgelegten zusatzlichen Prufbelastungsgrad P6
[siehe C.3 a)].

@  Die FuBlange L wird in cm angegeben, wobei berlicksichtigt wurde, dass in vielen Landern die SchuhgréRe, die die FuRlange
bestimmt, in cm gemessen wird.

b Die Auswahl der geeigneten GroéfRen von Kndchel-Ful3-Passteilen und FuBeinheiten zu Prufzwecken ist nicht auf den in
dieserTabelle angefiihrten Bereich beschrankt. Die Formeln ermdglichen die Berechnung der f~ und u-Offsets von Py und TA in
Bezug auf jede Fulllange L.

€ Siehe 6.3 und Bilder 1, 4 und 5. (Fir weitere Angaben siehe 16.1.1 und A.2.2.3.)

d  Sjehe 13.4.2.3 und Bild 5. (Fur weitere Angaben siehe 16.1.1, E.3.2 und E.3.3.)
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Tabelle 8 — Winkel bei nach auBen gerichteter Stellung des FuBes und bei bestimmten
Neigungspositionen der FuBplattform fiir alle Priifbelastungsgrade

Winkel
Gegenstand Priifverfahren Ereignis Richtung @ | Numerischer
Wert/Grad
Nach auf3en gerichtete Alle Prufungen — T 7
Stellung des Fulles
(siehe Bild 4)
Prufung der Belastung der Ferse, Fi " -15
Fest statischen
Neigungspiii(;onen der Mindestfestigkeit
FuRplattform und Prifung der Belastung des VorfulRes, F» % 20
. statischen
(siehe 13.4.1.3) Grenzfestigkeit
Momentane 1. Hochstwert, Ficmax ” -15
Neigungspositionen der D isch - )
FuRplattform VSZTL:?]Z e Mittlerer Mindestwert, Femin Yremin 0
(siehe 13.4.2.8) 2. Héchstwert, Facmax » 20
ANMERKUNG Die festgelegten Male gelten auch fir den in Anhang C festgelegten zusatzlichen Prifbelastungsgrad P6
(siehe C.3 a)).
2  Die positive Richtung der Winkel rund y wird auf den Bildern 4 bzw. 5 gezeigt.
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Tabelle 9 — Priifkrafte fiir alle Priifungen und vorgeschriebene Anzahl an Zyklen fiir die dynamische
Priifung sowie die Priifbelastungsgrade P5, P4 und P3
(siehe 16.2, 16.3 und 16.4)

Priifbelastungsgrad (Pyx) 2 und
Priifverfahren und Priifkraft Prifbelastungsbedingung (Fux; F2:)
P5 P4 P3
[ o o
@ S o S o S
o h= ) ‘£ ) p=
ol S ol - ol
R I N R N
= ~| sk ok | BR| PR DK
2 2 | 2 g | 3 2
Einheit 7] S 7] = 7] =
K ® K ® K ®
@ © [} © (<] ©
m ] o ] o o
1] 1] 1]
Fisp, 2227 — 2053 — 1601 —
Statische Mindestprifkraft N
" S Fasp — 2198 — 2 026 — 1580
P L
£ @ Freu, lower lovel 3340 | — |3079| — |2401| —
2% N
% ..E Statische Grenzprﬂfkraft FZsu, lower level — 3297 — 3039 - 2 369
E F1su, upper level 4 454 - 4106 - 3201 —
N
FZSu, upper level - 4 396 —_— 4 052 —_— 3 159
1. Hochstwert der pulsierenden
Priifkraft Ficmax N 1273 — 1173 — 915 —
Mittlerer Mindestwert der
8 & | pulsierenden Prifkraft Fomin N 850 784 611
o <
® 8 | 2. Hochstwert der pulsierenden
— t —_ J— —_
g g Priifkraft Facmax N 1256 1158 903
c s
EE Fifin (= Fisp) 2227 — 2053 — 1601 —
Statische Endprifkraft N
Fatin (= Fasp) — 2198 — 2 026 — 1580
Vorgeschriebene Anzahl an Zyklen 1 2 x 10°
ANMERKUNG Die spezifischen Werte der einzelnen Prifkrafte beruhen auf den in A.2.3 beschriebenen und in Tabelle A.1
angefiihrten Bezugswerten.
@ Fir den zusétzlichen Priifbelastungsgrad P6 sind die Werte der Priifkrafte und die vorgeschriebene Anzahl an Zyklen in
Tabelle C.2 festgelegt.
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Y A
1400

/
1200
/

1000 \ / \

800 / d—e

600
/

400 / \
200 / \

a h
0 -
0 150 300 450 600 X
Legende
X Zeitinms
Y Kraftin N

1 Prifkraft £

ANMERKUNG 1 Die Belastungsdauer von 600 ms entspricht der mittleren Dauer der Standphase beim normalen
Laufen von 1 s Dauer. (Die verbliebene Zeitspanne von 400 ms des Laufvorganges entspricht der Schwungphase.)

ANMERKUNG 2 Die Bezugspunkte a bis h werden in Tabelle 10 beschrieben.

Bild 3 — Darstellung der Bezugspunkte zur Bestimmung der in Tabelle 10 angegebenen
Schwellenwerte zur Festlegung des Belastungsprofils fiir die dynamische Priifung
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Tabelle 10 — Schwellenwerte nach Bild 3 fiir die Festlegung der Anwendung des Belastungsprofils fiir
die dynamische Priifung

Schwellenwert
Moment Zeit- Geschwindigkeit der Priifkraft () am Bezugspunkt
- . abstand Be-/Entlastung
x (Zeit nach
S Fersen- (fir den Prifbelastungsgrad
3 kontakt) zutreffender Wert)
(=]
R KN/s N
@
(fiir den Priifbelastungsgrad
ms ms P5 P4 P3 Symbol zutreffender Wert)
P5 P4 P3
a 0 Fe(ta) 0 0 0
115 11,1 10,2 8,0
b 115 Ficmax 1273 1173 915
51
c 166 Fiemax 1273 1173 915
103 -4 -3,8 -29
d 269 chin 850 783 611
62
e 331 Femin 850 783 611
102 4,0 3,7 2,9
f 433 Facmax 1256 1166 903
51
g 484 Facmax 1256 1166 903
116 -10,8 -99 -79
h 600 Fe(tn) 0 0 0
ANMERKUNG Die Belastungsdauer von 600 ms entspricht der mittleren Dauer der Standphase beim normalen Laufen von 1's
Dauer. (Die verbliebene Zeitspanne von 400 ms des Laufvorganges entspricht der Schwungphase.) Zur Nachstellung dieses
Verhaltnisses von Standphasenzeit zu Schwungphasenzeit in einer dynamischen Prufung entspricht eine Belastungsdauer von
600 ms einer Priffrequenz von f=1 Hz. Fur andere Priffrequenzen, am besten zwischen 0,5 Hz und 3 Hz (siehe 16.4.1.6 und
16.4.1.7), kénnen die Zeitabstande zwischen jedem Moment nach dem Fersenkontakt, fir die Geschwindigkeiten der Be-/Entlastung
der Prufkraft in dieser Tabelle angegeben sind, einfach durch eine lineare Ausrichtung angepasst werden.
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Tabelle 11 — Auf Bild 6 dargestellte Daten zur Festlegung der Werte des Neigungswinkels »¢) und der
Priifkraft F(¢) in 30-ms-Zeitabschnitten als Orientierung fiir deren Anwendung

Zeit Neigungswinkel »¢) der Pulsierende Priifkraft F(z)
(Moment nach FuBplattform (fir den Priufbelastungsgrad zutreffender Wert)
Fersenkontakt) P5 P4 P3
ms ° N N N
0 -20,0 0 0 0
30 -19,5 331 306 238
60 -19,0 663 612 477
90 -18,0 996 919 716
120 -16,5 1221 1126 878
150 -15,0 1273 1173 915
180 -13,0 1215 1120 873
210 -10,5 1092 1007 785
240 -75 969 893 697
270 -4,0 880 811 632
300 0 850 783 611
330 4,0 879 810 632
360 8,0 966 891 694
390 12,0 1086 1003 781
420 16,0 1204 1110 866
450 20,0 1256 1158 903
480 24,0 1198 1105 861
510 28,0 971 895 698
540 32,0 643 593 463
570 36,0 321 296 231
600 40,0 0 0 0
ANMERKUNG Die Belastungsdauer von 600 ms entspricht der mittleren Dauer der Standphase beim normalen Laufen von 1's
Dauer. (Die verbliebene Zeitspanne von 400 ms des Laufvorganges entspricht der Schwungphase.) Zur Nachstellung dieses
Verhaltnisses von Standphasenzeit zu Schwungphasenzeit in einer dynamischen Prifung entspricht eine Belastungsdauer von
600 ms einer Pruffrequenz vonf =1 Hz. Fir andere Pruffrequenzen, am besten zwischen 0,5 Hz und 3 Hz (siehe 16.4.1.6 und
16.4.1.7), kdnnen die Zeitabschnitte zwischen jedem Moment nach dem Fersenkontakt, fir die Werte des Neigungswinkels und der
Prifkraft in dieser Tabelle angegeben sind, einfach durch eine lineare Ausrichtung angepasst werden.
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9 Konformitat

9.1 Allgemeines

Um die Einhaltung dieser Internationalen Norm fiir ein Kndchel-FuR-Passteil oder eine FulReinheit, das bzw.
die zur Prifung vorgelegt wird, nachweisen zu kénnen, muss eine vorgeschriebene Anzahl an Priflingen
dieser Struktur aus dem in Tabelle 12 festgelegten zulassigen Fertigungslos den zutreffenden Anforderungen
der Abschnitte 9, 10 und 16 sowie den diesbeziglichen Prifbelastungsbedingungen und Prifbelastungs-
graden nach den Abschnitten 7 und 8 entsprechen. Bei jeder Konformitatserklarung muss der Prifbelastungs-
grad angegeben werden, bei dem die Priifung durchgefihrt wurde.

Die Konformitat eines Kndchel-Full-Passteils oder einer Fulleinheit, das bzw. die zur Prifung vorgelegt wird,
mit den gestellten Leistungsanforderungen einer bestimmten Prifung nach dieser Internationalen Norm darf
von dem Priflaboratorium/der Prifstelle nur fir die spezifische prothetische Baugruppe und die Ausrichtung,
die bei der Anordnung des Fertigungsloses von Priflingen des Knéchel-Ful3-Passteils oder der Fulleinheit,
das bzw. die dieser Priifung unterworfen wurde, simuliert wurde, zertifiziert werden (siehe 9.3).

ANMERKUNG Der Hersteller/Auftraggeber kann die Konformitat auch fiir andere prothetische Baugruppen und/oder
Ausrichtungen erklaren, in denen das Kndchel-FuR-Passteil oder die Fulleinheit, das bzw. die zur Prifung vorgelegt
wurde, verwendet werden kann, vorausgesetzt, es kann nachgewiesen werden, dass diese im Belastungsbereich liegen,
der die unglinstigste Baugruppe und die ungiinstigste Ausrichtung umfasst, die in der Anordnung der Priflinge des
Knéchel-FuR-Passteils oder der FuReinheit, das bzw. die zu priifen ist, nachgestellt wurden.

9.2 Besondere Anordnung und Anforderungen hinsichtlich des Teils, das zum Verbinden
eines Knochel-FuB-Passteils oder einer FuBeinheit mit der uUbrigen prothetischen
Struktur erforderlich ist

9.2.1 Anordnungen fiir die Priifung

Fertigungslose des Teils, das fur die Verbindung des Kndchel-Ful-Passteils oder der FuReinheit mit der
Ubrigen prothetischen Struktur, wie z. B. einer Kndcheleinheit, einer Knéchelbefestigung, einem justierbaren
Verbindungselement oder einer Basis einer Beinprothese, notwendig ist, missen in Abhangigkeit ihrer
Kombination mit Kndchel-Full-Passteilen oder Fuleinheiten, deren Zulassung vom Hersteller/Auftraggeber
vorgesehen ist, auf eine der in a) und b) festgelegten Weisen geprift werden.

a) Wenn die Art des Verbindungsteils daflir vorgesehen ist, flir den Gebrauch in Kombination mit einer oder
mehreren festgelegten Art(en) von Kndchel-FuRR-Passteilen oder Fufieinheiten zugelassen zu werden,
missen Fertigungslose von Pruflingen von Baugruppen dieses Teils und jeder festgelegten Art von
Knéchel-FuRR-Passteilen oder Fuleinheiten den in dieser Internationalen Norm festgelegten Prifungen
unterzogen werden.

b) Wenn die Art des Verbindungsteils daflir vorgesehen ist, fir den Gebrauch in Kombination mit
irgendeiner Art von Kndéchel-Ful3-Passteilen oder Fufeinheiten zugelassen zu werden, mussen
Fertigungslose von Priflingen dieses Teils den in ISO 10328 festgelegten Hauptprifungen der Struktur
unterzogen werden, und zwar bei einer Anordnung der Priflinge, in der die Fulleinheit durch einen
starren Hebelarm ersetzt wird, um den langstmdglichen effektiven Hebelarm anzuwenden.

9.2.2 Anforderungen zum Nachweis der Konformitat

a) Im Fall von 9.2.1 a) kann der Hersteller/Auftraggeber die Konformitat mit dieser Internationalen Norm fur
jede festgelegte Baugruppe aus Verbindungsteil und Knoéchel-Ful3-Passteil oder Fulieinheit, die die
Prifungen dieser Internationalen Norm bestanden hat, wie von dem Pruflaboratorium/der Prifstelle
bestatigt, erklaren (siehe zweiter Absatz von 9.1).

b) Im Fall von 9.2.1 b) kann der Hersteller/Auftraggeber die Konformitat mit 1SO 10328 fir jedes
Luniverselle® Verbindungsteil erklaren, das die Hauptprifungen der Struktur jener Norm bestanden hat,
wie von dem Priflaboratorium/der Prifstelle bestatigt wurde (siehe zweiter Absatz von 9.1).

ANMERKUNG Auf der Grundlage dieser Konformitatserklarung kann der Hersteller/Auftraggeber die
Verwendung des ,universellen® Verbindungsteils in Verbindung mit einem beliebigen Knéchel-Ful-Passteil oder
einer FuBeinheit zulassen. Um die Konformitat fir derartige Baugruppen zu erklaren, ist es jedoch notwendig, dass
die einbezogenen Knochel-FuR-Passteile oder FuReinheiten die Prifungen dieser Internationalen Norm bestehen
(siehe Anmerkung zu 9.1).
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9.3 Anzahl an Prifungen und Priflingen zum Konformitatsnachweis in Bezug auf diese
Internationale Norm

Die fur jede Art der Prufung fur die Konformitatserklarung hinsichtlich dieser Internationalen Norm
erforderliche Mindestanzahl an Prufungen bei den vorgeschriebenen Belastungsbedingungen ist in Tabelle 12
angegeben.

Die Prifungen sind an Priflingen aus dem in Tabelle 12 fir jede Art der Prifung festgelegten Fertigungslos
durchzufihren.

Die Mindestanzahl gibt an, wie viele der einer Prifung unterzogenen Priflinge eines Kndchel-Ful3-Passteils
oder einer Fulleinheit die Priifung ohne Versagen bestehen missen.

Gegebenenfalls sind die Prifungen bei der unglnstigsten Ausrichtung der Priflinge (siehe 10.6)
durchzufihren.

ANMERKUNG Die Gesamtanzahl an Priflingen, die tatsachlich fir die Durchfiihrung aller erforderlichen Prifungen
notwendig ist, kann sich von der durch Addition der in Tabelle 12 fir jede Art der Prifung festgelegten Anzahl an
Priflingen berechneten Gesamtanzahl unterscheiden, weil die Anzahl der notwendigen Ersatzpriflinge schwanken kann
und weil Priflinge, die eine bestimmte Prifung ohne Versagen bestanden haben, fiir eine weitere Prifung verwendet
werden durfen (siehe 9.4, 16.2.1 und 16.3.1).

9.4 Mehrfachverwendung von Pruflingen

9.4.1 Allgemeines

Pruflinge, die die Anforderungen einer der in dieser Internationalen Norm festgelegten Prifungen
nachweislich erfillt haben, dirfen mit der in 9.4.2 angefiuihrten Ausnahme anderen Prifungen nach dieser
Internationalen Norm unterzogen werden.

Jede Entscheidung Uber die mehrmalige Verwendung von Priflingen muss auf einer entsprechenden Angabe
im Prifauftrag (siehe Abschnitt 12) und/oder einer Vereinbarung zwischen Hersteller/Auftraggeber und
Priflabor/Prifeinrichtung beruhen.

Als allgemeine Regel gilt, dass das Versagen eines Priiflings, der zuvor einer anderen Prifung unterzogen
worden ist, die Wiederholung des nicht bestandenen Versuchs an einem Ersatzprifling (siehe Tabelle 12)
rechtfertigt.

ANMERKUNG Die Mehrfachverwendung von Priflingen ist bei der Priifung der statischen Mindestfestigkeit (16.2.1)
und der Priifung der statischen Grenzfestigkeit (16.3.1) besonders ausgewiesen.

Wenn im Prufauftrag nicht anders angegeben und/oder zwischen dem Hersteller/Auftraggeber und dem
Priflaboratorium/der Priifstelle nicht anders vereinbart, wird in dieser Internationalen Norm mit Ausnahme der
in 9.4.2 festgelegten Einschrankung nicht vorgeschrieben, dass die fiir die Konformitatserklarung in Bezug auf
das Knochel-Ful-Passteil oder die Fulieinheit erforderlichen Prifungen in einer besonderen Reihenfolge
durchgefiihrt werden mussen.

9.4.2 Einschrankung
Die Konformitat eines Priflings hinsichtlich der Leistungsanforderungen der dynamischen Prifung nach

dieser Internationalen Norm kann nicht erklart werden, wenn der Priifling vorher einer Prifung der statischen
Grenzfestigkeit nach dieser Internationalen Norm unterzogen wurde.

9.5 Priifung bei besonderen, in dieser Internationalen Norm nicht festgelegten
Priifbelastungsgraden

Aus verschiedenen Griinden kann durch den vorgesehenen Gebrauch einer bestimmten Ausfiihrung eines
Knochel-Ful3-Passteils oder einer Fuleinheit eine Anwendung der Prufungen nach dieser Internationalen
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Norm bei einem besonderen, nicht in dieser Internationalen Norm festgelegten Prifbelastungsgrad
erforderlich sein, der vom néachstniedrigeren regularen Prifbelastungsgrad nach dieser Internationalen Norm
abgeleitet wird, indem die Priiflasten um x % erhéht werden.

In diesem Fall vermag die Konformitat mit dieser Internationalen Norm fir diesen besonderen
Prifbelastungsgrad nicht erklart werden.

Die Konformitat mit dieser Internationalen Norm kann jedoch fir den nachstniedrigeren regularen
Prufbelastungsgrad nach dieser Internationalen Norm erklart werden, von dem der besondere
Prufbelastungsgrad abgeleitet wurde.

Eine Verweisung auf diese Internationale Norm darf auch durch die Angabe erfolgen, dass das (die)
vorgeschriebene(n) Fertigungslos(e) von Priflingen eines Kndchel-FuR-Passteils oder einer FuReinheit, das
bzw. die der Prifung vorgelegt wurde(n), gepruft wurde(n)

a) nach dieser Internationalen Norm

oder auf spezifischere Weise

b) durch Anwendung der Prifungen nach dieser Internationalen Norm bei Prifbelastungen, die auf x % Uber
dem Priifbelastungsgrad P, eingestellt waren.

Tabelle 12 — Fiir die Konformitatserklarung hinsichtlich dieser Internationalen Norm erforderliche
Anzahl an Priifungen und Priiflingen

Fertigungslos ? von Priiflingen, die fiir

Mindest- jede Priifungsart zulissig ist
iif Priifbelastungsbedingung und anzahl @ — .
Art der Priifung Art der Aufbringung der . Magliche Ersatzpriiflinge
erforder- Ubliche
; Priiflinge
lichen 4HINGe 1 Anzahi Verweis
Priifungen c
Prifung auf Belastungsrichtung der Ferse und
statische Belastungsrichtung des Vorfulies, 2 2 1 16.2.1.11
Mindestfestigkeit nacheinander auf jeden Priifling o
(siehe 16.2.1) aufgebracht
. 16.3.1.15 und
Priifung zur Belastungsrichtung der Ferse 2 2 1 16.3.1.17 (Option)
statischen und
Grenzfestigkeit 16.3.1.15 und/oder
(siehe 16.3.1) Belastungsrichtung des VorfuRes 2 2 1 16.3.1.16 und
16.3.1.17 (Option)
Standige Belastung vom
: Fersenkontakt bis zum
Dyngmlsche ,Zehenabheben®, wiederholt auf
Prifung . i . 2 2 — —
(siehe 16.4.1) jeden Prifling aufgebracht, mit
o anschlieRender statischer
Endprifung an Ferse und Vorfuf3

@  Der Begriff Mindestanzahl weist darauf hin, dass fir den Konformitatsnachweis die Wiederholung der Prifungen mit
zugelassenen Ersatzpriflingen notwendig sein kann.

Fuir die Definition des Begriffes Fertigungslos siehe auch 3.4.

€  Die Anzahl der maglichen Ersatzpriiflinge bezieht sich auf jeden Fall, bei dem irgendeine Bedingung der betreffenden, unter
LVerweisung“ angeflhrten Unterabschnitte gilt.
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10 Priiflinge
10.1 Auswabhl der Priiflinge

10.1.1  Allgemeines

Die fur die Prifung ausgewahlten Priflinge der Kndchel-Ful-Passteile und Fulleinheiten muissen der
normalen Produktion enthommen werden. Einzelheiten zur Probenahme sind im Prifauftrag (siehe auch
Abschnitt 12) aufzuzeichnen. Wenn der Hersteller/Auftraggeber ein Zertifikat ausstellt, in dem angegeben ist,
dass der Prifling der normalen Produktionsserie entnommen wurde, muss dieses Zertifikat zusammen mit
Einzelheiten zum Probenahmeverfahren in den Prifauftrag aufgenommen werden.

ANMERKUNG Pruflinge von Kndchel-FulR-Passteilen und FuReinheiten durfen von einer interessierten Seite auch
besonderen Prifungen unterzogen werden.

10.1.2  Auswahl der Kn6échel-FuB-Passteile und der FuBeinheiten mit passender FuBRgroRe

Bei der Anwendung dieser Internationalen Norm muss die ausgewahlte GroRe des Fulles die unglinstigste
Belastung ergeben (siehe Anmerkung), die fiir diesen FulRtyp mdglich ist, wenn der Fu® den in Abschnitt 8 fiir
die statischen und dynamischen Priifungen festgelegten Priifbelastungsbedingungen unterworfen ist.

Die FulgroRe, die die unginstigste Belastung ergibt, muss vom Hersteller/Auftraggeber bestimmt (siehe
Anmerkung) und mit Begrindung im Prifauftrag angegeben werden (siehe Abschnitt 12).

ANMERKUNG Die Bestimmung der FuRgréRRe, die die ungunstigste Belastung ergibt, darf auf Konstruktionsmerkmalen,
dem Untersuchungsergebnis des Risikomanagements und/oder den Ergebnissen von geeigneten Vorversuchen, die an
FiRen unterschiedlicher GroRe durchgeflihrt wurden, beruhen.

Ein geeignetes Maly fir die ungulnstigste Belastung sind die Richtung und die Grolkenordnung des
Knéchel-(A-P)Beugemoments, das durch die auf die Ferse und den VorfuR des Kndchel-FuR-Passteils oder der
FuReinheit aufgebrachten Priifkrafte erzeugt und durch die Langen der effektiven Hebelarme, auf die diese Prifkrafte
wirken, bestimmt wird.

Obgleich ein grundlegender Zusammenhang zwischen den Langen der effektiven Hebelarme und der FuRgrofie besteht,
braucht sich die ungunstigste Belastung nicht unbedingt in jedem Fall aus der gréRten FuligréRe ergeben, die fiir den
anzuwendenden Prifbelastungsgrad zur Verfligung steht, sie kann auch von anderen Konstruktionsparametern
beeinflusst werden.

10.2 Arten von Priiflingen

10.2.1  Vollstandige Struktur

Pruflinge, die eine vollstandige Struktur verkérpern, bestehen aus dem Kndéchel-FulR-Passteil oder der
FuReinheit und dem Teil, das flir deren Verbindung mit dem Rest der prothetischen Struktur notwendig ist.

Wenn die Art des Verbindungsteils, das in einer vollstandigen, nach dieser Internationalen Norm zu prifenden
Struktur verwendet wird, bereits als universelles Verbindungsteil den Hauptprifungen der Struktur nach
ISO 10328 unterzogen wurde und den Anforderungen jener Norm entspricht [siehe 9.2.1 b) und 9.2.2 b)],
beeintrachtigt das nicht die Durchfliihrung oder die Ergebnisse der Prifungen nach dieser Norm, es sei denn,
das Verbindungsteil versagt.

10.2.2 Teilstruktur

Pruflinge, die eine Teilstruktur verkérpern, bestehen aus einem Knéchel-Ful3-Passteil oder einer Fulieinheit in
Form eines einzelnen Bauteils, das vom Hersteller/Auftraggeber dafir vorgesehen ist, mit dem Rest der
prothetischen Struktur durch eine geeignete Art eines universellen Verbindungsteils verbunden zu werden.

Der Hersteller/Auftraggeber muss im Prifauftrag festlegen oder mit dem Priflaboratorium/der Prifstelle
vereinbaren, welche Art von Verbindungsteil bei der Anordnung von Priflingen dieser Art zu verwenden ist,
und muss die notwendige Anzahl an Teilen bereitstellen.

Die verwendeten Arten von universellen Verbindungsteilen missen die Anforderungen von ISO 10328 erflllen.
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