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Dieses Dokument (EN ISO 22675:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 168 „Prosthetics and 
orthotics“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 293 „Technische Hilfen für Menschen 
mit Behinderungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2016, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Dezember 2016 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 22675:2006. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EU-Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments 
ist. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Der Text von ISO 22675:2016 wurde vom CEN als EN ISO 22675:2016 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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(informativ)

Diese Europäische Norm wurde im Rahmen eines von der Europäischen Kommission erteilten 
Normungsauftrages „M/023 bezüglich der Erarbeitung von Europäischen Normen zu Medizinprodukten“ 
erarbeitet, um ein freiwilliges Mittel zur Erfüllung der grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 
93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte bereitzustellen [OJ L 169]. 

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europäischen Union im Sinne dieser Richtlinie in Bezug genommen 
worden ist, berechtigt die Übereinstimmung mit den in Tabelle ZA.1 aufgeführten normativen Abschnitten 
dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereiches dieser Norm zur Vermutung der Konformität 
mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie und der zugehörigen EFTA 
Vorschriften. 

ANMERKUNG 1 Wenn in einem Abschnitt dieser Norm auf den Risikomanagement-Prozess Bezug genommen wird, 
muss der Risikomanagement-Prozess in Übereinstimmung mit der Richtlinie 93/42/EWG, geändert durch die Richtlinie 
2007/47/EG stehen. Dies bedeutet, dass, gemäß dem Wortlaut der entsprechenden grundlegenden Anforderung, 
Risiken „weitestgehend“ verringert, „auf ein Minimum“ verringert, „soweit wie möglich“ verringert, „minimiert“ oder 
„ausgeschlossen/beseitigt“ werden müssen. 

ANMERKUNG 2 Die Politik des Herstellers zur Festlegung des akzeptablen Risikos muss in Übereinstimmung mit den 
grundlegenden Anforderungen 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 und 12 der Richtlinie stehen.  

ANMERKUNG 3 Dieser Anhang ZA beruht auf den normativen Verweisungen nach der Tabelle mit den Verweisungen 
im Europäischen Vorwort, die die Verweisungen im Haupttext ersetzen.  

ANMERKUNG 4 Wenn eine grundlegende Anforderung nicht in der Tabelle ZA.1 erscheint, bedeutet dies, dass sie 
nicht in dieser Europäischen Norm abgedeckt ist. 

Full document details: DIN EN ISO 22675:2016-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-22675-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-22675-2016-12


9.1 5 Im Hinblick auf Gebrauch in 
Kombination mit anderen 
Bauteilen oder Geräten.. 

9.1 19 und 20 Im Hinblick auf jegliche 
Gebrauchseinschränkung, welche 
auf einem Etikett oder in der 
Gebrauchsanweisung 
gekennzeichnet sein muss.  

12.7.1 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16 und 17 Nur abgedeckt für mechanische 
Festigkeit 

13.1 5, 19, und 20.4 Grundlegende Anforderung 13.1 
ist hier nicht komplett abgedeckt; 
nur die Aspekte der 
Klassifizierung werden behandelt. 

13.3 b) 20 Nur für die Klassifizierung der 
Anwendung des Teils abgedeckt. 

13.3 k) 20.2 Nur für Beschränkungen 
hinsichtlich der Körpermasse und 
bestimmter Aktivitäten der 
Anwender abgedeckt. 

 

Die Konformitätsvermutung bleibt nur bestehen, so lange die Fundstelle dieser 
Europäischen Norm in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Liste erhalten bleibt. 
Anwender dieser Norm sollten regelmäßig die im Amtsblatt der Europäischen Union zuletzt veröffentlichte 
Liste einsehen. 

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, können weitere 
Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein. 
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ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen 
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird 
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen 
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) 
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die für die 
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument 
wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe 
www.iso.org/directives).  

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender 
angegeben und stellt keine Anerkennung dar. 

Eine Erläuterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdrücke, die sich auf 
Konformitätsbewertung beziehen, sowie Informationen über die Beachtung der Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade) 
durch ISO enthält der folgende Link: Foreword - Supplementary information (www.iso.org/iso/foreword.html). 

Das für dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 168 „Prosthetics and orthotics“. 

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe ISO 22675:2006, die mit den folgenden Änderungen 
technisch überarbeitet wurde: 

a) Die Prüfbelastungsgrade P7 und P8 wurden in Tabelle 10, Tabelle A.1, Tabelle C.1, Tabelle C.2 eingefügt 
und die Abschnitte, welche auf diese Tabellen verweisen, aktualisiert. Zusätzliche Informationen zu P7 
und P8 sind in Anhang A.1 aufgeführt; 

b) Tabelle 9 wurde überarbeitet; 

c) Anhang C wurde von informativ zu normativ geändert. 
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Diese Internationale Norm bietet Alternativen zu den in ISO 10328:2016, 17.2, festgelegten Struktur-
prüfungen an Knöchel-Fuß-Passteilen und Fußeinheiten, die noch verschiedene „Schwachstellen“ aufweisen, 
wie z. B.: 

a) eine mangelnde Übereinstimmung der Wirkungslinien der Prüfkräfte, die auf Ferse und Vorfuß 
aufgebracht werden, mit den Wirkungslinien der Prüfkräfte bei den Prüfbelastungsbedingungen I und II 
für die in ISO 10328:2016 festgelegten Hauptprüfungen der Struktur unter 16.2 (statische Prüfungen) 
und unter 16.3 (dynamische Prüfungen); 

b) ein unrealistischer Verlauf und ein unrealistisches Ausmaß der Belastung in der Phase zwischen den 
Zeitpunkten der Höchstbelastung von Ferse und Vorfuß bei der dynamischen Prüfung; 

c) die Auswirkung vom regelmäßigen „Tritt in eine Mulde“ bei der dynamischen Prüfung, die sich aus der 
gleichzeitigen Belastung von Ferse und Vorfuß bei unterschiedlichen Winkeln ergibt. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig anzumerken, dass die Komplexität der für die in dieser 
Internationalen Norm festgelegten Prüfungen von Knöchel-Fuß-Passteilen und Fußeinheiten erforderlichen 
Prüfeinrichtung gering und vergleichbar mit der für die entsprechenden, in ISO 10328:2016 festgelegten 
Einzelprüfungen der Struktur notwendigen Prüfeinrichtung ist. Offensichtlich ähneln sich die maßgeblichen 
Bauteile beider Arten von Prüfeinrichtung und können in einer angepassten Ausführung erneut verwendet 
werden. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeiten des auf die in dieser Internationalen Norm 
festgelegten Prüfverfahren angewendeten allgemeinen Konzeptes weitere Anwendungen zulassen, die auf 
die Bewertung bestimmter Leistungsmerkmale von Knöchel-Fuß-Passteilen und Fußeinheiten gerichtet 
sind, die in der Zukunft von Bedeutung sein können. 

ANMERKUNG  Überdies ist eine Anleitung zur Festlegung der Prüfbelastungsbedingungen und Prüfbelastungsgrade 
sowie zur Konstruktion einer geeigneten Prüfeinrichtung in einem gesonderten Dokument angegeben, das als 
Technischer Bericht veröffentlicht ist (siehe Literaturhinweise). 
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geeignet

nicht geeignet

In dieser Internationalen Norm ist in erster Linie ein dynamisches Prüfverfahren für Knöchel-Fuß-Passteile 
und Fußeinheiten von externen Prothesen der unteren Gliedmaßen festgelegt, die sich durch die Möglichkeit 
unterscheiden, die Belastungsbedingungen der gesamten Standphase des Laufvorgangs vom Fersenauftritt 
bis zum Zehenabheben wirklichkeitsnah zu simulieren, die für die Verifizierung von 
Leistungsanforderungen, wie z. B. Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Lebensdauer, entscheidend sind.  

Dieses Potential ist von besonderer Bedeutung für die Bewertung der Gebrauchstauglichkeit einer Vielzahl 
an neuen Konstruktionen von Knöchel-Fuß-Passteilen und Fußeinheiten mit bestimmten Merkmalen, die 
nur unter wirklichkeitsnahen Belastungsbedingungen zutage treten. 

Außerdem ist in dieser Internationalen Norm ein statisches Prüfverfahren für prothetische Knöchel-Fuß-
Passteile und Fußeinheiten festgelegt, das aus einer Prüfung der statischen Mindestfestigkeit und einer 
Prüfung der statischen Grenzfestigkeit besteht und sich neben anderen Merkmalen (siehe Anmerkung 1) 
durch die Möglichkeit unterscheidet, auf Ferse und Vorfuß Prüfkräfte an Wirkungslinien aufzubringen, die 
denen entsprechen, die während der dynamischen Prüfung zu den Zeitpunkten der Höchstbelastung von 
Ferse und Vorfuß auftreten. 

Die im dritten Absatz angeführten Belastungsbedingungen werden durch ein Belastungsprofil beschrieben, 
das durch den resultierenden Vektor der vertikalen und horizontalen (A-P) Bodenreaktionskräfte bestimmt 
wird, und durch ein Fortbewegungsprofil, das durch den Winkel des Schienbeins bestimmt wird. 

Die in dieser Internationalen Norm festgelegten Prüfbelastungsbedingungen sind durch genormte Formen 
dieser Belastungs- und Fortbewegungsprofile gekennzeichnet, die nach den dynamischen und statischen 
Prüfverfahren einheitlich auf jeden zu prüfenden Prüfling der Knöchel-Fuß-Passteile oder Fußeinheit 
anzuwenden sind. 

Nach dem Konzept der Prüfungen dieser Internationalen Norm ist jeder Prüfling von Knöchel-Fuß-Passteilen 
oder Fußeinheiten, der zur Prüfung vorgelegt wird, dennoch uneingeschränkt in der Lage, seine individuelle 
Leistungsfähigkeit unter Belastung zu entfalten. 

ANMERKUNG 1 Die Wirkungslinien der auf Ferse und Vorfuß aufgebrachten Prüfkräfte des in dieser Internationalen 
Norm festgelegten statischen Prüfverfahrens kommen den Wirkungslinien nah, die die Belastung in der Sagittalebene 
bei den Prüfbelastungsbedingungen I und II der in ISO 10328:2016 festgelegten Hauptprüfungen der Struktur 
bestimmen, ohne dass die in ISO 10328:2016 festgelegten Winkel der Plattform(en) für Ferse und Vorfuß bei Prüfungen 
der Struktur an Knöchel-Fuß-Passteilen und Fußeinheiten geändert werden müssen. 
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Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

ISO 8549-1:1989, Prosthetics and orthotics — Vocabulary — Part 1: General terms for external limb prostheses 

and external orthoses 

ISO 10328:2016, Prosthetics — Structural testing of lower limb prostheses — Requirements and methods of 

test 

ISO 22523:2006, External limb prostheses and external orthoses — Requirements and test methods 

 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 8549-1:1989 und die folgenden Begriffe. 

statische Belastung, die eine gelegentliche Extrembelastung darstellt, der das Knöchel-Fuß-Passteil oder die 
Fußeinheit ohne Beeinträchtigung der vorgesehenen Funktion standhalten kann 

statische Belastung, die eine einmalige Überbelastung darstellt, die das Knöchel-Fuß-Passteil oder die 
Fußeinheit zwar standhalten kann, die es jedoch funktionsuntüchtig machen könnte 

dynamische Last, der ein Knöchel-Fuß-Passteil oder eine Fußeinheit eine bestimmte Anzahl von Lastspielen 
standhalten kann 

Satz an Prüflingen eines Knöchel-Fuß-Passteils oder einer Fußeinheit, die gemeinsam zur Durchführung von 
Prüfungen zum Nachweis der Übereinstimmung mit einer oder mehreren Anforderungen der vorliegenden 
Norm an ein Prüflaboratorium/eine Prüfstelle gesendet werden 
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Die Bezeichnungen und Symbole aller relevanten Prüfkräfte sind in Tabelle 1 angegeben. 

Prüfkräfte  F, F1, F2 

Setzkraft 

Stabilisierungsprüfkraft  

Prüfkraft der Endbefestigungen 

Fset  

Fstab 

Fpa 

Statische Mindestprüfkraft an Ferse/Vorfuß F1sp, F2sp 

Statische Grenzprüfkraft an Ferse/Vorfuß F1su, F2su 

Pulsierende Prüfkraft 

1. und 2. Höchstwert der pulsierenden Prüfkraft 

Mittlerer Mindestwert der pulsierenden Prüfkraft 

Statische Endprüfkraft an Ferse/Vorfuß 

Fc(t); Fc( ) 

F1cmax, F2cmax 

Fcmin 

F1fin, F2fin 

ANMERKUNG Weitere Einzelheiten zu den angeführten Prüfkräften sind in 
Tabelle 3 angegeben. 

 

 

Nach ISO 22523:2006, 4.4.1, muss ein prothetisches Knöchel-Fuß-Passteil oder eine Fußeinheit „… eine 

Festigkeit aufweisen, mit der es/sie Belastungen aushält, die bei der Benutzung durch Amputierte entstehen […], 

wobei die Benutzung auf die Weise erfolgt, die vom Hersteller dieses Hilfsmittels entsprechend der schriftlichen 

Anweisungen zum vorgesehenen Gebrauch bestimmt ist“. 

Zur Bewertung der Konformität von Knöchel-Fuß-Passteilen und Fußeinheiten mit der oben angeführten 
Anforderung (siehe auch Anwendungsbereich) stellt diese Internationale Norm Mittel zur Bestimmung der 
unterschiedlichen Kategorien der Festigkeit. All diese sind zusammen mit den zugehörigen Leistungs-
anforderungen und den Prüfverfahren für deren Überprüfung in 3.1 bis 3.3 definiert sowie in Tabelle 2 
angegeben. 

Zur Erfüllung der allgemeinen Anforderungen in 5.1 an ein bestimmtes Knöchel-Fuß-Passteil oder eine 
bestimmte Fußeinheit gilt folgendes Sicherheitskonzept: 

Das Hilfsmittel muss 

a) den Anforderungen dieser Internationalen Norm (siehe 9.1 und 9.2) in Bezug auf einen bestimmten 
Prüfbelastungsgrad (siehe 7.2) entsprechen, 

und 

b) entsprechend dem vom Hersteller hinsichtlich des für dieses Hilfsmittel vorgesehenen Verwendungs-
zwecks festgelegten Grenzwert für die Körpermasse (siehe Anmerkung) eingesetzt werden.  
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Die Bedingungen in a) und b) gelten sowohl für die Klassifizierung und Bezeichnung von Knöchel-Fuß-
Passteilen und Fußeinheiten nach Abschnitt 19 als auch für deren Beschriftung nach Abschnitt 20. 

ANMERKUNG Die Angabe des Grenzwertes der Körpermasse, der vom Amputierten nicht überschritten werden darf, 
ist Teil der Gebrauchsbedingungen, die vom Hersteller mit Begründung in den schriftlichen Anweisungen zum 
vorgesehenen Verwendungszweck für ein bestimmtes Knöchel-Fuß-Passteil oder eine bestimmte Fußeinheit 
festzulegen sind, wobei sämtliche übrigen Faktoren berücksichtigt werden müssen, die die Belastungen, von denen 
anzunehmen ist, dass sie durch Amputierte auf dieses Knöchel-Fuß-Passteil oder diese Fußeinheit ausgeübt werden, 
beeinflussen (siehe Abschnitt A.1). 

a 

Statische 
Mindestfestigkeit 
(siehe 3.1) 

Die Struktur muss einer statischen 
Belastung durch die Prüfkräfte zur 
Bestimmung der statischen 
Mindestfestigkeit F1sp und F2sp bei den 
vorgeschriebenen Werten für die 
vorgeschriebene Zeit standhalten  
(siehe 16.2.2) 

Prüfung der statischen 
Mindestfestigkeit (16.2.1), die 
Belastung der Ferse und des 
Vorfußes wird nacheinander 
aufgebracht 

Statische 
Grenzfestigkeit  
(siehe 3.2) 

Die Struktur muss einer statischen 
Belastung durch die Prüfkräfte zur 
Bestimmung der statischen 
Grenzfestigkeit F1su und F2su bei den 
vorgeschriebenen Werten standhalten 
(siehe 16.3.2) 

Die Prüfung der statischen 
Grenzfestigkeit (16.3.1), die 
Belastung der Ferse und des 
Vorfußes wird getrennt 
aufgebracht 

Ermüdungsfestigkeit 
(siehe 3.3) 

Die Struktur muss nacheinander 
Folgendes aushalten (siehe 16.4.2): 

1) eine dynamische Belastung durch die 
pulsierende Prüfkraft Fc(t) oder Fc( ) 
beim vorgeschriebenen Profil für die 
vorgeschriebene Anzahl an Zyklen, 
und 

2) die statische Endbelastung durch die 
Endprüfkräfte F1fin und F2fin bei den 
vorgeschriebenen Werten für die 
vorgeschriebene Zeit 

 

Dynamisches Prüfverfahren 
(16.4.1), 

ein wiederholtes Aufbringen eines 
Belastungsprofils zur Simulation 
der Standphase beim Gehen, und 
im Anschluss 

eine statische Endbelastung von 
Ferse und Vorfuß 

a Die Leistungsanforderungen sind in Bezug auf eine bestimmte Kategorie der Festigkeit in voller Länge in einem eigenen 
Unterabschnitt festgelegt, der dem Unterabschnitt folgt, in dem das Prüfverfahren zur Überprüfung festgelegt ist. 
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Die Prüfanordnungen für diese Internationale Norm werden auf vergleichbare Weise wie in ISO 10328:2016 
festgelegt. 

Jede Prüfung muss in einem zweidimensionalen, rechtwinkligen Koordinatensystem definiert werden (siehe 
Bild 1). 

Jede Prüfanordnung legt Bezugsparameter für sowohl die Lage der Wirkungslinie der Prüfkraft als auch für 
die Ausrichtung der Prüflinge innerhalb des Koordinatensystems fest. 

 

Die Koordinatenursprünge und die Achsen des Koordinatensystems sind in a) bis c) in Bezug auf eine 
Prothese festgelegt, die in einer aufrechten Stellung auf dem Boden steht. In Bild 1 wird der Boden durch die 
untere Ebene B dargestellt. 

Wenn sich ein Prüfling nicht in aufrechter Stellung befindet, müssen die Achsen des Koordinatensystems 
entsprechend gedreht werden. 

a) Der Ursprung 0 des Koordinatensystems befindet sich in der unteren Ebene B. 

b) Die u-Achse verläuft vom Ursprung 0 senkrecht zur unteren Ebene B und verläuft durch den effektiven 
Mittelpunkt des Knöchelgelenks CA, wie er in 6.7.3 dargestellt ist (siehe Bild 1). Die positive Richtung 
der Achse verläuft nach oben (in der proximalen Richtung). 

ANMERKUNG Die u-Achse verläuft ebenfalls durch den effektiven Mittelpunkt des Kniegelenks CK (siehe Bild 1). 
Das kann bei der Anordnung von Prüflingen bestimmter Ausführungen von Knöchel-Fuß-Passteilen oder 
Fußeinheiten von Bedeutung sein, die bis zur Knieeinheit einer Prothese der unteren Gliedmaßen reichen und die 
auch deshalb die Kenntnis über die Lage des effektiven Kniegelenkmittelpunktes erfordern können. 

c) Die f-Achse verläuft vom Ursprung 0 aus senkrecht zur u-Achse (siehe Bild 1). Die positive Richtung der 
Achse verläuft nach vorn zu den Zehen (in der anterioren Richtung). 
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B Untere Ebene (siehe 6.2) 
0 Ursprung des Koordinatensystems [siehe 6.2 a)] 
u (nach oben orientierte) Achse des Koordinatensystems [siehe 6.2 b)] 
f (nach vorne orientierte) Achse des Koordinatensystems [siehe 6.2 c)] 
CA Effektiver Mittelpunkt des Knöchelgelenks [siehe 6.2 b) und 6.7.3] 
CK Effektiver Mittelpunkt des Kniegelenks [siehe Anmerkung zu 6.2 b)] 
PT Oberer Kraftangriffspunkt (siehe 6.3) 
PK1, PK2 Bezugspunkte für die Kniebelastung (siehe 6.3) 
PA1, PA2 Bezugspunkte für die Knöchelbelastung (siehe 6.3) 
PB1, PB2 Untere Kraftangriffspunkte (siehe 6.3) 

1 Wirkungslinie der Prüfkraft F (siehe 6.5) 
2 Wirkungslinie der resultierenden Bezugskraft FR1 (Belastung der Ferse) (siehe 6.6) 
3 Wirkungslinie der resultierenden Bezugskraft FR2 (Belastung des Vorfußes) (siehe 6.6) 

 

Die Bezugspunkte bestimmen die Lage der Wirkungslinie der Prüfkraft F (siehe 6.5) und die Wirkungslinien 
der resultierenden Bezugskräfte FR1 (Belastung der Ferse) und FR2 (Belastung des Vorfußes) (siehe 6.6 und 
Bild A.1) innerhalb der f-u-Ebene des Koordinatensystems (siehe 6.2 und Bild 1). Die Koordinaten der 
Bezugspunkte lauten wie folgt: 

  Oberer Kraftangriffspunkt (siehe Anmerkung 1), PT ( fT, uT); 

  Bezugspunkt Kniebelastung, PK ( fK, uK); 

  Bezugspunkt Knöchelbelastung (siehe Anmerkung 2), PA ( fA, uA); 

  unterer Kraftangriffspunkt, PB ( fB, 0). 

Der einzige zu ermittelnde und für die Anwendung der in 15.1 ausgewiesenen Prüfprinzipien festzulegende 
Bezugspunkt ist der obere Kraftangriffspunkt PT, bei dem die Prüfkraft F (siehe 6.4) auf den Prüfling 
aufgebracht wird (siehe Bild 1). 

Die Bezugspunkte auf der Knie-, Knöchel- und unteren Ebene sind für die Festlegung der Belastungslinien 
der resultierenden Bezugskräfte FR1 und FR2 erforderlich. 

Full document details: DIN EN ISO 22675:2016-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-22675-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-22675-2016-12


f-

ANMERKUNG 1 Gegebenenfalls wird die Abhängigkeit der Lage des oberen Kraftangriffspunktes PT ( fT, uT) an der 
Fußlänge L durch das zusätzliche Suffix „L“ in der Form PT, L ( fT, L, uT, L) dargestellt (siehe 10.5, 16.1.1, A.2.2.3, A.2.4.1, 
E.3.4.2, Bilder 4 und 5 sowie Tabelle 7). Gegebenenfalls kann das allgemeine Suffix „L“ durch die spezifischen Werte 
ersetzt werden (siehe Bilder A.2 und E.4). 

ANMERKUNG 2 Wenn der Bezugspunkt für die Knöchelbelastung PA ( fA, uA) wie auf Bild 1 dargestellt die Lage der 
konkreten Wirkungslinien für die Belastung der Ferse durch die sich ergebende Bezugskraft FR1 und für die Belastung 
des Vorfußes durch die sich ergebende Bezugskraft FR2 beschreibt, kann dies gegebenenfalls mit Hilfe der zusätzlichen 
Suffixe „1“ für Belastung der Ferse und „2“ für Belastung des Vorfußes in der Form PA1 ( fA1, uA1) oder PA2 ( fA2, uA2) 
angegeben werden (siehe A.2.2). Die zusätzlichen Suffixe „1“ und „2“ werden ebenfalls zur Kennzeichnung der fB-Offsets 
nach 13.2.2.2.1 und angeführt in Tabelle 4 verwendet. 

 F

Die Prüfkraft F ist eine einfache Belastung, die auf den in 6.3 beschriebenen oberen Kraftangriffspunkt PT 
sowie seiner in 6.5 angegebenen Wirkungslinie aufgebracht wird. 

ANMERKUNG Während der Prüfung entwickelt sich eine Kraftkomponente, FH senkrecht zur Wirkungslinie der 
Prüfkraft F, wie dies auf Bild A.1 gezeigt wird, die auf die Prüfmaschine einwirkt. 

 F

Die Wirkungslinie der Prüfkraft F verläuft durch den oberen Kraftangriffspunkt PT parallel zur u-Achse 
(siehe Bilder 1, 5 und A.1). 

 FR1 FR2

Die Wirkungslinien der resultierenden Bezugskräfte FR1 und FR2 (siehe Bild A.1) verlaufen durch die in 6.3 
beschriebenen Bezugspunkte und kreuzen einander im oberen Kraftangriffspunkt PT [siehe auch 15.1 d)]. 
Sie bestimmen die Richtungen der statischen und der maximalen dynamischen Bezugsbelastung an Ferse 
und Vorfuß (siehe A.2.2). 

ANMERKUNG Für weitere Hintergrundinformationen siehe auch A.2.4. 

 

 

Zur Ausrichtung des Prüflings innerhalb des Koordinatensystems (siehe 6.1 und 6.2) müssen die folgenden 
Angaben lokalisiert werden 

a) die Längsachse des Fußes (siehe 6.7.2); 

b) der effektive Mittelpunkt des Knöchelgelenks (siehe 6.7.3). 

Wenn die Lage der Längsachse des Fußes oder der effektive Mittelpunkt des Knöchelgelenks nicht eindeutig 
ist, muss der Hersteller/Auftraggeber mit Begründung eine schematische Darstellung oder Anweisungen 
bereitstellen, in denen die Lage dieser Achse in Bezug auf den Prüfling ausgewiesen ist. 

 

Wenn vom Hersteller/Auftraggeber nicht anders festgelegt, muss die Längsachse des Fußes so angeordnet 
werden, dass sie durch den Mittelpunkt des breitesten Teiles des Vorfußes und in gleichem Abstand 
zwischen dem Fußinnen- und Fußaußenrand, ein Viertel der Fußlänge vom hinteren Teil des Fußes entfernt, 
verläuft, wobei der Fuß wie in 6.7.3.3 und in Bild 2 dargestellt steht. 
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 CA

Der effektive Mittelpunkt des Knöchelgelenks CA muss, wie in 6.7.3.2 bis 6.7.3.4 beschrieben, 
ermittelt werden. 

ANMERKUNG Die Lage einer mechanischen Achse für die Plantar- und Dorsalflexion (falls vorhanden) ist für die 
Ausrichtung des Prüflings im Koordinatensystem nicht von Bedeutung. 

Die Längsachse des Fußes muss wie in 6.7.2 beschrieben oder nach einer bestimmten Anweisung 
des Herstellers/Auftraggebers ermittelt werden. 

Der Fuß ist auf einer waagerechten Oberfläche anzuordnen, wobei unter die Ferse des Fußes ein 
Block mit der vom Hersteller/Auftraggeber empfohlenen Absatzhöhe hr gelegt wird (siehe Bild 2). 

Der effektive Mittelpunkt des Knöchelgelenks CA liegt 

a) in einer vertikalen Ebene, die durch die Längsachse des Fußes verläuft; 

b) 80 mm über der unteren Oberfläche; 

c) ein Viertel der Länge des Fußes vom hinteren Teil des Fußes entfernt. 
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Maße in Millimeter  

 

1 Block mit der empfohlenen Absatzhöhe, hr (siehe 6.7.3.3) 
2 Längsachse des Fußes (siehe 6.7.2) 

CA Effektiver Mittelpunkt des Knöchelgelenks (siehe 6.7.3) 
L Fußlänge (siehe 7.1) 

ANMERKUNG  Die empfohlene Absatzhöhe für das zu prüfende Knöchel-Fuß-Passteil oder die Fußeinheit wird bei 
hr = 20 mm festgesetzt, außer wenn vom Hersteller/Auftraggeber etwas anderes festgelegt worden ist. (Siehe auch 
Bilder 4 und 5.) 

CA 
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Die Komplexität der Einwirkung von Belastungen, denen ein Knöchel-Fuß-Passteil oder Fußeinheit einer 
Prothese der unteren Gliedmaßen beim Gebrauch durch den Amputierten tatsächlich ausgesetzt ist, kann 
nicht durch ein einziges Prüfverfahren nachgestellt werden. Deshalb sind mehrere Arten dynamischer und 
statischer Prüfungen festgelegt, wobei bei jeder Art der Prüfung eine oder zwei unterschiedliche 
Prüfbelastungsbedingungen angewendet werden. 

Die einzelne Prüfbelastungsbedingung der dynamischen Prüfung kennzeichnet sich durch ein bestimmtes 
Profil der pulsierenden Prüfkraft Fc(t) oder Fc( ), die von oben auf den Prüfling aufgebracht wird, während 
dieser von einer Fußplattform gestützt wird, die nach einem bestimmten Profil des Neigungswinkels (t) 
eine Winkelbewegung ausführt. 

Die beiden unterschiedlichen Prüfbelastungsbedingungen der statischen Prüfungen kennzeichnen sich 
durch eine spezifische Prüfkraft F, die auf die Oberseite des Prüflings aufgebracht wird, während dieser 
entweder an der Ferse oder am Vorfuß von einer Fußplattform, die auf einen bestimmten Neigungswinkel  
eingestellt ist, gestützt wird. 

Jede Prüfbelastungsbedingung erzeugt zusammengesetzte Belastungen, die typisch für die Standphase des 
Laufvorgangs oder andere einzelne Belastungsereignisse sind, die beim täglichen Gebrauch einer Prothese 
der unteren Gliedmaßen durch den Amputierten eintreten. 

Jede Prüfbelastungsbedingung ist aufgrund der Angabe zum Verhältnis zwischen der Lage des oberen 
Kraftangriffspunktes PT und der Fußlänge L auf Prüflinge von Knöchel-Fuß-Passteilen und Fußeinheiten 
jeder Größe (siehe Bilder 2, 4 und A.2) anwendbar.  

Die Prüfbelastungsbedingung(en) für jede Art der Prüfung werden in Tabelle 12 zusammen mit der Art ihrer 
Anwendung beschrieben und in den jeweiligen Tabellen 3 bis 11 von Abschnitt 8 spezifiziert. Weitere 
Informationen finden sich in den Abschnitten 15 und 16. 

ANMERKUNG Für weitere Angaben siehe Anhang A. 

 

Die Einwirkung von Belastungen, auf die im ersten Absatz von 7.1 Bezug genommen wird, ändert sich 
in Abhängigkeit von einzelnen physikalischen Parametern, den Fortbewegungseigenschaften des 
Amputierten und anderen Faktoren. Aus diesen Gründen sind verschiedene Kategorien von Prothesen und 
demzufolge verschiedene Prüfbelastungsgrade notwendig, wobei jeder durch individuelle Werte für Maße 
und Belastungen festgelegt ist. 

Die Prüfbelastungsgrade der Reihe P, wie in 7.2.3 bezeichnet, müssen für Prothesen der unteren Gliedmaßen 
von Erwachsenen gelten. 

ANMERKUNG Für weitere Angaben siehe Anhang A. 

Die Festlegung von Prüfbelastungsbedingungen für sämtliche in 7.2.3 angeführten Prüfbelastungs-
grade ist durch ein Sicherheitskonzept bestimmt und auf folgende Art und Weise zu beschreiben (siehe auch 
Tabellen 3 und 9): 

  Die Werte der Prüfkräfte F1cmax und F2cmax der dynamischen Prüfung nach 16.4.1 werden auf ein 
Niveau eingestellt, die den gesamten Bereich der Einwirkung von Belastungen umfasst, der sich aus den 
Angaben zur Fortbewegung ergeben hat, die von der für den entsprechenden Prüfbelastungsgrad 
repräsentativen Gruppe von Amputierten gewonnen wurden (siehe Anhang A). 
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  Die entsprechenden Werte der Prüfkräfte F1sp und F2sp der Prüfung der statischen Mindestfestigkeit 
nach 16.2.1 und die Prüfkräfte F1su und F2su der Prüfung der statischen Grenzfestigkeit nach 16.3.1 
werden durch die Anwendung der in der Tabelle 3 angegebenen Faktoren berechnet. 

  Bei der Einstellung sämtlicher Prüfkräfte werden Aufzeichnungen über das Versagen der Bauteile von 
Prothesen der unteren Gliedmaßen berücksichtigt, die vom klinischen oder technischen Kundendienst 
angefertigt wurden. 

Bezeichnung der Prüfbelastungsgrade für Erwachsene sind nachfolgend angegeben. 

Prüfbelastungsgrad: P3, P4, P5, P6, P7 und P8 

ANMERKUNG 1 Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass ein Bedarf an Prothesen der unteren Gliedmaßen besteht, 
die größeren Belastungen standhalten, als sie durch den Prüfbelastungsgrad P5 abgesichert sind. Zur Ermöglichung der 
Prüfung der Struktur derartiger Prothesen auf einer einheitlichen Grundlage wurden die Prüfbelastungsgrade P6, P7 
und P8 für die Hauptprüfungen der Struktur und die Zusatzprüfungen der Struktur von Knöchel-Fuß-Passteilen und 
Fußeinheiten ausgearbeitet (siehe Anhang C). 

ANMERKUNG 2 Die Werte der Maße und Lasten der Prüfbelastungsgrade P3, P4 und P5 sind in Abschnitt 8 in 
einzelnen Tabellen festgelegt. Es wird vorgeschlagen, dass die in C.3 sowie in Tabelle C.2 festgelegten Werte für die 
Maße und Lasten für den Prüfbelastungsgrad P6, und für P7 und P8 (abhängig von der Validierung) als einstweilige 
Maßnahme, angemessen sind. Falls erforderlich, werden weitere Prüfbelastungsgrade definiert. 

 

Kräfte und Torsionsmomente; Segmentlängen, Offsets und Winkel; vorgeschriebene Anzahl an Zyklen sind 
angegeben. 

Die Tabellen 3 bis 11 enthalten Beschreibungen und/oder Angaben der Werte von  

  Prüfkräften,  

  Abmessungen wie Segmentlängen, Offsets und Winkel sowie  

  Zyklen (vorgeschriebene Anzahl an Belastungszyklen). 

In Bild 3 werden die Schwellenwerte für das Belastungsprofil der dynamischen Prüfung dargestellt. 

TA 

L

PT 
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a

Setzkraft Fset = 0,8 F1cmax 

13.2.2 5, C.1 

Prüfung der 
Mindestfestigkeit 

der 
Endbefestigung 

Stabilisierungsprüfkraft Fstab 

Prüfkraft der Endbefestigungen Fpa = 1,2 Fsu, upper level 

Prüfkraft statische Mindestfestigkeit der 
Ferse 

F1sp = 1,75 F1cmax 
16.2.1 9, C.2 

Prüfung der 
statischen 

Mindestfestigkeit 
Prüfkraft statische Mindestfestigkeit des 
Vorfußes 

F2sp = 1,75 F2cmax 

Prüfkraft statische Grenzfestigkeit der 
Ferse 

 

16.3.1 9, C.2 
Prüfung der 
statischen 

Grenzfestigkeit 

– untere Ebene F1su, lower level = 1,5 F1sp 

– obere Ebene F1su, upper level = 2,0 F1sp 

Prüfkraft statische Grenzfestigkeit des 
Vorfußes 

 

– untere Ebene F2su, lower level = 1,5 F2sp 

– obere Ebene F2su, upper level = 2,0 F2sp 

Pulsierende Prüfkraft Fc(t); Fc( ) 

13.4.2,  
16.4.1 

9, C.2, 
(10, 11) 

Dynamisches 
Prüfverfahren 

1. und 2. Höchstwert der pulsierenden 
Prüfkraft 

F1cmax, F2cmax 

Mittlerer Mindestwert der pulsierenden 
Prüfkraft 

Fcmin 

Statische Endprüfkraft an Ferse/Vorfuß F1fin, F2fin 

a Die Prüfkräfte Fset, Fpa, Fsp and Fsu werden mit geeigneten Faktoren bestimmt.

 

fB1, L fB2, L
L

(siehe 13.2.2)

Fußlänge L cm 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 

fB1, L 
a mm 

fB1, L = fB1, 26  (L/26) 

– 32 – 33 – 35 – 36 – 38 – 39 – 43 – 44 – 46 – 47 – 49 – 50 

fB2, L
 a mm 

fB2, L = fB2, 26  (L/26) 

105 110 115 120 126 131 141 146 152 157 162 167 

a Die Werte von fB, 26 werden anhand der Bedingung ( fB, 26 – fT, 26)/uT, 26 = ( fA, 26 – fT, 26)/(uT, 26 – uA, 26) bestimmt. 

Für die Werte von fA, 26 siehe A.2.2.1 d); für die Werte von uA, 26 und uT, 26 siehe Tabellen 6 und 7. 
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(siehe 13.2.1)

Fstab; (FRstab) b

N 

Fset; (FRset) b

N 
Fpa; (FRpa) b

N 

Belastung der 
Ferse  

F1 bei  = – 15° 

Belastung des 
Vorfußes  

F2 bei  = 20° 

Alle 
Prüfungen a   

P5   

50 

1018; (1024) 
5345; 

(5376) 

  1005; (1024) 
5275; 

(5376) 

P4   939; (944) 
4927; 

(4956) 

  
926; (944) 4863; 

(4956) 

P3   
732; (736) 3842; 

(3864) 

  722; (736) 3791; 
(3864) 

Für die zusätzlichen Prüfbelastungsgrade P6, P7 und P8 sind die Prüfkräfte in Tabelle C.1 festgelegt. 

a Endbefestigungen, die die Steifigkeitsanforderungen der Hauptprüfung von Endbefestigungen für die Hauptprüfungskräfte 
Fpa = 1,2 Fsu, upper level eines spezifischen, in dieser Tabelle angeführten Prüfbelastungsgrades für alle statischen und 
dynamischen Prüfungen nach dieser Internationalen Norm erfüllen, wobei diese Prüfungen bei diesem spezifischen 
Prüfbelastungsgrad und bei allen niedrigeren Graden ausgeführt werden. 

Für Sätze von Endbefestigungen, die jeweils entsprechend den spezifischen Anforderungen entsprechend den 
Prüfbelastungsbedingungen für die statischen und dynamischen Prüfungen dieser Internationalen Norm und/oder 
entsprechend den spezifischen Anforderungen der Knöchel-Fuß-Passteile oder der Fußeinheiten, die für die Prüfung 
angeboten werden, entworfen worden sind, gelten besondere Bedingungen (siehe hierzu die unter 13.2.1.1 beschriebene 
OPTION). 

b Das Verhältnis zwischen den Werten von Fx und FRx (in Klammern angegeben) wird durch die Gleichung (A.5) festgelegt, 
wobei die Werte von 1 und 2 nach A.2.3 verwendet werden. Die Werte für FRx werden anhand der entsprechenden Werte 
aus Tabelle A.1 (siehe A.2.3) berechnet, wobei die in Tabelle 3 angegebenen Faktoren angewendet werden. Welche Werte 
Anwendung finden, hängt davon ab, wie die Baugruppe der Endbefestigungen in der Prüfeinrichtung angeordnet ist (siehe 
13.2.2.2.3). 
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EN ISO 22675:2016 (D) 

26 

Tabelle 6 — Gesamtlänge der Prüflinge und Segmentlängen der Endbefestigungen 

Maße in Millimeter 

u-Ebene 
Typische Kombinationen der Segmentlängen von Endbefestigungen a  

A B C 

uT, L 
b — — — 

 uT, 26 – uK = 78 

(uT, L  uK = Gesamtlänge – 500) 

  

uK —  uT, 26 – uC = 328 

(uT, L – uC = Gesamtlänge – 250) 

— 

   uT, 26 – uA = 498 

 [uT, L – uA = 578 (L/26) – 80] 

uC = 250 c  (uK – uA)Jede Fußlänge = 420 — — 

  (uC – uA) = 170  

uA — — — 

 uA, Jede Fußlänge = 80 uA, Jede Fußlänge = 80 uA, Jede Fußlänge = 80 

Null — — — 

Gesamtlänge a  
uT, L

 b 
uT, 26 = 578 uT, 26 = 578 uT, 26 = 578 

uT, L = 578 (L/26); (L in cm) 

Die Gesamtlänge und die Segmentlängen gelten auch für die in Anhang C festgelegten zusätzlichen Prüfbelastungsgrade P6, P7 und 
P8 [siehe C.3 a)]. 

a Die Gesamtlänge der Prüflinge kann durch verschiedene Kombinationen von Segmentlängen der Endbefestigungen erreicht 
werden. Beispiele der Kombinationen der Segmentlängen, die typisch für die verschiedenen Arten von Endbefestigungen sind, 
werden in den Spalten A, B und C angegeben, wobei: 

  in Spalte A die Segmentlängen einer Anordnung von Prüflingen festgelegt werden, bei der Endbefestigungen verwendet 
werden, die von der Knieebene bis zur oberen Ebene der Lastaufbringung reichen, 

  in Spalte B die Segmentlängen einer Anordnung von Prüflingen festgelegt werden, bei der Endbefestigungen verwendet 
werden, die von einer Verbindungsebene bei uC = 250 mm [siehe c)] bis zur oberen Ebene der Lastaufbringung reichen, 
und 

  in Spalte C die Segmentlängen einer Anordnung von Prüflingen festgelegt werden, bei der Endbefestigungen verwendet 
werden, die von der Knöchelebene bis zur oberen Ebene der Lastaufbringung reichen. Diese spezifische Aufstellung wird 
in Bild 4 dargestellt. 

b Der Wert von uT, L hängt wie angegeben von der Fußlänge L ab. Die Fußlänge L wird in den Bildern 2 und 4 dargestellt und in 
Tabelle 7 beschrieben. Das Maß uT, L wird in den Bildern 4 und 5 dargestellt und in Tabelle 7 beschrieben. 

c Der Wert von uC gibt eine jede mögliche Verbindungsebene zwischen der Knie- und Knöchelebene an, die unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Ausführung des Knöchel-Fuß-Passteils oder der Fußeinheit in der Prüfung bestimmt wird. Für 
das in dieser Tabelle verwendete Beispiel hat uC den Wert 250 mm erhalten. 
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Tabelle 7 — Koordinaten des oberen Kraftangriffspunktes PT und der Neigungsachse TA der 
Fußplattform auf der Grundlage vorgegebener Werte der Fußlänge L für alle Prüfbelastungsgrade 

Gegenstand 
P

rü
fv

e
rf

a
h

re
n

 

 Fußlänge L a, b   

cm 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Zugehörige Werte der f- und u-Offsets von PT 
c und TA d 

Richtung 
und Lage 

Numerischer Wert 

mm 

Lage des 
oberen 

Kraftangriffs-
punktes, PT 

c 
 
 

Alle 
Prüfungen 

fT, L
 

fT, L = fT, 26  (L/26) 

17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 

uT, L 
uT, L = uT, 26  (L/26) 

445 467 489 511 534 556 578 600 622 645 667 689 711 

Lage der 
Neigungsachse 

TA der 
Fußplattform d 

Alle 
Prüfungen 

fTA, L 
fTA, L = 0,365  L 

73 77 80 84 88 91 95 99 102 106 110 113 117 

uTA, L 
uTA, L = 0,1  L 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Die festgelegten Maße gelten auch für die in Anhang C festgelegten zusätzlichen Prüfbelastungsgrade P6, P7 und P8 [siehe C.3 a)]. 

a Die Fußlänge L wird in cm angegeben, wobei berücksichtigt wurde, dass in vielen Ländern die Schuhgröße, die die Fußlänge 
bestimmt, in cm gemessen wird. 

b Die Auswahl der geeigneten Größen von Knöchel-Fuß-Passteilen und Fußeinheiten zu Prüfzwecken ist nicht auf den in dieser 
Tabelle angeführten Bereich beschränkt. Die Formeln ermöglichen die Berechnung der f- und u-Offsets von PT und TA in Bezug 
auf jede Fußlänge L. 

c Siehe 6.3 und Bilder 1, 4 und 5. (Für weitere Angaben siehe 16.1.1 und A.2.2.3.) 

d Siehe 13.4.2.3 und Bild 5. (Für weitere Angaben siehe 16.1.1, E.3.2 und E.3.3.) 
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Tabelle 8 — Winkel bei nach außen gerichteter Stellung des Fußes und bei bestimmten 
Neigungspositionen der Fußplattform für alle Prüfbelastungsgrade 

Gegenstand Prüfverfahren 
Winkel 

Ereignis Richtung a   Numerischer 
Wert/Grad 

Nach außen gerichtete 
Stellung des Fußes 

(siehe Bild 4) 

Alle Prüfungen —  7 

 

Feste 
Neigungspositionen der 

Fußplattform  
(siehe 13.4.1.3) 

Prüfung der 
statischen 

Mindestfestigkeit 
und Prüfung der 

statischen 
Grenzfestigkeit 

Belastung der Ferse, F1 1 – 15 

 

Belastung des Vorfußes, F2 

 

2 

 

20 

Momentane 
Neigungspositionen der 

Fußplattform  
(siehe 13.4.2.8) 

 

Dynamische 
Prüfung 

1. Höchstwert, F1cmax 1 – 15 

Mittlerer Mindestwert, Fcmin Fcmin 0 

2. Höchstwert, F2cmax 2 20 

ANMERKUNG Die festgelegten Maße gelten auch für die in Anhang C festgelegten zusätzlichen Prüfbelastungsgrade P6, P7 und P8 
[siehe C.3 a)]. 

a Die positive Richtung der Winkel  und  wird auf den Bildern 4 bzw. 5 gezeigt. 

 

Full document details: DIN EN ISO 22675:2016-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-22675-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-22675-2016-12


EN ISO 22675:2016 (D) 

29 

Tabelle 9 — Prüfkräfte für alle Prüfungen und vorgeschriebene Anzahl an Zyklen für die dynamische 
Prüfung sowie die Prüfbelastungsgrade P5, P4 und P3 

(siehe 16.2, 16.3 und 16.4) 

Prüfverfahren und Prüfkraft Einheit 

Prüfbelastungsgrad (Px) a und 
Prüfbelastungsbedingung (F1x; F2x) 

P5 P4 P3 

Belastung 
der 

Ferse, 
F1x 

Belas-
tung des 

Vor-
fußes, 

F2x 

Belas-
tung der 

Ferse, 
F1x 

Belas-
tung des 

Vor-
fußes, 

F2x 

Belas-
tung der 

Ferse, 
F1x 

Belas-
tung 
des 
Vor-

fußes, 
F2x 

St
a

ti
sc

h
e

s 
P

rü
fv

e
rf

a
h

re
n

 

Statische 
Mindestprüfkraft 

F1sp 
F2sp

 N 
2227 

— 
— 

2198 
2053 

— 
— 

2026 
1601 

— 
— 

1580 

Statische 
Grenzprüfkraft 

F1su, lower level 
F2su, lower level 

N 
3340 

— 
— 

3297 
3079 

— 
— 

3039 
2401 

— 
— 

2369 

F1su, upper level 
F2su, upper level 

N 
4454 

— 
— 

4396 
4106 

— 
— 

4052 
3201 

— 
— 

3159 

D
y

n
a

m
is

ch
e

s 
 

P
rü

fv
e

rf
a

h
re

n
 

1. Höchstwert der 
pulsierenden 
Prüfkraft 

F1cmax N 1273 — 1173 — 915 — 

Mittlerer 
Mindestwert der 
pulsierenden 
Prüfkraft 

Fcmin N 850 783 611 

2. Höchstwert der 
pulsierenden 
Prüfkraft 

F2cmax N — 1256 — 1158 — 903 

Statische 
Endprüfkraft 

F1fin (= F1sp) 
F2fin (= F2sp) 

N 
2227 

— 
— 

2198 
2053 

— 
— 

2026 
1601 

— 
— 

1580 

Vorgeschriebene Anzahl an Zyklen 1 2 × 106 

ANMERKUNG Die spezifischen Werte der einzelnen Prüfkräfte beruhen auf den in A.2.3 beschriebenen und in Tabelle A.1 
angeführten Bezugswerten. 

a Für die zusätzlichen Prüfbelastungsgrade P6, P7und P8 sind die Werte der Prüfkräfte und die vorgeschriebene Anzahl an 
Zyklen in Tabelle C.2 festgelegt. 
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Legende 
X Zeit in Millisekunden 
Y Kraft in Newton 

1 Prüfkraft F 

ANMERKUNG 1 Die Belastungsdauer von 600 ms entspricht der mittleren Dauer der Standphase beim normalen 
Laufen von 1 s Dauer. (Die verbliebene Zeitspanne von 400 ms des Laufvorganges entspricht der Schwungphase.) 

ANMERKUNG 2 Die Bezugspunkte a bis h werden in Tabelle 10 beschrieben.  

Bild 3 — Darstellung der Bezugspunkte zur Bestimmung der in Tabelle 10 angegebenen 
Schwellenwerte zur Festlegung des Belastungsprofils für die dynamische Prüfung 
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Tabelle 10 — Schwellenwerte nach Bild 3 für die Festlegung der Anwendung des Belastungsprofils 
für die dynamische Prüfung 

B
e

zu
gs

p
u

n
k

t 

Schwellenwert 

Moment 

(Zeit 
nach 

Fersen- 
kontakt) 

ms 

Zeit- 
abstand 

ms 

Geschwindigkeit der 
Be-/Entlastung 

(für den Prüfbelastungsgrad 
zutreffender Wert) 

kN/s 

 

 

Prüfkraft Fc(t) am Bezugspunkt 

N 

P8 P7 P6 P5 P4 P3 
Symbol 

für den Prüfbelastungsgrad 
zutreffender Wert 

P8 P7 P6 P5 P4 P3 

a 0        Fc(ta) 

 
0 0 0 0 0 0 

  115 17,8 15,4 13,3 11,1 10,2 8,0        

b 115        F1cmax 2 038 1 760 1 521 1 273 1 173 915 

  51              

c 166        F1cmax 2 038 1 760 1 521 1 273 1 173 915 

  103 6,5 5,6 4,9 4,1 3,8 2,9        

d 269        Fcmin 1 361 1 175 1 016 850 783 611 

  62              

e 331        Fcmin 1 361 1 175 1 016 850 783 611 

  102 6,4 5,6 4,8 4,0 3,7 2,9        

f 433        F2cmax 2 011 1 737 1 501 1 256 1 158 903 

  51              

g 484        F2cmax 2 011 1 737 1 501 1 256 1 158 903 

  116 17,4 15,0 13,0 10,8 9,9 7,9        

h 600        Fc(th) 0 0 0 0 0 0 

ANMERKUNG Die Belastungsdauer von 600 ms entspricht der mittleren Dauer der Standphase beim normalen Laufen von 1 s 
Dauer. (Die verbliebene Zeitspanne von 400 ms des Laufvorganges entspricht der Schwungphase.) Zur Nachstellung dieses 
Verhältnisses von Standphasenzeit zu Schwungphasenzeit in einer dynamischen Prüfung entspricht eine Belastungsdauer von 
600 ms einer Prüffrequenz von f = 1. Für andere Prüffrequenzen, am besten zwischen 0,5 Hz und 3 Hz (siehe 16.4.1.6 und 16.4.1.7), 
können die Zeitabstände zwischen jedem Moment nach dem Fersenkontakt, für die Geschwindigkeiten der Be-/Entlastung der 
Prüfkraft in dieser Tabelle angegeben sind, einfach durch eine lineare Ausrichtung angepasst werden. 
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Tabelle 11 — Auf Bild 6 dargestellte Daten zur Festlegung der Werte des Neigungswinkels (t) und 
der Prüfkraft Fc(t) in 30-ms-Zeitabschnitten als Orientierung für deren Anwendung 

Zeit 

(Moment nach 
Fersenkontakt) 

ms 

Neigungswinkel (t) der 
Fußplattform 

Grad 

Pulsierende Prüfkraft Fc(t) 

(für den Prüfbelastungsgrad zutreffender Wert) 

P5 

N 

P4 

N 

P3 

N 

0 – 20,0 0 0 0 

30 – 19,5 331 306 238 

60 – 19,0 663 612 477 

90 – 18,0 996 919 716 

120 – 16,5 1 221 1 126 878 

150 – 15,0 1 273 1 173 915 

180 – 13,0 1 215 1 120 873 

210 – 10,5 1 092 1 007 785 

240 – 7,5 969 893 697 

270 – 4,0 880 811 632 

300 0 850 783 611 

330 4,0 879 810 632 

360 8,0 966 891 694 

390 12,0 1 086 1003 781 

420 16,0 1 204 1 110 866 

450 20,0 1 256 1 158 903 

480 24,0 1 198 1 105 861 

510 28,0 971 895 698 

540 32,0 643 593 463 

570 36,0 321 296 231 

600 40,0 0 0 0 

ANMERKUNG Die Belastungsdauer von 600 ms entspricht der mittleren Dauer der Standphase beim normalen Laufen von 1 s 
Dauer. (Die verbliebene Zeitspanne von 400 ms des Laufvorganges entspricht der Schwungphase.) Zur Nachstellung dieses 
Verhältnisses von Standphasenzeit zu Schwungphasenzeit in einer dynamischen Prüfung entspricht eine Belastungsdauer von 
600 ms einer Prüffrequenz von f = 1 Hz. Für andere Prüffrequenzen, am besten zwischen 0,5 Hz und 3 Hz (siehe 16.4.1.6 und 
16.4.1.7), können die Zeitabschnitte zwischen jedem Moment nach dem Fersenkontakt, für die Werte des Neigungswinkels und der 
Prüfkraft in dieser Tabelle angegeben sind, einfach durch eine lineare Ausrichtung angepasst werden. 
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9 Konformität 

9.1 Allgemeines 

Um die Einhaltung dieser Internationalen Norm für ein Knöchel-Fuß-Passteil oder eine Fußeinheit, das bzw. 
die zur Prüfung vorgelegt wird, nachweisen zu können, muss eine vorgeschriebene Anzahl an Prüflingen 
dieser Struktur aus dem in Tabelle 12 festgelegten zulässigen Fertigungslos den zutreffenden Anforderungen 
der Abschnitte 9, 10 und 16 sowie den diesbezüglichen Prüfbelastungsbedingungen und Prüfbelastungs-
graden nach den Abschnitten 7 und 8 entsprechen. Bei jeder Konformitätserklärung muss der 
Prüfbelastungs-grad angegeben werden, bei dem die Prüfung durchgeführt wurde. 

Die Konformität eines Knöchel-Fuß-Passteils oder einer Fußeinheit, das bzw. die zur Prüfung vorgelegt wird, 
mit den gestellten Leistungsanforderungen einer bestimmten Prüfung nach dieser Internationalen Norm 
darf von dem Prüflaboratorium/der Prüfstelle nur für die spezifische prothetische Baugruppe und die 
Ausrichtung, die bei der Anordnung des Fertigungsloses von Prüflingen des Knöchel-Fuß-Passteils oder der 
Fußeinheit, das bzw. die dieser Prüfung unterworfen wurde, simuliert wurde, zertifiziert werden (siehe 9.3). 

ANMERKUNG  Der Hersteller/Auftraggeber kann die Konformität auch für andere prothetische Baugruppen 
und/oder Ausrichtungen erklären, in denen das Knöchel-Fuß-Passteil oder die Fußeinheit, das bzw. die zur Prüfung 
vorgelegt wurde, verwendet werden kann, vorausgesetzt, es kann nachgewiesen werden, dass diese im 
Belastungsbereich liegen, der die ungünstigste Baugruppe und die ungünstigste Ausrichtung umfasst, die in der 
Anordnung der Prüflinge des Knöchel-Fuß-Passteils oder der Fußeinheit, das bzw. die zu prüfen ist, nachgestellt 
wurden. 

9.2 Besondere Anordnung und Anforderungen hinsichtlich des Teils, das zum Verbinden 
eines Knöchel-Fuß-Passteils oder einer Fußeinheit mit der übrigen prothetischen 
Struktur erforderlich ist 

9.2.1 Anordnungen für die Prüfung 

Fertigungslose des Teils, das für die Verbindung des Knöchel-Fuß-Passteils oder der Fußeinheit mit der 
übrigen prothetischen Struktur, wie z. B. einer Knöcheleinheit, einer Knöchelbefestigung, einem justierbaren 
Verbindungselement oder einer Basis einer Beinprothese, notwendig ist, müssen in Abhängigkeit ihrer 
Kombination mit Knöchel-Fuß-Passteilen oder Fußeinheiten, deren Zulassung vom Hersteller/Auftraggeber 
vorgesehen ist, auf eine der in a) und b) festgelegten Weisen geprüft werden. 

a) Wenn die Art des Verbindungsteils dafür vorgesehen ist, für den Gebrauch in Kombination mit einer 
oder mehreren festgelegten Art(en) von Knöchel-Fuß-Passteilen oder Fußeinheiten zugelassen zu 
werden, müssen Fertigungslose von Prüflingen von Baugruppen dieses Teils und jeder festgelegten Art 
von Knöchel-Fuß-Passteilen oder Fußeinheiten den in dieser Internationalen Norm festgelegten 
Prüfungen unterzogen werden. 

b) Wenn die Art des Verbindungsteils dafür vorgesehen ist, für den Gebrauch in Kombination mit 
irgendeiner Art von Knöchel-Fuß-Passteilen oder Fußeinheiten zugelassen zu werden, müssen 
Fertigungslose von Prüflingen dieses Teils den in ISO 10328:2016 festgelegten Hauptprüfungen der 
Struktur unterzogen werden, und zwar bei einer Anordnung der Prüflinge, in der die Fußeinheit durch 
einen starren Hebelarm ersetzt wird, um den längstmöglichen effektiven Hebelarm anzuwenden. 

9.2.2 Anforderungen zum Nachweis der Konformität 

a) Im Fall von 9.2.1 a) kann der Hersteller/Auftraggeber die Konformität mit dieser Internationalen Norm 
für jede festgelegte Baugruppe aus Verbindungsteil und Knöchel-Fuß-Passteil oder Fußeinheit, die die 
Prüfungen dieser Internationalen Norm bestanden hat, wie von dem Prüflaboratorium/der Prüfstelle 
bestätigt, erklären (siehe zweiter Absatz von 9.1). 

b) Im Fall von 9.2.1 b) kann der Hersteller/Auftraggeber die Konformität mit ISO 10328:2016 für jedes 
„universelle“ Verbindungsteil erklären, das die Hauptprüfungen der Struktur jener Norm bestanden hat, 
wie von dem Prüflaboratorium/der Prüfstelle bestätigt wurde (siehe zweiter Absatz von 9.1). 
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