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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN I1SO 22825:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 121 ,Schweilen* dessen
Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
ISO/TC 44 ,Welding and allied processes® erarbeitet.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-08-23 AA ,Ultraschallprifung® im
Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 17635 siehe DINEN ISO 17635
ISO 17640 siehe DINEN ISO 17640
Anderungen

Gegenuber DIN EN ISO 22825:2006-10 und DIN EN ISO 22825 Berichtigung 1:2007-02 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) IS0 5577, 1S0 17635 und ISO 17640 wurden in die Normativen Verweisungen aufgenommen;
b) Komplette inhaltliche und redaktionelle Uberarbeitung;

c) Neustrukturierung der Abschnitte;

d) Uberarbeitung der erlauternden Bilder;

e) Aufnahme eines Uberarbeiteten Ablaufdiagramms zur Erstellung von Prifanweisungen.
Frihere Ausgaben

DIN EN ISO 22825: 2006-10
DIN EN ISO 22825 Berichtigung 1: 2007-02

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 17635, Zerstérungsfreie Priifung von Schweillverbindungen — Allgemeine Regeln fiir metal-
lische Werkstoffe

DIN EN ISO 17640, Zerstérungsfreie Priifung von Schweillverbindungen — Ultraschallpriifung — Techniken,
Zulassigkeitsgrenzen und Bewertungskriterien
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 3. Mai 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN I1SO 22825:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 121 ,Schweilen“ dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 44 ,Welding
and allied processes” erarbeitet.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2012, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis November 2012 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 22825:2006.

Die hauptsachlichen Anderungen sind das Hinzufligen von Anhéngen liber

— Pruftechniken mit schrag eingeschallten Longitudinalwellen;

— Kalibrierkdrper aus nichtrostendem Stahl zur Justierung des Entfernungsbereichs;

— Beispiele fiir Vergleichskorper.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von 1SO 22825:2012 wurde vom CEN als EN ISO 22825:2012 ohne irgendeine Ab&nderung
genehmigt.
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Einleitung

Die Ultraschallprifung von Schweillverbindungen zwischen austenitischen Stahlbauteilen und von
Mischnahten wird allgemein als sehr schwierig angesehen. Die Probleme hangen meistens mit unginstigem
Geflige und KorngréBRen sowie mit unterschiedlichen Werkstoffeigenschaften zusammen, was zu
inhomogenen und anisotropen mechanischen und akustischen Eigenschaften flhrt, im Gegensatz zum relativ
isotropen Verhalten in Schwei3verbindungen niedrig legierter Stahle.

Austenitisches Schweilgut und andere grobkdrnige anisotrope Werkstoffe kénnen die Ausbreitung des
Ultraschalls wesentlich beeinflussen. Zusatzlich kénnen Verzerrungen des Schallblindels, unerwartete
Reflexionen und Wellenumwandlungen an der Schmelzlinie und/oder an Stengelkristallen auftreten.
Deswegen kann es fir Ultraschallwellen schwierig und manchmal auch unmdglich sein, das Schweil3gut zu
durchdringen.

Die Ultraschallpriifung dieser Metalle kann Techniken erfordern, die von den herkdmmlichen Techniken
abweichen. Diese besonderen Techniken beinhalten oft eher die Verwendung von SE-Prifkdpfen fur durch
Brechung erzeugte Longitudinalwellen oder Kriechwellen als solche fir herkdbmmliche Transversalwellen.

Zusatzlich ist es notwendig, reprasentative Vergleichskérper mit Schweillverbindungen zur Entwicklung einer
Prifanweisung herzustellen, eine vorlaufige Prifempfindlichkeit festzulegen, das Verfahren zu bewerten und
die Wirksamkeit nachzuweisen, bevor eine endglltige Prifanweisung niedergeschrieben wird. Sowohl der
Werkstoff, die Nahtvorbereitung, das Schweil3verfahren als auch die Geometrie und der Oberflachenzustand
der Vergleichskorper sind dieselben wie beim zu prifenden Objekt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt den Weg zur Entwicklung von Prufanweisungen flr die Ultraschallprifung der
folgenden SchweilRverbindungen fest:

— Schweillverbindungen in nichtrostenden Stahlen;

— Schweilverbindungen in Nickellegierungen;

— Schweillverbindungen in Duplexstahlen;

— Schweillverbindungen zwischen unterschiedlichen Metallen;

— Schweiltverbindungen in austenitischen Stahlen.

Der Zweck der Priifung kann sehr unterschiedlich sein, z. B.:

— die Bewertung der Glteklasse (Herstellung);

— der Nachweis besonderer, durch den Gebrauch hervorgerufener Anzeigen.

Diese Internationale Norm enthalt keine Zuldssigkeitsgrenzen, sie kdnnen aber entsprechend dem
Anwendungsbereich der Prifung angewendet werden (siehe Abschnitt 5).

Die Anforderungen dieser Internationalen Norm gelten sowohl fir die manuelle als auch fur die mechanisierte
Prifung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

EN 473, Zerstérungsfreie Priifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstérungsfreien
Priifung — Allgemeine Grundlagen

EN 12668-1, Zerstérungsfreie Priifung —  Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall-
Priifausriistung — Teil 1: Priifgeréte

EN 12668-2, Zerstérungsfreie Priifung — Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall-
Priifausriistung — Teil 2: Priifkdpfe

EN 12668-3, Zerstérungsfreie Priifung — Charakterisierung und  Verifizierung der Ultraschall-
Priifausriistung — Teil 3: Komplette Priifausriistung

ISO 5577, Non-destructive testing — Ultrasonic inspection — Vocabulary

ISO 7963, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Specification for calibration block No. 2
ISO 9712, Non-destructive testing — Qualification and certification of personnel

ISO 17635, Non-destructive testing of welds — General rules for metallic materials

ISO 17640, Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing—Techniques, testing levels, and
assessment
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3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 5577, ISO 17635 und die folgenden
Begriffe.

31

SE-Priifkopf

Ultraschallpriifkopf, in dem die Sende- und Empfangswandler getrennt sind und elektrisch und akustisch
voneinander isoliert sind

3.2

Fokusabstand

<eines SE-Prifkopfes> Entfernung zwischen dem Prifkopf und dem Punkt auf der akustischen Achse, wo der
Schalldruck am hdchsten ist

3.3

Fokuskurve

<eines SE-Prifkopfes> Kurve, die die Beziehung zwischen dem Schallweg und der Prifempfindlichkeit des
Prifkopfes fur einen vorgegebenen Werkstoff, mit festgelegten Reflektoren, darstellt

4 Erforderliche Angaben vor der Prufung
4.1 Einzelheiten, die in einer Spezifikation festzulegen sind

Angaben sind zu folgenden Einzelheiten erforderlich:

Y

Werkstoffart und -gte;

O

)

) Zweck und Umfang der Prifung, einschlief3lich der Prufung auf transversale Anzeigen, falls verlangt;
) Prufklassen (siehe Abschnitt 10);
)
)

o O

Herstellungs- oder Betriebsstadium, in dem die Prifung vorzunehmen ist;

D

Anforderungen an den Zugang, die Oberflaichenbeschaffenheit (siehe 11.2) und die Temperatur;

=)
=

ob eine Prufung des Grundwerkstoffs vor und/oder nach dem Schweil’en durchgefihrt werden muss,
oder nicht (siehe 11.3);

g) Vergleichskorper (siehe Abschnitte 6 und 7);

h) Personalqualifikationen (siehe Abschnitt 5);

i)  Anforderungen an den Priifbericht (siehe Abschnitt 12);
j)  Zulassigkeitskriterien und/oder Registrierschwellen.

4.2 Vom Priifer vor der Priifung benoétigte Angaben

Vor jeder Prufung einer geschweildten Verbindung muss der Prifer Zugang zu allen in 4.1 festgelegten
Angaben haben, zusammen mit den folgenden zusétzlichen Angaben:

QO

schriftliche Priifanweisung (siehe Abschnitt 9);

O

Art(en) des Grundwerkstoffs und der Produktform (d. h. gegossen, geschmiedet, gewalzt);

o O

Schweillverfahren oder entsprechende Angaben Uber den Schweillprozess;

D

)
)
) Nahtvorbereitung und Male;
)
)

Zeitpunkt der Prifung beziiglich jeglicher Warmebehandlung nach dem Schweilen;

—h

) Ergebnis aller Prifungen des Grundwerkstoffs, die vor und/oder nach dem Schwei’en durchgefihrt
wurden;

g) Referenzpunkte und Einzelheiten zum Koordinatensystem des Priifobjektes.
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