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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 2320:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 2 , Fasteners“, Unterkomitee
SC 12 ,Fasteners with metric internal thread“ in Zusammenarbeit mit dem CEN/TC 185 ,Mechanische
Verbindungselemente“ erarbeitet, deren Sekretariate vom DIN gehalten werden. Das zustidndige deutsche
Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 067-00-03 AA ,Verbindungselemente mit metrischem Innen-
gewinde“ im DIN-Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 68-1 siehe DIN ISO 68-1

ISO 261 siehe DIN ISO 261

ISO 262 siehe DIN ISO 262

ISO 273 siehe DIN EN 20273
ISO 898-1 siehe DIN EN ISO 898-1
ISO 898-2 siehe DIN EN ISO 898-2
ISO 965-2 siehe DIN ISO 965-2
ISO 16047 siehe DIN EN ISO 16047
Anderungen

Gegeniiber DIN EN I1SO 2320:2009-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) redaktionelle Uberarbeitung einschlieRlich Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) Beschrankung des Anwendungsbereiches auf die funktionellen Eigenschaften mit Verweisung auf
DIN EN ISO 898-2 fiir die mechanischen Eigenschaften;

¢) Klemmdrehmomente fiir Muttern mit Gewinde M3 und M4 in den Festigkeitsklassen 04, 05, 5, 6 und 12
gestrichen und in den Festigkeitsklassen 8 und 10 in Anhang C verschoben;

d) Streichung der Festigkeitsklasse 9;

e) Festlegung der Oberflichenbeschaffenheit der Referenzpriifschrauben in Ubereinstimmung mit 1ISO 16047
in 9.3.3;

f)  Uberarbeitung von Bild 2 mit der Drehmoment/Klemmkraft/Winkel-Kurve;

g) Anderung der Bestimmung des Abschraubklemmdrehmoments vom oberen Wert auf den Tiefstwert
(neuer Punkt 5 im Bild 2), wodurch sich die Annahmebedingungen dndern;

h) Anderung des Gewindeiiberstandes durch das Klemmteil bei der Priifvorrichtung in 3 bis 5 Gewinde-
gange in 9.3.4.1 und Anhang A.

Friihere Ausgaben

DIN 267-15:1971-10,1983-11;
DIN EN ISO 2320: 1998-03, 2009-03
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 20273, Mechanische Verbindungselemente — Durchgangslocher fiir Schrauben

DIN EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem
Stahl — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde

DIN EN ISO 898-2, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem
Stahl — Teil 2: Muttern mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde

DIN EN ISO 16047, Verbindungselemente — Drehmoment/Vorspannkraft-Versuch
DIN ISO 68-1, Metrisches 1SO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Grundprofil — Teil 1: Metrisches Gewinde
DIN ISO 261, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Ubersicht

DIN ISO 262, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Auswahlreihen fiir Schrauben, Bolzen und
Muttern

DIN ISO 965-2, Metrisches 1SO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 2: GrenzmafSe fiir
Aufen- und Innengewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzklasse mittel
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EUROPAISCHE NORM EN IS0 2320
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2015

ICS 21.060.20 Ersatz fiir EN 1SO 2320:2008

Deutsche Fassung

Mechanische Verbindungselemente —
Muttern aus Stahl mit Klemmteil —
Funktionelle Eigenschaften (ISO 2320:2015)

Fasteners — i Fixations —
Prevailing torque steel nuts — Ecrous autofreinés en acier —
Functional properties (ISO 2320:2015) Caractéristiques fonctionnelles (ISO 2320:2015)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 17. Oktober 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 2320:2015 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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EN ISO 2320:2015 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 2320:2015) wurde vom Technischen Komitee [SO/TC 2 ,Fasteners” in Zusammen-
arbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 185 ,Mechanische Verbindungselemente” erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 2320:2008.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 2320:2015 wurde vom CEN als EN ISO 2320:2015 ohne irgendeine Abanderung genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen AnnahmeKkriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender ange-
geben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlduterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdriicke, die sich auf Konformitats-
bewertung beziehen, sowie Informationen iliber die Beachtung der WTO-Grundsitze zu technischen
Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade) durch ISO enthalt der folgende Link: Foreword -
Supplementary information.

Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 2, Fasteners, Unterkomitee SC 12, Fasteners
with metric internal thread.

Diese fiinfte Ausgabe ersetzt die vierte Ausgabe (ISO 2320:2008), die technisch iiberarbeitet wurde. Es
wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Festigkeitsklasse 9 wurde gestrichen;
— Klemmdrehmomente fiir Muttern mit Gewinden M3 und M4 wurden in Anhang C verschoben;

— bei der Priifvorrichtung wurde der Gewindeiiberstand durch das Klemmteil in 3 bis 5 Gewindegdnge
geandert;

— die Oberflichenbeschaffenheit der Referenzpriifschrauben wurde in Ubereinstimmung mit ISO 16047
festgelegt (blank, ohne Uberzug und entfettet, wenn nicht anders vereinbart);

— die Bestimmung des Abschraubklemmdrehmoments wurde vom oberen Wert auf den Tiefstwert gean-
dert (neuer Punkt 5 in Bild 2), wodurch sich die Annahmekonditionen dndern;

— andere redaktionelle Uberarbeitungen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt funktionelle Eigenschaften flir Muttern mit Klemmteil fest, wenn sie in einem
Umgebungstemperaturbereich von +10 °C bis +35 °C gepriift werden. Sie enthdlt ein kombiniertes Priifver-
fahren zur gleichzeitigen Bestimmung der Klemmdrehmomenteigenschaften und der Drehmoment/Vor-
spannkraft-Eigenschaften.

Sie gilt fiir Ganzmetallmuttern mit Klemmteil und fiir Muttern mit Klemmteil mit nichtmetallischem Einsatz
— mit ISO-Gewindeprofil nach ISO 68-1;

— mit Durchmesser/Steigungs-Kombination nach ISO 261 und ISO 262;

— mit Regelgewinde M5 bis M39 oder mit Feingewinde M8x1 bis M39x3;

— mitden Gewindetoleranzen nach ISO 965-2;

— mit den mechanischen Eigenschaften nach ISO 898-2.
Die in dieser Norm festgelegten Klemmdrehmomentwerte basieren auf Laborpriifbedingungen.

ANMERKUNG 1 Die tatsdchlichen Klemmdrehmomente kdnnen in der praktischen Anwendung abweichen.

ANMERKUNG 2 Ganzmetallmuttern, die die Anforderungen dieser Internationalen Norm erfiillen, werden in Anwen-
dungen in einem Temperaturbereich von —50 °C bis +150 °C verwendet.

ANMERKUNG 3 Muttern mit nichtmetallischem Einsatz, die die Anforderungen dieser Internationalen Norm erfiillen,
werden in Anwendungen in einem Temperaturbereich von —50 °C bis +120 °C verwendet.

WARNUNG — Temperaturen aufderhalb des Umgebungstemperaturbereichs konnen die funktionellen
Eigenschaften (Drehmoment/Vorspannkraft- und Klemmdrehmomenteigenschaften) beeinflussen,
siehe Anhang A.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schlieflich aller Anderungen).

ISO 273, Fasteners — Clearance holes for bolts and screws

ISO 898-1, Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws and
studs with specified property classes — Coarse thread and fine pitch thread

ISO 898-2, Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 2: Nuts with specified
property classes — Coarse thread and fine pitch thread

ISO 965-2, ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part2: Limits of sizes for general
purpose external and internal screw threads — Medium quality

IS0 16047:2005, Fasteners — Torque/clamp force testing

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach 1SO 16047 und die folgenden Begriffe.
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