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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 23279:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 ,Welding and allied
processes” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 ,Schweiffen und verwandte
Verfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-08 23 AA ,Ultraschallpriifung” im
DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Fliir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 11666 siehe DIN EN ISO 11666
ISO 17640 siehe DIN EN ISO 17640
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 23279:2010-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Unterscheidung von Inhomogenititen und ihrer Anzeige auf einem Display bzw. Bild wurde
herausgearbeitet;

b) Abschnitt 4 Kurzbeschreibung wurde ergianzt;

c) Dokument wurde redaktionell iberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN EN 1713:1998-08, 2002-09
DIN EN ISO 23279: 2010-08

Nationaler Anhang NA
(informativ)
Literaturhinweise
DIN EN ISO 11666, Zerstérungsfreie  Priifung von  Schweifsverbindungen —  Ultraschallpriifung —

Zuldssigkeitsgrenzen

DIN EN ISO 17640, Zerstorungsfreie Priifung von Schweifsverbindungen — Ultraschallpriifung — Techniken,
Priifklassen und Bewertung
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 23279
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2017

ICS 25.160.40 Ersatz fiir EN I1SO 23279:2010

Deutsche Fassung

Zerstorungsfreie Priifung von Schweifdverbindungen —
Ultraschallprifung —
Charakterisierung von Inhomogenitaten in Schweifdnahten
(ISO 23279:2017)

Non-destructive testing of welds — Essais non destructifs des assemblages soudés —
Ultrasonic testing — Controle par ultrasons —
Characterization of discontinuities in welds Caractérisation des discontinuités dans
(ISO 23279:2017) les assemblages soudés

(IS0 23279:2017)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 4. Juni 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 23279:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 ,Welding and allied
processes” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 ,SchweifSen und verwandte
Verfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2018, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Marz 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN IS0 23279:2010.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Serbien, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 23279:2017 wurde von CEN als ENISO 23279:2017 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlauterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdricke in Bezug auf Konformitatsbewertungen, sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze
der Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) beriicksichtigt,
enthéilt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 Welding and allied processes, Unterkomitee
SC 5, Testing and inspection of welds erstellt.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 23279:2010), welche technisch liberarbeitet wurde.
Anfragen zur offiziellen Auslegung eines bestimmten Aspektes dieser Internationalen Norm sollten iiber das

jeweilige nationale Normungsinstitut an das Sekretariat des ISO/TC44/SC5 gerichtet werden. Eine
vollstandige Auflistung dieser Institute ist unter www.iso.org zu finden.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt fest, wie eine Charakterisierung von Anzeigen von Inhomogenitdten vorzunehmen ist,
indem sie als von flachigen oder volumenhaften Inhomogenitdaten stammend eingeordnet werden.

Das Verfahren ist auch fiir Anzeigen von Inhomogenitidten geeignet, die nach Abarbeiten der Schweifdnaht-
tiberhdhung an der Oberflache offen liegen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

ISO 11666, Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Acceptance levels

ISO 17640, Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Techniques, testing levels, and assessment

3 Begriffe
Es werden keine Begriffe in diesem Dokument angegeben.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

4 Kurzbeschreibung

Die Klassifizierung von Inhomogenitaten als flichig oder volumenhaft beruht auf verschiedenen Parametern:
a) Schweifdverfahren;

b) geometrische Position der Inhomogenitét;

c) hochste Echoamplitude;

d) Richtungsabhingigkeit der Reflexion;

e) statische Echoform (d. h. A-Bild);

f) dynamische Echoform (Einhiillende).

Der Klassifizierungsprozess beinhaltet die Priifung jedes diese Parameter im Vergleich zu allen anderen, um
ein genaues Ergebnis zu erzielen.

Zur Anleitung ist im Bild A.1 die Klassifizierung von Anzeigen von inneren Schweifdnaht-Inhomogenitaten

dargestellt, das fiir allgemeine Anwendungsfille geeignet ist. Das Bild A.1 sollte in Verbindung mit den
beiden, oben aufgefiihrten, Parametern a) und b) angewendet werden und nicht fiir sich alleine.
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