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DIN EN ISO 23910 D I N

ICS 59.140.30 Ersatz fiir
DIN EN ISO 23910:2017-05

Leder -

Physikalische und mechanische Priifungen -
Messung der Stichausreifdkraft (ISO 23910:2019);
Deutsche Fassung EN ISO 23910:2019

Leather -

Physical and mechanical tests -

Measurement of stitch tear resistance (ISO 23910:2019);
German version EN ISO 23910:2019

Cuir -

Essais physiques et mécaniques -

Mesurage de la résistance a I'arrachement au point de couture (ISO 23910:2019);
Version allemande EN ISO 23910:2019
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 23910:2019) wurde vom Technischen Komitee ,International Union of Leather
Technologists and Chemists Societies (IULTCS)“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
CEN/TC 289 ,Leder” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-51 AA , Anforderungen und physikalische
Priifverfahren fiir Leder und seine Ausgangsprodukte“ im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP)
verantwortlich.

Die Norm beruht auf dem Verfahren IUP 44, urspriinglich verdffentlicht in J. Soc. Leather Trades Chemists,
84, S.409: 2000, und 2001 deklariert als offizielles Verfahren der IULTCS.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 2418 siehe  DIN ENISO 2418
ISO 2419:2012 siehe  DIN EN ISO 2419:2012-05
ISO 2589 siehe  DIN EN ISO 2589

ISO 7500-1:2018 siehe  DIN ENISO 7500-1:2018-06

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 23910:2017-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Wortlaut von 6.1 und 6.2 wurde gedndert, um mogliche Missverstandnisse beziiglich des Kondi-
tionierens von Proben zu beseitigen;

b) redaktionelle Anpassung an die derzeit giiltigen Gestaltungsregeln.
Frithere Ausgaben
DIN 53329: 1944-02

DIN 53331:1980-05
DIN EN ISO 23910: 2008-01, 2017-05
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 2418, Leder — Chemische, physikalische und mechanische Priifungen und Echtheitspriifungen —
Probenahmestelle

DIN EN ISO 2419:2012-05, Leder — Physikalische und mechanische Priifungen — Probenvorbereitung und
Konditionierung (1SO 2419:2012); Deutsche Fassung EN 1SO 2419:2012

DIN EN ISO 2589, Leder — Physikalische und mechanische Priifungen — Bestimmung der Dicke
DIN EN ISO 7500-1:2018-06, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung und Uberpriifung von statischen

einachsigen Priifmaschinen — Teil 1: Zug- und Druckpriifmaschinen — Kalibrierung und Uberpriifung der
Kraftmesseinrichtung (ISO 7500-1:2018); Deutsche Fassung EN 1SO 7500-1:2018
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