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DIN EN ISO 2398:2010-04 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 2398:2008) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 �Rubber and rubber 
products� (Sekretariat: DSM, Malaysia), SC 1 �Hoses� (Sekretariat: DSM, Malaysia) der Internationalen 
Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und vom Technischen Komitee CEN/TC 218 �Gummi- und 
Kunststoffschläuche und Schlauchleitungen�, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird, übernommen. 

Der zuständige nationale Normenausschuss ist der NA 045-02-12 AA �Schläuche� im Normenausschuss 
Kautschuktechnik (FAKAU). 

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird auf die entsprechenden Deutschen Normen 
hingewiesen: 

ISO 1307 DIN EN ISO 1307  

ISO 1402 DIN EN ISO 1402 

ISO 1746:1998 DIN EN ISO 1746:1998 

ISO 1817 DIN ISO 1817 

ISO 4671 DIN EN ISO 4671 

ISO 4672:1997 DIN EN ISO 4672:1997 

ISO 7326:1991 DIN EN ISO 7326:1991 

ISO 8033 DIN EN ISO 8033 

ISO 8330 DIN EN ISO 8330 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 2398:1997-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) den gültigen Gestaltungsregeln angepasst; 

b) redaktionelle Überarbeitung; 

c) Abschnitt Begriffe neu eingeführt; 

d) Abschnitt Klassifizierung überarbeitet; 

e) Abschnitt Konzentrizität neu eingeführt; 

f) Anhang ZA gestrichen. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN ISO 2398: 1997-08 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 1307, Gummi- und Kunststoffschläuche � Schlauchmaße, Kleinst- und Größt-Innendurchmesser, 
und Toleranzen bei abgelängten Schläuchen  

DIN EN ISO 1402, Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen � Hydrostatische Prüfung 

DIN EN ISO 1746:1998, Gummi- oder Kunststoffschläuche mit und ohne Einlage � Biegeprüfungen 

DIN ISO 1817, Elastomere � Bestimmung des Verhaltens gegenüber Flüssigkeiten 

DIN EN ISO 4671, Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen � Verfahren zur Messung der 
Maße 

DIN EN ISO 4672:1997, Gummi- und Kunststoffschläuche � Biegeprüfungen bei einer Temperatur unterhalb 
der Umgebungstemperatur 

DIN EN ISO 7326:1991, Gummi- und Kunststoffschläuche � Bestimmung der Ozonbeständigkeit unter 
statischen Bedingungen 

DIN EN ISO 8033, Gummi- und Kunststoffschläuche � Bestimmung der Haftung zwischen den einzelnen 
Schichten 

DIN EN ISO 8330, Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen � Vokabular 
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