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E Lacke und Anstrichstoffe e
£ Gitterschnittpriifung DIN
o ISO 2409 : 1992) =
] { 7
5 Deutsche Fassung EN I1SO 2409 : 1994 EN ISO 2409 o
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ICS 87.040 Ersalz fir DIN 53151 ; 1881-05 =3
o
Deskriptoran: Anstrichstoff, Beschichtungsstoff, Lack, Gitterschnittprifung, Materialprifung o
o
Paints and varnishas — Cross-cut test In-_
(150 2408 : 18992); o
Garman verslon EN 150 2408 - 1684 =3
Painturas et vermis — Essais de quadrillage E
{150 2408 : 1992); e
Version allemands EN 150 2408 ;1994 [=
:
=
o
=
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= Z °
Diese Europdische Norm EN ISO 2409 : 1994 hat den Status einer o
Deutschen Norm. 'E
a8
W
k4
Nationales Vorwort Q
Die Europdische Norm EN ISO 2409 f&lt in den Zustandigkeitsbersich des Technischen ﬁ
Komitees CEMN/TC 139 “Lacke und Anstrichstoffe” (Sekretariat: Deutschland). Die ibr —
E zugtundellegende Internationale Norm IS0 2409 wurde vom I1SO/TC 35/8C 8 "General 5
.g test methods for paints and vamishes" (Sekretarial: Vereinigles Konigreich) ausgearbaitel. 5
ﬁ Die Deutsche Norm DIN EN 1SO 2408 féllt in den Zustindigkeitsbereich des FA-Arbeits- =
ausschusses 7 “Allgemeine Prifverfahren fir Beschichtungsstofte und Beschichlungen® Ay
L] % Fir dia im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent- f..g
=4 g sprachenden Deutschan Normen hingewlesen: =
. a
E & £
o %L IS0 1512 siehe DIN EN 21512 =
= o 1SO 1513 sicha DIN EN ISC 1513 o
W E o
g h IS0 1514 sighe DIN EN 605 o
= 3
> = IS0 2808 Sachlich in DIN 50981, DIN 504832-1 his -3, DIN 50883, DIN 50984 e
= und DIN 50985 enthalten. Zu ISO/DIS 2808 : 1988 liegt der k&
= Entwurl DIN |50 2808 vor, =
! c
E‘ IS0 3270 sigha DIN EN 23270 <
— e —
IEC 454-2 siehe E DIN VDE 0340-200 g
Anderungen [=]
Gegendber DIM 53151 : 1981-05 wurden folgenden Anderungen vorgenommaen: E,
— Inhalt durch den Text von EN 150 2409 : 1994 erseizt. n
=
. o
Frihere Ausgaben >
DIN 53151: 1955-05, 1965-10, 1970-12, 1881-05 I:I.i
= |
=l
w
-
Fortsetzung Seite 2 o
und & Seiten EN
Mormenausschul Anstrichstoffe und ahnliche Beschichtungsstoffe (FA) Im DIN Deutsches Institut thr Mormung e
Mormenausschul Materiaiprifung (NMP) im DIN
€ DIM Deutsches Insiaut r Nammung 8y, - Jede Art der VenaelfElliqung, auch auszugsweise, Aef N DIN EN IS0 2409 - 1894-70
nur mit Genebrnigung des DIN Degtscheg Instiut 100 Mermung 8.5, Berlin, gestaie Praizgr 08 Vit N 2208
Adeinvarksul dor Normean durch Beuth Verlag GmiH, 10772 Berlin
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Nationaler Anhang NA

{informativ)

Literaturhinwelse in nationalen Zusitzen

DiN 50981

DIN 50882-1

DIN 50982-2

DIN 50982-2

CiN 50983
DN 50984

DiM 50986

DIN EN 605

DIN EN 21512

DiN EN IS0 1513

DIN EN 23270

E DIN 1SO 2808

E DIN IEC 454-2

Messung von Schichtdicken — Magnetische Vaerfahren zur Messung der Dicken von nichtferro-
magnetischen Schichten auf ferromagnatischem Werkstoll

Messung von Schichtdicken — Allgemeine Arbeitsgrundiagen — Tell 1; Begriffe dber Schichidicke
und OberflichenmaBbersiche

Messung von Schichidicken — Aligemeine Arbeitsgrundiagen — Teil 2: Ubersicht und Zusammen-
stellung der gebréuchlichen Mebvarfahren

Meassung von Schichtdicken — Allgemeine Arbaitsgrundiagen — Teil 3: Auswahl der Verfahren und
Durchfiihrung der Messungen

Messung von Schichidicken — Betarlickstreu-Vertahren zur Messung der Dicke von Schichten
Messung von Schichtdicken — Wirbelstromverfahren zur Messung der Dicke von elekirisch nicht-
leitenden Schichten aul nichtferrcmagnetischem Grundmetall

Messung von Schichtdicken — Kellschnitt-Verfahren zur Messung der Dicke von Anstrichen und
dhnlichen Schichten

Lacke und Anstrichsiofle — Norm-Prabaplatten (IS0 1514 : 1984 modifiziert),

Deutsche Fassung EN 605 : 1992

Lacke und Ansirichsiofle — Probenahme wvon flissigen oder pastenférmigen Produklen
(IS0 1512 : 1991); Deutsche Fassung EN 21512 : 1994

Lacke und Anstrichstoffie — Vorprifung und Vorbereitung von Proben fiir weitere Prifungen
{150 1513 - 1992); Deutsche Fassung EN 150 1513 ; 1984

Lacke, Anstrichstoffe und daren Rohstoffe — Temperaturen und Luftfeuchten fir die Konditionierung;
{identisch mit IS0 3270 : 1984); Deutsche Fassung EN 23270 : 1951

Lacke, Anstrichstolfe und ahnliche Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Schichidicke, Identisch
mit 1IS0O/DIS 2808 : 1988

(VDE 0340 Teil 200) Bestimmung fir selbstklsbende Isolierbénder fur elektrotechnische Anwen-
dungen — Teil 2: Prifmethoden
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 2409

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE August 1994

DK 667613 : 620.1

Desknptoren:  Anstrichstolf, Firnis, Beschichtung, Prifung, Gitterschnittprifung

Deutsche Fassung

Lacke und Anstrichstolia

Gitterschnittpriifung
(ISO 2409 : 1992)

Paints and varnishes — Cross-cut test  Peinfures et vernis — Essais de quadrillage
(IS0 2409 :1932) (IS0 2409 : 1992)

Digsa Europdische Morm wurde von CEN am 1994-08-22 angenommen

Dis CEN-Mitglieder sind gehaltan, die CEN/CENELEC-Gaeschéftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegl sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalan Norm zu geben ist

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit thren biblio-
graphischan Angaben sind beim Zentralsekretarlat oder bel jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Digse Europdische Morm besteht in drel offiziellen Fassungsn (Deutsch, Englisch,
FranzGsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Milglied in
aigenar Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretarial mitgeteiil worden Ist, hat den gleichen Status wie die offiziallen Fassurn-
aen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankraich, Griechenland, Idand, Island, Nalien, Luxemburg, Niederande,
Morwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereiniglen
Kanigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1284, Das Copyright ist den CEN-Mitgliedem vorbehalten. Rel. Nr. EN IS0 2409 ;1984 D
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