
Mai	2017DEUTSCHE	NORM 			

Preisgruppe	8DIN	Deutsches	Institut	für	Normung	e.	V.	·	Jede	Art	der	Vervielfältigung,	auch	auszugsweise,	
nur	mit	Genehmigung	des	DIN	Deutsches	Institut	für	Normung	e.	V.,	Berlin,	gestattet.

ICS	59.140.30

!%Zuf"
2558267

www.din.de

DIN	EN	ISO	2420

Leder	–
Physikalische	und	mechanische	Prüfungen	–
Bestimmung	der	Rohdichte	und	der	flächenbezogenen	Masse	
(ISO	2420:2017);
Deutsche	Fassung	EN	ISO	2420:2017
Leather	–
Physical	and	mechanical	tests	–
Determination	of	apparent	density	and	mass	per	unit	area	(ISO	2420:2017);
German	version	EN	ISO	2420:2017
Cuir	–
Essais	physiques	et	mécaniques	–
Détermination	de	la	masse	volumique	apparente	et	de	la	masse	surfacique	(ISO	2420:2017);
Version	allemande	EN	ISO	2420:2017

©

Alleinverkauf	der	Normen	durch	Beuth	Verlag	GmbH,	10772	Berlin

Ersatz	für
DIN	EN	ISO	2420:2003-10

www.beuth.de

			

Gesamtumfang	12	Seiten

D

DIN-Normenausschuss	Materialprüfung	(NMP)

Full document details: DIN EN ISO 2420:2017-05

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-2420-2017-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-2420-2017-05


DIN EN ISO 2420:2017-05 

2 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 2420:2017) wurde vom Technischen Komitee „International Union of Leather 
Technologists and Chemists Societies (IULTCS)“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee 
CEN/TC 289 „Leder“ erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-51 AA „Anforderungen und 
physikalische Prüfverfahren für Leder und seine Ausgangsprodukte“ im DIN-Normenausschuss 
Materialprüfung (NMP). 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 2418 siehe  DIN EN ISO 2418 

ISO 2419 siehe  DIN EN ISO 2419 

ISO 2589 siehe  DIN EN ISO 2589 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 2420:2003-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Bestimmung der flächenbezogenen Masse in Titel und Anwendungsbereich aufgenommen; 

b) in 4.1 und 6.3 die Möglichkeit, quadratische Probestücke zu verwenden, hinzugefügt; 

c) in 7.2 Berechnung der flächenbezogenen Masse hinzugefügt; 

d) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 53326: 1944-02 
DIN 53327: 1970-12, 1989-09 
DIN EN ISO 2420: 2003-10 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 2418, Leder — Chemische, physikalische und mechanische Prüfungen und Echtheitsprüfungen — 
Probenahmestelle 

DIN EN ISO 2419, Leder — Physikalische und mechanische Prüfungen — Probenvorbereitung und 
Konditionierung 

DIN EN ISO 2589, Leder — Physikalische und mechanische Prüfungen — Bestimmung der Dicke 
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