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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 25178-1:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 213 ,Dimensional and
geometrical product specifications and verification in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
CEN/TC 290 ,Geometrische Produktspezifikationen und -priifung“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom
AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der NA 152-03-03 AA ,Oberflichen im DIN-Normen-
ausschuss Technische Grundlagen (NATG).

Flir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden

Deutschen Normen hingewiesen:

[SO 128 (alle Teile)
[SO 1101
[SO 1302
ISO 3098-2
ISO 3098-5
ISO 4288
ISO 8015
[SO 14253-1
ISO 14406
ISO 14638
ISO 16792
[SO 25178-2
[SO 25178-3
[SO 81714-1
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN (EN) ISO 128 (alle Teile), Technische Zeichnungen — Allgemeine Grundlagen der Darstellung

DIN EN ISO 1101, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Geometrische Tolerierung — Tolerierung von
Form, Richtung, Ort und Lauf

DIN EN ISO 1302, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Angabe der Oberfldchenbeschaffenheit in der
technischen Produktdokumentation

DIN EN ISO 3098-2, Technische Produktdokumentation — Schriften — Teil 2: Lateinisches Alphabet, Ziffern
und Zeichen

DIN EN ISO 3098-5, Technische Produktdokumentation — Schriften — Teil 5: CAD-Schrift des lateinischen
Alphabetes sowie der Ziffern und Zeichen

DIN EN ISO 4288, Geometrische Produktspezifikation (GPS)— Oberfldchenbeschaffenheit: Tastschnitt-
verfahren — Regeln und Verfahren fiir die Beurteilung der Oberfldchenbeschaffenheit

DIN EN ISO 8015, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Grundlagen — Konzepte, Prinzipien und Regeln
DIN EN ISO 14253-1, Geometrische Produktspezifikationen (GPS)— Priifung von Werkstiicken und
Messgerdten durch Messen — Teil 1: Entscheidungsregeln fiir den Nachweis von Konformitdt oder
Nichtkonformitdt mit Spezifikationen

DIN EN ISO 14406, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Erfassung

DIN EN ISO 14638, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Matrix-Modell

DIN EN ISO 25178-2, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberfldchenbeschaffenheit: Fldchenhaft —
Teil 2: Begriffe und Oberfldchen-KenngréfSen

DIN EN ISO 25178-3, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberfldchenbeschaffenheit: Fldchenhaft —
Teil 3: Spezifikationsoperatoren

DIN EN ISO 81714-1, Gestaltung von graphischen Symbolen fiir die Anwendung in der technischen Produkt-
dokumentation — Teil 1: Grundregeln

DIN ISO 16792, Technische Produktdokumentation — Verfahren fiir digitale Produktdefinitionsdaten

Documents
Document SharinggHub

Full document details: DIN EN I1ISO 25178-1:2016-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-25178-1-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-25178-1-2016-12

DIN EN ISO 25178-1:2016-12

— Leerseite —

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1SO 25178-1:2016-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-25178-1-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-25178-1-2016-12

EUROPAISCHE NORM EN ISO 25178-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2016

ICS 17.040.30

Deutsche Fassung

Geometrische Produktspezifikation (GPS) —
Oberflachenbeschaffenheit: Flachenhaft —
Teil 1: Angabe von Oberflachenbeschaffenheit
(ISO 25178-1:2016)

Geometrical product specifications (GPS) — Spécification géométrique des produits (GPS) —
Surface texture: Areal — Etat de surface: Surfacique —
Part 1: Indication of surface texture Partie 1: Indication des états de surface
(IS0 25178-1:2016) (IS0 25178-1:2016)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 3. Oktober 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 25178-1:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 213 ,Dimensional and
geometrical product specifications and verification” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
CEN/TC 290 ,Geometrische Produktspezifikationen und -priifung” erarbeitet, dessen Sekretariat vom
AFNOR gehalten wird.

Diese Europédische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2016, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Oktober 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 25178-1:2016 wurde vom CEN als EN ISO 25178-1:2016 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterkldrungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 213, Dimensional and geometrical product
specifications and verification.

[SO 25187 unter dem allgemeinen Titel Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Areal
besteht aus folgenden Teilen:

— Part 1: Indication of surface texture

— Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters

— Part 3: Specification operators

— Part 6: Classification of methods for measuring surface texture

— Part 70: Physical measurement standards

— Part 71: Software measurement standards

— Part 72: XML file format x3p

— Part 601: Nominal characteristics of contact (stylus) instruments

— Part 602: Nominal characteristics of non-contact (confocal chromatic probe) instruments

— Part 603: Nominal characteristics of non-contact (phase shifting interferometric microscopy) instruments
— Part 604: Nominal characteristics of non-contact (coherence scanning interferometry) instruments
— Part 605: Nominal characteristics of non-contact (point autofocus probe) instruments

— Part 606: Nominal characteristics of non-contact (focus variation) instruments

— Part 701: Calibration and measurement standards for contact (stylus) instruments
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Die folgenden Teile sind geplant:

— Part 4: Comparison rules

— Part 5: Verification operators

— Part 600: Metrological characteristics for areal-topography measuring method 1)
— Part 607: Nominal characteristics of non-contact (confocal microscopy) instruments

— Part 700: Calibration and verification of metrological characteristics of areal-topography measuring
instruments

1) Teil 600 soll Vorgaben enthalten, die mit den anderen Teilen der 600er Reihe von ISO 25178 iibereinstimmen.
Sobald Teil 600 als Schlussentwurf vorgelegt sein wird, werden die dann redundant gewordenen Vorgaben der
anderen Teile der 600er Reihe aus diesen herausgenommen werden.
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Einleitung

Dieser Teil der Reihe ISO 25178 ist eine Norm fiir die Geometrische Produktspezifikation (GPS) und als eine
allgemeine GPS-Norm anzusehen (siehe ISO 14638). Er beeinflusst Kettenglied A der Normenketten iiber
flaichenhafte Oberflaichenbeschaffenheit.

Der in ISO 14638 angegebene 1SO-GPS-Masterplan gibt einen Uberblick iiber das 1ISO-GPS-System, von dem
dieses Dokument ein Bestandteil ist. Die in ISO 8015 gegebenen grundlegenden Regeln von ISO-GPS gelten
fiir dieses Dokument. Falls nichts anderes angegeben ist, gelten die Default-Entscheidungsregeln nach

ISO 14253-1 fiir Spezifikationen, die in Ubereinstimmung mit diesem Dokument festgelegt wurden.

Fiir ausfiihrlichere Informationen zum Zusammenhang dieser Norm mit dem GPS-Matrix-Modell siehe
AnhangF.

Dieser Teil der ISO 25178 gilt fiir die Angabe der flachenhaften Oberflichenbeschaffenheit.
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