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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 25239-3:2011) wurde vom Internationalen Verband fur Schwei3technik (IIW)
erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der DIN/DVS-Gemeinschaftsausschuss NA 092-00-27 AA
,Ruhrreibschweilen (DVS AG V 11.2)“ im Normenausschuss Schweil3en und verwandte Verfahren (NAS).

Anfragen zur offiziellen Auslegung der Inhalte dieser Norm sollten schriftlich an das 1SO-Zentralsekretariat
gerichtet werden, welches die Anfrage an das IIW-Sekretariat weiterleitet.

DIN EN ISO 25239 besteht aus den folgenden Teilen, unter dem Haupttitel Rihrreibschweillen — Aluminium:

— Teil 1: Begriffe

— Teil 2: Ausfiihrung der SchweilBverbindungen

— Teil 3: Qualifizierung der Bediener

— Teil 4: Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren

— Teil 5: Qualitédts- und Priifungsanforderungen

Fir die in diesem Dokument genannten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
nationalen Normen hingewiesen:

ISO 5173 siehe DIN EN ISO 5173

ISO 14732 siehe DIN EN 1418

ISO 15614-2 siehe DIN EN ISO 15614-2

ISO 17636 (alle Teile) siehe E DIN EN ISO 17636 (alle Teile)
ISO 17640 siehe DIN EN ISO 17640

ISO 25239-1 siehe DIN EN I1SO 25239-1

ISO 25239-4:2011 siehe DIN EN ISO 25239-4:2012-03
ISO 25239-5:2011 siehe DIN EN ISO 25239-5:2012-03
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 1418, Schwei3personal — Priifung von Bedienern von Schweilleinrichtungen zum Schmelz-
schweil3en und von Einrichtern fiir das Widerstandsschweil3en flir vollmechanisches und automatisches
SchweilBen von metallischen Werkstoffen

DIN EN ISO 5173, Zerstérende Priifungen von SchweilBnéhten an metallischen Werkstoffen —
Biegepriifungen

DIN EN ISO 15614-2, Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren fiir metallische Werkstoffe —
SchweilBverfahrenspriifung — Teil 2: Lichtbogenschweil3en von Aluminium und seinen Legierungen

E DIN EN ISO 17636-1, Zerstérungsfreie Priifung von SchweilBverbindungen — Durchstrahlungspriifung —
Teil 1: Réntgen- und Gammastrahlungstechniken unter Anwendung von Filmen

E DIN EN ISO 17636-2, Zerstérungsfreie Priifung von SchweilBverbindungen — Durchstrahlungspriifung —
Teil 2: Réntgen- und Gammastrahlungstechniken unter Anwendung digitaler Detektoren

DIN EN ISO 17640, Zerstérungsfreie Prifung von SchweilBverbindungen — Ultraschallpriifung von
Schweil3verbindungen

DIN EN ISO 25239-1, Riihrreibschweillen — Aluminium — Teil 1: Begriffe

DIN EN ISO 25239-4:2012-03, Riihrreibschweilen — Aluminium — Teil 4: Anforderung und Qualifizierung
von SchweilBverfahren (ISO 25239-4:2011); Deutsche Fassung EN ISO 25239-4:2011

DIN EN ISO 25239-5:2012-03, Rihrreibschweilen — Aluminium — Teil 5: Qualitdts- und Priifungsanforde-
rungen (ISO 25239-5:2011); Deutsche Fassung EN ISO 25239-5:2011
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 25239-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2011

ICS 25.160.01; 25.160.10

Deutsche Fassung

Ruhrreibschweil’en - Aluminium - Teil 3: Qualifizierung der
Bediener (1ISO 25239-3:2011)

Friction stir welding - Aluminium - Part 3: Qualification of Soudage par friction-malaxage - Aluminium - Partie 3:
welding operators (ISO 25239-3:2011) Qualification des opérateurs soudeurs (ISO 25239-3:2011)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 4. Juni 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 25239-3:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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