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Nationales Vorwort

Der Text von IS0 25760:2009 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 58 ,Gas cylinders® der
Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 25760:2015 durch das Technische
Komitee CEN/TC 23 ,Ortsbewegliche Gasflaschen® Gibernommen, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes
Koénigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 016-00-03 AA ,Druckgasflaschen und
Ausristung” im DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG).

Vor der Anwendung dieser Norm ist im Einzelnen zu prifen, ob die Anforderungen der Rechtsvorschriften, vor
allem in Bezug auf den Arbeitsschutz, eingehalten sind.

Fir die in diesem Dokument zitierten internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 10156-2 siehe DIN EN ISO 10156-2
ISO 10462 siehe DIN EN ISO 10462
ISO 11114-1 siehe DIN EN ISO 111141
ISO 11114-2 siehe DIN EN ISO 11114-2
ISO 15996 siehe DIN EN ISO 15996
ISO 22435 siehe DIN EN ISO 22435

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 10156-2, Gasflaschen — Gase und Gasgemische — Teil 2: Bestimmung des Oxidations-
vermdégens von giftigen und korrosiven Gasen und Gasgemischen

DIN EN ISO 10462, Gasflaschen — Acetylenflaschen — Wiederkehrende Inspektion und Wartung

DIN EN ISO 11114-1, Gasflaschen — Vertraglichkeit von Werkstoffen fiir Gasflaschen und Ventile mit den in
Beriihrung kommenden Gasen — Teil 1: Metallische Werkstoffe

DIN EN ISO 11114-2, Gasflaschen — Vertraglichkeit von Flaschen- und Ventilwerkstoffen mit den in
Beriihrung kommenden Gasen — Teil 2: Nichtmetallische Werkstoffe

DIN EN ISO 15996, Gasflaschen — Restdruckventile — Allgemeine Anforderungen und Typpriifung

DIN EN ISO 22435, Gasflaschen — Druckminderer in Flaschenventilen — Allgemeine Anforderungen und
Typpriifung
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 25760
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2015

ICS 23.020.30

Deutsche Fassung

Gasflaschen - Verfahren fur das sichere Entfernen von Ventilen
aus Gasflaschen (ISO 25760:2009)

Gas cylinders - Operational procedures for the safe removal Bouteilles a gaz - Modes opératoires de dépose en toute
of valves from gas cylinders (ISO 25760:2009) sécurité des robinets de bouteilles a gaz (ISO 25760:2009)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 19. Januar 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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Vorwort

Der Text von ISO 25760:2009 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 58 ,Gas Cylinders® der
Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als EN I1ISO 25760:2015 durch das Technische
Komitee CEN/TC 23 ,Gasflaschen” Gbernommen, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2015, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2015 zurtiickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 25760:2009 wurde vom CEN als ENISO 25760:2015 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 25760:2015-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-25760-2015-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-25760-2015-04

DIN EN ISO 25760:2015-04
EN ISO 25760:2015 (D)

Einleitung

Ventile werden fir viele Zwecke aus Gasflaschen entfernt, wie z. B. wiederkehrende Inspektion und Priifung,
Reinigung der Flasche, Wechsel der Gasart, Austausch eines beschadigten Ventils, Einbau eines neuen
Ventils, Vorbereitung fur Befillen oder Verschrotten.

Gelegentlich kdnnen Gasflaschenventile aufgrund von Korrosion oder Fremdstoffen blockiert oder durch
aulere oder innere Beschadigung betriebsunfahig werden. Es ist eine grundlegende Sicherheitsanforderung,
dass Flaschen mit derartigen Ventilen schnellstmoéglich erkannt und mit besonderer Sorgfalt behandelt
werden. Das Entfernen des Ventils sollte erst erfolgen, wenn die Flasche hinsichtlich Restgas und Restdruck
in einen sicheren Zustand Uberfihrt wurde. Es wird empfohlen, dass Gaselieferanten sowohl Uber die
geeignete Ausristung als auch ausgebildete Bedienpersonen fir die Behandlung von Flaschen mit derartigen
Ventilen verfliigen. Beschrieben sind Verfahren, die innerhalb der Gasindustrie Uber viele Jahre praktisch
erprobt und geprift worden sind.

Tatigkeiten zum Entfernen von Ventilen kdnnen insbesondere bei Flaschen unter Druck mit Gefahrdungen fir
Leben und koérperliche Sicherheit der Bedienperson verbunden sein.

Ventile sollten erst entfernt werden, nachdem sichergestellt wurde, dass keinerlei Restdruck in der Flasche
vorliegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm ist vorgesehen fur Lieferanten, Bedienpersonen in Prifstellen, Bedienpersonen fir
die Wartung von Flaschen sowie alle Personen, die befugt sind, Ventile aus Gasflaschen zu entfernen. Sie
beschreibt Verfahren fir das sichere Entfernen von Ventilen aus Gasflaschen, einschliellich Techniken zum
Erkennen betriebsunfahiger Ventile.

Behandelt werden ausschlieBlich die Risiken aufgrund von Gas und Gasgemischen unter Druck; andere
technische Probleme in Zusammenhang mit dem Entfernen eines Ventils aus einer Gasflasche sind nicht
abgedeckt.

In Teilen der Gasindustrie sind spezialisierte Ausristungen und Verfahren fiir das sichere Entfernen von
Ventilen aus Niederdruck-Gasflaschen unter Druck im Einsatz, z. B. Flissiggas (LPG); diese Verfahren sind
nicht Gegenstand dieser Internationalen Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

ISO 11114-1, Gas cylinders — Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents — Part 1:
Metallic materials

ISO 11114-2, Gas cylinders — Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents — Part 2: Non-
metallic materials

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Gasflasche

Druckbehalter, einschlieflich Einzelflasche, Groflasche, Druckfass oder zusammengefasster Kombinationen
dieser Druckbehalter

3.2

Ventil

Einrichtung, welche das Ein- oder Ausstrémen von Gas in/aus eine(r) Gasflasche zuldsst und in Geschlossen-
stellung den Druck in der Flasche aufrechterhalt

ANMERKUNG Dies schliefdt auch Fittings an Flaschen in Blindeln und Batteriefahrzeugen ein.

3.3

betriebsunfahiges Ventil

Ventil, welches blockiert, gebrochen oder fehlerhaft ist oder in sonstiger Weise das Ein- oder Ausstromen von
Gas in die/aus der Gasflasche verhindert

ANMERKUNG  Siehe Anhang A.
3.4

betriebsfahiges Ventil
Einrichtung, welche das Ein- oder Ausstromen von Gas in/aus eine(r) Gasflasche zulasst
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