DEUTSCHE NORM August 1997

Akustik
Normfrequenzen DIN
(1ISO 266 : 1997)
Deutsche Fassung EN 1SO 266 : 1997 EN ISO 266
ICS 17.140.01 Ersatz far

. . DIN 45401 : 1985-02
Deskriptoren: Akustik, MeBverfahren, Normfrequenz

Acoustics — Preferred frequencies (1ISO 266 : 1997);
German version EN ISO 266 : 1997

Acoustique — Fréquences normales (ISO 266 : 1997);
Version allemande EN ISO 266 : 1997

Die Europdische Norm EN ISO 266 : 1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Zu dieser Deutschen Norm war der Norm-Entwurf DIN ISO 266, Ausgabe November 1994, verdffentlicht.

Die der Europadischen Norm EN [SO 266 zugrundeliegende Internationale Norm ISO 266 wurde im
ISO/TC 43/SC 1 "Noise" erarbeitet und im Parallel-Verfahren in 1ISO und CEN abgestimmt. Auf europaischer
Ebene ist das CEN/TC 211 "Akustik" zusténdig. Die nationale Bearbeitung und die Erstellung der deutschen
Ubersetzung erfolgte im Gemeinschaftsausschu3 NALS/DKE A 3 "SchallmeBgeréate”.

Die vorliegende DIN EN ISO 266 ersetzt die DIN 45401 "Akustik, Elektroakustik — Normfrequenzen fir
Messungen", Ausgabe Februar 1985.

Die der vorliegenden DIN-EN-ISO-Norm zugrundeliegende Internationale Norm ISO 266 ersetzt die ISO 266 aus
dem Jahr 1975. Die wichtigste Anderung der ISO 266 gegenUlber jener Vorgangerausgabe von 1975 besteht in
der Streichung der unlblichen Halboktavfolge (..., 16 Hz, 22,4 Hz, 31,5 Hz, 45 Hz, 63 Hz, 90 Hz, 125 Hz,
180 Hz, 250 Hz, 355 Hz, 500 Hz, 710 Hz, 1 000 Hz, 1 400 Hz, 2 000 Hz, 2 800 Hz, 4 000 Hz, 5 600 Hz,
8 000 Hz, 11 200 Hz, 16 000 Hz, ...) und einer zweiten Terzfolge, die sich von der jetzt ausschlie Blich genormten
um eine halbe Terz unterschied (..., 18 Hz, 22,4 Hz, 28 Hz, 35,5 Hz, 45 Hz, 56 Hz, 71 Hz, 90 Hz, 112 Hz,
140 Hz, 180 Hz, ...).

Mit dieser Anderung wurde die Neuausgabe der 1SO 266 an die DIN 45401 von 1985 angepaBt. Zu den
Anderungen, die sich gleichwohl in der vorliegenden Norm gegentber der DIN 45401 ergeben, siehe unten im
Abschnitt "Anderungen".

Fir die im Abschnitt 2 und im Anhang A zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3 siehe DIN 323-1
ISO 31-7 siehe E DIN ISO 31-7
IEC 1260 siehe DIN EN 61260
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Anderungen
Gegeniiber DIN 45401 : 1985-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) I1SO 266 vollstandig Gbernommen.

b) Neben den Normfrequenzen, die unverandert beibehalten wurden, werden jetzt auch die Nadherungswerte der
exakten Frequenzen, dargestellt durch die Angabe von fiinf signifikanten Dezimalstellen (sogenannte "berechnete
Frequenzen"), angegeben.

¢) Der Begriff "Normfrequenzreihe" wurde durch "-folge” ersetzt, da die Glieder der Folge, d. h. die angegebenen
Frequenzen, nicht summiert werden. (Umgangssprachlich wird oft falschlich "Reihe" anstelle von "Folge"
verwendet.)

Friihere Ausgaben
DIN 45401: 1960-06, 1970-03, 1985-02

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN 323-1

Normzahlen und Normzahlreihen — Hauptwerte, Genauwerte, Rundwerte
E DIN ISO 31-7

GréBen und Einheiten — Teil 7: Akustik; Identisch mit ISO 31-7 : 1992
DIN EN 61260

Elektroakustik — Bandfilter fiir Oktaven und Bruchteile von Oktaven (IEC 1260 : 1995);
Deutsche Fassung EN 61260 : 1995
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