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Nationales Vorwort

Der Text von ISO 28057:2014 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 85 ,Nuclear energy, nuclear
technologies, and radiological protection” der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet
und als EN ISO 28057:2018 durch das Technische Komitee CEN/TC 430 ,Kernenergie, Kerntechnik und
Strahlenschutz” ibernommen, dessen Sekretariat von AFNOR (Sekretariat: Frankreich) gehalten wird.

Fliir das vorliegende Dokument ist das nationale Gremium NA 080-00-01 AA ,Dosimetrie” des
DIN-Normenausschusses Radiologie (NAR) in Arbeitsgemeinschaft mit der Deutschen Rontgengesellschaft
und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft fiir Nuklearmedizin e.V. (DGN), der Deutschen
Gesellschaft fiir Medizinische Physik e. V. (DGMP) und der Deutschen Gesellschaft fiir Radioonkologie e. V.
(DEGRO) zustandig.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

IEC 60601-1 siehe  DIN EN 60601-1 (VDE 0750-1)

[EC 61000-4-2 siehe DINEN 61000-4-2 (VDE 0847-4-2)
IEC 61000-4-3 siehe  DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847-4-3)
IEC 61000-4-4 siehe DINEN 61000-4-4 (VDE 0847-4-4)
IEC 61000-4-5 siehe DINEN 61000-4-5 (VDE 0847-4-5)
IEC 61000-4-6 siehe  DIN EN 61000-4-6 (VDE 0847-4-6)
IEC 61000-4-8 siehe  DIN EN 61000-4-8 (VDE 0847-4-8)
IEC 61000-4-11 siehe  DINEN 61000-4-11 (VDE 0847-4-11)
IEC 61000-6-2 siehe  DIN EN 61000-6-2 (VDE 0839-6-2)

[EC 61187 siethe  DINEN 61187

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werde

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN 6800-5:2005-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) identische Ubernahme der internationalen Norm ISO 28057:2014.
Friihere Ausgaben

DIN 6800-5: 1980-06, 2005-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 28057
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2018

ICS 13.280
Deutsche Fassung
Dosimetrie mit Festkorper —
Thermolumineszenzdetektoren fiir Photonen- und
Elektronenstrahlung in der Strahlentherapie
(ISO 28057:2014)
Dosimetry with solid thermoluminescence detectors for Dosimétrie avec détecteurs de thermolumiscence
photon and electron radiations in radiotherapy solides pour le photon et rayonnements d'électron en

(ISO 28057:2014) radiothérapie (ISO 28057:2014)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 15.August 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europadisches Vorwort

Der Text von ISO 28057:2014 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 85 ,Nuclear energy, nuclear
technologies, and radiological protection“ der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet
und als ENISO 28057:2018 durch das Technische Komitee CEN/TC 430 ,Kernenergie, Kerntechnik und
Strahlenschutz” ibernommen, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2019, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Marz 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 28057:2014 wurde von CEN als ENISO 28057:2018 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsinstitute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
uiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng
mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 85, Nuclear energy, nuclear technologies, and
radiological protection, Unterkomitee SC 2, Radiological protection erarbeitet.

Fir eine Erlduterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitdtsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) beriicksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html.
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Einleitung

Die Thermolumineszenzdosimetrie (TLD) mit Lithiumfluorid-Detektoren (LiF-Detektoren) hat eine Reihe
von Vorteilen, insbesondere:

— kleine Detektorvolumina;

— Anwendbarkeit bei kontinuierlicher und gepulster Strahlung;

— weitgehende Wasseraquivalenz des Detektormaterials;

— Bedarf an nur wenigen Korrektionsfaktoren fiir Bestimmungen der Energiedosis.

Ein wichtiger Nachteil von Thermolumineszenz-Detektoren (TL-Detektoren) besteht darin, dass sie vor
jeder Bestrahlung durch eine thermische Behandlung regeneriert werden miissen. Leider ist es nicht
moglich, durch diese thermische Behandlung das frithere Ansprechvermégen der Detektoren vollkommen
wiederherzustellen. Vorausgesetzt, dass alle Detektoren einer Produktionscharge der gleichen thermischen
Behandlung unterzogen werden, kann man jedoch bei geniigend kleiner Schwankung der individuellen
Werte die mittlere Anderung des Ansprechvermégens dieser Detektoren bestimmen. Aus dieser mittleren
Anderung lisst sich ein Korrektionsfaktor ableiten.

Die vorliegende Internationale Norm zielt im Wesentlichen darauf ab, Verfahrensregeln und festzulegen. Sie
erlauben es, (1) eine Wiederholbarkeit des Anzeigewertes in Hohe eines Bruchteils von 1 % [17] und daher,
unter Mitberiicksichtigung der Kalibrierschritte zur Riickfiihrung auf einen Primdarstandard, wie bei der
Dosimetrie mit lonisationskammern eine (2) Gesamt-Messunsicherheit von wenigen Prozent zu erreichen
[18][31][25][61]]62].

Die Festlegungen in dieser Internationalen Norm umfassen die in der TLD verwendeten speziellen Begriffe,
Regeln fiir die Messverfahren und Anforderungen an das Messsystem. Die festgelegten Anforderungen und
Priifverfahren konnen insgesamt oder teilweise als Grundlage fiir Stabilitits- und Abnahmepriifungen
dienen. Die in dieser Internationalen Norm beschriebenen TLD-Verfahren sind anwendbar auf
Photonenstrahlung im Energiebereich von 20 keV bis 50 MeV, einschliefdlich der Photonen-Brachytherapie,
und auf Elektronenstrahlung im Energiebereich von 4 MeV bis 25 MeV, ausgenommen die Brachytherapie
mit Betastrahlung. Die oben angegebene Wiederholbarkeit und Gesamt-Messunsicherheit werden bei
Anwendung dieser Internationalen Norm im Dosisbereich oberhalb 1 mGy erreicht. Die Obergrenze des
Mindest-Nenngebrauchsbereichs liegt in der Grofsenordnung 10 Gy bis 100 Gy. In der klinischen Dosimetrie
werden TL-Detektoren eingesetzt, wenn ein hohes rdaumliches Auflésungsvermégen bendtigt wird, d. h. bei
der Messung von Dosisverteilungen mit hohen Gradienten, wie sie bei Kkleinen stereotaktischen
Strahlenfeldern und in der Umgebung von Brachytherapie-Quellen auftreten. Eine andere {bliche
Anwendung ist die Messung von Dosisverteilungen in grofien Absorbern, z.B. in geometrischen oder
gewebedquivalenten Phantomen, und zwar im Nutzstrahlenfeld oder in seiner Umgebung. Ein weiteres
Anwendungsbeispiel ist die Qualitatssicherung der Kklinischen Dosimetrie durch Vergleichsmessungen
mittels Versand von TL-Sonden [1][2][10][12][20][22][26][27][55].

Die vorliegende Internationale Norm zur Thermolumineszenzdosimetrie soll nationale oder Internationale
Normen der klinischen Dosimetrie fiir die Teletherapie, die Brachytherapie, die Ganzkdrperbestrahlung, die
Mammographie, fiir Dosismessungen aufierhalb des Bestrahlungsfeldes oder im Rahmen des
Strahlenschutzes fiir Beschéftigte nicht vorwegnehmen. Die Autoren dieser Internationalen Norm sind sich
des breiten Methodenspektrums der klinischen Dosimetrie bewusst, in welchem die TL-Dosimetrie nur
einen kleinen Teil einnimmt. Aber in diesem Rahmen stellt die vorliegende Internationalen Norm
zuverldssige Verfahren und Regeln guter Praxis fiir die Anwendung von TLD-Methoden zur Verfiigung.
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Die bearbeiteten Themen umfassen die Benennungen und Definitionen der Begriffe, die Regeln fiir die TLD-
Messverfahren und die Anforderungen an das TLD-Messsystem. Diese Internationale Norm richtet sich
sowohl an die anwendenden Medizinphysiker als auch an die Hersteller. Die angegebenen Zahlenwerte
gelten fiir diejenigen Detektormaterialien und Produkte, die in den zitierten Publikationen spezifiziert sind;
es konnen jedoch weitere Untersuchungen erforderlich sein, um deren Anwendbarkeit auf TLD-Materialien
anderer Hersteller zu priifen. Durch die angegebenen Beispiele, so etwa fiir die TL-Sondenkalibrierung oder
fir die Zahlenwerte des von der Strahlungsqualitdt @ abhangigen Korrektionsfaktors k), sollen allgemeinere

Regeln fiir die Methoden der klinischen Dosimetrie oder fiir Dosisvergleiche nicht vorweggenommen
werden. Vielmehr eroffnet die vorliegende Internationalen Norm den Zugang zu einer zuverldssigen
Anwendung von TLD-Methoden auf der Grundlage publizierter Ergebnisse und weltweiter Entwicklungen.
Dabei wurde die langjahrige Erfahrung im klinischen Gebrauch der TLD beriicksichtigt, die in zahlreichen
Lehrbiichern, Protokolle und Empfehlungen dokumentiert ist [6][13][25][28][29][42][43] [61][62] [54].
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1 Anwendungsbereich

In der vorliegenden Internationalen Norm werden Regeln fiir die Verfahren, Anwendungen und
Messsysteme der Thermolumineszenzdosimetrie (TL-Dosimetrie, TLD) fiir Dosismessungen nach der
Sondenmethode festgelegt. Sie ist anzuwenden insbesondere fiir Thermolumineszenz-Detektoren fester
Form und Grofe, d. h. Stabchen, Scheibchen und Mikrowtirfel, hergestellt aus LiF:Mg,Ti oder LiF:Mg,Cu,P in
kristalliner oder polykristalliner Form. Sieist nicht anzuwenden fiir LiF in Pulverform; dessen Gebrauch
erfordert spezielle Verfahren. Die Sondenmethode beruht darauf, dass einzelne TL-Detektoren oder TL-
Sonden, d.h. Satzen von TL-Detektoren, in ein Wasserphantom oder ein wasserdquivalentes Phantom
eingebracht werden. Als TL-Sonde bezeichnet man die Anordnung eines oder mehrerer TL-Detektoren in
einem diinnwandigen Polymethylmethacrylat (PMMA)-Gehause.

Das Ziel dieser Regeln ist es, die Zuverlassigkeit und Genauigkeit zu gewahrleisten, die in der klinischen
Dosimetrie bei der Anwendung am oder im Patienten oder Phantom unabdingbar sind. Diese Internationale
Norm ist anzuwenden fiir die Dosimetrie in der Teletherapie mit Photonenstrahlung von 20 keV bis 50 MeV
und mit Elektronenstrahlung von 4 MeV bis 25 MeV sowie in der Brachytherapie mit Photonen
emittierenden Radionukliden. Die TL-Dosimetrie stellt eine wichtige Erganzung zur Dosimetrie mit
lonisationskammern dar.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten

Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

ICRU 60, Fundamental Quantities and Units for lonizing Radiation (1998)

ICRU 62, Prescribing, recording and reporting photon beam therapy. International Commission on Radiation
Units and Measurements (1999)

IEC 60050-88, [EV: International Electrotechnical Vocabulary. Radiology and radiological physics

[EC 60601-1, Electromedical equipment — Part 1: General requirements for basic safety and essential
performance

[EC 61000-4-2, Electromagnetic compatibility (EMV) — Part 4-2: Test and measurement procedure; Test of
immunity against static electric discharges

[EC 61000-4-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques —
Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-4-5, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge
immunity test

[EC 61000-4-6, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques -
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-8, Electromagnetic compatibility (EMC) — Testing and measurement techniques - Power
frequency magnetic field immunity test
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IEC 61000-4-11, Testing and measurement techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage
variations immunity tests

IEC 61000-6-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial
environments

IEC 61187, Electrical and electronic measuring equipment — Documentation

ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM:1995)

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Energiedosis

die durch ionisierende Strahlung auf das Material eines hinreichend kleinen Volumenelements iibertragene
Energie, dividiert durch die Masse dieses Volumenelements

3.2

Nullanzeige

My

<klinische TL-Dosimetrie> Anzeige (3.16) eines TLD-Systems (3.46) bei Auswertung eines unbestrahlten TL-
DETEKTORS (3.45) nach Gebrauchsanweisung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Anderung der Nullanzeige (3.2) kann auf eine Anderung am TL-Anzeigegerit (3.47),
eine ungeniigende Regenerierung (3.28) oder eine Verschmutzung des Detektors (3.45) zuriickzufiihren sein.

3.3

Charge

<klinische TL-Dosimetrie> Anzahl von TL-Detektoren (3.45) gleichen Typs, die aus einem gemeinsamen
Herstellungsvorgang stammen und in ihrer Gesamtheit den in dieser Internationalen Norm festgelegten
Anforderungen sowie den vom Hersteller anzugebenden Qualitdtsmerkmalen hinsichtlich des
Ansprechvermégens (3.39), der Exemplarstreuung (3.17) und der Nichtlinearitdt (3.24) entsprechen

3.4

Kalibrieren

<klinische TL-Dosimetrie> Feststellen des Zusammenhanges zwischen der Anzeige (3.16) eines TL-Detektors
(3.45) und dem richtigen Wert der Messgréfse (3.20) Wasser-Energiedosis (3.1) unter Bezugsbedingungen
(3.32)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Durch das Kalibrieren wird der Kalibrierfaktor (3.5) ermittelt oder tiberpriift. Als richtiger
Wert der MessgrdfSe (3.20) gilt der mittelbar oder unmittelbar mit einem Primédrnormal ermittelte Messwert (3.21).

3.5
Kalibrierfaktor
N.

1

<klinische TL-Dosimetrie> unter Bezugsbedingungen (3.32) giiltiger Quotient

D

Nj=—"
LM — M,
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Dabei ist
D derrichtige Wert der Messgrofe (3.20);

M;- M, die Differenz aus der Anzeige (3.16) eines individuellen TL-Detektors (3.45) i und der iiber die
gesamte Charge gemittelten Nullanzeige (3.2).

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Kalibrierfaktor (3.5) ist demnach der Kehrwert des Ansprechvermégens (3.39) unter
Bezugsbedingungen (3.32).

3.6

Umbhiillung

Kapsel in Form eines flachen Kreiszylinders mit einer Vorderwanddicke von 1 mm, iiblicherweise aus PMMA
hergestellt, in dem eine kleine Gruppe von TL-Detektoren (3.45) in einer Ebene platziert ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine Anordnung bestehend aus TL-Detektoren (3.45) und Umhiillung (3.6) bilden
zusammen die TL-Sonde (3.48).

3.7

Konditionierung einer Charge

Konditionierung

mehrfache Bestrahlung und Regenerierung (3.28) einer Charge (3.3) von TL-Detektoren (3.45)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ob die Konditionierung (3.7) ausreicht, wird durch Priifung der Wiederverwendbarkeit
(3.40) nach 5.3.3 festgestellt.

3.8

Korrektionsfaktor

<klinische TL-Dosimetrie> an der Anzeige (3.16) anzubringender Faktor zum Ausgleich der durch eine
EinflussgrifSe (3.18) oder durch die MessgrdfSe (3.20) verursachten Messabweichung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiele flir Berichtigungen durch einen Korrektionsfaktor (3.8) sind Fading (3.13),
Energieabhdngigkeit (3.12) und Nichtlinearitdt (3.24) (siehe 4.4.5).

3.9

Korrektionssummand

an der Anzeige (3.16) anzubringender Summand zum Ausgleich der durch eine Einflussgrifie (3.18)
verursachten Messabweichung

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Nullanzeige (3.2) ist ein Beispiel fiir Berichtigungen durch einen
Korrektionssummanden (3.9) (siehe 4.4.2).

3.10

Richtungsabhdngigkeit des Ansprechvermogens

Richtungsabhingigkeit

<Kklinische TL-Dosimetrie> Abhdngigkeit des Ansprechvermdgens (3.39) eines TL-Detektors (3.45) von der
Einfallsrichtung der Strahlung

3.11

Vorzugsrichtung

Richtung bezogen auf den TL-Detektor (3.45) bzw. auf die TL-Sonde (3.48), die als Bezugswert fiir die
EinflussgrifSe (3.18) Strahleneinfallsrichtung gilt

3.12

Energieabhingigkeit des Ansprechvermoégens

Energieabhingigkeit

Abhéangigkeit des Ansprechvermégens (3.39) eines TL-Detektors (3.45) von der Strahlungsqualitdt (3.30)
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3.13

Fading

F

Quotient aus der im Zeitraum zwischen Bestrahlung und Auswertung, z.B. infolge Einwirkung der
Umgebungstemperatur, entstehenden Anderung des Messwertes (3.21) der Energiedosis (3.1), und dem Wert
der Energiedosis (3.1) bei sofortiger Auswertung nach Bestrahlung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das Fading (3.13) wird als Prozentsatz angegeben.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Anderung der Energiedosis (3.1) kann positiv (Inkrement) oder negativ (Dekrement)
sein.

3.14

Fadingrate

F

Fading (3.13) je Zeitintervall

3.15

Glowkurve

<klinische TL-Dosimetrie> Messwert (3.21) der Lichtemission des TL-Detektors (3.45) in Abhdngigkeit von
der Temperatur oder der Zeit wahrend des Auswertevorgangs

3.16

Anzeige

M

<klinische TL-Dosimetrie> durch ein TL-Anzeigegeridt (3.47) numerisch dargestellter Wert einer Grofde

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Anzeige M (3.16) eines TL-Detektors (3.45) wird mit Hilfe des TL-Anzeigegerdites (3.47)
aus der Glowkurve (3.15) bestimmt (siehe 4.3.8.3). Aus der Anzeige (3.16) wird durch Anwendung des Kalibrierfaktors
(3.5), von Korrektionsfaktoren (3.8) und von Korrektionssummanden (3.9) der Messwert (3.21) der Dosis ermittelt (siehe
4.4).

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Anzeige (3.16) wird auch als Ablesewert des TL-Anzeigegercdites (3.47) bezeichnet.

3.17

Exemplarstreuung des Ansprechvermégens

Exemplarstreuung

Abweichung des Ansprechvermégens (3.39) einzelner TL-Detektoren (3.45) vom mittleren Ansprechvermégen
(3.39) der TL-Detektoren (3.45) einer Charge (3.3) bei gleichen Bestrahlungs- und Auswertebedingungen

3.18
Einflussgrofie
<klinische TL-Dosimetrie> Grofie, die nicht MessgréfSe (3.20) ist, jedoch das Messergebnis beeinflusst

Anmerkung 1 zum Begriff:  Einflussgréfsen (3.18) kénnen als Storgroflen von aufien einwirken (Temperatur,
Luftfeuchte, Netzspannung, usw.), als Gerdteeigenschaften aus dem Gerdt selbst stammen (Nullpunktwanderung,
Alterung der Bauteile, Anlaufzeit usw.) oder als einstellbare Grofien bei der Messung in Erscheinung treten (z. B. die
Strahlungsqualitdt (3.30) oder die Strahleneinfallsrichtung bei der Messung der DosIS).

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Korrektion der Wirkung einer EinflussgréfSe (3.18) kann die Anwendung eines
Korrektionsfaktors (3.8) auf die Anzeige (3.16) erfordern [multiplikative Einflussgréfse (3.18), z. B. Fading (3.13)] oder
die Anwendung eines Korrektionssummanden (3.9) notwendig machen [additive Einflussgréfse (3.18), z. B. Nullanzeige

(3.2)].
Anmerkung 3 zum Begriff: Werden Einflussgréfen (3.18) nicht durch einen Korrektionsfaktor (3.8) bzw.

Korrektionssummanden (3.9) bertcksichtigt, so spricht man auch von einem Korrektionsfaktor (3.8) gleich eins bzw.
einem Korrektionssummanden (3.9) gleich Null.
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3.19

lineares Energieiibertragungsvermogen

LET

durchschnittliche Energie, die einem Medium lokal durch ein geladenes Teilchen mit einer bestimmten
Energie entlang eines entsprechend kleinen Abschnitts seiner Bahn, geteilt durch dieses Element, zugefiihrt
wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Der LET-Wert (in keV/pum) wird iiblicherweise fiir Wasser als dasjenige Material
angegeben, das von dem geladenen Teilchen durchquert wird.

[QUELLE: ICRU 60]

3.20
Messgrofde
<Kklinische TL-Dosimetrie> die mit dem Messsystem zu ermittelnde physikalische Grofde

Anmerkung 1 zum Begriff:  In der klinischen Dosimetrie ist die Messgrofde nach ICRU 62 die Wasser-Energiedosis (3.1)
am Messort (3.26).

3.21

Messwert eines TLD-Systems

Messwert

<klinische TL-Dosimetrie> mit einem TLD-System (3.46) ermittelter Wert der Messgréfse (3.20) Wasser-
Energiedosis (3.1) am Messort (3.26)

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei Verwendung einer mit mehreren Detektoren ausgestatteten TL-Sonde (3.48) wird der
Messwert (3.21) durch Multiplikation des Produktes der Korrektionsfaktoren (3.8) mit dem Mittelwert der hinsichtlich
der Nullanzeige (3.2) korrigierten und mit den individuellen Kalibrierfaktoren (3.5) multiplizierten Anzeigewerte (3.16)
der einzelnen TL-Detektoren (3.45) gewonnen.

3.22

Messzyklus

Folge von Arbeitsschritten bei der TL-Dosimetrie, bestehend aus der Regenerierung (3.28), Bestrahlung,
Stabilisierung (3.27) und Auswertung eines TL-Detektors (3.45)

3.23

Messbereich

<klinische TL-Dosimetrie> Wertebereich der Dosis, in dem das TLD-System (3.46) die festgelegten
Anforderungen an die Leistungsmerkmale einhélt

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Messbereichsgrenzen eines TLD-Systems (3.46) sind durch den kleinsten und den
grofiten Messwert (3.21) gegeben.

3.24

Nichtlinearitit des Ansprechvermogens

Nichtlinearitit )

<Kklinische TL-Dosimetrie> Anderung des Ansprechvermégens (3.39) in Abhangigkeit von der Dosis

Anmerkung 1 zum Begriff:  Als Linearitdt bezeichnet man ein konstantes Ansprechvermdégen (3.39), als Supralinearitat
eine Zunahme, als Sublinearitat eine Abnahme des Ansprechvermdégens (3.39) mit zunehmender Dosis.

3.25
Priifwerte
vereinbarte Werte von Einflussgréfsen (3.18) bei der Priifung der Wirkung anderer Einflussgréfsen (3.18)

Documents
12 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 28057:2020-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-28057-2020-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-28057-2020-06

DIN EN ISO 28057:2020-06
EN ISO 28057:2018 (D)

3.26

Messort

<klinische TL-Dosimetrie> derjenige Punkt am oder im Wasserphantom oder Patienten, fiir den die Wasser-
Energiedosis (3.1) bestimmt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe auch [13][39][40] und ICRU 35.

3.27

Stabilisierung

(en: post-irradiation annealing)

<klinische TL-Dosimetrie> kontrollierte Warmebehandlung (Temperung) eines TL-Detektors (3.45) nach
erfolgter Bestrahlung und vor der Auswertung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Stabilisierung dient zur Verringerung des Fadings (3.13).

3.28

Regenerierung

(en:pre-irradiation annealing)

<klinische TL-Dosimetrie> kontrollierte Warmebehandlung von bereits ausgewerteten TL-Detektoren (3.45)
vor Wiederverwendung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Regenerierung dient zur moglichst vollstandigen Loschung der nach der Auswertung
noch verbleibenden Restanzeige und ermdglicht angendhert die Wiederherstellung des urspriinglichen
Ansprechvermogens.

3.29

Strahlenschaden

<klinische TL-Dosimetrie> bleibende Anderung des Ansprechvermdgens (3.39) eines TL-Detektors (3.45)
infolge Vorbestrahlung oberhalb einer detektorspezifischen Dosis

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Hoéhe dieser Dosis kann von der =zeitlichen Abfolge der Vorbestrahlung
(Dosisfraktionierung, Dosisprotrahierung) abhéngen.

3.30

Strahlungsqualitit

Kenngrofie zur Klassifizierung der relativen spektralen Teilchenflussdichte einer Strahlungsart fiir einen
betrachteten Ort

Anmerkung 1 zum Begriff:  In der klinischen Dosimetrie werden einfach messbare Parameter wie der Qualitatsindex
einer Photonenstrahlung oder der 50 %-Bereich einer Elektronenstrahlung zur Charakterisierung der
Strahlungsqualitat verwendet (siehe ICRU 35, ICRU 62, und [25]).

3.31

Nenngebrauchsbereich

Variationsbereich einer Einflussgréf3e (3.18), der eine Anderung der Antwort (3.39) verursacht, die nicht zu
einer Uberschreitung vereinbarter Werte der Messabweichung oder zu einer Uberschreitung definierter
Werte der Korrektur ihres Einflusses fiihrt

3.32

Bezugsbedingungen

<klinische TL-Dosimetrie> Gesamtheit der Bezugswerte aller Einflussgréfsen (3.18) sowie der Messgriofse
(3.20)

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ Wenn eine oder mehrere Einflussgréfsen (3.18) oder die Messgréfse (3.20) von ihren
Referenzwerten (3.35, 3.36) (Tabelle 2) abweichen, werden die Messbedingungen als Nicht-Referenzbedingungen
bezeichnet. Die Korrektionen fiir die Verwendung von Detektoren (3.45) unter Nicht-Referenzbedingungen werden im
Zusammenhang mit Tabelle 4 behandelt.
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