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DIN EN ISO 28199-2:2010-01

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 28199-2:2009) wurde vom ISO/TC 35/SC 9 ,General test methods for paints and
varnishes* (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitees
CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe* (Sekretariat: DIN, Deutschland) ausgearbeitet. Das zustandige
deutsche Gremium ist der NA 002-00-07 AA ,Allgemeine Prifverfahren fir Beschichtungsstoffe und
Beschichtungen®. Das in der Norm festgelegte Prifverfahren basiert auf Untersuchungen eines Arbeitskreises
des European Council for Automotive R&D (EUCAR).

DIN EN ISO 28199, Beschichtungsstoffe — Beurteilung applikationsbedingter Eigenschaften von Beschich-
tungssystemen, besteht aus:

— Teil 1: Begriffe und Vorbereitung der Probenplatten

— Teil 2: Farbstabilitdt, Prozessdeckvermdgen, Anlésen, Spritznebelaufnahme, Benetzung, Oberflachen-
struktur und Wolkigkeit

— Teil 3: Visuelle Beurteilung von Ablaufneigung, Kocherbildung, Nadelstichbildung und Deckvermbgen

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2808 siehe DIN EN ISO 2808

ISO 2813 siehe DIN EN ISO 2813
ISO 28199-1  siehe DIN EN I1SO 28199-1

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 2808, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Schichtdicke

DIN EN ISO 2813, Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Reflektometerwertes von Beschichtungen (aul3er
Metallic-Beschichtungen) unter 20°, 60° und 85°

DIN EN ISO 28199-1, Beschichtungsstoffe — Beurteilung applikationsbedingter Eigenschaften von Beschich-
tungssystemen — Teil 1: Begriffe und Vorbereitung der Probenplatten
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 28199-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2009

ICS 87.040
Deutsche Fassung
Beschichtungsstoffe —
Beurteilung applikationsbedingter Eigenschaften von
Beschichtungssystemen —
Teil 2: Farbstabilitat, Prozessdeckvermogen, Anlosen,
Spritznebelaufnahme, Benetzung,
Oberflachenstruktur, Wolkigkeit
(ISO 28199-2:2009)

Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating Peintures et vernis - Evaluation des propriétés des
systems related to the application process - Part 2: Colour systemes de revétement liées au mode d'application -

stability, process hiding power, re-dissolving, overspray Partie 2: Stabilité des couleurs, pouvoir masquant du

absorption, wetting, surface texture and mottling (ISO procédé, détrempe, absorption des pertes de peinture a la

28199-2:2009) pulvérisation, mouillage, texture superficielle et marbrures
(1SO 28199-2:2009)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. Mai 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 28199-2:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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DIN EN ISO 28199-2:2010-01
EN ISO 28199-2:2009 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 28199-2:2009) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35 ,Paints and
varnishes“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe"
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2010 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von 1SO 28199-2:2009 wurde vom CEN als EN ISO 28199-2:2009 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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EN ISO 28199-2:2009 (D)

Einleitung

In vielen Bereichen (z. B. Automobilbau, Industrielackierungen, Kunststofflackierungen) werden Beschich-
tungsstoffe den speziellen Applikationseinrichtungen und Einstellungen des jeweiligen Verarbeiters ange-
passt. Ein Beschichtungsstoff ist daher als Halbfabrikat aufzufassen, welches erst im Zusammenspiel mit den
Beschichtungsbedingungen das endgultige Erscheinungsbild erreicht. Die Anpassung an die Bedingungen bei
der Verarbeitung ist daher eine entscheidende Grofie fiir die Giite des beschichteten Objekts.

Die in ISO 28199 festgelegten Prufverfahren beruhen auf Untersuchungen eines Arbeitskreises des European
Council for Automotive R&D (EUCAR).

Sie kénnen zum Beurteilen von Beschichtungsstoffen in Forschung, Entwicklung und Produktion beziglich
ihrer Prozesseignung, Prozesssicherheit und Fehleranalyse angewendet werden. Die zu beurteilenden Eigen-
schaften von Beschichtungsstoffen und Beschichtungen sind abhangig von der Schichtdicke. Hierzu wird
unter definierten Bedingungen ein Beschichtungssystem mit ansteigender Schichtdicke auf eine Probenplatte
aufgetragen.

Es werden folgende Prifmerkmale gemessen (nach 1SO 28199-1):

— Schichtdicke nach ISO 2808;

— Oberflachenstruktur;

— Farbe nach ISO 7724 (alle Teile).

Daraus werden in Verbindung mit einer visuellen Beurteilung folgende Eigenschaften bestimmt:

— Farbstabilitat, Prozessdeckvermdogen, Anldsen, Spritznebelaufnahme, Benetzung, Oberflachenstruktur
und Wolkigkeit (dieser Teil von ISO 28199);

— Ablaufneigung, Kocherbildung, Nadelstichbildung, Deckvermogen (1ISO 28199-3).
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