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DIN EN ISO 283:2008-02

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 282:2007) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 41 ,Pulleys and belts
(including veebelts), (Sekretariat: BSI, (Vereinigtes Kdnigreich)), SC 3 ,Conveyor belts* (Sekretariat: BSI,
(Vereinigtes Konigreich)) der Internationalen Organisation fur Normung (ISO) erarbeitet und wurde als
EN ISO 283:2007 vom Technischen Komitee CEN/TC 188 Fordergurte, dessen Sekretariat von BSI
(Vereinigtes Konigreich) gehalten wird, tbernommen.

Der zustandige nationale Normenausschuss ist der NA 045-02-05 AA Fordergurte im Normenausschuss
Kautschuktechnik (NA FAKAU).

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 7500-1:1999 siehe DIN EN ISO 7500-1
EN 10002-2:1991 siehe DIN EN 10002-2

ANMERKUNG 1 DIN EN ISO 7500-1:2004-11, Metallische Werkstoffe — Prifung von statischen einachsigen
Prifmaschinen — Teil 1: Zug- und Druckprifmaschinen — Prifung und Kalibrierung der Kraftmesseinrichtung
(ISO 7500-1:2004); Deutsche Fassung EN ISO 7500-1:2004. Diese Norm hat DIN EN ISO 7500-1:1999-11 ersetzt.

ANMERKUNG 2 DIN EN 10002-2:1993-07, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 2: Prifung der KraftmeRein-
richtungen von Zugprifmaschinen; Deutsche Fassung EN 10002-2:1991. Diese Norm wurde zurtickgezogen und durch
DIN EN ISO 7500-1:2004-11 ersetzt.

ANMERKUNG 3 In Abschnitt 5.1 wird bei der Beschreibung der Zugpriifmaschine auf die in Abschnitt 2 aufgefiihrten
datierten Normen verwiesen. Der Anwender dieser Norm muss vor Auswahl der Zugprifmaschine prifen, ob die
Anforderungen an die Zugprufmaschine festgelegt in den datierten Normen aus Abschnitt 2 mit denen der neu
herausgegebenen Normen, die hier unter Literaturhinweise aufgefiihrt sind Ubereinstimmen.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 283-1:2001-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Hinweis aufgenommen, dass diese Norm nicht auf die in ISO 21183-1 beschriebenen leichten
Foérdergurte anwendbar ist.

Frithere Ausgaben

DIN 22109:1973-02

DIN 22109-2:1979-08

DIN 22109-6:1988-02

DIN EN ISO 283-1:2001-01

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 7500-1:1999-11, Metallische Werkstoffe — Priifung von Priifmaschinen fiir statische einachsige
Beanspruchung — Teil 1: Zug- und Druckpriifmaschinen — Priifung und Kalibrierung der Kraftmess-
einrichtung (ISO 7500-1:1999),; Deutsche Fassung EN ISO 7500-1:1999

DIN EN 10002-2:1993-07, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 2: Priifung der Kraftmesseinrich-
tungen von Zugpriifmaschinen; Deutsche Fassung EN 10002-2:1991

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 283:2008-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-283-2008-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-283-2008-02

EUROPAISCHE NORM EN ISO 283
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2007

ICS 53.040.20 Ersatz fir EN ISO 283-1:2000

Deutsche Fassung

Textilfordergurte —

Zugfestigkeit bei voller Gurtdicke, Bruchdehnung und Dehnung
bei breitenbezogener Bruchkraft —
Prafverfahren
(1ISO 283:2007)

Textile conveyor belts — Courroies transporteuses a carcasse textile —
Full thickness tensile strength, elongation at break and Résistance a la traction, allongement a la rupture et
elongation at the reference load — allongement sous force de référence en pleine
Test method épaisseur — Méthode d'essai
(ISO 283:2007) (1SO 283:2007)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. Mai 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 283:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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DIN EN ISO 283:2008-02
EN I1SO 283:2007 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 283:2007) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 41 ,Pulleys and belts
(including veebelts)” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 188 ,Conveyor belts"
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung

eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2007, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2007 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 283-1:2000.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 283:2007 wurde vom CEN als EN ISO 283:2007 ohne irgendeine Abanderung genehmigt.
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