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Petroleum products — Transparent and opaque liquids — Determination
of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity

(ISO 3104 : 1994 + Cor 1:1997);

German version EN ISO 3104 : 1996 + AC: 1999

Produits pétroliers — Liquides opaques et transparents — Détermination
de la viscosité cinématique et calcul de la viscosité dynamique

(1ISO 3104 : 1994 + Cor 1:1997);

Version allemande EN ISO 3104 : 1996 + AC: 1999

Die Européische Norm EN ISO 3104 : 1996 hat den Status einer Deutschen Norm,
einschlieBlich der eingearbeiteten Berichtigung AC : 1999, die von CEN getrennt
verteilt wurde.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm fallt in den Zustandigkeitsbereich von CEN/TC 19 ,Mineralblerzeugnisse, Schmierstoffe und
verwandte Erzeugnisse” (Sekretariat: NNI, Niederlande), die ihr zugrundeliegende Internationale Norm ISO 3104 : 1996
wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 ,Mineraldlerzeugnisse und Schmierstoffe” (Sekretariat: ANSI, USA) ausge-
arbeitet.

Das Technische Corrigendum 1 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 erstellt und am 15. Juli 1997 verdffentlicht.
Die DIN EN ISO 3104 : 1997-01 wurde entsprechend ergénzt. Zusétzlich wurden Druckfehler in der Deutschen Fassung
korrigiert, und zwar in Abschnitt 4 und 10.1; diese Korrekturen betreffen nur die deutsche Ubersetzung und stellen keine
technischen Anderungen dar.

Anderungen

Gegeniiber Ausgabe Januar 1997 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Einarbeitung des Technischen Corrigendums in 14.1,14.2 und 14.3.

b) Druckfehlerbeseitigung (siehe Nationales Vorwort).

Friihere Ausgaben
DIN EN ISO 3104: 1997-01
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ICS 75.080

Deutsche Fassung

Mineraldlerzeugnisse
Durchsichtige und undurchsichtige Flussigkeiten

Bestimmung der kinematischen Viskositéat und Berechnung der dynamischen Viskositat
(1ISO 3104 : 1994 + Cor 1:1997)

Petroleum products — Transparent and opaque liquids — Produits pétroliers — Liquides opaques et transparents
Determination of kinematic viscosity and calculation of — Détermination de la viscosité cinématique et calcul de
dynamic viscosity (ISO 3104 : 1994 + Cor 1:1997) la viscosité dynamique (ISO 3104 : 1994 + Cor 1 : 1997)

Diese Européische Norm wurde von CEN am 18. Januar 1996 und die Berichtigung am
20. Mai 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.
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Seite 2
EN ISO 3104 : 1996 + AC : 1999

Vorwort

Der Text der Internationalen Norm vom ISO/TC 28 ,Petroleum products and lubricants” der International Organization for
Standardization (ISO) wurde als Europdische Norm durch das Technische Komitee CEN/TC 19 ,Mineraldlprodukte,
Schmierstoffe und verwandte Produkte” ibernommen.

Diese Europédische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines identi-
schen Textes oder durch Anerkennung bis August 1996, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis
August 1996 zuriickgezogen werden. Das Corrigendum wurde am 1998-03-05 verabschiedet und muB eingearbeitet wer-
den.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder gehal-
ten, diese Europaische Norm zu (ibernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Nor-
wegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm 1SO 3104 : 1994 wurde von CEN als Européische Norm ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

Einfiihrung

Viele Mineral6lerzeugnisse und einige Stoffe auf anderer Basis werden als Schmierstoffe verwendet, und die richtige
Betriebsweise von Geraten hangt von der geeigneten Viskositit der benutzten Flissigkeit ab. Zusétzlich ist die Viskositat
vieler Mineralstoffe wichtig, um die optimalen Lagerungs-, Handhabungs- und Betriebsbedingungen abzuschétzen. Daher
ist die genaue Messung der Viskositat wesentlich fur viele Erzeugnisspezifikationen.

WARNUNG: Die Anwendung dieser Norm kann den Einsatz geféhrlicher Stoffe, Arbeitsgénge und Gerate mit sich bringen.
Diese Norm gibt nicht vor, alle mit ihrer Anwendung verbundenen Sicherheitsprobleme anzusprechen. Der Anwender die-
ser Norm ist dafiir verantwortlich, vorher angemessene MaBnahmen zu ergreifen und die Anwendbarkeit einschrankender
Vorschriften zu ermitteln.

1ISO 3105 : 1994-12
Glass capillary kinematic viscometers — Specifica-
tions and operating instructions

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gibt ein Verfahren zur Bestimmung der kine-
matischen Viskositat v von fliissigen, sowohl durchsichti-

gen als auch undurchsichtigen Mineralélerzeugnissen an.
Dabei wird die DurchfluBzeit eines Fllssigkeitsvolumens
unter dem EinfluB der Schwerkraft durch ein kalibriertes
Glas-Kapillarviskosimeter gemessen. Die dynamische Vis-
kositat n wird erhalten, indem man die gemessene kine-
matische Viskositat mit der Dichte ¢ der Fliissigkeit multi-
pliziert.

ANMERKUNG 1: Das mit dieser Norm erhaltene Ergebnis
héngt vom Verhalten der Probe ab; die Norm sollte in
erster Linie auf Fliissigkeiten angewendet werden, fir
die Schubspannung und Schergeschwindigkeit pro-
portional sind (Newtonsches FlieBverhalten). Wenn
sich jedoch die Viskositat signifikant mit der Scherge-
schwindigkeit &ndert, sind unterschiedliche Ergebnis-
se mit Viskosimetern unterschiedlichen Kapillardurch-
messers moglich. Verfahren und Prazisionswerte fiir
Ruckstandsheizdle, die unter gewissen Bedingungen
nicht-newtonsches Verhalten zeigen, wurden ebenfalls
aufgenommen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Ande-
rung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatier-
ten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.

ISO 3696 : 1987
Water for analytical laboratory use — Specification and
test methods

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Internationalen Norm gelten
die folgenden Definitionen:

31
Kinematische Viskositét

\4

FlieBwiderstand einer Flissigkeit unter Einwirkung der
Schwerkraft.

ANMERKUNG 2: Fiir das FlieBen unter dem EinfluB der
Schwerkraft bei gegebener Druckhdhe einer Fliissig-
keit ist der Wirkdruck proportional zur Dichte ¢ der
Flussigkeit. Flr jedes Viskosimeter ist die DurchfluB-
zeit eines festen Flussigkeitsvolumens direkt propor-
tional zu seiner kinematischen Viskositat v, wobei
v =n/p0 und n der dynamische Viskositatskoeffizient
ist.

3.2
Dichte

@

Die Masse eines Stoffes geteilt durch sein Volumen bei
einer gegebenen Temperatur.
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